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|.  OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH

Warszawa, dn. 08.2021 r.

Na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane, oswiadczamy, ze projekt

zagospodarowania terenu dla inwestycji pn. ,,Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Stoneczny Sad

(droga gminna) w Jézefostawiu” zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami

wiedzy technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

Stanowisko: | Specjalnos¢: Imie i Nazwisko: Nr uprawnien: Podpis:
instalacyjna w zakresie

Projektant sieci, instalacji i urzadzen drinz. Agnieszka Halicka MAZ\0200\POOS\08
cieplnych, wentylacyjnych,

Sprawdzajacy gazowych, wodociggowych mgr inz. Beata Skorupirfska 78\DOS\05
i kanalizacyjnych
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[I.  KOPIE UPRAWNIEN PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

MAZOWIECKA
OKREGOWA
& 7 B &
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 103 /08 /S Warszawa, dnia 25 czerwca 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. |1 ust. | i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pézn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt I'i5, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z péin. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1|
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 378), Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, Ze:

Pani Agnieszka Monika Halicka

doktor inzynier
urodzona dnia

uzyskala

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0200/POOS/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji.
Szczegélowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gtéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sktad Orzekajgey

1/ mgr inZ. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ Irena Churska

3/ mgr inz. Krzysztof Booss
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® POLSKOA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-S37-QC5-1PE *

Pani AGNIESZKA MONIKA HALICKA o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0595/08

adres zamieszkania

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowe;j Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-09-01 do 2021-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-09-01 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Palskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-695-URB-V8B *

Pani Beata Kinga Skorupifiska o numerze ewidencyjnym DOS/15/0500/05

adres zamieszkania

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-14 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieraw
Budownictwa.
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[Il.  PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1 CzeSC OPISOWA

1.1 PRZEDMIOT INWESTYCII

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Stoneczny Sad (droga gminna)
w Jézefostawiu.

1.2 NAzZWA INWESTORA

Inwestorem jest Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kosciuszki 5, 05-500 Piaseczno.

1.3 NAzZWA JEDNOSTKI PROJEKTOWE)J

Projekt zostat wykonany przez firme Vivalo sp. z 0.0. z siedzibg w Warszawie, przy ul. J.P. Woronicza
78 lok. 13.

1.4 FORMALNA PODSTAWA OPRACOWANIA

Formalng podstawg opracowania jest Umowa zawarta pomiedzy Gming Piaseczno, ul. KosSciuszki 5,
a firma Vivalo sp. z 0.0. z siedzibg w Warszawie, ul. J.P. Woronicza 78/13.

1.5 PODSTAWY TECHNICZNE ORAZ MATERIALY DO PROJEKTOWANIA

Podstawe prawng opracowania stanowig w szczegélnosci:

- Umowa z Zamawiajgcym;

— Uzgodnienia z Zamawiajgcym;

— Aktualne numeryczne mapy zasadnicze w skali 1:500 z PODGIK w Piasecznie;
— Uzupetniajgce pomiary geodezyjne;

— Normy i wytyczne branzowe;

— Badania geotechniczne dla projektowanego odcinka;

— Katalog powtarzalnych elementéw drogowych;

— Inwentaryzacja witasna.

Vivalo sp. z o.0.
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9 02-640 Warszawa
www.vivalo.pl

biuro@vivalo.pl



2 PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

2.1 PRzEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej w stadium projektu
budowlanego wstepnego dla zadania pn. ,Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Stfoneczny Sad
(droga gminna) w Jozefostawiu”.

2.2 ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres przedmiotowej inwestycji obejmuje:

— Wpykonanie rozbiérek nawierzchni i elementéw drogowych na szerokosci wykopu pod
kanalizacje,

— Budowe sieci kanalizacji deszczowej,

— Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogowe;.

3 LOKALIZACJA INWESTYCJI, STAN FORMALNO — PRAWNY TERENU

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie mazowieckim, powiecie piaseczyiskim. Teren objety
opracowaniem obejmuje pas drogowy: ul. Stoneczny Sad w Jézefostawiu, wykaz dziatek zostat
przedstawiony na stronie tytutowe;.

4 ROZWIAZANIA BUDOWLANE | TECHNICZNO-INSTALACYJNE NAWIAZUJACE
DO WARUNKOW TERENU

4.1 ZAGOSPODAROWANIE ISTNIEJACEGO PASA DROGOWEGO

W ulicy Geodetdw znajduje sie kanat deszczowy o $rednicy D800 mm, od ktérego wyprowadzony jest
w kierunku ul. Stoneczny Sad odcinek kanalizacji o Srednicy D300 mm: L=8m na pdtnoc. Ulica Stoneczny
Sad nie jest obecnie odwadniana poza ok. 65m odcinkiem, wykonanym z kostki betonowej, ktéry za
posrednictwem wpustéw ulicznych odwadniany jest do kanalizacji znajdujacej sie w ul. Pastelowe;j.

Istniejgca sie¢ deszczowa zostanie wykorzystana do dalszej rozbudowy przy zapewnieniu odpowiedniej
dodatkowej retencji.

Ulica Stoneczny Sad zgodnie z MPZP jest drogg klasy D. Posiada nawierzchnie o szerokosci 5,0-6,0 m
z kostki betonowej. Ulica w obecnym stanie nie posiada ciggtosci: brak potgczenia na odcinku od konca
dz. ew. nr 57/29 (koniec osiedla) do skrzyzowania z ul. Pastelowa.

4.2 |INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Na w/w odcinku zlokalizowane sg nastepujgce sieci uzbrojenia terenu:

— Wodociag,
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— Kanalizacja sanitarna,
— Kanalizacja deszczowa,
- Gazociag,

— Teletechniczna,

— Energetyczna nN.

4.3 PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Realizacja zadania wymaga wykonania:
- kanatéw deszczowych srednicy DN300 mm PP SN8 L =154 m;
- kanatéw deszczowych srednicy DN500 mm PP SN8 L =120 m;
- studni rewizyjnych betonowych Dw1400 — 5 szt.,
- studni rewizyjnych betonowych Dw1200 — 5 szt.,
- studnia z regulatorem przeptywu — 1 szt.;

- przytaczy deszczowych DN150 mm PP SN8 wraz ze studzienka wpustowg Dw500mm z
osadnikiem — 8 szt.

- robét towarzyszacych:
¢ odbudowy nawierzchni drog;

5 WYNIKI BADAN GEOLOGICZNO-INZYNIERSKICH | GEOLOGICZNE WARUNKI
POSADOWIENIA

Warunki gruntowo-wodne dla projektowanej inwestycji okreslono na podstawie badai podtoza
gruntowego oraz opinii geotechnicznej wykonanej w marcu 2019 r. Szczegétowe parametry warstw
geotechnicznych zostaty przedstawione w zatgczonej opinii geotechnicznej

6 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

Sposéb odwodnienia ul. Stoneczny Sad oparty jest na sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej.
Projektowany kanat deszczowy bedzie odprowadzaé wody do istniejgcej sieci deszczowej zlokalizowanej
w ulicy Geodetow.

Projektowane kanaty nalezy wtgczy¢ za posrednictwem studni do istniejgcych kanatéw w ul. Geodetow.

W celu odwodnienia jezdni nalezy wykona¢ wpusty uliczne z osadnikiem podtgczone do kanatu
gtéwnego za posrednictwem przytaczy deszczowych DN150.

6.1 OBLICZENIA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO

Wody deszczowe ze zlewni drogowej ul. Stoneczny Sad znajdujgcej sie na potudnie od ul. Geodetow,
nalezy retencjonowac przed wprowadzeniem do istniejgcego kanatu w ul. Geodetow. Odptyw bedzie

ograniczony za pomocg za pomocg regulatora przeptywu do 5 I/s.
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Przy zatozeniu ograniczonego odptywu 5 |/s obliczono wymagang dodatkowa pojemnos$¢ retencyjna.
Obliczenie retencji przeprowadzono wg metody Btaszczyka. Obliczenia wykonano dla opadu o

czestotliwosci wystgpienia c = 5 lat. Wyniki obliczen przedstawiono ponizej. Do obliczen przyjeto:
F=0,17 ha - zlewnia catkowita

Fzr=0,15ha - zlewnia zredukowana

¢ =5 lat- czestotliwosé deszczu miarodajnego

Jodpt. =5 I/s - wielko$¢ odptywu ze zlewni

V=19,1m3 - wymagana retencja

Przyjmuje sie, ze nalezy wykona¢ kanat retencyjny o parametrach: srednica DN500mm, dtugosé

L=120m, objeto$é V=23,5 m3.

6.2 ROZWIAZANIA MATERIAtOWE

6.2.1 KANALY DESZCZOWE

Do budowy kanalizacji deszczowej przyjmuje sie rury z polipropylenu PP o $ciance litej, gtadkoscienne,
o sztywnosci SN8. Rury muszg by¢ wykonane zgodnie z normg PN-EN 1852. Wielkos¢ projektowanych
kanatéw wynosi DN300.

Kanat retencyjny DN500 nalezy wykonaé z rur strukturalnych PP SN8 zgodnych z PN-EN 13476-3 +
A1:2009 lub z PEHD.

Uwagi:

Przygotowanie dna i podtoza pod przewody nalezy wykonaé¢ zgodnie z zaleceniami podanymi przez
producenta w tym zakresie. Grubos¢ podsypki piaskowej powinna wynosi¢ 20 cm.

6.2.2 STUDNIE KANALIZACYJNE BETONOWE

Na kanatach zaprojektowano betonowe studnie rewizyjne o srednicy Dw1200 mm, Dn1400
mm.

Studnie zaprojektowano jako typowe studnie betonowe skonstruowane z nastepujgcych elementéw:

- Witaz zeliwny typu ciezkiego kl. D400, DN600mm, zgodny z normg PN-EN 124;
- Pierscien dystansowy,

- Ptyta pokrywowa z otworem na wiaz,

- Kregi ze zintegrowang uszczelka,

- Dno ze zintegrowang uszczelka, dennica studni z prefabrykowang kinetg,

- Stopnie ztazowe zeliwne wg PN-EN 13101 zabezpieczone przed korozja.

Uwagi:

- parametry wszystkich elementow prefabrykowanych co najmniej: beton klasy C35/45,
nasigkliwos$¢ 4,5%, wodoszczelnos$é W10;

- spocznik na wysokosci stropu kanatu;
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- kregi tgczone na uszczelke elastomerowg obetonowane od zewnatrz;
- przejscia szczelne, stopnie ztazowe i kineta wykonane na etapie prefabrykacji.

6.2.3 STUDZIENKI SCIEKOWE | PRZYtACZA

Studzienka $ciekowa bedzie przejmowaé wody opadowe z powierzchni ulic. Studzienke nalezy
podtaczy¢ do kolektora w ulicy za pomocg przytacza. Przytgcze projektuje sie z rur PP DN150 mm
(Dz160mm) SN8, wymagania jak dla kanatéw.

Przyjeto typowe studzienki Sciekowe Dw500 mm, z osadnikami o gtebokosci 0,95 m, wykonane
z elementdw betonowych, z zeliwng skrzynka i kratg Sciekowgq. Zwienczenie studzienki o wytrzymatosci
klasy C250, na zawiasie, ryglowane. Pod kratg stosowac kosze z tworzywa w celu odseparowania
grubszych zanieczyszczen. Dla elementéw betonowych wymagania jak dla studni betonowych.

6.3 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

- Informacje ogdlne i wymagania podstawowe

- Przed rozpoczeciem robot nalezy zapoznaé sie z treScig warunkéw podanych
w uzgodnieniach poszczegdlnych instytucji,

- Przed rozpoczeciem robdt nalezy powiadomi¢ witasciwe instytucje. Roboty prowadzié
W porozumieniu z przedstawicielami wtasciwych instytucji,

- Teren objety robotami nalezy zabezpieczy¢ przez ogrodzenie, oswietlenie i wywieszenie tablic
ostrzegawczych dla ruchu pieszego i kotowego,

- W celu lokalizacji istniejgcego uzbrojenia nalezy wykonac przekopy kontrolne,
- Nalezy zachowac normatywne odlegtosci od istniejgcego i projektowanego uzbrojenia.

6.3.1 TRASOWANIE SIECI KANALIZACYJNEJ

Wytyczenia trasy oraz pomiary wysokosciowe powinien dokonaé uprawniony geodeta. Utrzymanie
wymaganych spadkéw oraz przebieg istniejgcego uzbrojenia podziemnego wymagajg skrupulatnych
pomiaréw na poszczegdlnych odcinkach wyznaczonych przez studzienki.

Trasy przewodow dostosowano do warunkdw lokalnych (istniejgce uzbrojenie w ulicy, projektowane
krawezniki).

6.4 ROBOTY ZIEMNE

Wykopy nalezy prowadzi¢ mechanicznie, jedynie w miejscach skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem
— recznie z zachowaniem ostroznosci, by nie dopusci¢ do jego uszkodzenia.

Wykopy nie powinny by¢ przekopane, ich gtebokos$¢ powinna umozliwiaé jedynie utozenie podsypki
piaskowe;j.

Kanaty bedg uktadane w wykopach waskoprzestrzennych, zabezpieczonych szalunkami systemowymi.
W czasie prowadzenia robot ziemnych nalezy zabezpieczy¢ wszystkie przewody uzbrojenia
podziemnego krzyzujgce sie i zblizone do projektowanych kanatéw, zgodnie z wytycznymi
poszczegdlnych branz.

W czasie prowadzenia robdt ziemnych i instalacyjnych wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierkami
zaopatrzonymi w Swiatta koloru z6ttego zapalone od zmierzchu do $witu.
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Wszystkie  roboty ziemne i instalacyjne nalezy wykonywa¢ zgodnie z norma
PN-B-10736: 1999 ,Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych
i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania”. Sprawdzenie poprawnosci wykonania kanatéw,
oraz ich szczelnos$ci wykonywac zgodnie z Polskg Normg PN-EN-1610.

Nie nalezy wykonywac¢ wykopow duzo wczesniej przed uktadaniem rur, wykop rozpoczynaé od
najnizszego punktu. Roboty ziemne wykonywac¢ zgodnie z przepisami BHP i warunkami technicznymi
wg PN-B-10736 oraz PN-EN1610 oraz przepisami zawartymi w normie branzowej BN-83/8836-02
,Przewody  podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”
W powigzaniu z normg PN-86/B-02480 ,Grunty budowlane”.

W miejscach, gdzie niweleta przebiega w gruntach spoistych lub gdzie kanatu nie mozna posadowié na
gruncie rodzimym, kanaty i rurociggi uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 20cm zgodnie z instrukcjg
producenta. Obsypke rury do wysokosci 30cm nad jej wierzch wykonywac piaskiem przy zageszczeniu
recznym wg zalecen producenta rur. Zasypke wykopu poczynajgc 30 cm nad wierzch rury wykonywac
piaskiem z zageszczeniem sprzetem mechanicznym warstwami grubosci max 30 cm wg ponizszych
wytycznych:

— co najmniej I1s=1,00 od spodu konstrukcji drogi do gtebokosci 1,0m ponizej konstrukgji,
— co najmniej 1s=0,98 od gtebokosci 1,0m ponizej konstrukcji drogi do poziomu géry obsypki
przewodu.

W przypadku wystepowania gruntdw stabonosnych i nienosnych w poziomie posadowienia kanatu
nalezy dokona¢ ich wymiany na zageszczony zwir/piasek/drobng pospédtke. Dotyczy to takze sytuacji,
w ktérych po odkrywce zmniejsza sie nosnos¢ gruntu na skutek zawilgocenia. Grunty te nalezy
wymienic, poniewaz nie mogg stanowi¢ podtoza budowlanego dla kanatéw deszczowych, a takze stuzy¢
do wykonywania obsypek, zasypek w wykopach. Miejsca wystepowania warstw jw. nalezy przyjmowac
zgodnie z dokumentacja geologiczna.

6.5 PROBA SZCZELNOSCI

Badanie szczelnosci przewodow przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610 dla kanalizacji grawitacyjnej. Po
pozytywnym wyniku préby, nalezy wykonac inspekcje poszczegdlnych odcinkdéw za pomocy zdalnie
sterowanej samojezdnej kamery TV. Po pozytywnym wyniku préby, nalezy przystgpi¢ do zasypki
uwzgledniajac wymagania zwigzane z budowg nowej konstrukcji drogi.

Wyniki préby szczelnosci przewoddw powinny by¢ ujete w protokotach, podpisane przez wykonawce i
inwestora.

6.6 ROBOTY TOWARZYSZACE

6.6.1 ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACEGO UZBROJENIA

Na trasie projektowanej kanalizacji wystepujg skrzyzowania z przewodami gazowymi, wodociggowymi,
kanalizacjg sanitarng oraz kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi. Wykopy w miejscach
skrzyzowan nalezy wykonac¢ recznie.
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Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym znajdujgcym sie w poprzek wykopu nalezy zabezpieczyc
przez podwieszenie do belki lub preta lub rury stalowej o dtugosci min. réwnej szerokosci wykopu +
2x1,0 m, wg zalecen uzytkownikéw poszczegélnych medidw.

Na kablach energetycznych i telekomunikacyjnych odkrytych w wykopie nalezy zatozy¢ rury ostonowe
dwudzielne i pozostawi¢ je po wykonaniu robét.
Prace prowadzi¢ pod Scistym nadzorem uzytkownikéw poszczegdlnych rodzajow uzbrojenia

technicznego terenu.

6.7 ODWODNIENIE WYKOPOW

Na podstawie opracowanej dla przedmiotowego zadania dokumentacji geotechnicznej [pkt. Ill] nie
przewiduje sie potrzeby odwodnienia wykopdéw. Projektowane kanaty znajdujg sie powyzej zwierciadta
wody gruntowe;j.

6.8 ROzBIORKA | ODTWORZENIE KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI

W ramach robét nalezy rozberac i odtworzy¢ istniejgcg konstrukcje nawierzchni ulicy. Dopuszcza sie
stosowanie materiatéw z rozbiorki (kostka betonowa) pod warunkiem uzyskania akceptacji inspektora
nadzoru/inwestora.

6.9 ODBIOR ROBOT

Odbiory czesciowe i odbidr koricowy winny odbywaé sie komisyjnie przy udziale Inspektora Nadzoru,
kierownika budowy, przedstawiciela uzytkownika kanalizacji deszczowej i gospodarza terenu (ulicy,
wiascicieli lub uzytkownikéow nieruchomaosci). Zgodnosc wykonania inwestycji
z dokumentacjg pod wzgledem formalnym i merytorycznym wraz ze zmianami dokonywanymi w
trakcie budowy jest niezbedna.

Wykonaé geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg przed zasypaniem.
Koncowego odbioru dokonaé przed oddaniem do eksploatacji.
Koncowy odbidr powinien obejmowac sprawdzenie:

¢ Protokotéw z badan przeprowadzonych przy odbiorach czesciowych

¢ Naniesienie na projekt wszystkich zmian dokonanych w trakcie budowy

7 PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE

Nie dotyczy. Niniejszy obiekt nie jest obiektem ani ustugowym, ani produkcyjnym.

8 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)
Nie dotyczy
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9 CzESC RYSUNKOWA

Lp. Nr rysunku Nazwa

1 2020-28-PT-5-S-001-01 Plan zagospodarowania terenu — kanalizacja deszczowa
2 2020-28-PT-S-P-001-01 Profil kanalizacji deszczowej

3 2020-28-PT-S-SCH-001-01 | Schemat wpustu ulicznego

4 2020-28-PT-S-SCH-001-02 | Schemat studni DN1200
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10 WARUNKI TECHNICZNE, OP

INIE | UZGODNIENIA

Lp.

Nazwa

1 Warunki techniczne — PWIK Piaseczno

2 Uzgodnienie narady koordynacyjnej

3 Uzgodnienie projektu - PWIK Piasec

ZNno
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