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Program funkcjonalno — uzytkowy dla robét polegajgcych na zaprojek-
towaniu i wykonaniu zamierzenia budowlanego pn.:

,Budowa boiska sportowego na terenie Sremskiego Sportu przy
ul. Staszica”.

Nazwa i adres zamawiajacego:
Sremski Sport sp. z 0.0.
ul. Stanistaw Staszica 1A, 63-100 Srem

Wg Wspodlnego Stownika Zaméwien CPV:

71320000-7 Ustugi inzynierskie w zakresie projektowania
45212221-1 - Roboty budowlane zwigzane z obiektami na terenach
sportowych

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

Program funkcjonalno-uzytkowy stuzy do ustalenia planowanych kosz-
tow prac projektowych i robot budowlanych, przygotowania oferty
szczegolnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac pro-
jektowych.

Program funkcjonalno-uzytkowy ma postuzy¢ do realizacji inwestycji w
trybie ,zaprojektuj i wybudu;j”.

Opracowat:
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A. Wstep

Przedmiotem projektu jest zaprojektowanie i wykonanie boiska wielo-
funkcyjnego przeznaczonego dla klientéw Sremskiego Sportu. Niniejszy
program funkcjonalno — uzytkowy opisuje wymagania i oczekiwania Za-
mawiajgcego stawiane przedmiotowej inwestycji.

Program funkcjonalno — uzytkowy wraz z zatgcznikami stanowi podstawe
do sporzadzenia oferty cenowej na kompleksowg realizacje zadania.

1. Zakres zamowienia

Zakres zamowienia stanowi¢ bedzie wykonanie nastepujgcych prac pro-
jektowych:

1. wykonanie dokumentacji projektowej budowlanej 3 kpl. wersji papie-
rowej i 1kpl. wersji elektronicznej (w formie edytowalnej i PDF);

2. zgtoszenie robot do tut. Wydziatu Budownictwa;

3. opracowanie dokumentacji technicznej 3 kpl wersji papierowej i 1kpl.
wersji elektronicznej (w formie edytowalnej i PDF);

4. opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot — 2
kpl. wersji papierowej i 1kpl. wers;ji elektronicznej (w formie edytowalnej i
PDF);

5. dokumentacji powykonawczej.1 kpl. wersji papierowej i 1kpl. wers;ji
elektronicznej (w formie edytowalnej i PDF).

Dokumentacja projektowa przed zgtoszeniem robot musi uzyskaé akcep-
tacje zamawiajgcego.

W ramach zadania wykonac nalezy nastepujgce roboty budowlane:

1. Wykonanie boiska z modutowej nawierzchni polipropylenowej wraz z
konstrukcyjnymi warstwami podbudowy,

2. wygrodzenie boiska z terenu dziatki wraz z montazem furtki,

3. montaz oswietlenia boiska.

UWAGA

Przed przystgpieniem do realizacji Wykonawca zweryfikuje dane wyj-
Sciowe do projektowania przedstawione przez Zamawiajgcego, wykona-
na na wiasny koszt wszystkie badania i analizy uzupetniajgce niezbedne
do prawidtowego wykonania zamowienia.



Przed ztozeniem oferty Wykonawca powinien odby¢ wizytacje terenu
budowy oraz jego otoczenia w celu oceny, na wtasng odpowiedzialnosc¢,
koszt i ryzyko, wszystkich czynnikéw koniecznych do przygotowania rze-
telnej oferty, obejmujgcej wszelkie niezbedne prace przygotowawcze,
zasadnicze i towarzyszgce zarowno do prowadzenia robot budowlanych
jak rowniez przygotowania projektu.

Roboty projektowe i wykonawcze nalezy wykonywaé¢ zgodnie z obowia-
Zujgcymi przepisami i wiedzg techniczna.

2. Podstawa opracowania opisu przedmiotu zamoéwienia

1. Zlecenie inwestora,

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29.12.2021 w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021, poz. 2454 z pézn. zmianami),

3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2023 poz.
682.),

4. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 09.06.2022 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usy-
tuowanie (Dz. U. z 2022r, poz. 1225),

5. Inne przepisy szczegolne i zasady wiedzy technicznej zwigzane z pro-
cesem budowlanym oraz procesem projektowania.

3. Okres rekojmi

Zgodnie z zapisami umowy.

4. Opis stanu istniejgcego:

Boisko zlokalizowane bedzie w potudniowej czesci dziatki nr 2590/1 przy

ul. Staszica 1A. Teren jest nie zadrzewiony. Wymiary boiska pozwalajg
na jego wykonanie na przedmiotowej dziatce.



5. Warunki srodowiskowe

Przedmiotowa inwestycja nie jest wymieniona w ustawie z dnia 3 paz-
dziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochro-
nie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach od-
dziatywania na srodowisko (tj. Dz. U. 2017 poz. 1405).

Rozwigzania technologiczne stosowane w projekcie nie stanowig zagro-
zenia dla srodowiska naturalnego w swietle obowigzujgcego prawa.

Z przepisoéw: Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska (tj. Dz. U. 2022 poz.
2556 z pdzn. zm.) oraz ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostep-
nianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w
ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko wyni-
ka, iz planowana inwestycja nie wymaga sporzgdzania raportu oddziaty-
wania na srodowisko. Materiaty, ktore zostang zastosowane w projekcie
bedg posiada¢ wazne certyfikaty lub deklaracje zgodnosci z obowigzujg-
cymi normami. Realizacja zadania nie powoduje negatywnych

zmian w srodowisku.

B. Ogélne witasciwosci funkcjonalno-uzytkowe, opis wymagan za-
mawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

1. Rozwiazania architektoniczne

Wykonac¢ nalezy boisko sportowe o wymiarach 40 x 60 m w technologii
modutowej nawierzchni polipropylenowej np.: nawierzchnia Courty wraz
z podbudowg. W boisku o wymiarach 40 x 60 m, nalezy zaplanowac boi-
sko do pitki noznej, 2 korty/boiska do siatkéwki oraz boisko do koszy-
kowki. Obrzeza stanowi¢ majg krawezniki betonowe z naktadkg poliure-
tanowg lub w catosci poliuretanowe. Boisko nalezy ogrodzi¢ siatkg pitko
chwytowg o wysokosci 4 m, oczka siatki o wymiarach 5 x 5 cm. Oswie-
tlenie boiska energooszczednymi lampami LED.

Wyposazenie boiska: 2 bramki 3 x 2 m, zestaw do koszykowki z tablicg
stalowg i obreczg wzmacniang, 2 zestawy siatki wraz z stupkami do siat-
kowki, 2 zestawy siatki z stupkami do tenisa.

Powyzsze rozwigzania muszg by¢ zgodne z zatgczong koncepcjg oraz
uwagami zamawiajgcego.



2. Wymagania dotyczace materialéw budowlanych i urzadzen:

Wszystkie materiaty, wyroby i urzgdzenia przeznaczone do wykorzysta-
nia w ramach prowadzonej inwestycji bedg fabrycznie nowe, pierwszej
klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych, posiadajgce odpowiednie ate-
sty, deklaracje zgodnosci, oraz wszystkie normy obowigzujgce w UE.
Wszystkie materiaty stosowane przy wykonywaniu zadania muszg byc:
dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujgcym prawem i
spetnia¢ wymagania obowigzujgcych norm wiasciwych dla przeznacze-
nia i zastosowania danego materiatu, posiada¢ wymagane prawem cer-
tyfikaty, atesty, deklaracje lub certyfikaty zgodnosci i oznakowanie po-
twierdzajgce ich parametry, w szczegolnosci certyfikat bezpieczenstwa
konstrukcji boiska za zgodnos¢ z normg PN-EN 15312+A1:2010 wysta-
wiony przez uprawniong jednostke certyfikujgcg posiadajgcg aktualng
akredytacjg Polskiego Centrum Akredytaciji, atest PZH lub réwnowazny
dla oferowanej nawierzchni wypetnienia,

[0 zgodne z wykonanymi projektami oraz postanowieniami PFU,

[0 nowe, nieuzywane, wiasciwie oznakowane i opakowane (muszg miec
date produkciji z roku ich zabudowy lub roku poprzedzajgcego zabudo-
we)

[1 zgodne z zaleceniami producenta.

Przed wwiezieniem materiatow na budowe, Wykonawca przedstawi
szczegotowe informacje dotyczgce zrodta wytwarzania materiatow oraz
odpowiednie swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i
stosowania w budownictwie. Niedopuszczalne jest stosowanie do robot
wyrobow i materiatdw nieznanego pochodzenia. Wszystkie materiaty bu-
dowlane podlegajg biezgcym badaniom na terenie budowy. Wykonawca
zapewni na swoj koszt niezbedne urzgdzenia, instrumenty potrzebne do
wykonania prébek i zbadania jakosci, uzytych materiatdw oraz dostarczy
wymagane probki materiatow. Miejsca do pobrania probek i przeprowa-
dzenia badan wskazuje Koordynator powotany przez Inwestora.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo na kazdym etapie prowadzenia ro-
bot do przeprowadzenia prob i badan dodatkowych, ktére majg na celu
potwierdzenie jakosci wykonywanych lub wykonanych robdt, zlecajgc
przeprowadzenie prob i badan wybranym jednostkom badawczym i spe-
cjalistycznym laboratoriom na koszt Wykonawcy (zgodnie z zapisami



umowy) Przeprowadzenie préb i badan nie wptywa na bieg i zmiane ter-
mindw zapisanych w umowie. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu
gdy bedg one uzyte do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszcze-
niami, zachowaty swojg jakos¢ i wkasciwosci i byty dostepne do kontroli
przez Koordynatora.

3. Wymagania dotyczace sprzetu:

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania i doboru jedynie takiego
sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykony-
wanych robdt. Sprzet, bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do
wykonania robot, ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy.

4. Wymagania dotyczace transportu:

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw
transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych ro-
bot | wiasciwosci przewozonych materiatow.

Materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone srodkami transportu, w sposob
zabezpieczajgcy je przed padaniem, przesuwaniem lub przed uszkodze-
niem.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umo-
w3g, za jakosc¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich
zgodnosc¢ z dokumentacjg projektowg, programem funkcjonalno - uzyt-
kowym oraz poleceniami Koordynatora. Nastepstwa jakiegokolwiek
btedu w robotach, spowodowanego przez Wykonawce zostang przez
niego poprawione na wiasny koszt. Polecenia Koordynatora bedg wyko-
nywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,

po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.
Wykonawca musi prowadzic¢ roboty tak, aby sgsiadujgcy zagospodaro-
wany teren nie ulegt zniszczeniu, a w przypadku zaistniatych
uszkodzen, jego obowigzkiem jest ich naprawa na wtasny koszt.



6. Wymagania dotyczace badan i odbioru robét budowlanych:

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakos¢ materia-
téw oraz ich odpowiednie zastosowanie aby nie utraci¢ gwarancji na po-
szczegoblne elementy oraz zapewnia odpowiedni system kontroli. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegos badania, nalezy stosowac
wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inwestora.
Przed przystgpieniem do pomiarow i badan Wykonawca powiadomi Ko-
ordynatora o rodzaju, miejscu i terminie badania, a wyniki pomiarow i
badan przedstawi na piSmie do akceptacji. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robot ponosi Wyko-
nawca.

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

a) odbior czesciowy,

b) odbior ostateczny,

Odbidr czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementow, do
ktorych zanika dostep w wyniku postepu robot. Odbior czesciowy prze-
prowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego. Po doko-
naniu odbioru czesciowego nalezy sporzgdzi¢ protokot potwierdzajgcy
prawidtowe wykonanie robot, zgodno$é wykonania roboét z projektem i
pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych. W przypadku nega-
tywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy okresli¢ za-
kres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych, po wy-
konaniu tych prac nalezy ponownie dokonac odbioru czesciowego. Od-
bidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie ro-
bot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce pisemnym powiadomieniem o tym fakcie Inwestora. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedto-
zonych dokumentow, wynikow badan, pomiardw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacijg projektowg i specyfikacjami
technicznymi.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot
jest Protokét Ostatecznego Odbioru. Do odbioru ostatecznego Wyko-
nawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:



1. dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

2. dokumentacje geodezyjng powykonawczg,

3. wyniki pomiaréw kontrolnych i badan,

4. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materia-
tow. W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru osta-
tecznego roboét. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawko-
we lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Za-
mawiajgcego. Terminy wykonania robét poprawkowych i robot uzupet-
niajgcych wyznaczy komisja.

7. Wymagania Zamawiajgcego odnosnie przygotowania terenu bu-
dowy:

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu budowy w
okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru osta-
tecznego robodt. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega od-
rebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene kontraktowa.
W miejscach przylegajgcych do dréog otwartych dla ruchu, Wykonawca
ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy, w sposob uzgodniony z
Zamawiajgcym.

8. Jakos¢ wykonania:

Roboty zostang przeprowadzone w sposob uczciwy, z zaangazowaniem
| fachowo przez wtasciwie wykwalifikowanych robotnikéw, a takze w pet-
nej zgodnosci z rysunkami z poszanowaniem materiatow i terenu wyko-
nania. Cechy materiatow, elementéw budowli i wyposazenia muszg by¢
jednorodne i wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a roz-
rzuty ich cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleran-
cji. Jesli wymaga tego specyfikacja techniczna lub gdy zgda tego Zama-
wiajgcy, Wykonawca przedtozy petng informacje dotyczgcg materiatéw
lub wyposazenia, ktore chce wykorzysta¢ w procesie realizacji robot.



9. Kontrola jakosci robét:

Zamawiajgcy przewiduje ustanowienie koordynatora. Jednym z obsza-
row jego bedzie kontrola prowadzonych robaét i protokolarne potwierdza-
nie jej wynikéw. Kontroli bedg podlegaty w szczegdlnosci:

] rozwigzania projektowe w aspekcie ich zgodnosci z PFU oraz warun-
kami umowy,

[] stosowane materiaty w odniesieniu do ich zgodnosci z PFU,

[] stosowane materiaty budowlane w odniesieniu do dokumentow po-
twierdzajgcych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z
danymi zawartymi w PFU,

[ jakosc¢ i doktadnos¢ wykonania prac,

[1 sposob wykonania przedmiotu umowy w aspekcie zgodnosci wykona-
nia z PFU i umowa.

[0 roboty objete przedmiotowym zadaniem podlegajg nastepujgcym ty-
pom odbioréw:

[0 odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

[0 odbidr czesciowy,

1 odbior koncowy, odbidr gwarancyjny.

Zakres przedmiotowy kazdego typu odbioru nalezy uzgadnia¢ z osobami
wyznaczonymi przez Zamawiajgcego. W celu rozpoczecia kohcowych
czynnosci odbiorowych nalezy spetni¢ nastepujgce warunki:

[0 zakonczy¢ roboty objete umowg oraz ewentualnymi aneksami do
umowy,

[0 zgtosi¢ pisemne zakonczenie robot objetych umowag i ewentualnymi
aneksami do niej,

[1 zgtosi¢ pisemnie gotowos¢ do odbioru koncowego oraz przedtozy¢
komplet dokumentow odbiorowych,

[1 przekazac protokoty badan, prob i sprawdzen instalacii,

10. Wymagania Zamawiajgcego odnosnie zagospodarowania terenu

Po zakonczeniu robét. Wykonawca zobowigzany jest do uprzagtniecia
przekazanego terenu oraz jego otoczenia, jesli zostato wykorzystane do
prowadzenia robot. Zakres czynnosci obejmujgcych uprzatniecie terenu
robot obejmuje m.in.: usuniecie niewykorzystanych materiatow oraz resz-



tek materiatdw wykorzystanych, usuniecie sprzetu, maszyn i urzgdzen
wykorzystywanych podczas realizacji zadania, zlikwidowanie zaplecza
socjalnego dla pracownikow, usuniecie innych odpaddw powstatych w
trakcie prowadzenia robot oraz uprzatniecie otoczenia. W razie koniecz-
nosci odtworzenie zniszczonego trawnika lub utwardzenia terenu.

C. CZESC INFORMACYJNA

1. Oswiadczenie Zamawiajgcego, stwierdzajgce jego prawo do dys-
ponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze jest wtascicielem terenu na ktérym planuje
sie roboty budowlane.

Teren jest w zarzadzie Sremskiego Sportu, ktére wydato zgode na prze-
prowadzenie prac.

2. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektem i wykonaniem ro-
bét budowlanych

Catosc¢ robot powinna by¢é wykonana zgodnie z Polskimi Normami lub
odpowiadajgcymi im normami europejskimi i zgodnie z polskimi warun-
kami technicznymi wykonania i odbioru robét. Jesli dla okreslonych robét
nie istniejg odpowiednie Polskie Normy, zastosowanie bedg miaty uzna-
ne i bedgce w uzyciu normy i standardy europejskie (EN).

Zatgczniki

nr 1 - koncepcja budowy boiska
nr 2 - mapa terenu



