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Lubawka aneks 2prd

PRZEDMIAR

Lp.

| Podstawa |

Opis i wyliczenia

jom. Poszcz | Razem
Lubawka aneks 2
A | B Rohoty rozbidrkowe B -
1/KNR-W 4-01  |Wykucie z muru o$cieznic drzwiowych szt. - -
d.1{0353-09
11 szt. 11,00
7 szt 7,00
RAZEM 18,00
2|KNR-W 4-01  |Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie cemento- m3
d.1|0348-02 wo-wapiennej
<parter>3,80*[0,3476,19+0,30%[4,50+0,60]+0,18*2,04+0,20*2,70+ m3 39,05
0,2370,19+0,15%4,28+0,25"[1,51+0,76+6,67]+0,19*0,50+0,38*
0,54+0,14"2,19+0,17%4,59+0,15%[1,33%*4+1,07+0,3440,80+0,58+
1,40]]
0,41*1,00*2,10 ma3 0,86
-1,00%2,10%(0,34+0,18+0,20+0,15+0,17*4] m3 -3,26
<1 pigtro>3,80%[0,11%[1,69+1,31]+0,48"6,56+0,31*2,52+0,15* m3 20,58
5,00+0,20%1,49+0,12*0,90]
3,7070,16*5,64+0,76*1,50*2,30+0,80%1,30*2,30+2,30*1,40%[0,56 + m2 11,28
0,35]
-1,00"2,10%[0,11+0,31+0,19] m3 -1,28
RAZEM 67,23
3|KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z plytek na zaprawie i kleju m2
d.1|0812-05 ;
<parter>26,26+5,97+4,31+51,50+5,29+8,17+29,42+10,63+11,85+ m2 195,78
6,65+10,13+20,07+5,53
<1 pigtro>4,73+12,33 m2 17,06
RAZEM 212,84
4|NNRNKB 202 |Demontaz posadzki z paneli podiogowych m?2
d.1{1136-01
analogia
<1 pietro>96,00+19,35+33,99+42,00+38,32 m?2 229,66
<P1>7,01*6,75 m?2 47,32
RAZEM 276,98
5/KNR-W 4-01 |Rozebranie podiog drewnianych m2
d.1|0439-02 -
<2 pietro 3/03,3/04,3/05>60,47+15,86+30,44 m2 108,77
<P1>7,01"6,75 m2 47,32
<P2>8,43*20,02 m2 168,77
! RAZEM 322,86
6|ZKNR C-1 Skucie nieréwnosci i oczyszczenie podioza. m2
d.1|0301-01 i
analogia §
poz.3+poz.4 m2 489,82
: RAZEM 489,82
7|KNR-W 4-01 |Rozebranie' elementéw stropéw drewnianych - podsufitki z desek m2
d.1|0440-04 otynkowanych
<P4>7,01*6,75 m?2 47,32
: RAZEM 47,32
8|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej m2
d.1({0701-05 na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5
m2
<1 pigtro>3,80%[6,95+13,52] m2 77,79
3,80%[5,37+8,00+11,82+2,67+6,19+4,96+6,19+6,95+5,63+7,81+ m2 568,40
4,40+1,95+2,85]*2
-[1,40*2,30%6+1,30%2,10%20] m2 -73,92
<2 pietro kl.schod.>3,80%[1,68+2,88*2] m2 28,27
d RAZEM 600,54
9|KNR-W 4-01 |Usuniecie z budynku gruzu m3
d.1|0106-04 ;
poz.2 ; m?3 67,23
poz.3%0,02" m3 4,26
poz.4*0,01 m3 2,77
poz.5%*0,02 m3 6,46
poz.7*0,02 m3 0,95
poz.8*0,02" m3 12,01
I RAZEM 93,68
10|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadow- m3
d.1/0109-11 czymi na odlegltos¢ do 1 km
Z utylizacjg gruzu
poz.9 m3 93,68
RAZEM 93,68
11|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladow- m?3
d.1/0109-12 czymi na kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 14
poz,1 0 ¢ m3 93,68




Lubawka aneks Zprd

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
25|KNR-W 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykle kat. Il wykonywane recznie na podiozu m2
d.3{0716-01 z cegly, pustakow ceramicznych, gazo- i pianobetondw na scia-
nach
<parter>1,10*2,20*2*2 m2 9,68
RAZEM 9,68
26 |KNR 4-01 Wykonanie obrzutki z zaprawy wapiennej podikiadowe;j m2
d.3|0704-02
analogia
poz.8 m2 600,54
RAZEM 600,54
27|KNR-W 2-02  |Wykonanie warstwy wyréwnawczej ze szpachléwki wapiennej m2
d.3|2011-02
analogia
poz.26 m? 600,54
RAZEM 600,54
28|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne wapienne wykonywane recznie na $cianach i m2
d.3|0803-02 stupach-gr.2 cm
analogia
poz.26 m2 600,54
RAZEM 600,54
29|KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gip- m?2
d.3({2011-02 su szpachlowego wykonywane recznie na scianach
poz.13*2+poz.14*2+poz.15 m2 298,62
RAZEM 298,62
30|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnetrz- m2
d.3[1505-01 nych
poz.24+poz.25+poz.28+poz.29 m?2 1398,57
-poz.31 ) m?2 -96,01
: RAZEM 1 302,56
31|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian plytkami z kamieni sztucznych na zaprawie kle- m?2
d.3|0840-04 jowej
analogia ‘
2,10%[1,79+2,50+3,83+3,17+1,45+3,22+2 48+2,23+0,94+2,03+ m?2 100,95
1,78+0,40+2,27+0,28+1,56+2,88+2,70+2,63+0,83+0,90+0,84+
2,00+1,77+2,65+0,94]
2,10"[1,90+2,50+0,50]*2 m2 20,58
<aneks kuchenny>0,60*2,85 m?2 1,71
-1,00%2,10*11 m2 -23,10
-1,29%1,60*2 m?2 -4,13
RAZEM 96,01
32|KNR-W 4-01 |Wykonanie $lepych podiég z desek niestruganych o grubosci 25 m?2
d.3|0415-03 mm
<P1>7,01*6,75 m?2 47,32
<P2>8,43*20,02 m2 168,77
<P3>73,55 m2 73,55
<P4>7,01%6,75 m?2 47,32
RAZEM 336,96
33|KNR 2-02 1zolacje z folii PE na sucho pozioma - jedna warstwa m2
d.3|0616-01
analogia
<P1>7,01"86,75 m2 47,32
<P2>8,43*20,02 m2 168,77
<D3>154,26 m2 154,26
: RAZEM 370,35
34|KNR-W 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z m?2
d.3{0612-03 plyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
Weina gr.10 cm
<P1>7,01*6,75 m2 47,32
<P2>8,43*20,02 m2 168,77
RAZEM 216,09
35|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej poziome z m?2
d.3|0612-03 piyt ukiadanych na sucho - jedna warstwa
Welna gr.14 cm
<D3>154,26 m-? 154,26
RAZEM 154,26
36|KNR-W 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z m2
d.3|0612-03 plyt ukladanych na sucho - jedna warstw
Wetna gr.16 cm :
<D3>154,26 m?2 154,26
RAZEM 154,26
37|KNR 2-02 Ulozenie foli paroprzepuszczalnej m?2
d.3|0607-01 .
<P1>7,01%6,75 m?2 47,32
<P2>8,43*20,02 m2 168,77
<D3>8,73*20,02-3,71*5,53 m2 154,26
RAZEM 370,35




Lubawka aneks 2prd

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz | Razem
51|KNR 2-02 Montaz wyposazenia sanitariatow szt. '
d.3{1215-02
analogia
<Porecz WC uchylna>1 szt. 1,00
<Porgcz stata>1 szt. 1,00
<Porgcz umywalkowa stata>2 szt. 2,00
<Dozownik na mydto>4 szt. 4,00
<Pojemnik ha reczniki papierowe>4 szt. 4,00
<Pojemnik na papier toaletowy>4 szt 4,00
<Lustro 40x90 cm>1 szt 1,00
<Lustro 60x90 cm>3 szt. 3,00
: RAZEM 20,00
52 Dostawa i montaz platformy schodowej o torze kretym kpl
d.3|kalk. wiasna  |Wersja automatyczna
1 : kpl 1,00
RAZEM 1,00
53 KNR-W 4-01 |Obsadzenie zaluzji czerpni szt.
d.3|0324-02 ‘
analogia
1 ! szt 1,00
RAZEM 1,00
4 Stolarka
54| KNR-W 4-01 |Obsadzenie drzwi w wewnetrznych $cianach z cegiet szt.
d.4{0320-02
analogia
<D2-0,90*2,00>3 szt. 3,00
<D3-0,90*2,00>3 szt. 3,00
<D3k-0,90%2,00>4 szt 4,00
| RAZEM 10,00
55/KNR-W 4-01 |Obsadzenie drzwi w wewnetrznych Scianach z cegiet szt.
d.4|0320-02 Drzwi drewniane EI30
analogia )
<DP1 -1,3772,08>4 szt 4,00
<DP2-0,90%2,08>3 szt. 3,00
<DP3 -0,90*2,08>4 szt 4,00
<DP3k -0,90*2,08>2 szt. 2,00
‘ RAZEM 13,00
56 Uszczelnic¢ p.pozarowo drzwi istniejgce, wyposazy¢ w samozamy- szt.
d.4|kalk. wiasna  |kacz,wymieni¢ oszklenie na szkio p.pozarowe
! szt 3,00
: RAZEM 3,00
&7, Montaz nawietrzakow w oknach szt
d.4|wycena indywi- :
dualna
40 szt 40,00
RAZEM 40,00
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Czes¢ 1 —Roboty ogolnobudowlane-remont elewaciji

Cze$¢ 2 ~Roboty ogdlnobudowlane-- izolacja fundamentow i tynki $cian wewn,




PRZEDMIAR ROBOT

Roboty ogélnobudowlane - remont elewacji

Obiekt Remont elewacji zabytkowego budynku Ratusza w Lubawce
Kod CPV 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

Budowa Ratusz, pl. Wolnosci 1, 58-420 Lubawka

Inwestor Gmina Lubawka, pl. Wolnosci 1, 58-420 Lubawka

Sporzadzit Kazimiera Figcek

Wroctaw czerwiec 2016




PRZEDMIAR ROBOT

Remont elewacji zabytkowego budynku Ratusza w Lubawce

Strona 3/9

Nr

Podstawa

Opis robat

Jm

llos¢

26.2%¥3,7=96,94
-1,7%2,6*6-3,0%3,0 = -35,52
Elewacja wschodnia
26,2%3.5=91,7
-1,7%2,6%8-1,7%2,7 = -39,95
Elewacja pélnocna
21,0%3,6=175,6

-1,7%2,6%3 =-13,26
Elewacja poludniowa
21,0%3,5="173,5
-2,4%2,6%2-2,85%2,6 = -19,89
=229,12

229,12

T1-50% Elewacja zachodnia (frontowa)
26,2%4,.3+8,38%3,848,38%2,95/2 = 156,865
-1,7%2,6%9 =-39,78

1,5%2,45%3 = 11,025

Elewacja wschodnia
26,2%4,3+8,38*%3,8+8,38%2,95/2 = 156,865
-1,7%2,6%8-1,25%2,6 = -38,61

-1,7%2,6%9 =-39,78

-1,5%2,45%3 =-11,025

Elewacja polnocna
21,0%4,3+7,3%(3,6+0,5)/2*2+5,85%0,5 = 123,155
-1,7%2,6%6 = -26,52

Elewacja poludniowa
21,0%4,3+7,3%(3,6+0,5)/2%2+5,85%0,52 = 123,272
-1,7%2,6%6 = -26,52

wieza

(2,95+2,95)*2%5,5 = 64,9

=453,847

453,847%0,5

m2

m2

229,120

226,924|

razem | m2

456,044

KNR 4-01w
0619/03

Usunigeie resztek tynku przy uzyciu szezotek stalowych scian latwo dostgpnych

m2

456,044

Kalkulacja
indywidualna

Wywiezienie i utylizacja gruzu

456,044%0,03

m3

13,68

razem | m3

13,68

3. Izolacja pozioma murdw powyzej cokolu
Kod CPYV: 45453000-7

14

KNR 0-40
0204/16

Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metody iniekeji niskoci$nieniowej w murze z ceghy o
normalnej twardosci o grubogci powyzej 95-100cm
(26,2+21,0)%2-2,5-1,2-3,0

razem m

87,700

87,700

15

KNR 0-40
0204/17

Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodg iniekcji'niskociéuieniowqi w murze z cegly o
normalnej twardosci - dodatek za kazdy 1em grubosci muru ponad 100cm
(Krotnosé=5)

m

87,700

KNR K-35
0104/01

Przeciwwilgociowa izolacja pionowa $cian murowanych i betonowych w warunkach wilgoci gruntowe;j i
bezciénieniowej wodzie przesigkajacej (Rodzaj izolacji szlam uszczelniajacy)
87,7%0,6

m2

52,620

razem | m2

52,620

4. Roboty lynkarskié
Kod CPV: 45453000-7

17

KINNR 3w
1204/03

Umyecie $cian wodg z uzyciem myjki wysokocisnieniowej z dyszg szpachelkows - 100% powierzchni

m2

229,120

KNR K-17
0201/01

Spoinowanie muréw z cegly 50% skutych tynkéw - 50%

229,12%0.5

m2

114,560

razem | m2

114,560




PRZEDMIAR ROBOT

Remont elewacji zabytkowego budynku Ratusza w Lubawce

Strona 5/9

Nr Podstawa  |Opis robat Jm Ilos¢
K9
el. zach, (8,7+1,0)%2%0,8 m2 15,520
el. wsch. (26,2-1,65)%0.4 m2 9.820
el.pin. 21,0%04 m2 8,400
el. pid.  (21,0-2,5)%0,6 m2 11,100
KMI
el. zach. (1,7+2,1)¥2%0,45%6 m2 20,520
(L T2, 1% 2*0.5%0 m2 34,200
(1,5%1,95)%2%0,4%3 m2 7,020
el wsch.  (1,7+2,1)%2%0,5%8+(1,7+2.6%2)*0,6 m2 34,540
(1,7+2,1)*2%0,45%9 m2 30,780
(1,5+1,95)*0,4%3 m2 4,140
el.pln.  (1,7+2,1)¥2%0,48%3+0,6%1,3*3 m2 13,284
(1,7+2,1)*2%0,5%6 m2 22,800
el. ptd.  3,5%0,4%2%2+4,0%0,4%2+0,6%1,3%342,0%0,4%2 m2 12,740
(1,7+2,1)*2*0,5%6 m2 22,800
Gl
el. zach. (9,15%2+0,3%2+5,3)%0,6 m2 14,520
el. wsch.  (9,15%2+7,1)*0,6 m2 15,240
(4,1+5,7)*2%0,6 m2 11,760
| razem | m2 334,558
31 TZKNC  |Wstepne odczyszczenie powierzehni przy uzyciu szezotek,szpachelek i pedzli - kamiet porowaty - piaskowiec i
N-K/Vtl  |podobne
1/1/d
m2 334,558
32 | KNRK-24 |Impregnacja tynkow i okladzin zewngtrznych porowatych - wzmocnienie strukturalne
0401/09 |
m2 334,558
33 | KNRK-24 Impregnacija tynkow i okladzin zewngtrznych porowatych - wzmocnienie strukturalne
0401/09
) m2 334,558
34 | KNNR 3W |Zmycie elementow z kamienia
1204/03
analogia
(Krotnodé=2)
m2 334,558
35 KNR K-29 |Odkazenie podloza z porostu glondw i grzybow, mechaniczne zmycie podtoza 20%
0101703
334,558%0,2 m2 66,912
razem | m2 66,912
36 | Kalkulacja |Odsolenie metoda migracji przy uzyciu oktadéw -25%
indywidualna
336,658%0,25 m2 84,165
razem | m2 84,165
37 | KNR 19-01 [Spoinowanie murdw z kamienia obrobionego z wykuciem spoin - 25%
0826/04
kalkulacja
wlasna
336,658*%0,25 m2 | 84,165
razem| m2 84,165
ER TZKNC  |[Uzupetnienie ubytkaw - flekowanie. Flek o powierzehni 10cm2
N-K/Vil  |Kod CPV: 45453100-8
5/3/b
kalkulacja
wlasna
szf. 5.000
39 TZKNC  |Uzupelnienie ubytkow - flekowanie. Flek o powierzchni 0d 10-30 cm2
N-K/Vtl  |Kod CPV: 45453100-8
5/3/b
kalkulacja
wiasna
szt. l,(ﬂ@_
40 TZKNC  |Uzupelnienie ubytkéw - flekowanie. Flek o powierzchni 0d 30-100 cm2
N-K/Vtl  |[Kod CPV: 454531008
5/3/b
kalkulacja
wlasna
L szt. 1,000




PRZEDMIAR ROBOT Strona 7/9
Remont elewacji zabytkowego budynku Ratusza w Lubawce
Nr Podstawa  |Opis robot Jm llos¢
G2 22,0%0,8 m2 17,600
G3 20,6%0,4 m2 8,240
el. poludniowa
G2 22,0%0.8 m2 17,600
G3  20,6%0.4 m2 8.240
wicza
G5 3,7%0,8%4 m2 11,840
razem | m2 278,462
47 | ZKNR C-2.1 Naprawa profili przez szpachlowanic przy renowacji starego budownictwat - dodatek za kazde Scm rozwinigcia
0417/04
(Krotnosé= 10)
m2 278,462
48 | KNR 19-01 |Wykonanie profili ciggnionych szlachetnych gladzonych o szerokosei w rozwinigeiu do 30cm
0823/05
kalkulacja
wlhasna
el. zachodnia
52,83 (L65%1,6+0,55%2)%6%2 m 44,880
razem m 44,880
49 | KNR-W 2-02 |Bonie pfostokqtne na $cianach plaskich, cylindrycznych, stupach i pilastrach, wykonywane rgcznie na tynku
0917/03  |szlachetnym
S1 0,65%15%(2+2) m 39,000
razem| m 39,000
7. Prace konserwatorskie rzezby, kartusza, zegara, elementéw drewnianych
Kod CPV: 45453000-7
50 Kalkulacja |Koszt prac konserwatorskich rzezby Sw. Nepumocena wraz z postumentem
indywidualna
elementy NP+K8
1 kpl 1,000
razem | kpl 1,000
|51 Kalkulacja |Koszt prac konserwatorskich kartusza nad drzwiami wejsciowymi
indywidualna
element K5
1 kpl 1,000
razem | kpl 1,000]
|52 Kalkulacja |Koszt prac konserwatorskich zegara
indywidualna
element Z1
| kpl 1,000
razem —kpﬁ 1,000
| 53 | Kalkulacja |Koszt prac konserwatorskich elementdw drewnianych wiezy
indywidualna
elementy D1, D2
L kpl 1,000
razem | kpl l,m
8. Malowanie elewacji
Kod CPV: 45453000-7
54 KNR K-35 |Wykonanie powloki malarskiej z gruntowaniem
0220/03
229,12+453,847+278.462 m2 961,429
52,83 {l,65*1,6+0,§5*2)*6*2*0,35 m2 15,708
SI 0,65%15%(2+2)*0,06 m2 2,340
Sl 0,65%14%(2+2)%0,06 m2 2,184
elementy kamienne malowane
K8 i
l,5*4*1,0*1,5+1,5*1,S+1,0*4*2,0*l,5+1‘0*l,(} m2 24,250
K9
el zach. (8,7+1,0)¥2%0,8 m2 15,520
el. wsch.  (26,2-1,65)%0,4 m2 9,820
el.pin.  21,0%0,4 m2 8,400
el.pld. (21,0-2,5)*0,6 m2 11,100
KMI
el, zach, (1,7+2,1)¥2%0,45%6 m2 20,520
(1,742,1)*2*0,5*9 m2 34,200
(1,5%1,95)¥2%0,4*3 m2 7.020
el wsch.  (1,742,1)%2*0,5%8+(1,7+2,6¥2)*0,6 m2 34,540




SPIS ROZDZIALOW Strona 9/9
Remont elewacji zabytkowego budynku Ratusza w Lubawce
Nr Kod CPV  |Opis robot Wartos¢
45453000-7 |Roboty przygotowawcze i towarzyszace
45453000-7 |Roboty rozbidrkowe
45453000-7 |Izolacja pozioma murdw powyzej cokotu
45453000-7 |Roboty tynkarskie
45453000-7 |Konserwacja elementow z kamicnia
45453000-7 |Konserwacja detali sztukatorskich
45453000-7 |Prace konserwatorskie rzezby, kartusza, zegara, elementéw drewnianych
45453000-7 [Malowanie elewacji
45453000-7 |Roboty blacharskie
45453000-7 |Roboty slusarskie
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Razem
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PRZEDMIAR

Lubawka izolacja fundamentow1PRD

Lp. | Podstawa \ Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz | Razem
Lubawka -
1 [Izolacja fundamentéw )
1|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej i plytek grani- m2
d.1|0805-01 towych
analogia
<kostka>23,10+73,43+35,66 m2 132,19
A (sumaczesciowa) | eeeeeeee—
m?2 132,19
<plytki>35,60 m2 35,60
B (suma czesciowa) N
m2 35,60
RAZEM 167,79
2|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikow wtopionych 12x20 cm na podsypce pias- m
d.1(0814-04 kowej
29,40+28 50 m 57,90
RAZEM 57,90
3|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1{0812-03
(29,40+28,50)*0,20%0,20 m3 2,32
RAZEM 2,32
4|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istnie- m3
d.1{0104-02 jgeych fundamentow o glebokosci do 1.5 m w gruncie kat. lll
96,00%1,00%1,10 m3 105,60
RAZEM 105,60
5|KNR 4-01 Czyszczenie powierzchni ponad 5 m2 z cegly przy uzyciu szczo- m?2
d.1)0619-03 tek stalowych
96,00*1,00 m2 96,00
RAZEM 96,00
6|KNR 4-01 Rozebranie zsypow do piwnic m3
d.1/0349-04
analogia
0,25%(0,60+0,60)"2*1,10*2 m2 1,32
RAZEM 1,32
7|KNR 4-01 Zamurowanie okien zsypow m3
d.1|0304-04
0,38%0,50*0,50*2 m3 0,19
: RAZEM 0,19
8|KNR 4-01 Obrzutka cementowa zamurowa okien zsypow m?2
d.1{0704-01
analogia
0,50%0,50*2 m2 0,50
RAZEM 0,50
9/KNR 4-01 Wykonanie napraw $cian zaprawa Grundputz WTA m?2
d.1{0704-01
analogia
96,00%1,00 m2 96,00
RAZEM 96,00
10{KNR 2-02 Wykonanie krzemionkowania preparatem Kiesol m2
d.1(0603-03
analogia
96,00*1,00 m?2 96,00
RAZEM 96,00
11|KNR AT-27 Izolacja pionowa przeciwwilgociowa ze szlamoéw uszczelniaja- m?2
d.1{0201-01 cych naktadanych recznie na wyréwnanym podiozu-szlam Sulfa-
texschlamme
poz.10 m2 96,00
RAZEM 96,00
12|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczno-polimerowe m2
d.1|0603-05 + Profi Baudicht 1K - dwie warstwy
KNR 2-02
0603-06
analogia
poz.10 m2 96,00
’ RAZEM 96,00
13|KNR AT-27 Utozenie maty ochronno-drenujgcej DS. Systemschutz m2
d.1|0508-02 :
analogia
poz.10 m2 96,00
RAZEM 96,00
14|KNR 0-17 Listwa zamykajgca DS. - AbschluBleiste m
d.1]2609-08
analogia
96,00 m 96,00
RAZEM 96,00




PRZEDMIAR

Lubawka izolacja fundamentéw1PRD

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 5,78
| 2 Tynki wewnetrzne
31/KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych na $cianach, filarach, pilastrach o m2
d.2|0701-05 powierzchni odbijanych tynkéw ponad 5m2 z zaprawy
cementowo-wapiennej
3,00%(6,90+19,14)*2 m2 156,24
3,00%(7,73+6,11)*2 m2 83,04
3,00%(8,28+4,28)*2 m2 75,36
3,00%(2,35+6,19)*2 m2 51,24
3,00%(2,04+4,12)*2 m2 36,96
3,00%(2,70+4,38)*2 m2 42,48
3,00%(5,04+1,86)*2 m2 41,40
3,00%(1,90+4,45)*2 m2 38,10
3,00%(2,71+2,00)*2 m2 28,26
3,00%(2,00+6,68)*2 m2 52,08
3,00%(7,97+6,67)"2 m?2 87,84
3,00%(7,72+4,02)*2 m?2 70,44
3,00%(7,72+6,47)*2 m?2 85,14
A (suma czesciowa)
m2 848,58
<os§cieza>2,10*2*17*0,74 m2 52,84
2,35%2%0,92 m2 4,32
2,002*0,87*2 m2 6,96
2,2472°0,92 m?2 4,12
3,00%2*1,00 m?2 6,00
B (sumaczesciowa) || e
m2 74,24
-poz.34 m2 -68,95
-<$ciany wyburzane>3,00%(6,19+2,04+4,38+2,70+4,28]"2 m2 -117,54
RAZEM 736,33
32|KNR 4-01 Rozebranie boazerii drewnianej pom.1/17 m2
d.2|0426-01
1,60%(7,72+6,47)"2 m2 42,57
RAZEM 42,57
33|KNR-W 2-02 |Ponowny montaz boazerii m2
d.2|1036-04
analogia
poz.45 m2 22,09
RAZEM 22,09
34 KNR 2-02 Ostony okien i drzwi folig polietylenowa m?2
d.2{0925-01
1,30%2,10"17 m2 46,41
1,12%2,35 m2 2,63
1,70*2,00*2 m2 6,80
2,45%2 23 m?2 5,46
2,55*3,00 ° m? 7,65
RAZEM 68,95
35|KNR-W 4-01 |Usuniecie resztek tynku przy uzyciu szczotek stalowych scian fat- m2
d.2{0619-03 wo dostepnych
poz.31 m?2 736,33
RAZEM 736,33
36|KNR K-35 Przygotowanie podioza pod tynki - naniesienie preparatu antysol- m?2
d.2[0216-01 nego
poz.35 m2 736,33
RAZEM 736,33
37|KNR K-17 Odgrzybianie podiozy budowlanych dwukrotne m2
d.2|0101-02 :
poz.36 m2 736,33
RAZEM 736,33
38|KNR K-35 Przygotowanie zaprawy i reczne narzucenie brodawkowato na m?2
d.2|0217-02 podioze warstwy sczepnej
poz.37 m?2 736,33
RAZEM 736,33
39|KNR K-35 Tynk renowacyjny dwuwarstwowy z warstwa magazynujaca sole m?2
d.2{0218-01 wykonywany recznie
poz.38 m2 736,33
RAZEM 736,33
40|KNR K-35 Tynk renowacyjny wykonywany recznie - dodatek za kazde 0,5¢cm m2
d.2|0218-03 zwiekszenia grubosci tynku
poz.39 m2 736,33
RAZEM 736,33
41|KNR K-35 Wykonanie warstwy tynku cienkowarstwowego - szpachlowanie m?2
d.2|0220-01
poz.40 m2 736,33
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PRZEDMIAR

Lubawka2PRD
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz l Razem
Lubawka I
1 B Roboty demontazowe ]
1|KNR 4-01 Wykucie z muru oécieznic stalowych lub krat okiennych o po- szt. ‘
d.1|0354-07 wierzchni do 2 m2
<parter>13 szt 13,00
RAZEM 13,00
2|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o po- m2
d.1|0354-08 wierzchni ponad 2 m2
<parter>2,45*2,24 m2 5,49
2,30%3,00 m2 6,90
<l pietro>1,30%2,10*2 m2 5,46
RAZEM 17,85
3/ KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m?2
d.1|0354-05 m2
<parter>1,30%2,10*15 m?2 40,95
2,50",70 m2 4,25
1,80*1,70 m2 3,06
<| pietro>1,30*2,10730 m2 81,90
<l pietro>1,30*2,10"6 m?2 16,38
RAZEM 146,54
4/KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikow m
d.1/0354-11
1,4017,+2,60+1,90+1,40*30+1,40"6 m 78,70
RAZEM 78,70
5|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2
d.1|0354-05 m2
2,30%3,00 m?2 6,90
2,57*3,58 m2 9,20
RAZEM 16,10
6|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukgji betonowych niezbrojonych o m3
d.1|0212-02 grubosci ponad 15 cm
<stopnie betonowe>0,17*(2,50*0,35+0,30*1,05)+0,34*0,30*1,05 m3 0,31
RAZEM 0,31
7|KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej-wszystkie warstwy m?2
d.1/0804-07
analogia
<parter>87,26+36,61+53,86 m?2 177,73
RAZEM 177,73
8|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wew- m3
d.1/0106-01 natrz budynku z odrzuceniem na odlegtosé do 3 m
poz.7*0,19 m3 33,77
RAZEM 33,77
9|KNR 4-01 Usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi m3
d.1/0106-04
poz.6 m3 0,31
poz.7*0,08 m?3 14,22
poz.8 ) m3 33,77
RAZEM 48,30
10|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladow- m3
d.1/0108-11 czymi na odleglo$¢ do 1 km
poz.9 m? 48,30
RAZEM 48,30
11|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadow- m3
d.1/0108-12 czymi - za kazdy nastepny 1 km
Krotno$é = 14
poz.10 m3 48,30
RAZEM 48,30
2 Roboty budowlanne
2.1 Wymiana stolarki _ ]
12|KNR 4-01 Obsadzenie krat m2
d.2.1/0320-03
analogia .
<l pietro>1,30*2,10 m? 2,73
RAZEM 2,73
13|KNR-W 2-02 [Montaz okien drewnianych m?2
d.2.1|1009-08 Szyby i okucia zwykie
<01>1,30*2,10*36 m?2 98,28
RAZEM 98,28
14|KNR-W 2-02 |Montaz okien drewnianych m?2
d.2.1(1009-08 Szyby i okucia antywlamaniowe
<01w>1,30*2,10"17 m?2 46,41
<0w2>2,45%2,24 m2 5,49
<03w>1,70"2,00*2 m2 6,80
RAZEM 58,70




PRZEDMIAR

Lubawka2PRD
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
27 KNR 2-02 Podkiady betonowe na podiozu gruntowym m3
d.2.2/1101-01 Beton B7,5
poz.7*0,05 m3 8,89
RAZEM 8,89
28 KNR-W 2-02 |lzolacja papg termozgrzewalng jednowarstwowo m2
d.2.2|0504-01
poz.7 m2 177,73
RAZEM 177,73
29|KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych pozio- m?2
d.2.2|0609-03 me na wierzchu konstrukeji na sucho - jedna warstwa
Gr.12 cm
poz.7 m2 177,73
RAZEM 177,73
30/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej m2
d.2.2|0607-01 szerokiej poziome podposadzkowe
analogia
poz.29 m2 177,73
RAZEM 177,73
31/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gru- m2
d.2.2/1102-02 bosci 20 mm zatarte na gtadko
Z wyprofilowaniem rampy dla niepetnosprawnych
poz.30 m2 177,73
RAZEM 177,73
32|KNR 2-02 Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - do- m2
d.2.2{1102-03 datek lub potracenie za zmiang grubosci o 10 mm
Gr.8 cm
Krotnos¢ = 6
poz.31 m?2 177,73
RAZEM 177,73
33|NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES o m2
d.2.2|2805-05 wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
poz.32 m2 177,73
RAZEM 177,73
34|KNR 2-02 Balustrady stalowe ze stali nierdzewnej m
d.2.2|1209-01
analogia
1,002 m 2,00
: RAZEM 2,00
35|KNR 2-02 Wycieraczki do obuwia 240x120 cm szt.
d.2.2{1219-03
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
36|KNR 4-01 Wykucie wnek o glebokosci do 1 ceg. w scianach z cegiel na za- m2
d.2.2|/0330-07 prawie cementowo-wapiennej
Nadproze
0,25%0,25*2 m2 0,12
: RAZEM 0,12
37|KNR 4-01 Dostarczenie i obsadzenie helek stalowych -nadproza m
d.2.2|{0313-04 Z przewigzkami i érubami scalajgcymi
<waga><160>1,33*17,9 23,81
A (obliczenia pomocnicze) ==========
23,81
133 m 1,33
RAZEM 1,33
38|KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek m
d.2.2|0703-03
1,33 m 1,33
RAZEM 1,33
39|KNR-W 4-01 |Rozebranie i ponowny montaz okiadziny drewnianej pom.1/17 m?2
d.2.2|0404-01 Z konserwacjq okladziny preparatem woskowym
analogia ?
3,80%(7,72+6,11)*2-(2,50%1,70+1,80*1,70+1,30*2,10*3+1,40" m2 84,81
2,00+1,00*2,00)
RAZEM 84,81
40|KNR 4-01 Podciecie oktadziny drewnianej m
d.2.2|0405-01
analogia
(7,72+6,11)"2-(1,70+1,67) m 24,29
RAZEM 24,29
3 Docieplenie podidg poddasza il
41/KNR 4-01 Rozebranie podlég z desek m2
d.3|0428-02
<3/09>107,18 m?2 107,18
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Lubawka2PRD
Lp. Podstawa | Opis i wyliczenia jum. Poszcz Razem
fB (obliczenia pomocnicze) S
\ 21,90
!
|
poz.54A m2 481,80
RAZEM 481,80
55|KNR 4-01 Odgrzybianie elementow drewnianych przy uzyciu strugow i sie- m?2
d.4(0611-01 kier - powierzchnia odgrzybiania do 2 m2
330,00710% m2 33,00
151,00"40% m2 60,40
RAZEM 93,40
56|KNR 4-01 Wzmocnienie konstrukeji dachu przez nabicie dwustronnie desek m
d.4|0413-02 grub. 32 mm
analogia
0,025*0,16*2*82,50 0,66
0,04*0,16%1,20*32 0,25
0,025*0,16*10,00 0,04
A (obliczenia pomocnicze) ==========
0,95
<krokwie>82,50+1,20*32+58,50 m 179,40
<platwie>10,00 m 10,00
<stupy>2,20*4 m 8,80
RAZEM 198,20
57|KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - murtaty i podwaliny m
d.4|0412-04
12,00+10,50 m 22,50
RAZEN 22,50
58|KNR 4-01 Impregnacja ogniochronna desek, plyt, bali i krawedziakéw m2
d.4|0631-01
analogia
poz.54A m2 481,80
RAZEM 481,80
59|KNR 2-02 Pokrycie dachdw papg na podiozu drewnianym jednowarstwowo m?2
d.4|0501-01
poz.53 m2 730,00
i RAZEM 730,00
60|KNR 2-02 Pokrycie dachéow dachéwka widknista-cementowa m2
d.4({0504-03 Krycie francuskie
analogia Przyjeto 30% dzachdwki z rozbiorki
Plotki $niezne,tawy kominiarskie,odgromy,anteny -do przelozenia
poz.53 m2 730,00
RAZEM 730,00
61|KNR 2-02 Rynny dachowe pdtokragie o ér. 15 cm - z blachy cynkow-tytano- m
d.4|0508-04 wej
poz.51 m 145,00
RAZEM 145,00
62|KNR 2-02 Obrébki - z blachy cynkow-tytanowej m2
d.4|0506-02
analogia
poz.52 m?2 40,80
RAZEM 40,80
63|KNR 2-02 |1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej m2
d.4|0607-01 szerokiej poziome podposadzkowe
analogia j
4,14%(12,95+6,20) m2 79,28
RAZEM 79,28
64|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdZwiekowe z welny mineralnej poziome z m2
d.4[0613-03 piyt ukladanych na sucho - jedna warstwa
Weina gr.14 cm
poz.63 m2 79,28
RAZEM 79,28
65|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z welny mineralnej poziome z m2
d.4|0613-04 piyt uktadanych na sucho - kazda nastepna warstwa
Weina gr.16 cm
poz.63 m2 79,28
RAZEM 79,28
66|KNR 2-02 Folia paroprzepuszczalna m2
d.4/0607-01
analogia
poz.63 m2 79,28
RAZEM 79,28
67|KNR 2-02 Okiadziny z plyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyricze na m2
d.4/2006-03 $cianach na rusztach
Plyta GKF




