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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa

I

Opis

jm

I

Naklady

| Instalacje sanitarne - Ratusz Lubawka

1|Rohoty ogélnobudowlane -instalacja kanalizacyjna

1|KNR-W 4-01 0210-03
d.1

1*

Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0.023 m2 w elemen-
tach z betonu gruzowego
obmiar = 20.8m

aw R
robocizna
2.8r-g/m

9

58.2400

Razem koszly bezposrednie:
Ceny jednostkowe

KNR-W 4-01 0207-02

=N

1*

2%
3*
4*

5+

6*

T

Zabetonowanie zwirobetonem bez deskowar i stemplowan bruzd o przekroju
do 0.030 m2 w podlozach, stropach i §cianach
obmiar = 20.8m

-
robocizna
0.32r-g/m

—M -

cement portlandzki zwykly bez dodatkow 35
8kg/m

piasek do betonéw zwykly

0.014m3/m

zwir do betonéw zwyklych wielofrakcyjny
0.024m3/m

materialy pomocnicze

2%

=G

betoniarka 150 dm3
0.04m-g/m

zuraw okienny przeno$ny
0.16m-g/m

r-g

kg
m3
m3

%o

m-g

m-g

6.6560

166.4000
0.2912
0.4992

2.0000

0.8320

3.3280

Razem koszty bezpo$rednie:
Ceny jednostkowe

KNR-W 4-01 0337-01

oW

1*

Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiel na zaprawie wa-
piennej
obmiar = 7.5m

-R--
robocizna
0.5r-g/m

3.7500

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

KNR-W 4-01 0326-02

oo

1*

o
-
o
5

6*

7*

8*

Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet
obmiar = 7.5m

-
robocizna
0.54r-g/m

o

cegla budowlana petna
4szt/m

cement portlandzki zwykly bez dodatkéw *35"
0.3kg/m

wapno suchogaszone
0.22kg/m

piasek do zapraw
0.002m3/m

materialy pomocnicze
1.5%

s G

betoniarka 150 dm3
0.01m-g/m

wyciag

0.03m-g/m

szt
kg
kg
m3

%

4.0500

30.0000
2.2500
1.6500
0.0150

1.5000

0.0750

0.2250

Razem koszty bezpo$rednie:
Ceny jednostkowe

KNR-W 4-01 0340-03

S

1*

Wykucie bruzd pionowych 1/2 x 1/2 ceg.w $cianach z cegiet na zaprawie wa-
piennej
obmiar = 21m

iR
robocizna

1.26r-g/m

r-g

26.4600

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Nakfady

- D

1*

»
-
"
5

6*

7*

8*

KNR-W 4-01 0327-04

Zamurowanie bruzd pionowych lub pochylych o przekroju 1/2 x 1/2 ceg. w
$cianach z cegiel
obmiar = 21m

—~R =
robocizna
0.61r-g/m

- M -

cegla budowlana peina
9szt/m

cement portlandzki zwykly bez dodatkéw "35"
1.1kg/m

wapno suchogaszone
0.67kg/m

piasek do zapraw
0.006m3/m

materialy pomocnicze
1.5%

.
betoniarka 150 dm3
0.02m-gfm

wyciag

0.04m-g/m

rg

szt
kg
kg
m3

%

m-g

12.8100

189.0000
23.1000
14.0700

0.1260

1.5000

0.4200
0.8400

Razem koszly bezpo$rednie:
Ceny jednostkowe

oy

1*

"
.
"
o
"
-

8*

9*

10*

KNR-W 4-01 0206-02

Zabetonowanie otworow o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i $cianach przy
glebokosci ponad 10 cm
obmiar = 5szt.

v R
robocizna
1.82r-g/szt.

-~ M-

cement portlandzki zwykly bez dodatkow 35
6kg/szt.

piasek do betondw zwykiy

0.009m3/szt.

Zwir do betonéw zwyklych wielofrakcyjny
0.016m3/szt.

drewno okragle na stemple budowlane
0.0027m3/szt.

deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm kLIl
0.0018kg/szt.

gwozdzie budowlane okragle gole
0.02kg/szt.

materialy pomocnicze

2%

.
betoniarka 150 dm3
0.02m-g/szt.

zuraw okienny przeno$ny
0.11m-g/szt.

szt.

-g

kg
m3
m?3
m3
kg
kg
%

m-g

m-g

9.1000

30.0000
0.0450
0.0800
0.0135
0.0090
0.1000

2.0000

0.1000

0.5500

Razem koszty bezpo$rednie:
Ceny jednostkowe

= 0

1*

KNR-W 4-01 0209-03

Przebicie otworéw o pow. 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu zwirowe-
go o grubosci do 20 em
obmiar = 5m2

B .
robocizna
12.1r-g/m?2

m2

60.5000

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

- ©

1*

KNR-W 4-01 0209-03
analogia

Przebicie otwordw o pow. 0.05 w elementach z betonu zwirowego o gruboéci
do 20 cm - przejécie przez fundament
obmiar = 1*6 = 6.000m2

—-R-
robocizna
12.1+1.82=13.92r-g/m?2

m2

r-g

83.5200

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

10
d.1

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

KNR-W 4-01 0209-03
analogia

Przebicie otworéw o pow. 0.05 m2 w elementach z betonu Zwirowego o gru-
bo$ci do 20 em - oprzejécie przez fundament

obmiar = 1*2*3 = 6.000m2

m2




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis jm Naklady
=R
1 robocizna -g 72.6000
. 12.1r-g/m? il
Razem koszty bezpoSrednie:
Ceny jednostkowe
T1[KNR-W 4-01 0206-02  |Zabetonowanie otworow o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i $cianach przy szt.
d.1 glebokosci ponad 10 cm - otwory w fundamentach, uzupelnienie
obmiar = 4szt.
-M -
it rura przepustowa stalowa dn 168/4,0 mm, | =1,3 m szt 1.0000
0.25szl/szt.
2* cement portlandzki zwykly bez dodatkow 35 kg 24.0000
6kg/szt.
3* piasek do betondw zwykly m3 0.0360
0.009m3/szt.
4% zwir do betondw zwyklych wielofrakeyjny m3 0.0640
0.016m3/szt.
5* drewno okragle na stemple budowlane m3 0.0108
0.0027m3/szt.
6* deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm kLIl kg 0.0072
0.0018kg/szt.
7 gwozdzie budowlane okragle gole kg 0.0800
0.02kg/szt.
8* materialy pomocnicze % 2.0000
2%
-8 -
9* betoniarka 150 dm3 m-g 0.0800
0.02m-g/szt.
10* zuraw okienny przeno$ny m-g 0.4400
0.11m-g/szt.
Razem koszty bezpoérednie:
Ceny jednostkowe
Roboty ogélnobudowlane -instalacja kanalizacyjna
Narzut Robocizna Materialy Sprzet RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
4
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis jm | Naklady
2|Roboty ziemne - instalacja kanalizacyjna = 1
12|KNR-W 2-01 0304-02  [Roboly ziemne z przewozem gruntu taczkami na odleglo$¢ do 10 m (kat.gr.lil) | m3
d.2 obmiar = 20.8*0.6*0.58 = 7.238m3
R --
ki robocizna r-g 17.1541
|- 2.37r-g/m3
Razem koszly bezpoérednie:
Ceny jednostkowe
13|KNR-W 4-01 0109-11  [Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na od- | m?3
d.2 leglos¢ do 1 km
obmiar = 20.8*0.4*0.7 = 5.824m3
R --
1* robocizna -g 5.0086
0.86r-g/m3
-
2* samochdd samowyladowczy 5 t m-g 2.9120
0.5m-g/m3
Razem koszly bezposrednie:
Ceny jednostkowe
14|KNR-W 4-01 0109-06  [Wyw6z ziemi samochodami samowyladowczymi na odleglo$é do 1 km (grunt m3
d.2 kat.1ll)
obmiar = 20.8*0.6*0.58 = 7.238m3
-R- \
1* robocizna r-g 7.3828
1.02r-g/m3
-8
2 samochéd samowyladowezy 5 t m-g 4.5599
0.63m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe
15|KNR 2-18 0501-01 Kanaly rurowe - podloza z materialéw sypkich o grub.10 cm m2
d.2 obmiar = 20.8*0.6 = 12.480m?2
s Rl
1= robocizna r-g 3.0630
0.257*0.955=0.245435r-g/m2
-—M -
2* pospéika - kruszywo nienormowane m3 1.5226
0.122m3/m2
3* materialy pomocnicze % 2.5000
2.5%
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe
16|KNR-W 4-01 0105-02  |Zasypanie wykop6w pospdlka oraz z przerzutem ziemi na odleglo$¢ do 3 m i m3
d.2|analogia ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. |l - pelna wymiana gruntu
obmiar = 20.8*0.6*0.48 = 5.990m3
- -
1* robocizna r-g 8.4459
1.41r-g/m3
.
2* pospotka m3 7.1880
1.2m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

Roboty ziemne - instalacja kanalizacyjna
Narzut Robocizna Materialy Sprzet RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
5
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PRZEDMIAR ROBOT

Slownie: zero i 00/100 zi

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

Lp. Podstawa | Opis jm | Naklady
3|Roboty demontazowe - instalacja kanalizacyjna
17|Kalkulacja wiasna Demontaz instalacji kanalizacyjnej - kanalizacja podposadzkowa, piony , po- kpl.
d.3 dejécia, miski ustepowe 4kpl, umywalki 2 szt, pisuar 1 szl.
obmiar = 1kpl.
M -
1% materialy pomocnicze % 5.0000
5%
Razem koszly bezpoSrednie:
Ceny jednostkowe
Roboty demontazowe - instalacja kanalizacyjna
Narzut Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM
RAZEM
OGOLEM




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa | Opis jm | Naklady
| 4|Roboty montazowe - instalacja kanalizacyjna
18|KNR-W 2-15 0203-04  |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o ér. 160 mm w golowych wykopach, wewnatrz m
d.4 budynkéw o polgczeniach weiskowych
obmiar = 2.4m
-R-
1* robocizna r-g 0.7512
0.313r-g/m
—M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o $r. 160 mm m 2.2320
0.93m/m
3* ksztaltki kanalizacyjne z PCW o $r. 160 mm szt 1.0800
0.45szt/m
4* materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%
-8 -
5* $rodek transportowy m-g 0.0480
0.02m-g/m
6* samochod dostaweczy 0,9 t m-g 7.2000
[ 3m-g/m
Razem koszly bezposrednie:
Ceny jednostkowe
19|KNR-W 2-15 0203-03  [Rurociagi z PVC kanalizacyjne o ér. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz| m
d.4 budynkéw o polaczeniach weiskowych
obmiar = 21.1m
-~ R -
1% robocizna r-g 5.3383
0.253r-g/m
- M -
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o §r. 110 mm m 20.2560
0.96m/m
3* ksztaltki kanalizacyjne z PCW o ér. 110 mm szl 10.9720
0.52szt/m
4* materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%
-8 -
5* $rodek transportowy m-g 0.2089
0.0099m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe
20| KNR-W 2-15 0203-02  |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o &r. 75 mm w gotowych wykopach, wewnatrz m
d.4 budynkéw o polgczeniach weiskowych
obmiar = 1m
=R -
1= robocizna r-g 0.2130
0.213r-g/m
- M --
2% rury PCV kanalizacyjne kielichowe o §r. 75 mm m 0.9900
0.99m/m
3* ksztaltki kanalizacyjne z PCW o §r. 75 mm szt 0.5400
0.54szt/m
4* materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%
-5
5* $rodek transportowy m-g 0.0052
0.0052m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe
21|KNR-W 2-15 0203-01  |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o §r. 50 mm w golowych wykopach, wewnatrz m
d.4 budynkow o polaczeniach weiskowych
obmiar = 3.2m
~R--
1* robocizna r-g 0.5152
0.161r-g/m
il
2% rury PCV kanalizacyjne kielichowe o $r. 50 mm m 3.2320
1.01m/m
3* ksztaltki kanalizacyjne z PCW o $r. 50 mm szt 1.9840
0.62szt/m

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.




PRZEDMIAR ROBOT

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

Lp. Podstawa \ Opis jm Naktady
4* materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%
.
5* $rodek transportowy m-g 0.0112
0.0035m-g/m
Razem koszly bezpo$rednie:
Ceny jednostkowe _ I
29[KNR-W 2-15 0208-06 | Rurociagi z PP kanalizacyjne o ér. 40 mm na $cianach w budynkach niemiesz-| m
d.4lanalogia kalnych o potaczeniach klejonych
obmiar = 4m
= Ries
™ robocizna r-g 1.0280
0.257r-g/m
- M -
2* rury PP kanalizacyjne kielichowe o ér. 40 mm m 4.0800
1.02m/m
3* ksztaltki kanalizacyjne z PP o ér. 40 mm szt 2.4000
0.6szt/m
4* rury PP przepustowe o $r. 40 mm m 0.5600
0.14m/m
5* uchwyty do rurociggow z PP o ér. 40 mm szt 4.0000
1szt/m
6* materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%
=G
™ $rodek transportowy m-g 0.0184
0.0046m-g/m
Razem koszly bezpo$rednie:
Ceny jednostkowe
23[KNR-W 2-15 0208-01 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o ér. 50 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.4 mieszkalnych o polaczeniach wciskowych
obmiar = 3m
-R-
| robocizna r-g 0.5310
0.177r-g/m
-~ M -
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o $r. 50 mm m 3.1200
1.04m/m
3* ksztaltki kanalizacyjne z PCW o $ér. 50 mm szt 1.0800
0.36szt/m
4* rury PCV przepustowe o ér. 50 mm m 0.4200
0.14m/m
5* uchwyty do rurociggoéw z PCV o ér. 50 mm szt 3.0000
1szt/m
6* materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%
-8 -
7 $rodek transportowy m-g 0.0168
0.0056m-g/m
Razem koszly bezpo$rednie:
Ceny jednostkowe
24|KNR-W 2-15 0208-02 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o ér. 75 mm na $cianach w budynkach nie- m
d4 mieszkalnych o potaczeniach wciskowych
obmiar = 3.5m
R
T robocizna r-g 0.7980
0.228r-g/m
M s
2 rury PCV kanalizacyjne kielichowe o $r. 75 mm m 3.5000
1m/m
3* ksztaltki kanalizacyjne z PCW o ér. 75 mm szt 1.6450
0.47szt/m
4* rury PCV przepustowe o §r. 75 mm m 0.4200
0.12m/m
5* uchwyty do rurociggéw z PCV o ér. 75 mm szt 2.8000
0.8szt/m
6* materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%
=G




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis jm Naklady
™ $rodek transportowy m-g 0.0315
B 0.009m-g/m
Razem koszty bezpo$rednie:
Ceny jednostkowe B
25/KNR-W 2-15 0208-03  |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.4 mieszkalnych o polgczeniach wciskowych
obmiar = 30.8m
R -
1* robocizna r-g 8.2236
0.267r-g/m
M -
2t rury PCV kanalizacyjne kielichowe o §r. 110 mm m 28.6440
0.93m/m
i ksztaltki kanalizacyjne z PCW o &r. 110 mm szt 18.4800
0.6szt/m
4* rury PCV przepustowe o $r. 110 mm m 3.6960
0.12m/m
5* uchwyty do rurociagéw z PCV o ér. 110 mm szt 24.6400
0.8szt/m
6* materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%
-8 -
7* $rodek transportowy m-g 0.5298
0.0172m-g/m
Razem koszty bezpo$rednie:
Ceny jednostkowe
26|KNR-W 2-15 0211-05  |Dodatki za wykonanie podej$¢ odplywowych z PVC o 4r. 40 mm o polacze- podej.
d.4 niach klejonych
obmiar = 8podej.
-~ R -
1* robocizna r-g 3.8960
0.487r-g/podej.
- M --
2* ksztaltki kanalizacyjne z PP o $r. 40 mm szt 24.8000
3.1szt/podej.
a3 uchwyty do rurociagéw z PCPo ér. 40 mm szt 8.0000
1szt/pode;j.
4* materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%
-
5* Srodek transportowy m-g 0.0240
0.003m-g/pode;j.
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe
27|KNR-W 2-150211-01  |Dodatki za wykonanie podej$c odplywowych z PVC o ér. 50 mm o polgcze- podej.
d.4 niach weiskowych
obmiar = 3podej.
-~-R -
i robocizna r-g 1.6830
0.561r-g/pode;.
- M --
2* ksztaltki kanalizacyjne z PCW o 4r. 50 mm szt 9.3000
3.1szt/pode;.
3* uchwyly do rurociggéw z PCV o &r. 50 mm szt 3.0000
1szt/podej.
4* materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%
-5 .-
5* $rodek transportowy m-g 0.0120
0.004m-g/podej.
Razem koszty bezpoérednie:
Ceny jednostkowe
28/KNR-W 2-15 0211-03  |Dodatki za wykonanie podej§é odplywowych z PVC o $r. 110 mm o polacze- pode;j.
d.4 niach wciskowych
obmiar = 10podej.
~R-
1= robocizna r-g 12.7000

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 1.
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis jm Nakiady
2* ksztaltki kanalizacyjne z PCW o $r. 110 mm szl 31.0000
3.1szt/podej.
3* uchwyty do rurociagow z PCV o §r. 110 mm szt 10.0000
1szi/pode;.
4* materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%
.-
5* Srodek transportowy m-g 0.1800
0.018m-g/podej.
Razem koszly bezpos$rednie:
Ceny jednostkowe
20]KNR-W 2-15 0213-05  |Rury wywiewne z PVC o polaczeniu wciskowym o 5r. 110 mm szt
d.4 obmiar = 2szl.
—-R --
1* robocizna r-g 0.6800
0.34r-glszt.
— M --
2* rury wywiewne z PCV o ér. 110 mm szt 2.0000
1szl/szl.
3* materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%
==
4* $rodek transportowy m-g 0.0600
0.03m-g/szt.
Razem koszty bezpoérednie:
Ceny jednostkowe
30IKNR-W 2-15 0213-04 |Zawor napowielrzajacy z PVC o polaczeniu weiskowym o $r. 75 mm szl
d.4|analogia obmiar = 3szt.
-R -
i robocizna r-g 0.8700
0.29r-gfszt.
- M-
2* zawor napowietrzajacy z PCV o $r. 75 mm szt 3.0000
1szl/szt.
3 drzwiczki kontrolne 200x200 mm szt 3.0000
1szi/szt.
4* materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%
-8 -
5% $rodek transportowy m-g 0.0900
0.03m-g/szt.
Razem koszty bezpo$rednie:
Ceny jednostkowe
31[KNR-W 2-15 0218-01 |Wpusty ciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.4 obmiar = 2szt.
R -
1* robocizna r-g 1.0400
0.52r-g/szt.
—M -
2% wpusty $ciekowe z tworzywa sztucznego o §r. 50 mm szt 2.0000
1szt/szt.
L materialy pomocnicze % 1.0000
1%
G
4* $rodek transportowy m-g 0.0400
0.02m-g/szt.
Razem koszly bezpo$rednie:
Ceny jednostkowe
35[KNR-W 2-15 0222-01 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o r. 75 mm o polaczeniach wciskowych szt.
d.4 obmiar = 3szt.
-R -
1* robocizna r-g 0.9600
0.32r-g/szt.
- M --
2" czyszczaki z PCV kanalizacyjne o ér. 75 mm szt 3.0000
1szt/szt.
3* materialy pomocnicze % 1.0000
| 1%

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
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11

Lp. | Podstawa Opis jm Nakiady
Razem koszty bezpoérednie:
Ceny jednostkowe N
33|KNR-W 2-15 0229-01  |Zlewy z blachy nierdzewnej szt.
d.4|analogia obmiar = 1szt.
-R--
1> robocizna r-g 0.9700
0.97r-g/szt.
- M --
2" umywalka metalowa z tylng sciankg i kratq (zlew gospodarczy) szt 1.0000
1szi/szt.
3* konstrukcja wsporcza umywalki (zlewu gospodarczego) kpl 1.0000
1kpl/szt.
4* materialy pomocnicze % 1.0000
1%
il v
5* $rodek transportowy m-g 0.1400
0.14m-g/szt.
Razem koszly bezpo$rednie:
Ceny jednostkowe
34|KNR-W 2-15 0222-02  [Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o polgczeniach wciskowych szt.
d.4 obmiar = 3szt.
-R--
1* robocizna r-g 1.140L
0.38r-g/szt.
- M -
2* czyszczaki z PCV kanalizacyjne o &r. 110 mm szt 3.0000
1szl/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe
35|KNR-W 2-15 0229-05  |Zlewozmywaki z blachy na szafce szt.
d.4 obmiar = 3szt.
-R--
1= robocizna r-g 3.7800
1.26r-g/szt.
-~M --
i zlewozmywaki z blachy nierdzewnej, jednokomorowy z ociekaczem szt 3.0000
1szt/szt.
3 materialy pomocnicze % 2.0000
1+1=2%
=8 —
4* $rodek transportowy m-g 0.6600
0.22m-g/szt.
Razem koszty bezposérednie: ﬂ
Ceny jednostkowe )
36/KNR-W 2-15 0230-02  |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.4 obmiar = 1kpl.
-R--
1= robocizna r-g 1.9500
1.95r-g/kpl.
- M --
2" umywalki porcelanowe 55x65 cm, przelewem i polpostumentem (pom. nr 1/7) szt 1.0000
dla os6éb niepelnosprawnych
1szt/kpl.
3* syfony umywalkowe mosigzne ze spustem chromowane szt 1.0000
1szt/kpl.
4* materialy pomocnicze % 1.0000
1%
-8
6" $rodek transportowy m-g 0.1400
0.14m-g/kpl.
Razem koszty bezpo$rednie:
Ceny jednostkowe
37/KNR-W 2-15 0230-02  |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym ze stelazem mon- | kpl.
d.4 tazowym
obmiar = 3kpl.
-R -
1* robocizna r-g 5.8500
1.95r-g/kpl.




PRZEDMIAR ROBOT

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naklady

o

3

4*

5

.

umywalki porcelanowe owalna 50x65 cm, przelewem i pélpostumentem z e
stelazem montazowym

1szt/kpl.

syfony umywalkowe mosigezne ze spustem chromowane

1szU/kpl.

materialy pomocnicze

1%

o
$rodek transportowy
0.14m-g/kpl.

szt

szt

%o

3.0000

3.0000

1.0000

0.4200

Razem koszly bezpo$rednie:
Ceny jednostkowe

38
d.4

1*

o

3*

4*

5*

KNR-W 2-15 0233-03

Ustepy z pluczka ustgpowa typu "kompakt” z poreczami i stelazem montazo-
wym
obmiar = 1kpl.

—-R--
robocizna
3.64r-g/kpl.

- M -

urzadzenia sanitarne porcelanowe-kompakt, wiszaca lejowa z poreczami dla
0s6b niepelnosprawnych i stelazem montazowym

1szt/kpl.

sedesy typu kompakt

Tkpl/kpl.

materialy pomocnicze

1%

wo B
$rodek transportowy
0.09m-g/kpl.

szt

kpl

%

3.6400

1.0000

1.0000

1.0000

0.0900

Razem koszly bezpos$rednie:
Ceny jednostkowe

39
d4

1*

o+

3*

4*

5*

KNR-W 2-15 0233-03

Ustepy z pluczkq ustgpowa typu "kompakt" z stelazem montazowym
obmiar = 3kpl.

—-R--
robocizna
3.64r-g/kpl.

s

urzadzenia sanitarne porcelanowe-kompakt, wiszaca lejowa, owalna ze stela-
zem montazowym.

1szt/kpl.

sedesy typu kompakt

1kpl/kpl.

materialy pomocnicze

1%

zeiBion
srodek transportowy
0.09m-g/kpl.

kpl.

r-g

szl

kpl
%

10.9200

3.0000

3.0000

1.0000

0.2700

Razem koszty bezpoSrednie:
Ceny jednostkowe

40
d.4
1

o

o
o
5
o

7*

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 .

KNR-W 2-15 0234-01

Pisuary pojedyncze z pluczka i stelazem montazowym
obmiar = 1kpl.

“R--
robocizna
2.79r-g/kpl.
robocizna
40r-g/kpl.

- M -

pisuary porcelanowe z sitkiem ze stelazem montazowym
1szt/kpl.

pluczki natynkowe, ci$nieniowe

1szt/kpl.

zawory wodne czerpalne ze zlaczkg do weza dn 15 mm
1szt/kpl.

syfony pisuarowe z tworzywa szlucznego

1szt/kpl.

materialy pomocnicze

1%

@G
12

kpl.

r-g

g

szt
szt
szt
szt

%

2.7900

40.0000

1.0000
1.0000
1.0000
1.0000

1.0000




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis jm Naklady
8* $rodek (ransportowy m-g 0.1000
0.1m-g/kpl.

Razem koszty bezposrednie:

Ceny jednostkowe
Roboty montazowe - instalacja kanalizacyjna

Narzut Robocizna Materialy Sprzet RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
\
(
13

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
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obmiar = 1szt.

~-R--
14

Lp. Podstawa { Opis jm | Naklady
5/Roboty ogélnobudowlane - instalacja wodociggowa
41/ KNR-W 4-01 0335-10 | Przebicie otworéw w écianach z cegiel o grubosci 1 1/2 ceg.na zaprawie ce- szl
d.5 mentowo-wapiennej
obmiar = 1szt.
-R -
1* robocizna' r-g 0.8900
0.89r-g/szt.
Razem koszly bezposrednie:
Ceny jednostkowe
42|KNR-W 4-01 0208-03  |Przebicie olworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o gru- | szt.
d.5 bosci do 30 cm
obmiar = 3szl.
-R--
1* robocizna' r-g 4.3500
1.45r-g/szl.
Razem koszty bezpoérednie:
Ceny jednostkowe
43[KNR-W 4-01 0206-02 |Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i $cianach przy szt.
d.b glebokoséci ponad 10 cm
obmiar = 3szt.
[ -
i robocizna' r-g 5.4600
1.82r-g/szt.
—M -
2% cement portlandzki zwykly bez dodatkow 35' kg 18.0000
6kg/szt.
ar piasek do betondw zwykly' m3 0.0270
0.009m3/szt.
4* zwir do betonéw zwyklych wielofrakeyjny' m3 0.0480
0.016m3/szt.
5* drewno okragte na stemple budowlane' m3 0.0081
0.0027m3/szt.
6* deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm kLII' kg 0.0054
0.0018kg/szt.
Tis gwozdzie budowlane okragle gole' kg 0.0600
0.02kg/szt.
8* materialy pomocnicze % 2.0000
2%
P - -
9* betoniarka 150 dm3' m-g 0.0600
0.02m-g/szt.
10* zuraw okienny przeno$ny' m-g 0.3300
0.11m-g/szt.
Razem koszty bezpoérednie:
Ceny jednostkowe
44[KNR-W 4-01 0325-02 |Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiel o grubo$ci 1/2 ceg. szt.
d.5 obmiar = 5szt.
R -
1* robocizna' r-g 2.4500
0.49r-g/szt.
M-
2 cegla budowlana peina’ szt 10.0000
2szt/szt.
3 cement portlandzki zwykly bez dodatkéw "35" kg 4.9500
0.99kg/szt.
4* wapno suchogaszone' kg 2.8000
0.56kg/szt.
5* piasek do zapraw' m3 0.0250
0.005m3/szt.
6* materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%
-G -
7* betoniarka 150 dm3' m-g 0.0500
0.01m-g/szt.
8* wyciag' m-g 0.1000
0.02m-g/szt.
Razem koszty bezpo$rednie:
Ceny jednostkowe
45|KNR-W 4-01 0325-04 |Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiel o grubo$ci ponad 1 ceg. szt.




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis jm Naklady
i robocizna' r-g 0.9200
0.92r-g/szt.
=M --
2% cegla budowlana pelna’ szt 4.0000
4szl/szt.
3* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw "35™ kg 1.9900
1.99kg/szt.
4* wapno suchogaszone' kg 1.1100
1.11kg/szt.
5* piasek do zapraw' m3 0.0100
0.01m3/szt.
6* materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%
-8 -
T betoniarka 150 dm3' m-g 0.0200
0.02m-g/szt.
8* wyciag' m-g 0.0400
| 0.04m-g/szt.
Razem koszty bezpo$rednie:
Ceny jednostkowe
46| KNR-W 4-01 0335-08  |Przebicie otworéw w Scianach z cegiel o grubosci 1/2 ceg.na zaprawie cemen- | szt.
d.5 fowo-wapiennej
obmiar = bszl.
-R -
1* robocizna' r-g 1.8000
0.36r-g/szt.
Razem koszty bezpo$rednie:
Ceny jednostkowe
47|KNR-W 4-01 0337-01  [Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w §cianach z cegiet na zaprawie wa- m
d.5 piennej
obmiar = 15m
-~R -
1* robocizna' r-g 7.5000
0.5r-g/m
Razem koszly bezposérednie:
Ceny jednostkowe
48|KNR-W 4-01 0337-03  [Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1/2 ceg. w Scianach z cegiel na zaprawie wa- m
d.5 piennej
obmiar = 10m
R -
i robocizna' r-g 10.5000
1.05r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe
49|KNR-W 4-01 0326-02  |Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4 x 1/2 ceg. w Scianach z cegiel m
d.b5 obmiar = 15m
-R--
1* robocizna' r-g 8.1000
0.54r-g/m
M -
2* cegla budowlana pelna szt 60.0000
4szt/m
a* cement portlandzki zwykiy bez dodatkéw "35" kg 4.5000
0.3kg/m
4* wapno suchogaszone kg 3.3000
0.22kg/m
5* piasek do zapraw m3 0.0300
0.002m3/m
6* materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%
.
™ betoniarka 150 dm3 m-g 0.1500
0.01m-g/m
8* wyciag m-g 0.4500
0.03m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe
50|KNR-W 4-01 0326-04  |Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiel m

d.5

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

obmiar = 10m
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady

17 robocizna' g 6.8000
0.68r-g/m
- M -

2 cegla budowlana peina szt 80.0000
8szt/m

* cement porllandzki zwykly bez dodatkéw "35" kg 11.0000
1.1kg/m

4* wapno suchogaszone kg 6.7000
0.67kg/m

6* piasek do zapraw m3 0.0600
0.006m3/m

6* materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%
8-

i betoniarka 150 dm3 m-g 0.1000
0.01m-g/m

8* wyciag m-g 0.4000
0.04m-g/m

Razem koszly bezpoérednie:
Ceny jednostkowe
Roboty ogolinobudowlane - instalacja wodociggowa
Narzut Robocizna Materialy Sprzet RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
16

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
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Lp. Podstawa | Opis jm | Nakiady
6|Roboty demontaZowe - instalacja wodociagowa
51|Kalkulacja wtasna Roboty demontazowe instalacji wodociagowe - rury stalowe ocynkowane z po- | kpl
d.6 dejsciami, baterie umywalkowe 2 szt, pluczki4 szt, pisuar 1 szt
obmiar = 1kpl
=R -
1* robocizna' r-g 36.0000
36r-g/kpl
¥
2* materialy pomocnicze % 10.0000
10%
o
3* samochod dostawczy 0,9 t m-g 1.0000
1m-g/kpl
Razem koszly bezpo$rednie;
Ceny jednostkowe

Roboty demontazowe - instalacja wodociggowa

Narzut

Robocizna

Materialy

Sprzet

RAZEM

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
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Lp. Podstawa

{ Opis

Naktady

Robity montazowe - instalacja wodociggowa

7
52| KNR-W 2-15 0112-01
7

1*

o
g+
4*

5

6*

Rurociagi z tworzyw sztucznych PP-R o §r. zewnetrznej 16x2,2 mm o pofacze-
niach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
obmiar = 25.1m

R
robocizna'
0.255r-g/m

e

rury z polipropylenu o ér. zewnetrznej 16x2,2 mm

1.1m/m

ksztaltki z polipropylenu o ér. zewnetrznej 16x2,2 mm

0.58szt/m

uchwyty do rurociagdw z tworzyw sztucznych o 4r. zewnetrznej 16 mm
1.43szl/m

materialy pomocnicze

1.5%

s
srodek transportowy’
0.0016m-g/m

m

g

szl
szl

%

6.4005

27.6100
14.5580
35.8930

1.5000

0.0402

Razem koszty bezpo$rednie:
Ceny jednostkowe

53|KNR-W 2-15 0112-01
d.7

1*

o*

*

4*

B*

B6*

Rurociagi z tworzyw sztucznych PP-R o ér. zewnetrznej 20x3,4 mm o polacze-
niach zgrzewanych, na §cianach w budynkach niemieszkalnych
obmiar = 5.41m

— R
robocizna'
0.255r-g/m

- M -

rury z polipropylenu o ér. zewnetrznej 20x3,4 mm

1.1m/m

ksztaltki z polipropylenu o ér. zewnglrznej 20x3,4 mm

0.58szt/m

uchwyty do rurociagdw z tworzyw sztucznych o ér. zewnetrznej 20 mm
1.43szt/m

materialy pomocnicze

1.5%

-8 -
$rodek transportowy’'
0.0016m-g/m

™9

szl
szl

%

1.3796

5.9510
3.1378
7.7363

1.5000

0.0087

Razem koszty bezpoérednie:
Ceny jednostkowe

54|KNR-W 2-15 0112-02
d.7

4%

2%

3*

4*

5%

B*

Rurociagi z tworzyw sztucznych PP-R o ér. zewnetrznej 25x4,2 mm o polacze-
niach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
obmiar = 13m

-R -
robocizna'
0.285r-g/m

M -

rury z polipropylenu o ér. zewngtrznej 25/4,2 mm

1.08m/m

ksztaltki z polipropylenu o r. zewnetrznej 25/4,2 mm

0.66szt/m

uchwyty do rurociggdw z tworzyw sztucznych o 4r. zewnetrznej 25 mm
1.25szt/m

materialy pomocnicze

1.5%

S -
Srodek transportowy'
0.0018m-g/m

g

szt
szt

%

m-g

3.7050

14.0400
8.5800
16.2500

1.5000

0.0234

Razem koszly bezpo$rednie:
Ceny jednostkowe

55|KNR-W 2-15 0112-03
d.7

1*

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

Rurociagi z tworzyw sztucznych PP-R o ér. zewnetrznej 32x4,4 mm o polacze-
niach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
obmiar = 12m

. - i
robocizna'
0.315r-g/m

M --

18

r-g

3.7800




PRZEDMIAR ROBOT

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naklady

2%
3*

4*

6*

rury z polipropylenu o ér. zewnetrznej 32x4,4 mm

1.08m/m

ksztaltki z polipropylenu o ér. zewnelrznej 32x4,4 mm

0.61szt/m

uchwyly do rurociagdw z tworzyw sztucznych o 4r. zewnetrznej 32 mm
1.11szt/m

materialy pomocnicze

1.5%

S
$rodek transportowy'
0.0024m-g/m

szl
szl

%

m-g

12.9600
7.3200
13.3200

1.5000

0.0288

Razem koszty bezpoérednie:
Ceny jednostkowe

1*

2%
3*
4%

5*

B6*

56| KNR-W 2-15 0116-08
d.7|analogia

Dodatki za podej$cia doplywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za-
wordw czerpalnych, baterii, pluczek o polgczeniu elastycznym metalowym o
&r. zewnetrznej 16x2,2 mm

obmiar = 21szt.

R -
robocizna
0.682r-g/szt.

M --
ksztaltki z polipropylenu o r. zewnetrznej 16x2,2 mm

1szt/szt.

ksztaltki z polipropylenu (gwintowane) o $r. zewngtrznej 16x2,2 mm
1szt/szt.

zlgcza elastyczne metalowe o §r. zewnetrznej 15 mm

1szt/szt.

materialy pomocnicze

1.5%

R
$rodek transportowy
0.001m-g/szt.

szt

g

szt
szt
szt

%

m-g

14.3220

21.0000
21.000¢
21.0000

1.5000

0.0210

Razem koszty bezpoérednie:
Ceny jednostkowe

d.7

1*

o*
3*
4*

5*

6*

57|KNR-W 2-15 0116-01

Dodatki za podejécia doplywowe w rurociagach z tworzyw sztucznych do za-
woréw czerpalnych, balerii, mieszaczy, hydrantow itp. o polaczeniu sztywnym
o ér. zewnetrznej 20x2,8 mm

obmiar = 1szt.

R --
robocizna'
0.289r-g/szt.

-—M -

ksztaltki z polipropylenu o $r. zewnetrznej 20x2,8 mm

Jszt/szt.

ksztaltki z polipropylenu (gwintowane) o $r. zewnetrznej 20x2,8 mm
1szt/szt.

uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych o $r. zewnegtrznej 20 mm
1szt/szt.

materialy pomocnicze

1.5%

- .
$rodek transportowy'
0.001m-g/szt.

szt.

rg

szt
szt
szt

%

m-g

0.2890

3.0000
1.0000
1.000L

1.5000

0.0010

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

d.7

1*

o

3

4*

R*

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

58|KNR-W 2-15 0127-01

Préba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych w bu-
dynkach mieszkalnych (rurocigg o &r. do 63 mm)
obmiar = 51.1m

—-R--
robocizna'
0.113r-g/m

M -
rury z polipropylenu $r.20/2,8 mm

0.02m/m

zawory przelotowe proste mosiezne §r.15 mm
0.002szt/m

zawory zwrotne przelotowe mosiezne §r.15 mm
0.002szt/m

ksztaltki z polipropylenu(gwintowane)$r.20/2,8 mm
0.006szt/m

19

szt
szt

szt

5.7743

1.0220
0.1022
0.1022
0.3066
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d.7|analogia

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

obmiar = 1szt.
20

Lp. | Podstawa Opis jm Naklady
6* materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%
—8 -
T* $rodek transportowy' m-g 0.0051
0.0001m-g/m 1
Razem koszly bezpo$rednie:
Ceny jednostkowe
59[KNR-W 2-15 0128-02  [Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.7 obmiar = 51.1m
—-R -
i robocizna' r-g 2.8412
0.0556r-g/m
Razem koszly bezpoérednie:
Ceny jednostkowe ]
BO/KNR-W 2-15 0132-01 |Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o 4r. szt.
d.7 nominalnej 15 mm
obmiar = 19szl.
- .
1* robocizna' -9 5.2630
0.277r-glszt.
[ -
2 zawory kulowe o ér. nominalnej 15 mm szt 19.0000
1szt/szt.
3 ksztaltki PP (gwintowane) o ér. nominalnej 15 mm szt 38.0000
2szi/szt.
4* materialy pomocnicze % 0.5000
0.5%
.-
5* $rodek transportowy' m-g 0.0570
0.003m-g/szl.
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe
61[KNR-W 2-15 0132-03  |Filtr wody pitnej o ér. nominalnej 25 mm szl.
d.7|analogia obmiar = 2szt.
-R -
1* robocizna' r-g 0.7980
0.399r-g/szt.
M -
2* filtr wody pitnej o $r. nominalnej 25 mm szt 2.0000
1szl/szt.
3* ksztaltki PP (gwintowane) o ér. nominalnej 25 mm szt 4.0000
2szi/szt.
4* materialy pomocnicze % 0.5000
0.5%
- .
5* $rodek transportowy’' m-g 0.0160
0.008m-g/szt.
Razem koszly bezpo$rednie:
Ceny jednostkowe
B2]KNR-W 2-15 0132-03 | Zawory przelotowe instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. szt.
d.7 nominalnej 256 mm
obmiar = 2szt.
- .
i robocizna' r-g 0.7980
0.399r-g/szt.
o
2* zawory kulowe o $r. nominalnej 25 mm szt 2.0000
1szt/szt.
3* ksztaitki PP (gwintowane) o &r. nominalnej 15 mm szt 4.0000
2szl/szt.
4* materialy pomocnicze % 0.5000
0.5%
-
5* $rodek transportowy’' m-g 0.0160
0.008m-g/szt.
Razem koszty bezpoérednie:
Ceny jednostkowe
63[KNR-W 2-15 0132-03 | Zawor antyskazeniowy o $r. nominalnej 25 mm szt.




PRZEDMIAR ROBOT

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Nakiady

2%
3

4%

5

—~R--
robocizna'
0.399r-g/szt.

—-M -

zawor antyskazeniowyj o §r. nominalnej 25 mm
1szl/szt.

ksztaltki PP (gwintowane) o ér. nominalnej 25 mm
2szl/szt.

materialy pomocnicze

0.5%

s
$rodek transporiowy’'
0.008m-g/szt.

r-g

szt

szt

%

m-g

0.3980

1.0000

2.0000

0.5000

0.0080

Razem koszly bezposrednie:
Ceny jednostkowe

d.7

1*

o=

3

4*

| 64|KNR-W 2-15 0135-02

Zawory czerpalne o $r. nominalnej 20 mm
obmiar = 2szf.

—-R-
robocizna'
0.194r-g/szl.

- M -

zawory wodne czerpalne zeliwne ocynkowane o &r. nominalnej 20 mm
1szt/szt.

materialy pomocnicze

0.5%

T~
$rodek transportowy'
0.004m-g/szt.

szt,

r-g

szl

%

0.3880

2.0000

0.5000

0.0080

Razem koszty bezpoérednie:
Ceny jednostkowe

d.7

1*

o

3+

4*

65| KNR-W 2-15 0137-02

Baterie umywalkowe stojace o ér. nominalnej 15 mm
obmiar = 1szt.

ez
robocizna'
0.957r-g/szt.

M --
baterie umywalkowe stojace mosigzne standardowe o §r. nominalnej 15 mm z
wezykami potaczeniowymi | = 0,5 m, bezdotykowa, regulacja temperatury i
czas wyplywu

1szt/szt.

materialy pomocnicze

0.5%

-
$rodek transportowy'
0.009m-g/szt.

szl,

g

szt

%

m-g

0.9570

1.0000

0.5000

0.0090

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

d.7

1*

2%

3*

4*

66/ KNR-W 2-15 0137-02

Baterie umywalkowe stojace o §r. nominalnej 15 mm
obmiar = 3szt.

-R--
robocizna'
0.957r-g/szt.

- M-

baterie umywalkowe stojace jednouchwytowe mosiezne standardowe o $r. no-
minalnej 15 mm z wezykami polaczeniowymi | = 0,5 m,

1szt/szt.

materialy pomocnicze

0.5%

il
$rodek transportowy'
0.009m-g/szL.

szt,

r-g

szl

%

2.8710

3.0000

0.5000

0.0270

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

d.7

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 .

67|KNR-W 2-15 0137-02

Baterie zlewozmywakowe stojace o ér. nominalnej 15 mm
obmiar = 3szt.

ol e

21

szt
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Nakiady

1*

2%

g%

4*

robocizna'
0.957r-g/szt.

M -

baterie zlewozmywakowe stojace mosigzne standardowe o r. nominalnej 15
mm z wezykami polaczeniowymi | = 0,5 m

1szl/szt.

materialy pomocnicze

0.5%

P -
$rodek transportowy’
0.009m-g/szt.

r-g

szl

%

m-g

2.8710

3.0000

0.5000

0.0270

Razem koszty bezpo$rednie:
Ceny jednostkowe

68
d.7

1*

2%

3#

4%

KNR-W 2-15 0130-02
analogia

Przeplywowe podgrzewacze wody
obmiar = 7szl.

=R
robocizna'
0.237r-g/szl.

-—-M -

przeplywowe podgrzewacze wody o mocy 3,5 kW
1szl/szt.

materialy pomocnicze

0.5%

i Gs
$rodek transportowy’
0.005m-g/szt.

szt

g

szt

%

1.6590

7.0000

0.5000

0.0350

Razem koszly bezpo$rednie:
Ceny jednostkowe

69

1*

ol
.
-
5

6*

¥ fi

KNR 0-34 0101-10

Izolacja rurociagéw $r.12-22 mm otulinami PE - jednowarstwowymi gr.20 mm
(N)
obmiar = 26.1m

s
robocizna'
0.1898r-g/m

-—M --

otuliny PE gr. 20 mm
1.1m/m

klej

0.0159dm3/m

tasma 3x50 mm
0.098m/m

klipsy montazowe
Gszt/m

materialy pomocnicze
3%

-8
$rodek transportowy
0.00205m-g/m

-9

dm3

szt

%o

m-g

4,9538

28.7100
0.4150
2.5578

156.6000

3.0000

0.0535

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

70
d.7

1*

o
5
&
&

B*

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

KNR 0-34 0101-19

Izolacja rurociagéw $r.28-48 mm otulinami PE - jednowarstwowymi gr.30 mm
(S)

obmiar = 25m

R -
robocizna'
0.2108r-g/m

M -

otuliny PE gr. 30 mm
1.1m/m

klej

0.0231dm3m

tadma 3x50 mm
0.1697m/m

klipsy montazowe
Bszt/m

materialy pomocnicze
3%

-8 -

22

rg

dm3

szt

%

5.2700

27.5000
0.5775
4.2425

150.0000

3.0000




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis jm Naklady
7* $rodek transportowy m-g 0.1763
| 0.00705m-g/m
Razem koszly bezposrednie:
Ceny jednostkowe
71|Kalkulacja wiasna Wykonanie polaczen instalacji projektowanych z istniejgcymi kpl
d.7 obmiar = 1kpl
-~R -
1% robocizna rg 12.0000
12rg/kpl
- M -
2* zlaczki potaczeniowe PP 16/22,2 - 1 sz, PP 20/2,8 - 1 szt, PP25/3,8 - 2 szt PP kpl 1.0000
32/4,4 - 2 szt
Tkpl/kpl
Razem koszly bezpoérednie:
Ceny jednostkowe

Robity montazowe - instalacja wodociggowa

Narzut Robocizna Materialy

Sprzet

RAZEM

RAZEM

Slownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 .
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Lp. Podstawa \ Opis [ jm | Naklady
 8|Roboty demintazowe - instalacja ceniralnego ogrzewania ]
72|Kalkulacja wlasna Roboty demintazowe instalacji ceniralnego ogrzewania - rurociagi z podejécia- kpl
d.8 mi, grzejnik 4 kpl
obmiar = 1kpl
- R -
1* robocizna" -g 16.0000
16r-g/kpl
==
2* materialy pomocnicze % 15.0000
15%
o s
3* samochod dostawczy 0,9 t m-g 2.0000
2m-g/kpl
Razem koszty bezpo$rednie:
Ceny jednostkowe
73[KNR-W 4-02 0521-02 | Demontaz grzejnika stalowego dwuplytowego h = 600 mm, | = do 1600 mm - kpl.
d.8 do plukania
obmiar = 4kpl.
—~R--
1* robocizna r-g 2.0000
0.5r-g/kpl.
Razem koszly bezpoérednie:
Ceny jednostkowe
74|Kalkulacja wiasn Plukanie grzejnikéw plytowych dwurzedowyx h = 600 mm, | = 1600 mm szt.
d.8 obmiar = 24szt.
Razem koszly bezpos$rednie:
Ceny jednostkowe
75[KNR-W 2-15 0418-07 | Grzejniki stalowe dwuplytowe o wys. 600-900 mm i dlug. do 1600 mm - mon- szt.
d.8 taz po wyplukaniu
obmiar = 24szt.
—-R--
2l robocizna r-g 45.1200
1.88r-g/szt.
M -
2% komplet wspornikéw podlogowych kpl 24.0000
1kpl/szt.
3* materialy pomocnicze % 1.0000
1%
- =
4* $rodek transportowy m-g 13.4400
0.56m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

Roboty demintazowe - instalacja centralnego ogrzewania
Narzut Raobocizna Materialy Sprzet RAZEM
RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

24

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
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Lp. Podstawa

l Opls i

jm

Naklady

9|Roboty montaZowe - instalacja centralnego ogrzewania

76| KNR-W 2-15 0403-01
9/analogia

1*

o

3

4*

B*

Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe ocynkowane o &r. neminalnej 15 mm o
polaczeniach zaprasowywanych na $cianach w budynkach
obmiar = 40m

—-R -
robocizna
0.392r-g/m

- M -

rury stalowe ze szwem przewodowe ocynkowane o §r. nominalnej 15 mm z
ksztaltkami

1.04m/m

uchwyty do rur o &r. nominalnej 15 mm

0.47szt/m

malerialy pomocnicze

1.5%

i
$rodek transportowy"
0.0066m-g/m

szt

%

15,6800

41.6000

18.8000
1.5000

0.2640

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

77|KNR-W 2-15 0403-02
d.9|analogia

1%

2%

3*

4%

5*

Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 18 mm o
polgczeniach zaprasowywanych na $cianach w budynkach
obmiar = 15m

-R--
robocizna
0.481r-g/m

- M-

rury stalowe ze szwem przewodowe ocynkowane o &r. nominalnej 18 mm z
ksztalticami

1.04m/m

uchwyly do rur o $r. nominalnej 20 mm

0.41szt/m

materialy pomocnicze

1.5%

-
$rodek transportowy"
0.0085m-g/m

szt

%

m-g

7.2150

15.6000

6.1500
1.5000

0.1275

Razem koszty bezpo$rednie:
Ceny jednostkowe

78|KNR-W 2-15 0403-03
d.9|analogia

1*

o*

3*

4*

5*

Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe ocynkowane o r. nominalnej 22 mm o
polgczeniach zaprasowywanych na §cianach w budynkach
obmiar = 8.5m

—-R-
robocizna
0.525r-g/m

—-M -
rury stalowe ze szwem przewodowe ocynkowane o &r. nominalnej 22 mm z
ksztaltkami

1.03m/m

uchwyty do rur o r. nominalnej 22 mm

0.39szt/m

materialy pomocnicze

1.5%

-5 -
$rodek transportowy"
0.0129m-g/m

szt

%

4.4625

8.7550

3.3150

1.5000

0.1097

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

79|KNR-W 2-15 0406-02
d.9

1*

P
a*

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

Proby szczelno$ci instalacji c.o. z rur stalowych w budynkach niemieszkalnych
obmiar = 63.5m

—-R -
robocizna
0.0955r-g/m

- M -

rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane czarne ér.15 mm
0.02m/m

zawory przelotowe proste mosiezne $r.15 mm

0.002szt/m

25

r-g

szt

6.0643

1.2700

0.1270
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1%
26

Lp. Podstawa Opis jm Naktady
4* zawory zwroine przelotowe mosigzne $r.15 mm szt 0.1270
0.002szt/m
5* laczniki z zeliwa ciagliwego czarne $r.15 mm szt 0.3810
0.006szt/m
6* materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%
- -
™ $rodek transportowy" m-g 0.0064
0.0001m-g/m i
Razem koszly bezpoérednie:
Ceny jednostkowe
80[KNR-W 2-15 0427-01  |Rury przylaczne o §r. 15 mm do grzejnikow zeliwnych,stalowych, kpl.
d.9 aluminiowych,plytowych o polaczeniu na gwint
obmiar = 9+24 = 33.000kpl.
- R -
1% robocizna r-g 26.4000
0.8r-g/kpl.
e M =
2* ztaczki mosiezne do grzejnikow o §r. 15 mm szt 66.0000
2szt/kpl.
3* tarczki ochronne szt 66.0000
2szt/kpl.
4* materialy pomocnicze % 0.5000
0.5%
Razem koszly bezposrednie:
Ceny jednostkowe
81IKNR-W 2-15 0418-07 |Grzejniki stalowe dwuplytowe o wys. 600 mm i diug. 500 mm szl.
d.9 obmiar = 1szl.
-R-
1* robocizna r-g 1.8800
1.88r-g/szt.
M -
2% grzejniki stalowe dwuplytowe z kompletem zawieszen h = 600 mm, | = 500 mm| szt 1.0000
z glowica termoregulacyjng i przylaczmi grzejnikowymi katowymi
1szt/szt.
3* materialy pomocnicze % 1.0000
1%
ws e
4* $rodek transportowy" m-g 0.5600
0.56m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe
82|KNR-W 2-15 0418-07 | Grzejniki stalowe dwuplytowe o wys. 600 mm i diug. 800 mm szt
d.9 obmiar = 2szt.
R --
1* robocizna g 3.7600
1.88r-g/szt.
M -
2" grzejniki stalowe dwuplytowe z kompletem zawieszen h = 600 mm, | =800 mm| szt 2.0000
z glowica termoregulacyjna i przylaczmi grzejnikowymi katowymi
1szt/szt.
g materialy pomocnicze % 1.0000
1%
LR
4* $rodek fransportowy™ m-g 1.1200
0.56m-g/szt.
Razem koszly bezpo$rednie:
Ceny jednostkowe
83[KNR-W 2-15 0418-07  |Grzejniki stalowe dwuplytowe o wys. 600 mm i diug. 900 mm szt.
d.9 obmiar = 2szt.
TRz
1* robocizna r-g 3.7600
1.88r-g/szl.
sl
2" grzejniki stalowe dwuplytowe z kompletem zawieszen h = 600 mm, | = 900 mm| szt 2.0000
z glowica termoregulacyjng i przylaczmi grzejnikowymi katowymi
1szt/szt.
3 materialy pomocnicze % 1.0000




PRZEDMIAR ROBOT

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naklady

4*

-S -
$rodek transportowy"

10.56m-g/szt.

m-g

1.1200

Razem koszly bezpo$rednie:
Ceny jednostkowe

84

1*

3*

4*

KNR-W 2-15 0418-07

Grzejniki stalowe dwuplytowe o wys. 600 mm i dlug. 1200 mm
obmiar = 4szt,

-R --
robocizna
1.88r-g/szt.

M -
grzejniki stalowe dwuplytowe z kompletem zawieszen h = 600 mm, | = 1200
mm z glowicg termoregulacyjng i przylaczmi grzejnikowymi katowymi
1szl/szt.

materialy pomocnicze

1%

-5
$rodek transportowy"
0.56m-g/szl.

szt,

=g

szt

%

7.5200

4.0000

1.0000

2.2400

Razem koszly bezpo$rednie:
Ceny jednostkowe

85

1*

o*
3*

4*

KNR-W 2-15 0411-01

Zawory przelotowe o potaczeniach gwintowanych o §r. nominalnej 15 mm
obmiar = 2szt.

—-R-
robocizna
0.296r-g/szt.

—-M -
zawory przelotowe proste mosiezne, kulowe o 4r. nominalnej-15 mm
1szt/szt.

materialy pomocnicze

0.5%

-
$rodek transportowy

0.003m-g/szt.

szl.

szt

%

0.5920

2.0000
0.5000

0.0060

Razem koszly bezposrednie:
Ceny jednostkowe

86
d.9

1*

o*
3*

4*

KNR-W 2-15 0411-01

Zawory przelotowe o polaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 15 mm - za-
wory powrotne przy grzejnikach
obmiar = 9szl.

—-R -
robocizna
0.296r-g/szt.

M -
zawory przelotowe proste mosiezne, kulowe o §r, nominalnej-15 mm
1szt/szt.

materialy pomocnicze

0.5%

N
$rodek transportowy
0.003m-g/szl.

szl.

r-g

szt

%

2.6640

9.000C

0.5000

0.0270

Razem koszly bezposrednie:
Ceny jednostkowe

87
d.9

1*

o%

q*

4

KNR-W 2-15 0412-02

Zawory grzejnikowe termoregulacyjne z glowicamio &r. nominalnej 15 mm
obmiar = 9szt.

R -
robocizna
0.267r-g/szt.

-~ M -

zawory grzejnikowe mosigzne o ér. nominalnej 15 mm z glowicami termoregu-
lacyjnymi

1szt/szt.

materialy pomocnicze

0.5%

-8 -
$rodek transportowy

0.004m-g/szt,

szt.

r-g

szt

%

m-g

2.4030

9.0000

0.5000

0.0360

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

Razem koszty bezposrednie:;
27
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0.098m/m

28

Lp. | Podstawa | Opis jm Naktady
o ] Ceny jednostkowe =
88/ KNR-W 2-15 0411-01  |regulatory réznicy cisnien o polgczeniach gwintowanych o ér. nominalnej 15 szl.
d.9|analogia mm
obmiar = 1szt.
R -
1t robocizna -g 0.2960
0.296r-g/szt.
M-
2* zawory regulacyjne roznicy ciénien o ér. nominalnej-15 mm, n - 5 kPa szt 1.0000
1szl/szt.
3* materialy pomocnicze % 0.5000
0.5%
S
4* $rodek transportowy m-g 0.0030
0.003m-g/szt.
Razem koszty bezpoérednie:
Ceny jednostkowe
89]KNR-W 2-15 0411-01 _ |Zawér réwnowazagy o polaczeniach gwintowanych o §r. nominalnej 15 mm szt.
d.9|analogia obmiar = 1szt.
-R -
1* robocizna g 0.2960
0.296r-g/szt.
M -
2* zawory rownowazacy o &r. nominalnej-15 mm, n 4 szl 1.0000
1szt/szt.
3* materialy pomocnicze % 0.5000
0.5%
-
4* $rodek transportowy m-g 0.0030
0.003m-g/szt.
Razem koszty bezpo$rednie:
Ceny jednostkowe
90KNR-W 2-15 0411-01 | Zawar réwnowazacy o polaczeniach gwintowanych o §r. nominalnej 10 mm szt.
d.9|analogia obmiar = 5szt.
-R--
1" robocizna r-g 1.4800
0.296r-g/szt.
M -
2t zawory réwnowazacy o $r. nominalnej-10 mm, n - 4 szt 5.0000
1szt/szt.
3* materialy pomocnicze % 0.5000
0.5%
=S -
4* $rodek transportowy m-g 0.0150
0.003m-g/szt.
Razem koszty bezpo$rednie:
Ceny jednostkowe
91[KNR-W 2-15 0436-01 | Proby z dokonaniem regulacii instalacji centralnego ogrzewania (na goraco) urz.
d.9 obmiar = 34urz.
—-R -
1 robocizna r-g 12.1380
0.357r-glurz.
Razem koszly bezpo$rednie:
Ceny jednostkowe
92|KNR 0-34 0101-10 |zolacja rurociagdw $r.12-22 mm otulinami PE - jednowarstwowymi gr.20 mm m
d.9 (N)
obmiar = 63.5m
-R -
1% robocizna r-g 12.0523
0.1898r-g/m
- M-
2* otuliny PE gr. 20 mm m 69.8500
1.1m/m
3* klej dm3 1.0097
0.0159dm3/m
4* tasma 3x50 mm m 6.2230




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis jm Naktady
% klipsy montazowe szt 381.0000
6szl/m
6* malerialy pomocnicze % 3.0000
(1]
-
7™ $rodek transportowy m-g 0.1302
0.00205m-g/m
Razem koszty bezpo$rednie:
Ceny jednostkowe

Roboty montazowe - instalacja centralnego ogrzewania
Narzut Robocizna Materialy Sprzet RAZEM
RAZEM

OGOLEM

Slownie: zero i 00/100 zi
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Lp. Podstawa | Opis jm Nakiady
10|Roboty montaZowe - instalacja wentylacyjna nawiewno - wywiewna ]
93[KNR-W 2-17 0122-01  |Przewody wenlylacyjne z blachy stalowej kolowe,typ S(Spiro) o $r.do 100 mm m?

d.10 - udzial ksztaltek do 35 %

obmiar = 42.32m2
-R -
1* robocizna r-g 96.0664
2.27r-g/m?
—M -
o przewody (prostki) wentylacyjne z blachy stalowej stalowej ocynkowanej, koto- | m2 31.7400
we, S (SPIRO) dn 100 mm
0.75m?/m?
3* ksztaltki wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kolowe, typ S (SPIRO) m2 12.2728
dn 100 mm
0.29m?2/m?
4* podpory kanaléw (przewodow) wentylacyjnych, typ C dn 100 mm szt 35.1256
0.83szt/m?
5* uszezelki gumowe do przewodow wentylacyjnych kotowych dn 100 mm szt 212.0232
5.01szt/m?
6* $ruby stalowe zgrubne z tbem 6-katnym, z gwintem na calej diugoci, z nakret- kg 12.2728
kami i podktadkami M-8 o dt. do 50mm
0.29kg/m?2
il materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%
-8 -
8* samochod dostawczy m-g 4.2320
0.1m-g/m?
Razem koszly bezpo$rednie:
Ceny jednostkowe
94IKNR-W 2-17 0122-02 _|Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o §r.160 mm - m?2
d.10 udzial ksztaltek do 35 %
obmiar = 21.48m2
-~ R -
1* robocizna -g 35.2272
1.64r-g/m?
) v -
2f przewody (prostki) wentylacyjne z blachy stalowej stalowej ocynkowanej, kolo- | m2 16.1100
we, S (SPIRO) dn 160 mm
0.75m2/m2
3* ksztaltki wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kotowe, typ S (SPIRO) m2 6.2292
dn 160 mm
0.29m2/m?2
4* podpory kanalow (przewodéw) wentylacyjnych, typ C dn 160 mm szt 8.8068
0.41szt/m?2
5* uszczelki gumowe do przewodéw wentylacyjnych kolowych dn 160 mm szt 43.3896
2.02szt/m?2
6* $ruby stalowe zgrubne z Ibem 6-katnym, z gwintem na catej dlugosci, z nakret- kg 7.9476
kami i podktadkami M-8 o di. do 50mm
0.37kg/m?2
7 materialy pomochicze % 1.5000
1.5%
- .
8* samochod dostawczy m-g 1.7184
0.08m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe
95[KNR-W 2-17 0122-03  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o §r.256 mm - m2
d.10 udzial ksztaltek do 35 %
obmiar = 4.57m?2
-R--
1* robocizna r-g 5.8953
1.29r-g/m2
o W=
2% przewady (prostki) wentylacyjne z blachy stalowej stalowej ocynkowanej, koto- | m2 3.4275
we, S (SPIRO) dn 256 mm
0.75m2/m2
3% ksztaltki wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kolowe, typ S (SPIRO) m2 1.3263
dn 256 mm
0.29m?2/m?2
4* podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych, typ C dn 256 mm szt 1.1425
0.25szt/m?2
5% uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych kolowych dn 256 mm szt 4.8442




PRZEDMIAR ROBOT

Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

6

7+

8

$ruby stalowe zgrubne z Ibem 6-katnym, z gwintem na calej dlugosci, z nakret-
kami i podktadkami M-8 o dt. do 50mm

0.3kg/m2

materialy pomocnicze

1.5%

el
samochod dostawczy
0.07m-g/m?

kg

%

m-g

1.3710

1.5000

0.3199

Razem koszly bezpo$rednie:
Ceny jednostkowe

96
d.10

1*

o

3*

4*
5*

6*

™

8

KNR-W 2-17 0122-03

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o 4r.280 mm -
udzial ksztaltek do 35 %
obmiar = 3.17m2

il -
robocizna
1.29r-g/m?

M --
przewody (prostki) wenlylacyjne z blachy stalowej stalowej ocynkowanej, kolo-
we, S (SPIRO) dn 280 mm

0.76m2/m2

ksztaltki wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowane;, kolowe, typ S (SPIRQ)
dn 280 mm

0.29m2/m?2

podpory kanatéw (przewoddw) wentylacyjnych, typ C dn 280 mm

0.25szl/m2

uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych kolowych dn 280 mm
1.06szl/m2

$ruby stalowe zgrubne z tbem 6-katnym, z gwintem na calej dlugoéci, z nakret-
kami i podkiadkami M-8 o dt. do 50mm

0.3kg/m2

materialy pomocnicze

1.5%

52 Ql
samochod dostawczy
0.07m-g/m2

m2

-g

m2

m2

szt

szt

kg

%

m-g

4.0893

2.3775

0.9193

0.792¢
3.3602
0.9510

1.5000

0.2219

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

97
d.10

1*

o%

3+

4*
5*

&

7+

8*

KNR-W 2-17 0101-03

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,lyp A/l o obwodzie 720
mm (200x160 mm) - udzial ksztaltek do 35 %
obmiar = 5.27m?2

R
robocizna
1.63r-g/m2

- M -

przewody (prostki) wentylacyj neprostokatne, typ A/l,z blachy stalowej ocynko-
wanej 200x160 mm

0.75m2/m?2

ksztaltki wentylacyjne prostokatne, typ Afl, z blachy stalowej ocynkowanej
200x160 mm

0.28m2/m2

podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych typ A 200x160 mm

0.28szt/m2

uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych, prostokatnych 200x160 mm
1.48szt/m2

Sruby stalowe zgrubne z Ibem 6-katnym, z gwintem na calej diugosci, z nakret-
kami i podkiadkami M-8 o dt. do 50mm

0.29kg/m2

materialy pomocnicze

1.5%

< T
samochdéd dostawczy
0.07m-g/m?2

m2

r-g

m2

m2

szt

szt

kg

%

m-g

8.5901

3.9525

1.4756

1.4756
7.7996
1.5283

1.5000

0.3689

Razem koszty bezpoérednie:
Ceny jednostkowe

d.10

1*

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

98| KNR-W 2-17 0101-03

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o cbwodzie 820
mm (250x160 mm) - udziat ksztaltek do 35 %
obmiar = 9.12m2

“R=
robocizna
1.63r-g/m2

M -
31

m2

r-g

14.8656




PRZEDMIAR ROBOT

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

%

3*

4*
5*

&*

7%

B*

przewody (prostki) wentylacyj neprostokatne, typ All,z blachy stalowej ocynko-
wanej 250x160 mm

0.75m2/m2

ksziatki wentylacyjne prostokatne, typ A/l, z blachy stalowej ocynkowanej
250x160 mm

0.28m2/m2

podpory kanalow (przewodow) wentylacyjnych typ A 250x160 mm

0.28szl/m?2

uszczelki gumowe do przewodow wentylacyjnych, prostokatnych 250x160 mm
1.48szt/m?

$ruby stalowe zgrubne z ibem 6-kgtnym, z gwintem na calej dlugosci, z nakret-
kami i podkiadkami M-8 o di. do 50mm

0.29kg/m?2

materialy pomocnicze

1.5%

. - -
samochod dostawczy
0.07m-g/m?

m2

m2

szt

szt

kg

%o

m-g

6.8400

2.5636

2.5536
13.4976

2.6448

1.5000

0.6384

Razem koszly bezpo$rednie:
Ceny jednostkowe

99
d.10

1*

oF

a*

4*
h*

6*

7*

8*

KNR-W 2-17 0101-03

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie 920
mm (300x160 mm) - udzial ksztaltek do 35 %
obmiar = 18.91m?2

i -
robocizna
1.63r-g/m?2

—M -

przewody (prostki) wentylacyj neprostokatne, typ All,z blachy stalowej ocynko-
wanej 300x160 mm

0.75m2/m?2

ksztaltki wentylacyjne prostokatne, typ Afl, z blachy stalowej ocynkowanej
300x160 mm

0.28m2/m?

podpory kanaléw (przewodow) wentylacyjnych typ A 300x160 mm

0.28szt/m?

uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych, prostokatnych 300x160 mm
1.48szt/m?2

$ruby stalowe zgrubne z lbem 6-katnym, z gwintem na calej dlugoéci, z nakret-
kami i podktadkami M-8 o dt. do 50mm

0.29kg/m?2

materialy pomocnicze

1.5%

-
samochod dostawczy
0.07m-g/m?

m2

m2

m2

szt

szt

kg

%

30.8233

14.1825

5.2948

5.2948
27.9868

5.4839

1.5000

1.3237

Razem koszly bezpoérednie:
Ceny jednostkowe

100
d.10

1*

o

3*

4
5*

6*

7%

8*

KNR-W 2-17 0101-04

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie 1400
mm (400x200 mm) - udzial ksztaltek do 35 %
obmiar = 7.51m?2

~ R
robocizna
1.27r-g/m?2

S 7

przewody (prostki) wentylacyj neprostokatne, typ All,z blachy stalowej ocynko-
wanej 400x200 mm

0.75m2/m?

ksztalki wentylacyjne prostokatne, typ A/l, z blachy stalowej ocynkowanej
400x200 mm

0.28m2/m?2

podpory kanaléw (przewoddw) wentylacyjnych typ A 400x200 mm

0.18szt/m?

uszczelki gumowe do przewodow wentylacyjnych, prostokatnych 400x200 mm
0.84szt/m?

$ruby stalowe zgrubne z ibem 6-katnym, z gwintem na calej diugosci, z nakret-
kami i podkiadkami M-8 o di. do 50mm

0.23kg/m?2

materialy pomocnicze

1.5%

=G
samochaéd dostawczy

0.04m-g/m?2

m2

m2

m2

szt

szt

kg

%

9.5377

5.6325

2.1028

1.3518
6.3084

1.7273

1.5000

0.3004

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

Razem koszty bezpoérednie:
32
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Lp. | Podstawa \ Opis im Naktady
| Ceny jednostkowe ]
101/ KNR-W 2-17 0131-01  |Przepustnice soczewkowe stalowe kolowe,typ B do przewodéw o $r.do 100 szt.
d.10|analogia mm
obmiar = 3szt.
_ - .
> robocizna r-g 1.0200
0.34r-g/szt.
- M --
2% przepustnice soczewkowe stalowe, kolowe, typ B dn 100 mm szt 3.0000
1szl/szt.
3 uszezelki gumowe do przewodow wenlylacyjnych kolowych dn 100 mm szl 6.2400
2.08szl/szt.
4* Sruby stalowe zgrubne z Ibem 6-katnym, z gwintem na calej dlugosci, z nakrgl-| kg 0.5700
kami i podkiadkami M-8 o dl. do 50mm
0.19kg/szt.
5 materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%
-8
6* samochéd dostawczy m-g 0.0300
0.01m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe
102|KNR-W 2-17 0131-02  |Przepusinice soczewkowe stalowe kotowe,typ B do przewodéw o $r.160 mm szt.
d.10|analogia obmiar = 1szt.
~R--
1* robocizna r-g 0.4700
0.47r-g/szt.
M --
2 przepusinice soczewkowe stalowe, kolowe, typ B dn 160 mm szt 1.0000
1szt/szt.
3* uszczelki gumowe do przewodow wentylacyjnych kotowych dn 160 mm szt 2.0800
2.08szt/szt,
4* $ruby stalowe zgrubne z Ibem 6-katnym, z gwintem na calej dlugoéci, z nakret-| kg 0.3800
kami i podktadkami M-8 o di. do 50mm
0.38kg/szt.
5* materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%
-8 -
6* samochéd dostawczy m-g 0.0300
0.03m-g/szl.
Razem koszty bezpo$rednie:
Ceny jednostkowe
103|KNR-W 2-17 0140-01  |Kratki wentylacyjne o r.do 150 mm szt.
d.10|analogia obmiar = 5szt.
R -- ‘
1= robocizna r-g 4.800!
0.96r-g/szt.
M -
2% kratki wentylacyjne dn 160 mm szt 5.0000
1szt/szt.
3* uszczelki gumowe do przewodow wentylacyjnych kolowych dn 150 mm szt 5.2000
1.04szl/szt,
4* $ruby stalowe zgrubne z lbem 6-katnym, z gwintem na calej diugosci, z nakret-| kg 0.9500
kami i podkiadkami M-8 o di. do 50mm
0.19kg/szt.
5* materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%
B
6* samochod dostawczy m-g 0.0500
0.01m-g/szt.
Razem koszty bezpo$rednie:
Ceny jednostkowe
104|KNR-W 2-17 0140-01  |Kratki wentylaczjne o r.do 100 mm szt.
d.10|analogia obmiar = 4szt.
-R--
1* robocizna r-g 3.8400
0.96r-g/szt.
- M -
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Lp.

Podstawa

Opis

Naklady

o
q*

4*

5

B6*

kratki wentylacyjne dn 100 mm

1szifszt.

uszczelki gumowe do przewodéw wentylacyjnych kolowych dn 100 mm
1.04szt/szt.

sruby stalowe zgrubne z ibem 6-katnym, z gwintem na calej diugosci, 2 nakret-
kami i podktadkami M-8 o di. do 50mm

0.19kgfszt.

materialy pomocnicze

1.5%

-
samochdd dostawczy
0.01m-g/szl.

szt

szt

kg

%

4.0000
4,1600

0.7600

1.5000

0.0400

Razem koszty bezpoérednie:
Ceny jednostkowe

105
d.10

1*

o*

3*

4*

5*

KNR-W 2-17 0138-01

Kratki wentylacyjne typ A o obw. 600 mm - do przewoddw stalowych
obmiar = 1szl.

R~
robocizna
0.88r-g/szt.

-M -

kratki wentylacyjne, typ A 75 x 225 mm z nasadg koztowa na rur¢ SPIRO dn
100 mm

1szt/szt.

uszczelki gumowe do przewodow wentylacyjnych, prostokatnych 75 x 225 mm
1.04szt/szt.

materialy pomocnicze

1.5%

i
samochod dostawczy
0.02m-g/szt.

szt.

-9

szt

szt

%

m-g

0.8800

1.0000

1.0400

1.5000

0.0200

Razem koszty bezpoérednie:
Ceny jednostkowe

| 106
d.10

1*

%

3*

4

5

6*

KNR-W 2-17 0139-02

Anemostaty kwadratowe sufitowe typ E - 280x180 mm
obmiar = bszl.

S - -
robocizna
1.63r-g/szt.

-—M -

anemostaty kwadratowe, sufitowe typ E 280x180 mm, nawiewne z przepustni-
cami regulacyjnymi wieloplaszczyznowymi, ral 9005

1szt/szt.

uszczelki gumowe do przewodow wentylacyjnych, prostokatnych 280x180 mm
1.04szt/szt.

§ruby stalowe zgrubne z lbem 6-katnym, z gwintem na calej diugoéci, z nakret-
kami i podktadkami M-8 o di. do 50mm

0.3kg/szt.

materialy pomocnicze

1.5%

ol
samochdd dostawczy
0.04m-g/szt.

szt.

r-g

szt

szt

kg

%

8.1500

5.0000

5.2000

1.5000

1.5000

0.2000

Razem koszly bezpoérednie:
Ceny jednostkowe

107
d.10

1%

o+

3*

4*

K*

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

KNR-W 2-17 0139-02

Anemostaty kwadratowe sufitowe typ E - 280x180 mm
obmiar = 5szt.

R
robocizna
1.63r-g/szt.

- M -

anemostaty kwadratowe, sufitowe typ E 280x180 mm, wywiewne z przepustni-
cami regulacyjnymi wieloplaszczyznowymi, ral 9005

1szt/szt.

uszczelki gumowe do przewodéw wentylacyjnych, prostokatnych 280x180 mm
1.04szt/szt.

sruby stalowe zgrubne z ibem 6-katnym, z gwintem na cale] diugosci, z nakret-
kami i podktadkami M-8 o dt. do 50mm

0.3kg/szt.

materialy pomocnicze

1.5%

.
34

szl.

szl

szt

kg

%

8.1500

5.0000

5.2000

1.5000

1.5000
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Opis

jm

Naktady

6*

samochod dostawczy

0.04m-g/szl.

m-g

0.2000

Razem koszly bezposrednie:
Ceny jednostkowe

d.10

1*

2%

q#

4*

5*

6*

7*

8*

| 108[KNR-W 2-17 0149-01

Podstawy dachowe stalowe kolowe typ B/Il 0 §r.160 mm,w uktadach kanato-
wych z cokolem, izolowane 30 mm (podstawa) i 50 mm (cokal)
obmiar = 6szt.

R -
robaocizna
3.29r-g/szt.

M -
podstawy dachowe stalowe kolowe typ B/Il dn 160 mm z cokolem, izolacja 30
mm (podstawa), 50 mm (cokdf) - kwadratowa

1szl/szt.

uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych kolowych dn 160 mm
2.08szl/szt.

$ruby fundamentowe z gwintem na calej dt. z nakret. 6-katnymi $redniodoktad-
nymi M 12x160mm

1.33kg/szt.

uszczelki gumowe pod plaszcz podstawy z plyty gumowej o gr.5mm
1.03szl/szt.

$ruby stalowe zgrubne z lbem 6-katnym, z gwintem na calej dlugosci, z nakret-
kami i podkiadkami M-8 o di. do 50mm

0.19kg/szt.

materialy pomocnicze

1.5%

-8 -
samochéd dostawczy
0.12m-g/szl.

szt

r-g

szt

szl

kg

szt

kg

%

19.7400

6.0000

12.4800

7.9800

6.1800
1.1400

1.5000

0.7200

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

d.10

1*

o%

3*

4*

R*

6*

7*

g*

109|KNR-W 2-17 0149-01

Podstawy dachowe stalowe kolowe typ B/Il o §r.100 mm,w uktadach kanalo-
wych z cokolem, izolowane 30 mm (podstawa) i 50 mm (cokot)
obmiar = 7szt.

~R -
robocizna
3.29r-g/szl.

-~ M --

podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il dn 100 mm z cokolem, izolacja 30
mm (podstawa), 50 mm (cokdl) - kwadratowa

1szl/szt.

uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych kolowych dn 100 mm
2.08szt/szt.

$ruby fundamentowe z gwintem na calej dl. z nakret. 6-katnymi §redniodokiad-
nymi M 12x160mm

1.33kg/szt.

uszczelki gumowe pod plaszcz podstawy z plyty gumowej o gr.5mm
1.03szt/szt.

Sruby stalowe zgrubne z ibem 6-katnym, z gwintem na calej dlugosci, z nakret-
kami i podktadkami M-8 o dt. do 50mm

0.19kg/szt.

materialy pomocnicze

1.5%

-8
samochéd dostawczy
0.12m-g/szt.

szt.

szt

szt

kg

szt

kg

%

m-g

23.0300

7.0000

14.5600

9.3100

7.2100

1.3300

1.5000

0.8400

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

d.10

1*

o*

3*

4*

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

110|KNR-W 2-17 0152-01

Wyrzutnie dachowe o §r. 160 mm
obmiar = 2szt.

R -
robocizna
1.97r-g/szt.

M -

wyrzutnie dachowe dn 160 mm na podstawmie kwadratowej

1szt/szt.

uszczelki gumowe do przewodow wentylacyjnych kolowych dn 160 mm
1.04szt/szt.

$ruby stalowe zgrubne z tbem 6-katnym, z gwintem na calej dlugosci, z nakret-
kami i podktadkami M-8 o dt. do 50mm

0.08kg/szt.

35

szt.

r-g

szl

szt

kg

3.9400

2.0000
2.0800
0.1600
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Lp.

Podstawa

Opis

Naklady

5

6*

materialy pomocnicze
1.5%

- -
samochod dostawczy
0.11m-g/szt.

Yo

m-g

1.6000

0.2200

Razem koszty bezpoSrednie:
Ceny jednostkowe

11

d.10

1*

2%

q*

4*

B*

B*

KNR-W 2-17 0152-01

Wyrzulnie dachowe o ér. 100 mm
obmiar = 7szt.

. -
robocizna
1.97r-g/szt.

- M -

wyrzutnie dachowe dn 100 mm na podstawmie kwadratowej

1szi/szt.

uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych kotowych dn 100 mm
1.04szl/szt.

$ruby stalowe zgrubne z ibem 6-kgtnym, z gwintem na calej dlugo$ci, z nakret-
kami i podkiadkami M-8 o di. do 50mm

0.08kg/szt.

materialy pomocnicze

1.5%

-
samochod dostawczy
0.11m-g/szt.

szt.

r-g

szl
szt

kg

%

13.7900

7.0000
7.2800

0.5600

1.5000

0.7700

Razem koszly bezpos$rednie:
Ceny jednostkowe

1*

2%

3

4*

5*

6

112|KNR-W 2-17 0152-01
d.10|analogia

Nasada obrotowa dachowe turbowent o ér. 150 mm
obmiar = 4szt.

P .
robocizna
1.97r-g/szl.

-M -

wywietrzaki turbowent dn 150 mm na podstawie kwadratowej

1szl/szt.

uszczelki gumowe do przewod6w wentylacyjnych kotowych dn 160 mm
1.04szl/szl.

§ruby stalowe zgrubne z tbem 6-katnym, z gwintem na calej diugosci, z nakret-
kami i podktadkami M-8 o dt. do 50mm

0.08kg/szt.

materialy pomocnicze

1.5%

=G
samochod dostawezy
0.11m-g/szt.

szl.

r-g

szt

szt

kg

%

7.8800

4.0000
4.1600

0.3200

1.5000

0.4400

Razem koszty bezpo$rednie:
Ceny jednostkowe

7*

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

1*

ok

3*
4%

5*

B*

113|KNR-W 2-17 0148-02
d.10

Podstawy dachowe slalowe prostokatne typ A o obw.kanalu do 960 mm
(160x300 mm),w uktadach kanatowych z cokolem izolowanym podstawa 30
mm, $ciany cokolu 50 mm

obmiar = 1szt.

. -
robocizna
5.41r-g/szt.

M --

podstawy dachowe stalowe prostokatne typ A z cokolem , kanat 160x300 mm,
izolacja podstawy 30 mm, §ciany cokotu 50 mm, h = 500 mm

1szt/szt.

uszczelki gumowe do przewodow wentylacyjnych, prostokatnych 160x300 mm
2.06szt/szt.

uszczelki gumowe pod plaszcz podstawy z plyty gumowej o gr.5mm
1.02szt/szt.

sruby fundamentowe z gwintem na calej df. z nakret. 6-katnymi éredniodokiad-
nymi M 12x160mm

2.33kg/szt.

$ruby stalowe zgrubne z Ibem 6-katnym, z gwintem na calej dlugosci, z nakret-
kami i podktadkami M-8 o di. do 50mm

0.58kg/szt.

materialy pomocnicze

1.5%

36

szt.

g

szt

szt
szt

kg

kg

%

5.4100

1.0000

2.0600
1.0200

2.3300

0.5800

1.5000




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis jm Naklady
-
8* samochdd dostawezy m-g 0.2200
| 0.22m-g/szl.
Razem koszty bezpos$rednie:
) Ceny jednostkowe
114|KNR-W 2-17 0143-01  |Wyrzutnie dachowe prostokatne typ A o obw. 920 mm (160x300 mm) szt.
d.10 obmiar = 1szt.
=
T™ robocizna r-g 1.3800
1.38r-g/szt.
- M --
2* wyrzutnie dachowe prostokatne typ A 160x300 mm szt 1.0000
1szl/szt.
3* uszczelki gumowe do przewodéw wentylacyjnych, prostokatnych 160x300 mm | szt 1.0500
1.05szt/szt.
4* Sruby stalowe zgrubne z ibem 6-katnym, z gwintem na catej dlugoéci, z nakret-| kg 0.2900
kami i podktadkami M-8 o dt. do 50mm
0.29kg/szt.
5* materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%
s d B e
6% samochdd dostawezy m-g 0.1100
0.11m-g/szt. )
Razem koszly bezpo$rednie:
Ceny jednostkowe
115|KNR-W 2-17 0146-01 | Czerpnie cienne prostokatne typ A o obw.1200 mm (400x200 mm) szt.
d.10 obmiar = 1szt.
L e
1* robocizna r-g 2.5300
2.53r-g/szl.
- -
2* czefpnie powietrza $cienne prostokatne, typ A 200x400 mm szt 1.0000
1szt/szt.
3* materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%
;- -
4* samochod dostawczy m-g 0.1200
0.12m-g/szl.
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe
116|KNR-W 2-17 0205-01  |Wentylatory osiowe o &r.otworu ssacego 160 mm z wirnikiem na wale silnika - | szt
d.10 do wentylacji przewodowe] (masa do 90 kg)
obmiar = 1szt.
-R-- p
1* robocizna r-g 5.4500
5.45r-g/szt,
B -
2% wentylator kanalowy dn 160 mm, V=160 m3/h, dp = 180 Pa, 230V, 59w, 35 szt 1.0000
dB z konstrukcjg wsporcza i wktadkami przeciwdrganiowymi
1szt/szt.
3 $ruby fundamentowe z nakretkami M 12x160mm kg 0.8400
0.84kg/szt.
4* materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%
- -
5* samochéd dostawczy m-g 0.1700
0.17m-g/szt.
Razem koszly bezposrednie:
Ceny jednostkowe
117|KNR-W 2-17 0205-01  |Wentylatory osiowe o r.otworu ssgcego 100 mm z wirnikiem na wale silnika - | szt.
d.10 do wentylacji przewodowej (masa do 90 kg)
obmiar = 1szt.
-R--
1* robocizna -g 5.4500
5.45r-g/szt.
- M --

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 .
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naklady

2+

g+

4*

5

wentylator kanatowy dn 100 mm, V=60 m3/h, dp = 90 Pa, 230V, 27W, 35dB z
konstrukecjg wsporcza i wkladami przeciwdrganowymi

1szl/szt.

$ruby fundamentowe z nakretkami M 12x160mm

0.84kg/szt.

materialy pomocnicze

1.5%

8
samochod dostawezy
0.17m-g/szt.

szt

kg
%

m-g

1.0000

0.8400

1.5000

0.1700

Razem koszly bezpoérednie:
Ceny jednostkowe

d.10

1

2%

3

5*

4*

118|KNR-W 2-17 0205-01

Wentylatory osiowe o $r.otworu ssacego 100 mm z wirnikiem na wale silnika -
do wentylacji przewodowej (masa do 90 kg)
obmiar = 1szt.

S = e
robocizna
5.45r-glszt.

ol

wentylator kanatowy dn 100 mm, V=20 m3/h, dp = 130 Pa, 230V, 27W, 35 dB
z konstrukcjg wsporcza i wkladami przeciwdrganowymi

1szt/szt.

$ruby fundamentowe z nakretkami M 12x160mm

0.84kg/szt.

materialy pomocnicze

1.5%

g =
samochdd dostawczy
0.17m-g/szt.

szt.

r-g

szt

kg
%

m-g

5.4500

1.0000

0.8400

1.5000

0.1700

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

1+

2%

3*

4*

5*

119|KNR-W 2-17 0137-01
d.10|analogia

Wenlylatory fazienkowe do przewodow murowanych i kanalow wentylacyjnych
z blachy stalowej.
obmiar = 4szl.

-R--
robocizna
2.03r-g/szt.

- M -

wentylator fazienkowy - V = 50 m3/h, dp = 80Pa, 230V, 29W, 35dB
1szt/szt.

uszczelki gumowe do przewodow wentylacyjnych, kotowych dn 100 mmmm
1.04szl/szt.

materialy pomocnicze

1.5%

-
samochod dostawczy
0.1m-g/szt.

szl.

szt
szt

%

8.1200

4.0000

4.1600

1.5000

0.4000

Razem koszty bezpo$rednie:
Ceny jednostkowe

120
d.10

1%

9%

3+

4*

B*

KNR-W 2-17 0137-01
analogia

Wentylatory lazienkowe do przewodéw murowanych i kanatow wentylacyjnych
z blachy stalowej.
obmiar = 1szt.

R -
robocizna
2.03r-glszt.

M -

wentylator tazienkowy - V = 80 m3/h, dp = 115Pa, 230V, 51W, 35 dB
1szt/szt.

uszczelki gumowe do przewoddow wentylacyjnych, kolowych dn 100 mmmm
1.04szt/szt.

materialy pomocnicze

1.5%

-8 -
samochod dostawczy
0.1m-g/szt.

szt.

szt
szt

%

m-g

2.0300

1.0000

1.0400

1.5000

0.1000

Razem koszty bezpoérednie:
Ceny jednostkowe

121
d.10

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

KNR-W 2-17 0137-01
analogia

Wenlylatory fazienkowe do przewoddw murowanych i kanatow wentylacyjnych
z blachy stalowe;.

obmiar = 1szt.

38

szt.
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Lp.

Podstawa

Opis

Naklady

o
q*

4*

A*

-
robocizna
2.03r-g/szt.

= \y==

wenlylator tazienkowy - V = 100 m3/h, dp = 130Pa, 230V, 51W, 35 dB
1szl/szt.

uszczelki gumowe do przewodow wentylacyjnych, kolowych dn 100 mmmm
1.04szl/szt.

materialy pomocnicze

1.5%

G
samochoéd dostawczy
0.1m-g/szt.

r-g

szt

szt

%

m-g

2.0300

1.0000

1.0400

1.5000

0.1000

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

122
d.10

1*

ox

3t

4*

5*

KNR-W 2-17 0137-01
analogia

Wentylatory tazienkowe do przewoddw murowanych i kanaléw wentylacyjnych
z blachy stalowej.
obmiar = 1szt.

=R
robocizna
2.03r-g/szt.

- M -

wentylator lazienkowy - V = 160 m3/h, dp = 160Pa, 230V, 29W 35dB
1szl/szt.

uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych, kolowych dn 160 mmmm
1.04szt/szt.

materialy pomocnicze

1.5%

-
samochod dostawczy
0.1m-g/szt.

szt.

r-g

szt

szt

%

m-g

2.0300

1.0000

1.0400

1.5000

0.1000

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

123
d.10

1%

o

3%

Kalkulacja wiasna

Montaz rekuperatora
obmiar = 1kpl

R
robocizna
16r-g/kpl

- M -

rekuperator V = 700 m3/h, wentylatory 400/400V, pd - 250/250 Pa, nagrzewni-
ca wstepna 2700W/230V, nagrzewnica wtérna 3000W/230V z pelna automaty-
k

a
1kplfipl
B

samochod dostawczy 0,9 t
1m-g/kpl

kpl

g

kpl

m-g

16.0000

1.0000

1.0000

Razem koszly bezposrednie:
Ceny jednostkowe

124
d.10

1*

i

3*

4*

5*

6*

KNR-W 2-17 0210-02

Krocce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kolowym o $r. 280 mm
obmiar = 3szt.

= Ris
robocizna
1r-g/szt.

-M -

krécce amortyzacyjne brezentowe, z kolnierzami ze stali ksztattowej do prze-
wodow, o przekroju kolowym dn 280 mm

1szt/szt.

uszczelki gumowe do przewodéw wentylacyjnych kolowych dn 280 mm
2.06szl/szt.

$ruby stalowe zgrubne z {bem 6-katnym, z gwintem na calej diugoéci, z nakret-
kami i podktadkami M-10 o dt. do 60mm

0.69kg/szt.

materialy pomocnicze

1.5%

e
samochod dostawczy

0.02m-g/szt.

szt.

r-g

szt

szt

kg

%

m-g

3.0000

3.0000

6.1800

2.0700

1.5000

0.0600

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

Razem koszly bezpo$rednie:
39




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | Opis jm Naklady
o Ceny jednostkowe
125|KNR-W 2-17 0155-02 | Tlumiki akustyczne rurowe proste i oplywowe o §r.100 mm szt
d.10 obmiar = 1szt.
e Rims
i robocizna r-g 2.7700
2.77Tr-glszt.
M --
2% tlumiki akustyczne rurowe proste dn 100 mm, | = 1200 mm szl 1.0000
1szl/szt.
3 podpory kanalow (przewodéw) wentylacyjnych, typ C dn 100 mm szt 2.0000
2szl/szl.
4* uszezelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych kolowych dn 100 mm szt 1.0400
1.04szt/szt.
5* $ruby stalowe zgrubne z Ibem 6-katnym, z gwintem na calej dlugoéci, z nakret-| kg 0.2000
kami i podkiadkami M-8 o di. do 50mm
0.2kg/szl.
6* materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%
- .
™ samochéd dostawczy m-g 0.2100
0.21m-g/szt.
Razem koszty bezpo$rednie:
Ceny jednostkowe

Roboty montazowe - instalacja wentylacyjna nawiewno - wywiewna |
Narzut Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM
RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zi

40
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Lp. Podstawa | Opis jm Nakiady
| 11|Roboty ogélnobudowlane, instalacja centralnego ogrzewania i wentylacyjna
126|KNR-W 4-01 0208-03  |Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu 2wirowego o gru- | szt.
d.11 boéci do 30 cm
obmiar = 8szt.
o R
1* robocizna r-g 11.6000
1.45r-g/szl. _
Razem koszly bezpoérednie:
Ceny jednostkowe
127|KNR-W 4-01 0206-02  |Zabetonowanie olworow o powierzchni do 0.1 m2 w siropach i §cianach przy szl.
d.11 glebokoéci ponad 10 cm
obmiar = 8szt.
we R e
1* robocizna r-g 14.5600
1.82r-g/szt.
- M -
2* cement portlandzki zwykly bez dodatkow 35" kg 48.0000
6kg/szt.
3* piasek do betonéw zwykly" m3 0.0720
0.009m3/szt.
4* zwir do betonéw zwyklych wielofrakcyjny" m3 0.1280
0.016m3/szt.
5* drewno okragle na stemple budowlane" m3 0.0216
0.0027m3/szt.
6* deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm kl.III" kg 0.0144
0.0018kg/szt.
E gwozdzie budowlane okragle gote" kg 0.1600
0.02kg/szt.
8* materialy pomocnicze % 2.0000
2%
-
9* betoniarka 150 dm3" m-g 0.1600
0.02m-g/szt.
10* zuraw okienny przeno$ny" m-g 0.8800
0.11m-g/szt.
Razem koszty bezpo$rednie:
Ceny jednostkowe
128/ KNR-W 4-01 0335-08  |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg.na zaprawie cemen- | szt.
d.11 towo-wapiennej
obmiar = 1szt.
-R -
1 robocizna r-g 0.3600
0.36r-g/szt.
Razem koszly bezpo$rednie:
Ceny jednostkowe
129/ KNR-W 4-01 0325-02  |Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiel o grubosci 1/2 ceg. szt.
d.11 obmiar = 1szt.
- .
L robocizna r-g 0.4900
0.49r-g/szt.
M -
2* cegta budowlana petna" szt 2.0000
2szl/szt.
3* cement portlandzki zwykly bez dodatkéw "35™ kg 0.9900
0.99kg/szt.
4* wapno suchogaszone" kg 0.5600
0.56kg/szt.
5* piasek do zapraw" m3 0.0050
0.005m3/szt.
6* materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%
=8 -
7™ betoniarka 150 dm3" m-g 0.0100
0.01m-g/szt.
8* wyciag" m-g 0.0200
0.02m-g/szt.
Razem koszly bezpo$rednie:
Ceny jednostkowe
130|KNR-W 4-01 0335-06  |Przebicie otworéw w $cianach z cegiel o grubo$ci 3 ceg.na zaprawie wapien- szt.
d.11 nej
obmiar = 2szt.
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady
-~ R -
1" robocizna r-g 4.1800
2.09r-g/szl. i
Razem koszly bezpo$rednie:
- Ceny jednostkowe
131|KNR-W 4-01 0335-03  [Przebicie otworéw w $cianach z cegiel o grubo$ci 1 1/2 ceg.na zaprawie wa- szt.
d. 11 piennej
obmiar = 1szt.
~R -
1* robocizna r-g 0.6700
0.67r-g/szl.
Razem koszly bezpo$rednie:
Ceny jednostkowe
132[KNR-W 4-01 0335-02  |Przebicie otworéw w $cianach z cegiel o grubosci 1 ceg.na zaprawie wapien- szt.
d. 1 nej
obmiar = 1szt.
-R--
1* robocizna r-g 0.4000
0.4r-glszt.
Razem koszty bezpoSrednie:
Ceny jednostkowe
133|KNR-W 4-01 0348-01 |Rozebranie $cian - 500 x 300 mm m?3
d. 1 obmiar = 0.1m3
T . -
1* robocizna I-g 0.6500
6.5r-g/m3
Razem koszty bezpo$rednie:
Ceny jednostkowe
134|KNR-W 4-01 0325-03  [Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiel o grubosci 1 ceg. szt.
d.11 obmiar = 1szt.
we [ =
1% robocizna r-g 0.6300
0.863r-g/szt.
M-
2" cegla budowlana pelna szt 3.0000
3szt/szt.
3t cement portlandzki zwykly bez dodatkow "35" kg 1.2000
1.2kg/szt.
4* wapno suchogaszone kg 0.6700
0.67kg/szt.
5* piasek do zapraw m3 0.0060
0.006m3/szt.
6* materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%
e
7™ betoniarka 150 dm3 m-g 0.0100
0.01m-g/szt.
8* wyciag m-g 0.0300
0.03m-g/szt.
Razem koszly bezpoérednie:
Ceny jednostkowe
135[KNR-W 4-01 0325-04 |Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o gruboéci ponad 1 ceg. szt.
d.11 obmiar = 3szt.
-~R-
1* robocizna r-g 2.7600
0.92r-gfszt.
S B
2* cegla budowlana pelna szt 12.0000
4szi/szt.
3* cement portlandzki zwykly bez dodatkéw "35" kg 5.9700
1.99kg/szt.
4* wapno suchogaszone kg 3.3300
1.11kg/szt.
5* piasek do zapraw m3 0.0300
0.01m3/szt.
6* materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%
— 8
™ betoniarka 150 dm3 m-g 0.0600
0.02m-g/szt.
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Lp. Podstawa Opis jm Naklady
0.04m-g/szl.

Razem koszly bezpo$rednie:
[ Ceny jednostkowe

136|KNR-W 4-01 0212-04  |Mechaniczna rozbiérka elementow konstrukeji betonowych (stropy) niezbrojo- m3
d.11|analogia nych o grubo$ci ponad 15 cm - przejécia przez strop kanaléw wentylacyjnych
obmiar = 0.362m3

R -
1* robocizna rg 3.5005
9.67r-g/m3

8-
2* sprezarka m-g 1.1439
3.16m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

Roboly ogélnobudowlane, instalacja centralnego ogrzewania i wentylacyjna
Narzut Robocizna Materialy Sprzet RAZEM
RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zi {
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Lp. Podstawa | Opis jm | Naktady
_12|Roboty ogélnobudowlane - instalacja hydrantowa
137/KNR-W 4-01 0340-03  |Wykucie bruzd pionowych 1/2 x 1/2 ceg.w écianach z cegiet na zaprawie wa- m
d.12 piennej
obmiar = 5.9m
-R--
1* robocizna r-g 7.4340
1.26r-g/m
Razem koszly bezpo$rednie:
Ceny jednostkowe
138[KNR-W 4-01 0327-04 |Zamurowanie bruzd pionowych lub pochylych o przekroju 1/2 x 1/2 ceg. w m
d.12 $cianach z cegiel
obmiar = 5.9m
=R=
1 robocizna r-g 3.56990
0.61r-g/m
- M -
Fb cegla budowlana petna szt 53.1000
9szt/m
3 cement portlandzki zwykly bez dodatkéw "35" kg 6.4900
1.1kg/m
4* wapno suchogaszone kg 3.9530
0.67kg/m
5% piasek do zapraw m3 0.0354
0.006m3/m
6* materialy pomocnicze Y 1.5000
1.5%
—f=
7 betoniarka 150 dm3 m-g 0.1180
0.02m-g/m
8* wycigg m-g 0.2360
0.04m-g/m
Razem koszly bezpoérednie:
Ceny jednostkowe

Roboty ogoélnobudowlane - instalacja hydrantowa

Narzut Robocizna Materialy

Sprzet

RAZEM

RAZEM

Slownie: zero i 00/100 zt
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa

Opis

Naklady

13|Roboty montazowe - instalacja hydrantowa

139|KNR-W 2-15 0106-01
d.13

1*

o

3%
4*

5

6*

Rurociggi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 15 mm o polaczeniach gwinto-
wanych, na §cianach w budynkach niemieszkalnych
obmiar = 2.2m

., - -
robocizna
0.307r-g/m

-M -

rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane ocynkowane o $r.nominalnej
15 mm

1.03m/m

tgczniki z zeliwa ciagliwego ocynkowane o ér.nominalnej 15 mm

0.54szt/m

uchwyly do rur o $r.nominalnej 15 mm

0.7szt/m

materialy pomocnicze

1.5%

s e
$rodek transportowy
0.0066m-g/m

szt
szt

%

0.6754

2.2660

1.1880
1.5400

1.5000

0.0145

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

140 KNR-W 2-15 0106-06
d.13

1*

o*

3*
4

5

6*

Rurociggi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 50 mm o polaczeniach gwinto-
wanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
obmiar = 3.7m

P - S
robocizna
0.582r-g/m

- M -

rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane ocynkowane o sr.nominalnej
50 mm

1.02m/m

taczniki z Zeliwa ciagliwego ocynkowane o §r.nominalnej 50 mm

0.47szt/m

uchwyty do rur o ér.nominalnej 50 mm

0.42szt/m

materialy pomocnicze

1.5%

-y,
$rodek transportowy
0.0261m-g/m

szt
szt

%

m-g

2.1534

3.7740

1.7390
1.5540
1.5000

0.0966

Razem koszty bezpo$rednie:
Ceny jednostkowe

141|KNR-W 2-15 0106-03
d.13

1*

o

3*
4*
5%

B*

Rurociggi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 25 mm o potaczeniach gwinto-
wanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
obmiar = 1.5m

. - [
robocizna
0.382r-g/m

- M --

rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane ocynkowane o $r.nominalnej
25 mm

1.03m/m

taczniki z zeliwa ciagliwego ocynkowane o $r.nominalnej 25 mm

0.57szt/m

uchwyty do rur o $r.nominalnej 25 mm

0.52szt/m

materialy pomocnicze

1.5%

-
$rodek transportowy
0.0129m-g/m

szt
szt

%

m-g

0.5730

1.5450

0.8550
0.7800
1.5000

0.0194

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

142|KNR-W 2-15 0115-01
d.13

1*

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

Dodatki za podejscia doplywowe w rurociagach stalowych do zawordw czer-
palnych. o polaczeniu sztywnym o §r. nominalnej 15 mm
obmiar = 1szt.

~-R--
robocizna

0.256r-g/szt.
45

szt

r-g

0.2560
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady
- M --
2* laczniki z zeliwa ciggliwego ocynkowane o ér. nominalnej 15 mm szl 4,0000
4szilszt.
3r uchwyty do rur o ér. nominalnej 15 mm szl 1.0000
1szt/szt.
4* materialy pomocnicze %o 1.5000
1.5%
-
5" Srodek transportowy m-g 0.0030
| 0.003m-g/szl.
Razem koszly bezpoSrednie:
Ceny jednostkowe ]
143[KNR-W 2-15 0115-03 | Dodatki za podej$cia doplywowe w rurociggach stalowych do hydrantow itp. o szt
d.13 polaczeniu sztywnym o ér. nominalnej 25 mm
obmiar = 3szt.
-
T robocizna r-g 1.1940
0.398r-g/szt.
M-
2% taczniki z zeliwa ciagliwego ocynkowane o $r. nominalnej 25 mm szt 12.0000
4szi/szt.
3r uchwyty do rur o §r. nominalnej 25 mm szt 3.0000
1szt/szt.
4* materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%
o Gl
5* $rodek transportowy m-g 0.0240
0.008m-g/szt.
Razem koszty bezpoérednie:
Ceny jednostkowe
144]KNR-W 2-15 0126-01  |Praba szczelnosai instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i mie- m
d.13 dzianych w budynkach mieszkalnych (rurocigg o ér. do 65 mm)
obmiar = 7.4m
=R --
1* robocizna r-g 0.6778
0.0916r-g/m
M --
2* rury stalowe ze szwem gwintowane ocynkowane 4r.15 mm m 0.1480
0.02m/m
3* zawory przelotowe proste mosigzne $r.15 mm szt 0.0148
0.002szt/m
4* zawory zwrotne przelotowe mosigzne §r.15 mm szt 0.0148
0.002szt/m
" taczniki z zeliwa ciagliwego ocynkowane $r.15 mm szt 0.0444
0.006szt/m
6* materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%
o
7 $rodek transportowy m-g 0.0007
0.0001m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe
145|KNR-W 2-15 0128-02  |Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.13 obmiar = 7.4m
R -
1 robocizna r-g 0.4114
0.0556r-g/m
Razem koszty bezpoSrednie:
Ceny jednostkowe
146]KNR-W 2-15 0138-01 |Zawér hydrantowy o $r. nominalnej 25 mm montowany na $cianie szt.
d.13 obmiar = 3szt.
~R--
1* robocizna r-g 1.0140
0.338r-g/szt.
=M=
2% zawory hydrantowe mosigzne o ér. nominalnej 256 mm szt 3.0000
1szl/szt.
3* materialy pomocnicze % 0.5000
0.5%
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Lp. Podstawa Opis jm Naklady
.- .
4* $rodek transporlowy m-g 0.0330
| 0.011m-g/szt.
Razem koszly bezposrednie:
Ceny jednosikowe
147 KNR-W 2-15 0142-01  |Szafki hydraniowe nascienne szt.
d.13 obmiar = 3szt.
R -
1* robocizna r-g 3.2100
1.07r-g/szt.
M =
2% szafki hydrantowe na$cienne z pelnym wyposazeniem, pradownica, waz dn 25| szl 3.0000
mm, | =30,0m
1szt/szt.
3* materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%
-8 -
4~ $rodek transportowy m-g 0.3600
0.12m-g/szt.
Razem koszty bezpo$rednie:
Ceny jednostkowe
Roboty montazowe - instalacja hydrantowa
Narzut Robocizna Materialy Sprzet RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Slownie: zero i 00/100 zt
CALY KOSZTORYS
Narzut Robocizna Materialy Sprzet RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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