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Lubawka izolacja fundamentow
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PRZEDMIAR ROBOT

Lubawka izolacja fundamentow

Lp Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz l Razem
1 ) lzolacja fundamentow
1|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej i plytek grani- m2
d.1{0805-01 towych
analogia
<kostka>23,10+73,43+35,66 m2 132,19
A (sumaczesciowa) | e
m2 132,19
<plytki>35,60 m2 35,60
B (suma czesciowa) e
m?2 35,60
RAZEM 167,79
2|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw wtopionych 12x20 cm na podsypce pias- m
d.1|0814-04 kowej
e o 129,40+28,50 m 57,90 5
] RAZEM 57,90
3|KNR 2-31 Rozebranie law pod krawezniki z betonu m3
d.1]0812-03
(29,40+28,50)*0,20*0,20 m3 2,32
I = RAZEM 2,32
4/KNR 4-01 Wykopy o écianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istnie- m3
d.1{0104-02 jacych fundamentéw o glebokosci do 1.5 m w gruncie kat. |l
96,00*1,00%1,10 m3 105,60
RAZEM 105,60
5|KNR 4-01 Czyszczenie powierzchni ponad 5 m2 z cegly przy uzyciu szczo- m2
d.1|0619-03 tek stalowych
B 96,00%1,00 m?2 96,00
RAZEM 96,00
6|KNR 4-01 Rozebranie zsypéw do piwnic m3
d.1/0349-04
analogia
0,25%(0,60+0,60)*2*1,10*2 m3 1,32
| RAZEM 1,32
7|KNR 4-01 Zamurowanie okien zsypdw m3
d.1/0304-04
| 0,38*0,50*0,50*2 m3 0,19
[ RAZEM 0,19
8|KNR 4-01 Obrzutka cementowa zamurowa okien zsypow m2
d.1|0704-01
analogia
. 0,50*0,50*2 m?2 0,50 o)
RAZEM 0,50]
9|KNR 4-01 Wykonanie napraw Scian zaprawg Grundputz WTA m?2
d.1|0704-01
analogia
96,00*1,00 m2 96,00 |
RAZEM 96,00
10|KNR 2-02 Wykonanie krzemionkowania preparatem Kiesol m2
d.1|0603-03
analogia
96,00*1,00 m2 96,00
RAZEM 96,00
11|KNR AT-27 Izolacja pionowa przeciwwilgociowa ze szlaméw uszczelniajacych m2
d.1/0201-01 nakiadanych recznie na wyréwnanym podtozu-szlam Sulfatexschl-
amme
poz.10 m2 96,00
RAZEM 96,00
12|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczno-polimerowe m2
d.1/0603-05 + Profi Baudicht 1K - dwie warstwy
KNR 2-02
0603-06
analogia
L poz.10 m?2 96,00
|l RAZEM 96,00
13|KNR AT-27 Ulozenie maty ochronno-drenujgcej DS. Systemschutz m2
d.1|0508-02
analogia
poz.10 m2 96,00
B RAZEM 96,00
14|KNR 0-17 Listwa zamykajaca DS. - Abschluflleiste m
d.1|2609-08
analogia
96,00 m 96,00 |
RAZEM 96,00
15/KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na od- m3
d.1/0105-01 legloéé do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-Il
| poz.1*0,65 m3 109,06
RAZEM 109,06/
16|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1|0402-04
(0,25*0,10+0,10%0,10)*57,90 m3 2,03
RAZEM 2,03
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PRZEDMIAR ROBOT

Lubawka izolacja fundamentow

( Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
17|KNR 2-31 Krawezniki kamienne wystajace na podsypce piaskowej m
d.1(0404-02 Przyjeto 15% krawgznikéw nowych
analogia
| 57,90 m 57,90 ]
] RAZEM 57,90
18|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zaggszczenie podioza pod warstwy kons- m2
d.1(0103-01 trukeyjne nawierzchni w gruncie kat. I-11
poz.1 m2 167,79
) RAZEM 167,79
19|KNR 2-31 Reczne zaggszczenie warstwy odsgczajgcej w korycie i na posze- m2
d.1/0104-01 rzeniach - grubo$é warstwy po zag. 10 cm
e poz.18 m2 167,79
RAZEM 167,79
20|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po m?2
d.1|0114-07 + zageszczeniu 15 cm
KNR 2-31
0114-08
poz.18 m2 167,79 ol
RAZEM 167,79
21|KNR 2-31 Chodniki z kostki kamiennej o wysoko$ci 6 cm na podsypce ce- m2
d.1/0501-04 mentowo-piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawg cementowa
analogia Kostka bazaltowa
Przyjeto 15% kostki nowej
23,10 m?2 23,10
RAZEM 23,10
22|KNR 2-31 Chodniki z kostki kamiennej o wysokosci 10 cm na podsypce ce- m2
d.1/0501-07 mentowo-piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawa cementowsg
<odtworzenie>73,43+35,60 m2 109,03
<nowa>35,60 m?2 35,60
RAZEM 144,63|
23 Odwodnienie liniowe ACO m
d.1|kalk. wlasna
3,3042,10 m 5,40
RAZEM 5,40
24|KNR 2-28 Przykanaliki z rur kielichowych z PVC m
d.1|0506-02
analogia
2,004 m 8,00 |
RAZEM 8,00
25|KNR-W 2-18  [Studzienki sciekowe szt.
d.1|0524-04
1 szt. 1,00
B RAZEM 1,00
26 Uszczelnienie wszystkich studzienek i komor pod chodnikiem od kpl
d.1|kalk. wlasna |strony wschodniej
| 1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
27|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do m3
d.1|0108-06 1 km grunt.kat. 1l
poz.1-poz.15 m3 58,73
RAZEM 58,73
28/KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi - za kazdy nast. m3
d.1|/0108-08 1 km
Krotnoéc = 14
poz.27 m3 58,73
RAZEM 58,73
29|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanege samochodami samowytadow- m3
d.1/0108-11 czymi na odlegto$¢ do 1 km
Z oplata utylizacyjng
poz.1B*0,06 m3 2,14
poz.3 m3 2,32
poz.6 m3 1,32
RAZEM 5,78
30|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladow- m3
d.1/0108-12 czymi - za kazdy nastgpny 1 km
Krotnos¢ = 14
poz.29 m3 5,78
i RAZEM 5,78
| 2 Tynki wewnetrzne
31|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych na $cianach, filarach, pilastrach o m2
d.2|0701-05 powierzchni odbijanych tynkéw ponad 5m2 z zaprawy
cementowo-wapiennej
3,00%(6,90+19,14)*2 m2 156,24
3,00%(7,73+6,11)*2 m2 83,04
3,00%(8,28+4,28)*2 m2 75,36
3,00%(2,35+6,19)*2 m2 51,24
3,00%(2,04+4,12)*2 m2 36,96
3,00%(2,70+4,38)*2 m2 42,48
3,00%(5,04+1,86)*2 m?2 41,40
3,00%(1,90+4,45)*2 m2 38,10
3,00%(2,71+2,00)*2 m?2 28,26
3,00%(2,00+6,68)*2 m2 52,08
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PRZEDMIAR ROBOT

Lubawka izolacja fundamentow

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razemj
3,00%(7,97+6,67)*2 m2 87,84
3,00%(7,72+4,02)*2 m2 70,44
3,00%(7,72+6,47)"2 m2 85,14
A (suma czesciowa) ] e
m2 848,58
<oScieza>2,10"2*1770,74 m2 52,84
2,35*2*0,92 m2 4,32
2,00%2*0,87*2 m2 6,96
2,24*2*0,92 m2 412
3,00*2*1,00 m2 6,00
B (suma czesciowa) e
m2 74,24
I -poz.34 m2 -68,95 §
) RAZEM 853,87
32|KNR 4-01 Rozebranie boazerii drewnianej pom.1/17 m2
d.2|0426-01
1,50%(7,72+6,47)*2 m? 42,57
RAZEM 42,57
33|KNR-W 2-02 |Ponowny montaz boazerii m2
d.2|1036-04
analogia
poz.45 m?2 25,62
RAZEM 25,62
34|KNR 2-02 Oslony okien i drzwi folig polietylenowg m2
d.2|0925-01
1,30%2,10%17 m?2 46,41
1,12%2,35 m?2 2,63
1,70*2,00%2 m?2 6,80
2,45%2,23 m? 5,46
2,55*3,00 m?2 7,65
RAZEM 68,95
35/KNR-W 4-01 |Usuniecie resztek tynku przy uzyciu szczotek stalowych scian fat- m2
d.2{0619-03 wo dostepnych
poz.31 m?2 853,87
RAZEM 853,87
36|KNR K-35 Przygotowanie podioza pod tynki - naniesienie preparatu antysol- m2
d.2(0216-01 nego
poz.35 m2 853,87
RAZEM 853,87
37|KNR K-17 Odgrzybianie podiozy budowlanych dwukrotne m2
d.2|0101-02
poz.36 m2 853,87 |
RAZEM 853,87
38|KNR K-35 Przygotowanie zaprawy i reczne narzucenie brodawkowato na m?2
d.2(0217-02 podioze warstwy sczepnej
poz.37 m?2 853,87
’ RAZEM 853,87
39|KNR K-35 Tynk renowacyjny dwuwarstwowy z warstwa magazynujaca sole m2
d.2|0218-01 wykonywany recznie .
poz.38 m2 853,87
| ) RAZEM 853,87
40|KNR K-35 Tynk renowacyjny wykonywany recznie - dodatek za kazde 0,5cm m2
d.2|0218-03 zwiekszenia grubosci tynku
poz.39 m2 853,87 |
RAZEM 853,87
41|KNR K-35 Wykonanie warstwy tynku cienkowarstwowego - szpachlowanie m2
d.2|0220-01
poz.40 m2 853,87
RAZEM 853,87
42|KNR K-35 Wykonanie powloki malarskiej z gruntowaniem m2
d.2|0220-03
poz.35 m?2 853,87 ]
RAZEM 853,87
43|KNR 4-01 Usuniecie z parteru budynku gruzu m3
d.2({0106-04
poz.31*0,03 m3 25,62
(=S RAZEM 25,62
44 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadow- m3
d.2|0108-11 czymi na odleglo$c do 1 km
Z oplata utylizacyjng
poz.43 m3 25,62
Lo B RAZEM 25,62
45|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadow- m3
d.2|0108-12 czymi - za kazdy nastgpny 1 km
Krotnos¢ = 14
poz.44 m3 2562
RAZEM 25,62
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PRZEDMIAR ROBOT

Roboty ogdlnobudowlane - remont elewagji

Obiekt Remont elewaciji zabytkowego budynku Ratusza w Lubawce
Kod CPV 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

Budowa Ratusz, pl. Wolnosci 1, 58-420 Lubawka

Inwestor Gmina Lubawka, pl. Wolnosci 1, 58-420 Lubawka

Sporzadzit Kazimiera Figcek

Wroctaw czerwiec 2016



Rodos 6.8.34.7 [10513]

PRZEDMIAR ROBOT Strona 2/9
Remont elewacji zabytkowego budynku Ratusza w Lubawce
Nr Podstawa  |Opis robot Im los¢ |
1. Roboty przygotowawcze i towarzyszjce
Kod CPV: 45453000-7
| KNR 2-02w [Oslony okien plytami pilsniowymi
0923/02
Elewacja frontowa (zachodnia)
1,3%2,1%6+1,12%(1.65+0,7)+2.6*3,1 m2 27,072
1,3%2,1*9 m2 24,570
1,0¥1,95%3 m2 5,850
Elewacja wschodnia
1,3%2,1%8+1,25%2.6 m2 25,090
1,3%2,1%9 m2 24,570
1,0¥1,95%3 m2 5,850
Elewacja poinocna
1,3%2:1*3 m2 8,190
1,3%2,1*%6 m2 16,380
Elewacja poludniowa
1.7%2,0%2+2,45%2 24 m2 12,288
1.3%2,1%6 m2 16,380
razem | m2 166,240
2 | KNR-W 4-01 [Wymiana tacenia dachu pod pukr}'cie.dachéwkq w odstepach lat ponad 16cm
0419/04
analogia
pod rusztowanie  (4,0¥2+3,0)*1.5 m2 16,500
razem | m2 16,500
3 KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szerokosci 0,73m, rozstawie podiuznym ram 2,57m i wysokosci do 10m
1651/01
Elewacja zachodnia (frontowa)
(26,2+1,0%2)%((9,4+9.2)/2-1,5)+8.38%6.75 m2 276,525
Elewacja wschodnia
(26,2+1.0%2)*%((8,6+8,9)/2-1.5)+8.38%6,75 m2 261,015
Elewacja poélnocna
21,0%((9,2+8,9)/2-1,5)+21,0%3,6 m2 234,150
Elewacja potudniowa
21,0%((9,6+8.6)/2-1,5)+21,0*3.6 m2 235.200
razem | m2 1.006,890
4 KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szerokosci 0,73m, rozstawie podiuznym ram 2,57m i wysokosci do 20m
1651/03
wieza
(2.95+2.95+1,0%2)*2*(18,0-1.5) m2 260,700
razem | m2 260,700
5 KNR AT-05 |Daszki ochronne wzdluz rusztowania lub nad wej$ciami jako elementy dodatkowe rusztowan elewacyjnych o
1663/01  |szerokosei 0,73m
4,0+2,0+4,0 m 10,000
razem | m 10,000
6 KNR AT-05 |Zabezpieczenia ochronne plandeka jako element dodatkowy rusztowai elewacyjnych o szerokosei 0,73m
1663/05
1006,89+260,7 m2 1.267,590
razem | m2 1.267,590
7 KNR AT-05 |Zsyp budowlany do gruzu o dlugosci do 10m
1664/01
kpl 2,000
8 KNR 4-01 |Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie do 2m
0419/01
szt 4,000
9 Kalkulacja |Czas pracy rusztowan
indywidualna
m2 1.267,590
2. Roboty rozbiérkowe
Kod CPY: 45453000-7
|10 | KNR-W 401 [Rozbidrka obrobek murdw ogniowych, okapow, kotnierzy gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sig do uzytku
0545/08
m2 71,681
11 | KNR-W 4-01 [Odbicie tynkéw zewngtrznych na scianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynkéw ponad 5m2 z
0701/05  |zaprawy cementowo-wapiennej
T2 Elewacja zachodnia (frontowa)




Rodos 6.8.34.7 [10513]

PRZEDMIAR ROBOT

Remont elewacji zabytkowego budynku Ratusza w Lubawce

Strona 3/9

Nr

Podstawa

Opis robot

Jm

llog¢

26,2%3,7= 96,04
-1,7%2,6%6-3,0%3,0 = -35,52
Elewacja wschodnia
26,2*3,5=91,7
=1,7%2,6%8-1,7%2.7 = -39.95
Elewacja polnocna
21,0*3.6=175.6

-1,7%2,6*3 =-13,26
Elewacja poludniowa
21,0%3,5=173.5
-2.4%2,6%2-2,85%2,6 =-19.89
=229,12

229,12

Tl-50% Elewacja zachodnia (frontowa)
26,2%4 3-+8,38%3,8+8.38%2,95/2 = 156,865
-1,7%2,6*9 =-39,78

1,5%2,45%3 = 11,025

Elewacja wschodnia
26,2%4.3+8,38%3,8+8.38%2,95/2 = 156,865
-1,7%2,6%8-1,25%2,6 = -38,61

-1,7%2,6%¥9 =-39,78

-1.5%2,45%3 =-11,025

Elewacja pélnocna
21,0%4,3+7,3%(3,6+0,5)/2%2+5,85%0,5 = 123,155
=1,7%2,6%6 = -26,52

Elewacja potudniowa
21,0%4,3+7,3%(3,6+0,5)/2%2+5.85%0,52 = 123,272
=1,7%2,6%6 = -26,52

wieza

(2.95+2,95)*2%5.5 = 64.9

= 453,847

453,847%0,5

razem

m2

m2

229,120

226,924

m2

456,044

KNR 4-01w
0619/03

Usunigceie resztek tynku przy uzyciu szczotek stalowych §cian tatwo dostgpnych

m2

456,044

Kalkulacja
indywidualna

Wywiezienie i utylizacja gruzu

456,044%0,03

razem

m3

13,68

m3

13,68

3. Tzolacja pozioma muréw powyzej cokolu
Kod CPV: 45453000-7

14

KNR 0-40
0204/16

Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodg iniekeji niskoci$nieniowej w murze z cegly o

normalnej twardosci o grubosci powyZej 95-100cm
(26,2+21,0)*2-2,5-1,2-3,0

razem

87,700

m

87,700

KNR 0-40
0204/17

Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metody inickeji niskocisnieniowej w murze z cegly o
normalnej twardosci - dodatek za kazdy 1cm grubosci muru ponad 100cm

(Krotnogé=5)

§7.700

KNR K-35
0104/01

Przeciwwilgociowa izolacja pionowa §cian murowanych i betonowych w warunkach wilgoci gruntowej i
bezcisnieniowej wodzie przesigkajacej (Rodzaj izolacji szlam uszczelniajaey)

87,7%0,6

razem

m2

52,620

m2

52,620

4. Roboty tynkarskie
Kod CPYV: 45453000-7

KNNR 3w
1204/03

Umycie $cian woda z uzyciem myjki wysokocisnieniowej z dyszq szpachelkowq - 100% powierzchni

m2

229,120

KNR K-17
0201/01

Spoinowanic murow z cegly 50% skutych tynkow - 50%

229.12%0.5

razem

m2

114,560

m2

114,560
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Nr Podstawa  |Opis robét Jm Tlos¢
19 | KNREK-35 |Przygotowanie podloza pod tynki - naniesienie preparatu antysolnego
0216/01
T2 Elewacja zachodnia (frontowa)
26,2%3.7 m2 96,940
-1,7*%2,6%6-3,0%3,0 m2 -35,520
Elewacja wschodnia
26,2%3.5 m2 91,700
-1,7%2,6%8-1,7%2,7 m2 -39,950
Elewacja pélnocna
21,0%3,6 m2 75,600
-1,7*2.6*3 m2 -13,260
Elewacja poludniowa
21,0%3.5 m2 73,500
-2,4%2 6%2-2,85%2,6 m2 -19,890
razem | m2 229,120
20 | KNRK-17 |Odgrzybianic podiozy budowlanych dwukrotne
0101/02
m2 229,120
21 KNR K-35 |Przygotowanie zaprawy i rgczne narzucenie brodawkowato na podloze warstwy sczepnej
0217/02
m2 229,120
22 | KNRK-35 |Tynk renowacyjny dwuwarstwowy z warstwa magazynujaca sole wykonywany r¢eznie
0218/01
m2 229,120
23 KNR K-35 |Tynk renowacyjny wykonywany recznie - dodatek za kazde 0,5cm zwigkszenia grubosei tynku
0218/03
m2 229,120
24 | KNRK-35 |Wykonanie warstwy tynku cienkowarstwowego - szpachlowanie
0220/01
m2 229,120
25 KNNR 3w |Umycie écian wodg z uzyciem myjki wysokocisnieniowej z dysza szpachelkowg - 100% powierzchni
1204/03
T1 453,847 m2 453,847
kominy (1,8+0,7)%¥2%2,0%4 m2 40,000
razem | m2 493,847
26 | KNRK-35 |Przygotowanie zaprawy i r¢ezne narzucenie brodawkowato na podloze warstwy sczepnej
0217/02
TL 453,847%0,5 m2 226,924
kominy (1,8+0,7)*2%2,0%4 m2 40,000
razem | m2 266,924
27 | KNRK-35 [Tynk renowacyjny jednowarstwowy wykonywany rgeznie
0218/02
m2 266,924
28 | KNRK-35 [Tynk renowacyjny wykenywany r¢eznic - dodatek za kazde 0,5cm zwigkszenia grubosci tynku
0218/03
(Krotnosé= 5)
m2 266,924
29 | KNRK-35 |Wykonanie warstwy tynku cienkowarstwowego - szpachlowanie
0220/01
m2 493,847
5. Konserwacja elementéw z kamienia
Kod CPV: 45453000-7
30 | KNNR3W |Oczyszczenie chemiczne powierzchni kamienia z farb, patyny, brudu . kurzu
1208/02
kalkulacja
wlasna
elementy kamienne
K1 4.3%0,27*2 m2 2,322
K2 1,2%1,1%4 m2 5,280
K3 0,8%1,6¥1,2%4 m2 6,144
K4 1,6%0,75%3 m2 3,600
K5 (0,86+0.45)/2%1.6 m2 1,048
K6 (1,0+0,3)/2%1,4*3 m2 2,730
elementy kamienne malowane
K8
1.5%4%1,0%1,5+1,5%1,5+1,0%4%2,0%1,5+1,0%1,0 m2 24250
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Nr Podstawa  |Opis robdt Im los¢
K9
el. zach. (8,7+1,0)¥2%0,8 m2 15,520
el. wsch.  (26,2-1,65)*0.4 m2 9.820
el. pln.  21,0%0.4 m2 8,400
el. pld.  (21,0-2,5)*0,6 m2 11,100
KM
el. zach. (1,7+2,1)%2%0,45%06 m2 20,520
(1,7+2,1)*2*0,5*9 m2 34,200
(1,5%1,95)*2*0,4*3 m2 7,020
el.wsch. (1.7+2,1)*2*%0,5%8+(1,7+2,6*2)*0,6 m2 34,540
(1.742,1)%2%0,45%9 m2 30,780
(1,5+1,95)%0.4%3 m2 4,140
el. pin.  (1,7+2,1)%¥2%0,48*3+0,6%1,3%3 m2 13,284
(1,7+2,1)*%2*0,5%6 m2 22,800
el pld.  3.5%0.4%2%2+4,0%0,4%2+0,6%1,3%342,0%0,4*2 m2 12,740
(1,7+2,1)%2%0,5*6 m2 22,800
Gl
el zach. (9,15%2+0,3%2+5,3)*0,6 m2 14,520
el. wsch.  (9.15%2+7,1)*0,6 m2 15,240
(4.1+5,7)%2%0.6 | m2 11,760
razem | m2 334,558
31 TZKNC  |Wstepne odczyszezenie powierzehni przy uzyciu szezotek,szpachelek i pedzli - kamien porowaly - piaskowiec i
N-K/Vtl  [podobne
L/1/d
m2 334558
52 KNR K-24 |Impregnacja tynkow i okladzin zewngtrznych porowatych - wzmocnicnic strukturalne
0401/09
m2 334,558
33 KNR K-24 |Impregnacja tynkow i okladzin zewngtrznych porowatych - wzmocnienie strukturalne
0401/09
m2 334,558
34 | KNNR3W |Zmycie elementow z kamienia
1204/03
analogia
(Krotnosé= 2)
m2 334,558
35 | KNRK-29 |Odkazenie podioza z porostu glondw i grzybow, mechaniczne zmycie podloza 20%
0101/03
334,558%0.2 m2 66,912
razem | m2 66,912
36 | Kalkulacja |Odsolenie metoda migracji przy uzyciu okladow -25%
indywidualna
336,658*0,25 m2 84,165
i razem | m2 84,165
37 | KNR 19-01 [Spoinowanie muréw z kamienia obrobionego z wykuciem spoin - 25%
0826/04
kalkulacja
wlasna
336,658%0.25 m2 84,165
razem | m2 84,165
38 TZKNC  |Uzupelnienie ubytkéw - flekowanie. Flek o powierzchni 10cm2
N-K/Vtl  |Kod CPV: 45453100-8
5/3/b
kalkulacja
wiasna
szt 5,000
39 TZKNC  |Uzupelnienie ubytkéw - flekowanie. Flek o powierzchni 0d 10-30 cm2
N-K/Vtl  |Kod CPV; 45453100-8
53/
kalkulacja
wlasna
szt, 1,000
40 TZKNC  |Uzupelnienie ubytkéw - flekowanie. Flek o powierzchni 0d 30-100 cm2
N-K/Vtl  |Kod CPV: 45453100-8
5/3/b
kalkulacja
wlasna
| szt 1,000
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Remont elewacji zabytkowego budynku Ratusza w Lubawce
Nr Podstawa  |Opis robot Jm Tosé —I
41 TZKNC  |Uzupelnicnie ubytkéw - flekowanie. Flek o powierzchni 0d 100-120 cm2
N-K/Vtl  [Kod CPV: 45453100-8
5/3/b
kalkulacja
wlasna
szl. 1,000
42 TZKNC  |Uzupehianie ubytkéw za pomoea kitow w kolorze dobranym do ta oryginatu 10% |
N-K/Vtl 3/4/a
kalkulacja
wlasna
334,558*0.1%10 dm2 334,558
razem | dm2 334,558
43 KNR 0-40  |Gruntowanie powierzchni
0212/02
clementy kamienne
K1 4,3%0,27%2 m2 2,322
K2 1.2%1,1%4 m2 5,280
K3 0,8%1,6%1,2%4 m2 6,144
K4 1,6%0,75%3 m2 3,600
K5 (0,86+0.45)/2*1.6 m2 1,048
K6 (1,0+0.3)/2%1 4%3 m2 2,730
razem | m2 21,124
44 | KNNR 3W |[Scalanie kolorystyczne elementow kamieniarki
1202/02  |Kod CPV: 45453100-8
kalkulacja
wlasna
m2 21,124
6. Konserwacja detali sztukatorskich
Kod CPYV: 45453000-7
45 | KNNR3W |Oczyszczenie chemiczne powierzchni z farb, patyny, brudu , kurzu
1208/02
kalkulacja
wlhasna
m2 278,462
46 | ZKNR C-2.1 |Naprawa profili o szerokogei do 10cm w rozwinigeiu przez szpachlowanic (do Smm) przy renowacji starego
0417/01  |budownictwa
el. zachodnia
ST1  1.0%1.4%3 m2 4,200
ST2  0,9%(3,7+4.3)*2 m2 14,400
0,9%(6,15+0,5)*4 m2 23,940
0,9%3,35%4 m2 12,060
el. wschodnia
ST1 0.35%8*0,07 m2 0,196
ST2 0,9%(3,7+4,3)*2 m2 14,400
0.9%(6,15+0,5)*2 m2 11,970
0.9%3,35%2 m2 6,030
el. pélnocna
ST2 0,9%(3,7+4,3)*2 m2 14,400
0,9%3,35%2 m2 6,030
1,4%0,5%2+0,7%0.5 m2 1.750
el. poludniowa
ST2  0,9%(3,7+4,3)*2 m2 14,400
0,9%3,35%2 m2 6,030
1.4%0,5%2+0,7*0,5 m2 1,750
wieza
ST2 0,55%6,45%2+0,55%4,8%6 m2 22,935
ST3  0.8%3,14%0,142,5%0,55%4 m2 5,751
el. zachodnia
G2 27,0%0.8 m2 21,600
G3 8.7%0,4+0,2%0,3*9 m2 4,020
G4 3,0%0,25%2 m2 1,500
cl. wschodnia
G2 21.0%0.8 m2 21,600
G3 8.7%0.4 m2 3.480
G4 5,0%0,25%2 m2 2,500

el. polnocna
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G2 22,0%0.8 m2 17,600
G3  20,6%0.4 m2 8,240
el. poludniowa
G2 22,0%0,8 m2 17,600
G3 20,604 m2 8,240
wieza
G5 3.7%0.8%4 m2 11,840
razem | m2 278,462
47 | ZKNR C-2.1 [Naprawa profili przez szpachlowanie przy renowacji starego budownictwat - dodatek za kazde Sem rozwinigeia
0417/04
(Krotnosé= 10)
m2 278,462
48 | KNR 19-01 |Wykonanie profili ciggnionych szlachetnych gladzonych o szerokosci w rozwinigeiu do 30cm il
0823/05
kalkulacja
wlasna
¢l. zachodnia
$2,83  (1,65%1,6+0,55%2)*6*2 m 44,880
] razem m 44 880
49 | KNR-W 2-02 [Bonic prostokatne na $cianach plaskich, cylindrycznych, slupach i pilastrach, wykonywane recznie na tynku
0917/03  |szlachetnym
Sl 0,65%15%(2+2) m 39,000
razem m 39:(5@
7. Prace konserwatorskie rzezby, kartusza, zegara, clementéw drewnianych
Kod CPYV: 45453000-7
50 Kalkulacja |Koszt prac konserwatorskich rzezby Sw. Nepumocena wraz z postumentem
indywidualna
elementy NP+K8§
| kpl 1,000
razem | kpl 1,000
51 Kalkulacja |Koszt prac konserwatorskich kartusza nad drzwiami wejsciowymi
indywidualna
element K5
1 kpl 1,000
razem | kpl 1,000
52 | Kalkulacja |Koszt prac konserwatorskich zegara
indywidualna
element Z1
1 kpl 1,000
razem | kpl 1,000
53 | Kalkulacja |Koszl prac konserwatorskich elementow drewnianych wiezy
indywidualna
elementy D1, D2
1 kpl 1.000
razem | kpl 1,000
8. Malowanie elewacji
Kod CPV: 45453000-7
54 | KNRK-35 [Wykonanie powloki malarskiej z gruntowaniem
0220/03
229,12+453,847+278,462 m2 961,429
52,83 (1,65%1,6+0,55%2)*6%2%0,35 m2 15,708
S1 0,65%15%(2+2)*0,06 m2 2,340
S 0,65%14%(2+2)*0,06 m2 2,184
elementy kamienne malowane
K8
1,5%4%1,0%1,5+1,5%1,5+1,0%4%2,0*1,5+1,0%1,0 m2 24,250
K9
el. zach, (8,7+1,0)*2%0,8 m2 15,520
el. wsch. (26,2-1,65)%0.4 m2 9,820
el pin.  21,0*0,4 m2 8,400
cl. pld.  (21,0-2,5)*0,6 m2 11,100
KM1
el. zach. (1,7+2,1)*2%0,45*%6 m2 20,520
(1,7+2,1)*¥2%0,5%9 m2 34,200
(L,5%1,95)%2%0,4*3 m2 7,020
el. wsch.  (1.7+2.1)%2%0.5%8+(1,7+2,6%2)*0.6 m2 34,540
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(1,7+2,1)*¥2*0,45%9 m2 30,780
(1,5+1,95)%0.4*3 m2 4.140
el pln.  (1,7+2,1)*2%0.48%3+0,6%1,3*3 m2 13,284
(1,7+2,1)*¥2%0,5%6 m2 22,800
el ptd.  3,5%0,4%2%2+4,0%0,4%2+0,6%1,3%3+2,0%0,4%2 m2 12,740
(1.7+2.1)*¥2*0,5%6 m2 22,800
Gl
el. zach. (9,15%2+0,3%2+5,3)%0,6 m2 14,520
el. wsch,  (9,15%2+7,1)*0,6 m2 15,240
(4,1+5,7)*2%0,6 m2 11,760
] razem | m2 1,295,095
55 | KNR 19-01 |Dodatek za kazdy nastgpny kolor ” B
1303/07 |Kod CPV: 45442100-8
(Krotnogé= 4)
| m2 150,000
9. Roboty blacharskie
Kod CPV: 45453000-7
56 | KNR-W 2-02 |Spadki pod obrabki blacharskie z zaprawy
0921/04
OB3  1,3*%(6+9+8+9+3+6+6) = 61,1
Li2=112
LO*(3+3)=6
17*2=34
=71,62
71,62%0,16 m2 11,459
razem | m2 11,459
57 | KNR 2-02w |Obrébki z blachy z bl. tytanowo-cynkowej przy szerokosci w rozwinigeiu ponad 25¢m
0515/02
OB1 (9,15%2+0,3*2+5,3)%0,3 m2 7,260
(9,15%2+7,1)*0,3 m2 7,620
21,0%0.3%2 m2 12,600
OB3  1.3*%(6+9+8+9+3+6+6)*0.3 m2 18,330
1,12%0,3 m2 0,336
1.0%(3+3)*0,3 m2 1,800
1.742%0.:3 m2 1,020
OB4 (8,85+20,6%2)*0,3 m2 15,015
0OB6 (3,85+3,85)%2%0,5 m2 7,700
razem | m2 71,681
10. Roboty slusarskie
Kod CPV: 45453000-7
58 Kalkulacja |Renowacja krat okicnnych: oczyszezenie z farby, prostowanic, uzypelnienie brakujacych clementéw,
indywidualna |wzmocnicnie polaczen, malowanic
KR1 1.35%29%2 | m2 7.830
razem | m2 7,830
59 | KNR-W 4-01 |Zeskrobanie farby z elementéw metalowych pelnych o powierzchni do 0,5m?2 - renowacja balustrad okiennych
1214/01
szt 31,000
60 |KNR-W 4-01 |Miniowanie rur wodociaggowych i gazowych o $rednicy do 50mm - renowacja balustrad okiennych
1212/29
Bl 1,3%(15+4+6+6) m 40,300
razem m 40,300
61 | KNR-W 4-01 |Malowanie dwukrotne farba ftalowg rur wodociggowych i gazowych o srednicy do 50mm - renowacja balustrad
1212/28  |okiennych
- m 40,300
62 | KNR-W 4-01 |Wykucie z muru wspornikow stalowych - uchwyty do flag
0353/15
- szt 3,000
63 | KNR-W 2-02 |Uchwyty do flag stalowe
1219/08
- szt 3,000
64 Kalkulacja |Demontaz tablic informacyjnych ze $cian elewacji i ponowny montaz
indywidualna
- - szt 8,000
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Nr Kod CPV  |Opis robot Warto$é
45453000-7 |Roboty przygotowawcze i towarzyszace
45453000-7 |Roboty rozbidrkowe
45453000-7 |lzolacja pozioma murdw powyzej cokolu
45453000-7 |Roboty tynkarskie
45453000-7 |Konserwacja elementéw z kamienia
45453000-7 |Konserwacja detali sztukatorskich
45453000-7 |Prace konserwatorskic rzezby, kartusza, zegara, elementéw drewnianych
45453000-7 |Malowanie elewacji
45453000-7 |Roboty blacharskie
45453000-7 |Roboty slusarskie

S|l |m|s|w e —

Razem




