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Elmenty instalacji elektrycznych zwigzane z remontem zabytLkowego Ratusza w Lubawce

Data: 2016-07-03

Budowa: Remont i przebudowa zabytkowego budynku Ratusza w Lubawce
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Opis

Niniejszy kosztorys opracowano na podstawie czesci elektrycznej projektu wykonawczego "Remont i
przebudowa zabytkowego budynku Ratusza w Lubawce."

Tematem opracowania jest:

Zmiany w istniejacej rozdzielnicy gloéwnej RG

Wykonanie wewnetrznych linii zasilajacych

Wykonanie nowych rozdzielnic RP-1, RP-2, RP-3, RK

Wykonanie instalacji oéwietleniowej ogélnej w pomieszczeniach objetych opracowaniem
Wykonanie instalacji oSwietleniowej awaryjnej i ewakuacyjnej.

Wykonanie instalaciji gniazd wtykowych ogélnych i do zasilania komputeréw w pomieszczeniach
objetych opracowaniem

Wykonania zasilania urzadzei (wentylatorédw, platformy itp.)

Elmenty instalacji elektrycznych zwiazane z remontem zabytkowego Ratusza w Lubawce
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilos$ci robét Ilosé |Kr0t,‘ Jedn.
|1 Instalacja rozdzielnic i wewnetrznych linii zasilajacych
1.1 KNNR 3/304/1 o
Wykucie wnek w Scianach z cegly z ich otynkowaniem, S5ciany na
zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej 0,172 m3
1.2 KNNR 5/407/4 (2)
Osprzet modulowy w rozdzielnicach, rozlacznik lub wylacznik
przeciwporazZeniowy, 4-biegunowy - 5304 C40 1 szt
1.3 KNNR 5/405/1
Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcja, mocowanie
przez zabetonowanie, masa do 10 kg - rozdzielnica RK 1 szt
1.4 KNNR 5/405/1 .
Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcja, mocowanie
przez zabetonowanie, masa do 10 kg - rozdzielnica RP-1 E szt
1.5 KNNR 5/405/1
Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcja, mocowanie
przez zabetonowanie, masa do 10 kg - rozdzielnica RP-2 1 szt
1.6 KNNR 5/405/1
Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcja, mocowanie
przez zabetonowanie, masa do 10 kg - rozdzielnica RP-3 1 szt
1.7 KNNR 5/1207/1 -
Wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych i rur o Srednicy do 47-mm,
bruzdy dla przewoddéw wtynkowych, w cegle 102 m
1.8 KNNR 5/1209/7 (1) o
Przebijanie otworéw w Scianach lub stropach, w cegle, diugosc
przebicia do 2 cegiet, Fi-25-mm - 23 otwor
1.9 KNNR 5/205/1
Przewody kabelkowe ukladane p.t. w gotowych bruzdach, na podlczu
innym niz betonowe, przekréj do 7,5-mm2 - HDGs PH90 3x2,5 42,2 m
1.10 KNNR 5/714/1
Uktadanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach bez
mocowania, kabel do 0,5:kg/m - ¥YDY 5x16 12,2 m |
1.11 KNNR 5/714/1
Uktadanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach bez
mocowania, kabel do 0,5-kg/m - YDY 5x10 51,6 m
1.12 KNNR 5/301/2 B
Przygotowanie podloZa pod osprzet instalacyjny, kolki plastikowe
) osadzane w cegle 4 szt
1.13 ENNR 5/307/1 (1)
Analogia- Wytacznik p.poz 1 szt
1.14 KNNR 5/1208/1
Zaprawianie bruzd, bruzda szerokos$ci do 25-mm 102 m
1.15 KNNR 5/1303/3
Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwdd
3-fazowy, pomiar pierwszy 4 pomiar
1.16 KNNR 5/1301/1
Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwod 1l-fazowy 2 pomiar
|1.17 KNNR 5/1301/2
Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznege nn, obwdd 3-fazowy 4 pomiar
2 Instalacja gniazd wtykowych i zasilania urzadzen
2.1 KNNR 5/1207/1
Wykucie bruzd dla przewoddédw wtynkowych i rur o 3rednicy do 47-mm,
bruzdy dla przewodow wtynkowych, w cegle 469,2 m
2.2 KNNR 5/1209/7 (1)
Przebijanie otworéw w Scianach lub stropach, w cegle, diugosc
przebicia do 2 cegiel, Fi-25-mm 39 otwoér |
2.3 KNNR 5/205/1
Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, na podiozu
innym niZ betonowe, przekréj do 7,5 -mm2 478 m
2.4 KNNR 5/205/2
Przewody kabelkowe ukladane p.t. w gotowych bruzdach, na podiozu
innym niz betonowe, przekréj do 12,5 -mm2 26,2 m
2.5 KNNR 5/1208/1 i
Zaprawianie bruzd, bruzda szerokoSci do 25-mm 469, 2 m
2.6 KNNR 5/301/11
Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, $lepe otwory pod
mocowanie na zaprawie cementowej lub gipsowej, w cegle 36 A
2.7 KNNR 5/302/1
Puszki instalacyjne pedtynkowe, Fi-60, pojedyncze 10 szt
2.8 KNNR 5/308/3
Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochrennym, pt,
2-biegunowe 10A 2,5-mm2 przelotowe podwéjne 54 szt
2.9 KNNR 5/308/1 i
Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt,
2-biegunowe 10A 2,5-mm2 kohcowe 12 szt
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2,10 KNNR 5/308/5
Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, nt,
2-biegunowe 16A 2,5-mm2 bryzgoszczelne 14 szt
2.11 KNNR 5/1301/1 T -
Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwdd 1-fazowy 34 pomiar

2.12 KNNR 5/1303/1
Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwdd
l1-fazowy, pomiar pierwszy 34 pomiar
2.13 KNNR 5/1303/2 - A
Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwod
1-fazowy, pomiar kazdy nastepny 46 pomiar
2.14 KNNR 5/1305/1 o
Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania, dzialanie
wylacznika réznicowopradowego, préba pierwsza 35 proba
2.15 KNNR 5/1304/5
Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i
skutecznodéci zerowania, skutecznos¢ zerowania, pomiar pierwszy 34 szt
2.16 KNNR 5/1304/6. o
Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i
skutecznosci zerowania, skutecznos¢ zerowania, pomiar kazdy
nastepny o 46 szt
3 Instalacja oswietleniowa
3.1 KNNR 5/501/2 (1)
Oprawy o$wietleniowe zawieszane - Philips SP531P L1130
1xLED25S/840N0OC 10 kpl
3.2 KNNR 5/501/2 (1) ;
Oprawy oS$wietleniowe zawieszane - Philips SP532P L1170
1xLED585/8300C 21 kpl
3.3 KNNR 5/501/2 (1)
Oprawy oSwietleniowe zawieszane - Philips S5P532P L1170
1xLED495/8300C 41 kpl
3.4 KNNR 5/501/2 (1) ]
Oprawy oSwietleniowe zawieszane - Philips SP533P L1170
1xLED415/830N0OC 5 kpl
3.5 KNNR 5/503/1 (3) i
Oprawy oSwietleniowe w sufitach podwieszanych, compact Philips
DN130B D165 1xLED10s-840 15 kpl
3.6 KNNR 5/502/2 )
Oprawy oéwietleniowe przykrecane (zwykle), SwielLldowkowe podwédine,
do 20-W + Awarzjna AWEX LVNA BMA 1h 9 kpl
3.7 KNNR 5/301/8
Przygotowanie podloza pod osprzet instalacyjny, konsolki osadzone

w Slepych otworach w cegle 164 szt
3.8 KNNR 5/302/1 - T
Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi- 60, pojedyncze ) 136 szt
3.9 KNNR 5/306/2 (1)
bacznik pt 10A, 250V l-biegunowy nf 501 3 19 szt
3.10 KNNR 5/306/3 i
tacznik pt w puszce instalacyjnej - $wiecznikowy 9 szt

3.11 KNNR 5/1207/1
Wykucie bruzd dla przewoddéw wtynkowych i rur o Srednicy do
47-mm, bruzdy dla przewodéw wtynkowych, w cegle 459, 3 m
3.12 KNNR 5/205/1 _ -
Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, na podiozu
innym niz betonowe, przekroj do 7,5-mmZ2 + YDY 3x1,5 420 m

3.13 KNNR 5/205/1
Przewody kabelkowe ukladane p.t. w gotowych bruzdach, na podlozu
innym niZz betonowe, przekréj do 7,5-mm2 + YDY 4x1,5 - 35,8 m
3.14 KNNR 5/205/1
Przewody kabelkowe ukiadane p.t. w gotowych bruzdach, na podlozu

innym niz betonowe, przekrdj do 7,5-mm2 + YDY 5x1,5 B m
3,15 KNNR 5/1301/1
Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwdd l-fazowy 6 pomiar

3.16 KNNR 5/1303/1
Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwdd
1-fazowy, pomiar pierwszy 6 pomiar |
3.17 KNNR 5/1303/2
Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwod
1-fazowy, pomiar kazdy nastépny ) 113 _ |pomiar
3.18 KNNR 5/1304/5
Badania i pomiary instalaciji uziemiajacej, piorunochronnej i
skuteczno$ci zerowania, skuteczno$¢ zerowania, pomiar pierwszy 6 szt

3.19 KNNR 5/1304/6
Badania i pomiary instalacji uziemiajace]j, piorunochronnej i
skutecznosci zerowania, skutecznos¢ zerowania, pomiar kazdy
nastepny o szt

3.20 KNNRW 9/1201/2
Pomiar natezenia osSwietlenia wnetrz, na wyznaczonych punktach
pomiarowych plaszczyzny roboczej — pomiar pierwszy 28 punkt
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3.21 KNNRW 9/1201/3
Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz, na wyznaczonych punktach
pomiarowych ptaszczyzny roboczej - kazdy nastepny pomiar w
pomieszczeniu 2 punkt

3.22 KNNRW 9/1201/1
Pomiar natezenia oSwietlenia wnetrz, bezposredni na stanowisku

roboczym 17 punkt
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jedn. Tlosé
1. |Robotnicy ) r—q 707,64048
Razem (z dokladnoscia do zaokrd_qlen) 707,64048

Zestawienie materiaidw

Lp. Nazwa materialu Jedn. Ilos¢
1.|Gniazdo wtyczkowe n.t. 2x2P+%, 10/16A, 250V NT-230H szt 55,08
2.|Gniazdo wtyczkowe n.t. izolacyjne 2P+Z 10/16A 250V NT-14, 14B szt 12,24

3.|Gniazdo wtyczkowe n.t. izolacyjne bryzgoszczelne n.t. 2P+Z, 10/16A, 25OV
nf 421 3 cen e o DR BN H szt 14,28
4. |Kolki rozporowe plastykowe I I e A R szt 8
5. |kacznik klawiszowy p/t 6A, 250V z sygnalizacja Swietlng WPL-65-7S szt 19,38
6.|bacznik klawiszowy p/t 10A, 250V Swiecznikowy nf 502 szt 9,18
7.|0Opaska kablowa OKi - ocechowana S R ® RN szt 3,19
8. |Oprawa awaryjan LVNA 1h kinkiet i szt 9
9.|Oprawa Philips DN130B D165 1xLED10S- 840 szt 15
10. |Oprawy Philips SP531P L1130 1xLED25S-840NOC szt 10
11, |Oprawy Philips SP532P L1170 1xLED585-8300C szt Z1:
12.|Oprawy Philips SP532P L1170 1xLED595-8300C szt 41
13. |Oprawy Philips SP533P L1170 1xLED415-8300C 2t 5
14, |Przewéd HDGs-300/500V 3x2,5mm2 . . . . . . m 43,888
15.|Przewéd YDY 450/750V 3x1,5 -mm2 m 436,8
16.|Przewdd YDY 450/750V 3x2,5:-mm2 m 497,12
17.|Przewéd YDY 450/750V 3x4, 0 -mm2 m 27,248
18. |Przewod YDY 450/750V 4x1,5-mm2 m T 232
19. [Przewod YDY 450/750V 5x1,50- mmZ m 3,64
20, |Przewdd YDY 450/750V 5x10,0:mm2 m 53,664
21, |Przewdd YDY 450/750V 5x16 mm2 i i s b m 12,688
22.|Puszka odgateZna bakelitowa unluersalna P. t PU*GO szt 148,92
23.|Rozdzielnica RK kpl 1
24 . |Rozdzielnica RP-1 kpl il
25.|Rozdzielnica RP-2 kpl il
26.|Rozdzielnica RP-3 kpl IE
27.|Wazelina techniczna nlSthDDllwa N (TN) kg 0,319
28.|Wytacznik nadpradowy 3- blegunouy 5304 c40 gk iL
29.|Wylacznik pozarowy o o O szt 1,02
30.|Zaprawa cementowo-wapienna M 2 m3 0,00344
Zestawienie sprzetu

Lp. Nazwa sprzetu Jedn. Ilosé
1.|Ciagnik kolowy 18-22 kW (25-30 KM) (1) m-g 0,28072
2.|Przyczepa do przewoz.kabli 4t m-g 0,28072
3. |8rodek transportowy (1) m=g 0,42746
4. |%2uraw samochodowy 4-t (1) RS m-g 0,28072
Razem m-g (z doklaanSCLa do zaokragleﬁ) 1,26962
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