ZESTAWIENIE STOLARKI

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ BUDYNKU POSTERUNKU

Nazwa D1 D1 D2 D3 Dwl Dwl Dw2 Dz1 Dz2
Ilo$¢ 3 4 1 1 1 3 1 1 1
Wymiar otworu w murze s x h 102x210 102x210 132x226 102x210 102x210 102x210 112x210 132x226 112x226
Wymiar przejscias x h 90x204 90x204 120x220 90x204 90x204 90x204 100x204 120x220 100x220
Rozmieszczenie L P P L P L P P L
/ N . / N / N . /
T ! {7 o ! T ! i i
wido 3 K : 3 K 3 g : 4
drzwi petne o drzwi petne o drzwi aluminiowe; drzwi petne o drzwi do pom. drzwi do pom. drzwi do pom. drzwi zewnetrzne; drzwi zewnetrzne do
konstrukcji z klejonki konstrukcji z klejonki przeszklone szkiem konstrukcji z klejonki hignieniczno-sanit. z hignieniczno-sanit. z hignieniczno-sanit. z |aluminiowe; przeszklone| pom. technicznego;
drewna iglastego; drewna iglastego; bezpiecznym P4 K; klasa drewna iglastego; otworami otworami otworami szktem bezpiecznym P4 |drzwi petne stalowe; Uk
wypetnienie wktadem wypetnienie wktadem | odpornosci RC-2; kolor | wypetnienie wkfadem wentylacyjnymi lub wentylacyjnymi lub wentylacyjnymi lub Uk(max)=1,3W/m2K; (max)=1,3W/m2K;
stabilizujacym ptyte stabilizujacym ptyte grafitowy; system stabilizujacym ptyte podcieciem podcieciem podcieciem klasa odpornosci RC-2; | klasa odpornosci RC-2;
wzmocnione ramiakiem;|wzmocnione ramiakiem;| kontroli dostepu SKD; |wzmocnione ramiakiem;| wentylacyjnym; drzwi | wentylacyjnym; drzwi wentylacyjnym; drzwi | kolor grafitowy; system kolor grafitowy;
skrzydto pokryte okleing|skrzydto pokryte okleing skrzydto pokryte okleing| petne o konstrukcji z petne o konstrukcji z petne o konstrukcji z kontroli dostepu SKD;
ogr. 0,2-0,7 mm; kolor|o gr. 0,2-0,7 mm; kolor ogr. 0,2-0,7 mm; kolor klejonki drewna klejonki drewna klejonki drewna
grafitowy; oscierznice | grafitowy; oscierznice grafitowy; oscierznice | iglastego; wypetnienie | iglastego; wypetnienie | iglastego; wypetnienie
Uwagi regulowane o statej regulowane o statej regulowane o statej | wktadem stabilizujacym |wktadem stabilizujacym | wktadem stabilizujgcym
szerokosci; klamka szerokosci; klamka szerokosci; klamka ptyte wzmocnione ptyte wzmocnione ptyte wzmocnione
metalowa z szyldem metalowa z szyldem metalowa z szyldem ramiakiem; skrzydto ramiakiem; skrzydto ramiakiem; skrzydto
kolor czarny; kolor czarny; kolor czarny; klasa pokryte okleing o gr. pokryte okleing o gr. pokryte okleing o gr.
odpornosci min. RC-3 z 0,2-0,7 mm; kolor 0,2-0,7 mm; kolor 0,2-0,7 mm; kolor
atestem IMP; system grafitowy; oscierznice | grafitowy; oScierznice grafitowy; oscierznice
kontroli dostepu SKD; regulowane o statej regulowane o statej regulowane o statej
szerokosci; klamka szerokosci; klamka szerokosci; klamka
metalowa z szyldem metalowa z szyldem metalowa z szyldem
kolor czarny; kolor czarny; kolor czarny;
ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ]
Nazwa 01 01 02
Ilo$c 3 4 1
Wymiar otworu w murze s x h 114x226 114x226 90x90
Wymiar okna s x h 110x220 110x220 86x84
Rozmieszczenie L P
Rzut S — o—on
1
widok e *SOLSTAR
'
ZESTAWIENIE OKIEN ANALIZOWAC RAZEM Z OPISEM TECHNICZNYM *
PRZED Z,LOZENIEM ZAMOWIENIA NALEZY SPRAWDZIC NA MIEJSCU WYMIARY * H 0 M ES
OTWOROW DO WBUDOWANIA STOLARKI I PRZESZKLEN
okna PVC; okna PVC; okno podawcze; PVC z
antywlamaniowe; antywlamaniowe; pojemnikiem OSADZENIE OKIEN I DRZWI WG INSTRUKCII PRODUCENTA %ﬂ&SIQEUSSME?B?EQO z 0.0
dwudzielne w poziomie; | dwudzielne w poziomie; podawczym; kolor , B NIP: 583-341-78-50 REGON: 387967305 KRS: 0000878619
kolor grafitowy; cze$¢ | kolor grafitowy; czeéé grafitowy; szyba WYMIARY CZASTKOWE DOSTOSOWAC DO RZECZYWISTYCH WYMIAROW - Rysunek i
goérna rozwierno-uchylnalgérna rozwierno-uchylna| antywtamaniowa P4; SKRZYDtA DRZWIOWEGO I OKIENNEGO @N ArchiSTYL .
wys. 70cm, czes¢ dolna | wys. 70cm, czes$¢ dolna | przesuwne géra-dot z ) , f \ J Pracownia Projektowa Kornelia Zywicka A-7
nieotwierana; szyby nieotwierana; szyby ryglowaniem w pozycji WYMIARY OTWOROW W SWIETLE MURU POD STOLARKE OKIENNA I DRZWIOWA — 89-600 CHOJNICE, ul. Mickiewicza 38/1, tel. +48 608 577 688
bezpieczne w klasie min. bezpieczne w klasie min.| otwartej i zamknietej, DOSTOSOWAC NA BUDOWIE PO WYBORZE PRODUCENTA STOLARKI e YNEK ADMINISTRACYINO-BIUROWY Skla‘a_: 100
Uwaagi P2;_ klasa odpornos_a P2;_ klasa odpornos_cn _ bIo_kowame , . ZESTAWIENIE STOLARKI .
g9 min. RC'Z, klamki min. RC-2, klamki W|e|0poz|omowe; blat z DRZWI DO POMIESZ,CZEN HIGIENICZ’NO‘SANITARNYCH (NP tAZIENKA, WC) §§§ Obiekt budowlany: Stadiom projeRt
metalowe malowane metalowe malowane postformingu gr. 38mm; POWINNY POSIADAC W DOLNEJ CZESCI OTWORY O SUMARYCZNYM PRZEKROJU ggé BUDOWA POSTERUNKU POLICII W GREBOCICACH -
proszkowo kolor czarny; |proszkowo kolor czarny;|  podajnik w blacie; NIE MNIEJSZYM NIZ 0,022 m?2 LUB PODCIECIE WENTYLACYINE DLA DOPLYWU 282| (w systemie modutow 3D-realizacja w trybie zaprojektuj i wybuduj) |, R ik
Uk(max)=0,9W/m2K; | Uk(max)=0,9W/m2K; | roleta EI15 od strony POWIETRZA i BUDYNEK ADMINISTRACYINO-BIUROWY
szyby niskoemisyjne; | szyby niskoemisyjne; poczekalni i | m— uL. Wspoina 178, GREBOCICE - DZ. NR 219/8 __ __
wspbtczynnik wspéiczynnik zatrzmania EEE ' mgr '“Z,',g/r%}'/gg;'/‘;gggyw'“a 22.12.2022r.
zatrzymania energii min.|energii min. 50%; rolety £ 52 ororaicant — - - Podpis: Data:
50%; rolety zawijane od|zawijane od dotu i géry; 2zt sprawzajaeys| 9" " amhég/ai%cggss}tzeégge_OdemISka 22.12.2022r.
dotu i gory; " [Asystent Podpis: Data:
projektanta: mgr inz. Katarzyna Richter-Dykier 22.12.2022r.




