ROZWINIECIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA
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LEGENDA:

- obliczeniowe usrednione zapotrzebowanie
na moc cieplng pomieszczenia na pokrycie
strat ciepta przez przenikanie

0.7 +20°C

pwym: 1301 W

Qgrz = 9 kW, 400V, 50 Hz, 230V, 50 Hz,

- proj. bufor CO 200 | PS200-1

17x 2,75
1805 W

[]-

- proj. pompa ciepta Zubadan PUD-SHWMB80YAA + EHST20D-YM9D

- projektowane przewody zasilajgce instalacji centralnego ogrzewania

- projektowane przewody powrotne instalacji centralnego ogrzewania

- projektowana $rednica przewodu / projektowana moc cieplna

- projektowany nawiew w skrzydle drzwiowym o powierzchni min. 220 cm 2

UWAGI:

Przewody o $rednicy do @26 wigcznie wykona¢ z rur grzewczych PE-Xc natomiast
powyzej $rednicy @26 z rur tworzywowych wielowarstwowych PE-Xc/AI/PE-X z
wkfadkg aluminiowg np. firmy TECE lub réwnowazne;j.

Wszystkie nieopisane $rednice na koncéwkach instalacji wynoszg ©17x2,75.
Wszystkie urzgdzenia montowa¢ zgodnie z wytycznymi producentéw. Przejécia
przewodéw przez elementy konstrukcyjne budynku wykonaé w rurach ochronnych
wypetnionych szczeliwem trwale elastycznym. Dopuszcza sie zastosowanie
materiatéw innego producenta o parametrach nie gorszych niz zaprojektowane.

Na instalacji centralnego ogrzewania zamontowa¢ automatyczne zawory
odpowietrzajgce DN15 wraz z zaworami odcinajgcymi lub z zaworkami stopowymi.
Wszystkie elementy instalacji centralnego ogrzewania w obiekcie montowa¢ pod
stropem, w obudowach z ptyt g-k ujetych w opracowaniu branzy architektoniczne;.
Instalacje centralnego ogrzewania wewnatrz poszczegélnych pomieszczen prowadzi¢
wewnatrz $cian. Tam, gdzie jest to niemozliwe, przewody nalezy przykry¢ obudowami
z plyty g-k. Nalezy zapewni¢ dostep do urzagdzen montowanych w obudowach z ptyt
G-K, np. poprzez drzwiczki zabezpieczone przed dostgpem os6b niepowotanych np.
poprzez drzwiczki wbudowane zamykane na klucz.

Przewody prowadzone po powierzchni $cian zaizolowa¢ otuling z pianki
poliuretanowej np. Thermaflex PUR, przewody w bruzdach $ciennych lub w warstwie
posadzkowej zaizolowac¢ otuling z pianki polietylenowej np. Thermaflex FRZ.
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