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OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO
BUDYNKU
ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGDO

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa budynku
administracyjno-biurowego petnigcego funkcje Posterunku Policji w miejscowosci Grebocice.
Kategoria obiektu budowlanego - XII

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM
UZYTKOWY

Przedmiotowy obiekt to budynek administracyjno-biurowy z przeznaczeniem na funkcje
Posterunku Policji. W budynku zlokalizowane beda 3 pokoje biurowe (jednoosobowy,
dwuosobowy i trzyosobowy), pokdj kierownika posterunku, pokdj przyje¢ z okienkiem
podawczym, poczekalnia, pom. socjalne, pom. gospodarcze oraz wezet sanitarno-higieniczny
obejmujacy wc dla osob niepetnosprawnych , szatnie damska i meska z sanitariatami
(prysznic, wc i pisuar w czesci meskiej). Ponadto w budynku znajdowacé sie bedzie pom.
serwerowni oraz pom. techniczne.

Planowane zatrudnienie do 8 osob.

Budynek jest przystosowany oraz dostepny dla oséb niepetnosprawnych.

>  PROGRAM UZYTKOWY:

Pu = Pp + Pd

Pu — powierzchnia uzytkowa

Pp — powierzchnia uzytkowa podstawowa
Pd — powierzchnia uzytkowa pomocnicza
Pr — powierzchnia ruchu

Pg — powierzchnia ustugowa

Powierzchni ruchu Pr i powierzchni ustugowej Pg nie wlicza sie w ogdle do powierzchni
budynku w celach obliczenia podatku od nieruchomosci lub spadku.
(Dz U.nr9, poz. 31z 1991 r. z pézn. zm.)
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1. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZTKOWEJ BUDYNKU

POWIERZCHNIA UZYTKOWA
Pu =Pp + Pd
LP. RODZAJ POMIESZCZENIA - ox?EiZZ’EJHNI POWII::‘ZZ]CHNIA
PARTER
0.03 | POKOJ PRZYJEC Pp 8,02
0.04 | POKOJ KIEROWNIKA POSTERUNKU Pp 12,71
0.05 | POKOJ BIUROWY 20s. Pp 14,41
0.06 | POKOJ BIUROWY 3o0s. Pp 21,88
0.07 | POKOJ BIUROWY 1os. Pp 9,99
0.11 | POM. SOCJALNE Pd 7,55
A o
013 | S st o
014 wen Pd 5,28
EACZNA SUMA 105,30

2. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI NIEUZYTKOWEJ BUDYNKU

POWIERZCHNIA NIEUZYTKOWA

PriPg
LP. RODZAJ POMIESZCZENIA p O\JRV(I)E?!ZZQ‘:-INI POWII:;ZZ;ZHNIA
PARTER
0.01 | WIATROtLAP/POCZEKALNIA Pr 9,56
0.02 | KOMUNIKACJA Pr 21,04
0.08 | POM. GOSPODARCZE Pg 3,49
0.09 | POM. TECHNICZNE/POMPA CIEPLA Pg 7,03
0.10 | POM. SERWEROWNI Pg 6,04
tACZNA SUMA 47,16
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3.

>

UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA

UKtAD PRZESTRZENNY | WYGLAD ZEWNETRZNY:

Projektowany budynek to obiekt jednokondygnacyjny na planie prostokata, nie

podpiwniczony, wykonany w technologii modutowej o stalowym szkielecie konstrukcyjnym.
Zaprojektowano dach dwuspadowy. Powierzchnia zabudowy wynosi 179,50 m?.  Wysokoé¢
budynku 8,25 m.

Forma projektowanego budynku jest prosta i estetyczna, nawigzujgca do tradycyjnych

form wystepujacych na tym terenie. Budynek harmonijnie wkomponowuje sie w krajobraz
i otaczajaca zabudowe.

>

WYROBY WYKONCZENIOWE | KOLORYSTYKA ELEWACIL:

DACH:

dach dwuspadowy o kacie nachylenia potaci dachowych 45°
konstrukcja drewniana z prefabrykowanych wigzaréw dachowych;
pokrycie z dachowki ceramicznej w kolorze czerwonym;

OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY | RURY SPUSTOWE:

blacha stalowa powlekanej gr.0,5 mm w kolorze grafitowym;
rynny wyposazone w siatki chronigce przed lis¢mi;

rury spustowe wyposazone w rewizje z kratka;

PtOTKI PRZECIWSNIEGOWE:
z blachy stalowej powlekanej gr.0,5 mm w kolorze ceglastym;;
dtugosc 250 cm;

SCIANY ZEWNETRZNE (wykohczenie elewacji jak na rys. A-6):

nadziemne - w technologii modutowej 3D, stalowy szkielet konstrukcyjny
z wypetnieniem wetng mineralnag gr. 10 cm o wspotczynniku przenikania ciepta Ap=0,035
W/mK; z warstwa izolacji termicznej z wetny mineralnej o wspotczynniku przenikania
ciepta Ap=0,035 W/mK - gr. 15 cm; Sciany o klasie odpornosci na wkamanie min. RC2;
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wykonczenie tynkiem mineralnym cienkowarstwowym barwionym w masie na kolor
jasnoszary i ciemnoszary, tynk odporny na porost glonami;
elementy dekoracyjne ptytki klinkierowe w kolorze naturalnej cegty;

WSPOECZYNNIK PRZENIKANIA CIEPEA
U= 0,16 W/m3K

SCIANY WEWNETRZNE:

W

technologii modutowej 3D, stalowy szkielet konstrukcyjny

z wypetnieniem wetng mineralng gr. 10 cm o wspotczynniku przenikania ciepta
Ap=0,035 W/mK; obustronnie wykonczone ptytami zgodnie z rys. przekrojow;
wykonhczenie $cian:

pokoje biurowe, pokdj przyje¢, pokdj kierownika posterunku, pom. serwerowni -
powierzchnia gtadka, odporna na zmywanie, wykonczona farbg emulsyjna
lateksowa w kolorze jasnoszarym NCS-S-1000N;

komunikacja, wiatrofap/poczekalnia - lamperia z tynku zywicznego
drobnoziarnistego na wys. 1,6 m Bolix TM M11, kolor jasnoszary, powyzej sciana
wykonczona farbg emulsyjna lateksowa w kolorze jasnoszarym NCS-S-1000N;

pom. socjalne — ptytki ceramiczne Cersanit Bianka Super White Glossy 29,7x60 cm
na wysokos¢ 1,5 m, kolor biaty, powyzej sciana wykonczona farbg emulsyjna
lateksowa w kolorze jasnoszarym NCS-S-1000N;

szatnia z pom. sanitarnymi, WC N, pom. gospodarcze, pom. techniczne - ptytki
ceramiczne Cersanit Bianka Super White Glossy 29,7x60 cm;

= w pom. sanitarnych nad umywalka zamiast ptytek wklei¢ lustro o wymiarach
100x100 cm;

POSADZKA NA GRUNCIE:

= Posadzke na gruncie stanowig elementy konstrukcyjne modutu 3D z warstwg izolagji
termicznej — wetna mineralna gr. 15 cm o wspotczynniku przenikania ciepta Ap=0,035.

WSPOECZYNNIK PRZENIKANIA CIEPEA
U= 0,21 W/m3K
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WYKONCZENIE POSADZKI:

» pokoje biurowe, pokédj przyje¢, pokdj kierownika posterunku, komunikacja,
wiatrotap/poczekalnia, pom. socjalne - wyktadzina homogeniczna PVC na ptycie
cementowej Siniat Cementex, klasa Scieralnosci T, cokoty na wys. 10 cm, wyktadzina
iQ Optima kolor jasnoszary Optima Cool White 0871 firmy Tarkett;

= pom. serwerowni, pom. techniczne - wyktadzina elektrostatyczna PVC na ptycie
cementowej Siniat Cementex, klasa Scieralnosci T, cokoty na wys. 10 cm, wyktadzina
iQ Toro kolor ciemnoszary Toro Black Grey firmy Tarkett;

= szatnia z pom. sanitarnymi, WC N, pom. gospodarcze — ptytki ceramiczne typu gres,
klasa Scieralnosci min. VI, klejone do podtoza klejem elastycznym; spoiny nienasigkliwe,
odporne na dziatanie sSrodkow dezynfekcyjnych, dla natryskdéw zalezy wykonac¢ odptywy
liniowe i spadki kopertowe; ptytki kolor ciemnoszary Cersanit Colin Grey 59,8x59,8 cm;
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STROP:

Strop stanowig elementy konstrukcyjne modutu 3D z warstwa izolacji termicznej — wetna
mineralna gr. 20 cm o wspdtczynniku przenikania ciepta Ap=0,035 utozona pomiedzy
elementami konstrukcyjnymi modutu i dolnym pasem wigzaréw dachowych.

SUFITY:

zastosowal obnizenie obudowujace przestrzen instalacyjng w postaci sufitow
podwieszanych, systemowych G-K, rozbieralnych o module 60x60 cm Bolero firmy Owa;
w pomieszczeniach ,mokrych” zastosowa¢ ptyty G-K wodoodporne Bolero C firmy Owa;
parametry techniczne sufitow zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

nosnos¢ systemu musi uwzglednia¢ obcigzenia elementami instalacji montowanymi na
suficie takimi jak lampy, kamery; ognioodporny; gr. 15 mm; na ruszcie stalowym;
o wspotczynniku pochtaniania dzwieku min. o =0,55; odporny na wilgotnos¢ wzgledna
100%; odpornos¢ na uszkodzenia, czyszczenie, szorowanie; powierzchnia odporna na
rozwoj bakterii, grzybdw i plesni; kolor biaty;

STOLARKA OKIENNA:

Zewnetrzna:

stolarka okienna w kolorze grafitowym;

profile PCV; antywlamaniowe dwudzielne w poziomie, cze$¢ gdérna 70 cm rozwierno
-uchylna, czes¢ dolna nieotwierana;

klamki metalowe malowane proszkowo w kolorze czarnym;

okna typowe 5-komorowe, trzyszybowe o wspodtczynniku izolacji cieplnej Uk(max) = 0,7
W/m?K dla szyby i Uk(max) = 0,9 W/m’K dla catego zestawu okiennego;

okna nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi aprobatami technicznymi
w zakresie wspétczynnika K konstrukcji okna;

okucia standardowe;

szyby zespolone bezpieczne w klasie co najmniej P2 oraz RC-2;

szyby niskoemisyjne zapewniajace ochrone przed stohcem (przeciwstoneczne),
o neutralnym zabarwieniu i wysokiej przepuszczalnosci Swiatta, o wspdtczynniku
zatrzymania energii stonecznej min. 50%.

Wewnetrzna:

okienko podawcze o profilu z PCV z pojemnikiem przesuwnym;

szyba antywtamaniowa w klasie min. P4;

przesuwne gora-dot z ryglowaniem zaréwno w pozycji otwartej jak i zamknietej;
mozliwos¢ wielopoziomowego blokowania otwierania;

blat z postformingu gr. 38mm, podajnik umiejscowiony w blacie.
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PARAPETY:

® parapety wewnetrzne z konglomeratu gr. 3 cm; zaoblony, wpuszczony w sciane 3
cm, wystajacy 4 cm; kolor grafitowy;

= parapety  stalowe  zewnetrzne: wykonane z  blachy = ocynkowanej
o grubosci 0,75 mm  zabezpieczonej  wielokrotnie przed korozja
a nastepnie powlekane lakierami poliestrowymi odpornymi na rézne warunki
atmosferyczne; w kolorze grafitowym;

STOLARKA DRZWIOWA:

Zewnetrzna:
» drzwi zewnetrzne aluminiowe;

= drzwi do wiatrotapu przeszklone szktem bezpiecznym w klasie min. P4 oraz RC2;
= drzwi do pom. technicznego petne stalowe;

= drzwi o wspdtczynniku izolacji cieplnej Uk(max) = 1,3 W/m?K;

* wyposazone w system SKD;

kolor grafitowy;

Wewnetrzne:

» drzwi do fazienek i pom. sanitarnych powinny otwierac sie na zewnatrz pomieszczenia,
mie¢ co najmniej szerokos¢ 0,8 m i wysokos¢ 2 m w Swietle oscieznicy, a w dolnej czesci
- otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0,022 m® lub podciecie dla
doptywu powietrza;

» drzwi z wiatrotapu do komunikacji do strefy zamknietej aluminiowe przeszklone szktem
o odpornosci ogniowej z atestem Zaktadu Badan Ogniowych ITB; rama w kolorze
grafitowym; drzwi wyposazone w system SKD;

» drzwi do pom. biurowych, sanitariatow, szatni i pom. socjalnego petne o konstrukgji
z klejonki drewna iglastego z wypetnieniem wktadem stabilizujgcym ptyte wzmocnione

ramiakiem - Porta CPL 1.1;
7
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» skrzydto drzwiowe pokryte okleing o gr 0,2-0,7 mm w kolorze grafitowym;

= oscieznice regulowane o statej szerokosci;

= drzwi wyposazone w metalowg klamke z szyldem w kolorze czarnym Divo Fit;

» drzwi fabrycznie wykonczone, malowane przez producenta;

= drzwi do pom. serwerowni wzmocnione w klasie min. RC-3 z atestem IMP wyposazone

» w system SDK — Porta Extreme, drzwi wyposazone w metalowg klamke z szyldem
w kolorze czarnym Porta Safe;

NAROZNIKI OCHRONNE, LISTWY SCIENNE:
» narozniki PVC ptaskie Corner Acramit szer. 50x50 cm, kolor szary firmy Acramit nr 53;
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» listwy Scienne PVC o szer. 30 cm, dot listwy na wys. 80 cm nad posadzka, listwy Acramit
Optima Wall Guard firmy Acramit kolor szary nr 53;

TABLICA URZEDOWA | INFORMACYJNA ORAZ GODEO POLSKIE OWALNE:

» zgodnie z wzorem okreslonym w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 07 grudnia
1955 r. w sprawie tablic i pieczeci urzedowych (Dz. U. 1955 nr 47 poz. 316)

» zgodnie z wzorem okreslonym W Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 07 maja 2021
r. w sprawie okreslenia dziatan informacyjnych podejmowanych przez podmioty
realizujgce zadania finansowane Ilub dofinansowane z budzetu panstwa lub
panstwowych funduszy celowych ( Dz. U. 2021 poz. 953);

» Tablica i godto umieszczone przy gtdwnym wejsciu do budynku

= tresc tablicy:

.Komenda Powiatowa Policji w Polkowicach
Posterunek Policji w Grebocinach”

Godto Polskie
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ZADASZENIE NAD WEJSCIEM:
» zadaszenie systemowe szklane z odciggami
» kwadratowe ptytki montazowe;
» wysieg tafli 145 cm, dtugosc 440 cm;
» pochylenie od fasady;

OPASKA WOKOF BUDYNKU:

» szerokosci 50 cm z otoczakow; Zapobiegnie ona zabrudzeniu elewacji budynku i bedzie
stanowi¢ czytelne oddzielenie obiektu od terenu zielonego; Opaske nalezy wykonac ze
spadkiem w kierunku od budynku; Zapobiegnie to gromadzeniu sie wody opadowej
w poblizu Scian;

» Nalezy doktadnie wypoziomowac grunt terenu pod opaske. Jest to zabieg niezbedny,
gdyz zapobiega gromadzeniu sie wody w zagtebieniach i po wysypaniu kamieni,
powierzchnia wyglada bardziej estetycznie. Na wypoziomowanym gruncie nalezy
roztozy¢ wioknine wokot catego budynku na wymagana szerokos¢ opaski ok. 50 cm.
W miejscu ztgczen, dwa pasy widkniny musza nachodzi¢ na siebie. Zapobiegnie
to pojawianiu sie chwastéw w szczelinach miedzy kawatkami materiatu. Podczas
uktadania witdkniny nie tworzy¢ na niej fal i zaktadek. Trudniej bowiem jest zakry¢
powierzchnie kamieniami, jesli nie jest jednolicie ptaska. Nastepnie na tak przygotowane
miejsce wysypac¢ kamienie (np. otoczaki) w taki sposdb, by cata powierzchnia wtdkniny
zostata zakryta kamieniami. Warstwa otoczakdéw, aby catkowicie pokryta witoknine
(bez przeswitow), powinna mie¢ grubos¢ od 5 do 10 cm.

UWAGA'!
Opaska betonowa wykonana wokét budynku spowoduje zawilgocenie scian parteru
{ brak mozliwosci oddychania scian fundamentowych od strony zawilgoconego gruntu.

NAWIERZCHNIE UTWARDZONE:

» dojscia: z kostki betonowej prostokatnej gr. 6 cm na podsypce piaskowo - cement. gr. 4
cm oraz podbudowie z kruszywa o gr. 10 cm na gruncie nosSnym przepuszczalnym;

* na przecieciach ciggdw przeznaczanych dla ruchu oséb niepetnosprawnych nalezy
obnizy¢ krawezniki dla zapewnienia podjazdu osOb poruszajacych sie na wozku
inwalidzkim;

10
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= dojazdy, stanowiska postojowe: z kostki betonowej typu "Te-Te” gr. 8 cm na podsypce
piaskowo - cement. gr. 4 cm oraz podbudowie z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0-31,5 mm o gr. 25 cm, na podbudowie pomocniczej z kruszywa
naturalnego stabilizowanego cementem o RM 1,5 MPa gr. 20 cm na gruncie nosnym
przepuszczalnym (parametry jak dla drogi pozarowej), kolor szary;

» jako krawezniki drog wewnetrznych zastosowac kostke typu ,Te-Te" brzegowa, kolor

szary;

20 cm

» linie oddzielajace stanowiska postojowe wyznaczy¢ uktadem kostki typu ,Te-Ye”
w kolorze grafitowym uktadanym w ciggu (bez przerwy);

» stanowisko  postojowe dla  0s6b  niepetnosprawnych  oznaczy¢  zgodnie
z obowigzujacymi przepisami;

» stanowiska do  fadowania  pojazdow  elektrycznych  oznaczy¢  zgodnie
z obowiazujacymi przepisami;

11
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UMEBLOWANIE POM. SOCJALNEGO:

1. Kosze do segreqgacji Smieci ( miedzy aneksem a $ciang z oknem)

4 Pojemniki po 25L w 4 kolorach pokrywy
DANE TECHNICZNE jednego pojemnika:
Marka - Jotta

Kolekcja - Domino

Pojemnos¢ [I] - 25

Dtugosc [cm] - 25.6

Szerokosc¢ [cm] - 33.4

Wysokos¢ [cm] - 46.2

Waga [kg] - 0.905

Materiat - Tworzywo sztuczne

Kolor obudowy: szary

Kolor pokrywa: Niebieski - papier, szary - zmieszane, z6tty — plastik i metal, zielone -
szkto

Wzor - gtadki

Ean - 5904134380111

2. Szafki Kuchenne — ze wzgledu na dostepnos¢ oferty w ciagu catego okresu realizagji

umowy wybrano meble z lkea, wiekszos¢ sklepow nie moze zagwarantowaé
dostepnosci za 6 miesiecy.

et

.

PLAN - schemat

12
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3. Stot IKEA VANGSTA - Biaty / wymary:80/120x70x 70cm

79 Cmr(27 %)
) TN

>

67 cm (26 %")

73 cm (28 %")

1}
S

Noga/ Szyna boczna: stal, Epoksydowa/poliestrowa powtoka proszkowa

Noga wewnetrzna: stal
Blat: Ptyta widrowa, folia melaminowa, Tworzywo ABS

4. Krzesta IKEA JANINGE biate — 3 szt.

41 cm (16 %)

33cm (13")

40 cm (15 %")

76 cm (29 A")

44 cm (17 %")

46
tm(1g %) 14 50 cm

Materiat: Tworzywo polipropylenowe wzmocnione
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Temat: Budowa Posterunku Policji S O L S TA R

Adres: ul. Wspélna 17B, Grebacice HOMES S p. Z 0. 0.

ul. J. Heweliusza 11/1414

dz. o nr ewidencyjnym 219/8 80-890Gdansk

ArchiSTYL

PRACOWNIA PROJEKTOWA
ul. Mickiewicza 38/1
89-600 Chojnice

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

BUDOWLANEGO:

LP. | PARAMETRY OBIEKTU STAN PROJEKTOWANY
1. | KUBATURA BRUTTO 998,00 m*
2. | POWIERZCHNIA ZABUDOWY 179,50 m®
3. | POWIERZCHNIA NETTO 152,46 m®
4. | POWIERZCHNIA UZYTKOWA 105,30 m®
5. | WYSKOSC BUDYNKU 8,25 m
6. | SZEROKOSC BUDYNKU 9,05 m
7. | DEUGOSC BUDYNKU 19,85 m
8. | LICZBA KONDYGNACJI NADZIEMNYCH 1
9. | LICZBA KONDYGNACJI PODZIEMNYCH (]

5. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO
KORZYSTANIA Z OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ |
MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO
PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

o ktorych mowa w np. Konwencji o prawach o0s6b niepetnosprawnych, sporzadzonej
w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217),
w tym osOb starszych;

Budynek parterowy jest przystosowany i dostepny dla oséb niepetnosprawnych.
Pomieszczenia projektowanego budynku sg udostepnione dla oséb niepetnosprawnych bez
barier architektonicznych. Wielkos¢ otworow drzwiowych oraz brak progéw umozliwia
swobodne poruszanie sie osOb z niepetnosprawnoscia ruchowa. Pom. sanitarne jest
przystosowane dla os6b niepetnosprawnych.
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W ramach przystosowania dla oséb niepetnosprawnych trzeba uwzglednic¢ potrzeby
i mozliwosci:

» 0sOb na wozkach inwalidzkich,

» 0sbéb niewidomych i stabowidzacych, niedostyszacych,

» z niepetnosprawnoscia intelektualna,

» 0s6b starszych,

= kobiet w cigzy,

» 0s6b otytych,

» 0s0b niskich lub bardzo wysokich,

» 0sb6b z czasowymi ograniczeniami mobilnosci - np. z urazami konczyn poruszajace sie
przy pomocy balkonikoéw lub kul.

PARAMETRY DRZWI

Szeroko$¢ drzwi prowadzacych do toalety dla oséb z niepetnosprawnoscig nie moze
by¢ mniejsza niz 90 cm. Drzwi te nie moga mie¢ progéw. Oprécz zwyktej klamki dobra
praktyka jest zaprojektowanie po obu stronach drzwi poziomego pochwytu, ktory utatwi
osobie poruszajacej sie na wozku otwarcie drzwi.

W drzwiach do toalet zazwyczaj stosowane s3 samozamykacze. Zeby osoba
z niepetnosprawnoscig ruchu mogta swobodnie dostac sie do pomieszczenia, samozamykacz
nie moze stawiaC zbyt duzego oporu. Sita potrzebna do otwarcia drzwi nie powinna
przekracza¢ 25 N. Korzystnym rozwigzaniem jest zastosowanie samozamykaczy
z opdznieniem zamykania, ktore zapewnia uzytkownikowi czas na spokojne wejscie do
toalety.

Zalecenia dot. drzwi:

» wejscie do toalety powinno by¢ oznaczone za pomoca piktograméw na scianach oraz
informacja w alfabecie Braille'a,

» wszystkie drzwi prowadzace do toalet powinny by¢ kontrastowo oznaczone poprzez
wykonanie catej powierzchni w kolorze kontrastujagcym z kolorem sciany (LRV > 30),
lub oznaczenie oscieznic w kolorze skontrastowanym
z kolorem $ciany (LRV > 30),

» zaleca sie montowanie drzwi bez sitownikow. Ciezkie drzwi uniemozliwiaja samodzielne
otwarcie ich przez osobe poruszajaca sie na wozku inwalidzkim,

* reczne otwieranie i zamykanie drzwi toalety nie powinno wymagac sity przekraczajacej
60 N,

= zaleca sig, aby drzwi toalety umozliwiaty ich awaryjne otwarcie kluczem przez obstuge.

ZAMEK

Dla 0s0b z niepetnosprawnoscig konczyn gérnych duze znaczenie ma ksztatt uchwytu
zamka, pozwalajagcego zamknaé toalete od s$rodka. Korzystne jest stosowanie zamkow
z uchwytem w ksztatcie matej klamki lub szerokich i ptaskich. Niedopuszczalne jest
stosowanie uchwytow okragtych lub bardzo matych.
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WEACZNIKI SWIATEA:
» powinny sie znajdowac¢ na wysokosci 80-110 cm od poziomu posadzki,
» w odlegtosci min. 60 cm od naroznika scian,
= oswietlenie wigczane za pomoca czujnika ruchu lub obecnosci — czujnik obecnosci jest
korzystniejszy, poniewaz Swiatto nie gasnie, nawet jezeli osoba korzystajaca z toalety
przez dtuzszy czas pozostaje bez ruchu,
» state oSwietlenie, np. sterowane za pomoca BMS.

WIESZAKI:
» zaleca sie wyposazenie toalety w wieszaki na ubrania/bagaz - przynajmniej jeden na
wysokosci ok. 180 cm [ przynajmniej  jeden na wysokosci
ok. 110 cm.

PRZESTRZEN MANEWROWA
Przy misce ustepowej nalezy zapewnic przestrzeh manewrowg o wymiarach min. 150 x
150 cm.

WYSOKOSC MISKI USTEPOWEJ

Wysokos¢ miski ustepowej (mierzona do goérnej czesci deski) w toaletach
przystosowanych do potrzeb 0séb niepetnosprawnych powinna wynosic¢
42-47 cm.

PORECZE
Rdzen z rury stalowej ocynkowanej gr 3mm z powitoka winylowa gr 3 mm, mocowania
zakryte, pochwyt fi 33 mm - miekkie, ciepte w dotyku, antyposlizgowe.

Porecze powinny zosta¢ umieszczone w sposdb pokazany na ilustracji.

Jezeli wolna przestrzen zostanie zapewniona z obu stron muszli, obie porecze powinny
by¢ podnoszone.

Wazne jest réwniez poprawne zamocowanie poreczy do Sciany. Porecz musi byc
w stanie przenies¢ obcigzenia dynamiczne ze strony osoby przesiadajacej sie z wdzka na
16
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muszle, dlatego np. w przypadku scian wykonanych z ptyt kartonowo-gipsowych konieczne
jest zainstalowanie w $cianie stelazy zapewniajacych poreczom wtasciwg stabilnos¢.

SPLUCZKA
» Uruchamianie sptuczki moze odbywac sie automatycznie lub recznie.
» Przycisk  nalezy  umiescic na  wysokosci nieprzekraczajacej 110 cm
od posadzki.

* Nie moze by¢ to sptuczka obstugiwana za pomoca nogi.

PODAJNIK PAPIERU TOALETOWEGO
» Podajnik papieru toaletowego powinien znajdowac sie:
* na wysokosci 60-70 cm od posadzki,
» w odlegtosci 70-90 cm od tylnej sciany toalety w okolicy przedniej krawedzi miski
ustepowej.
Nie moze znajdowac sie za plecami osoby korzystajacej z muszli.

Pojemnik na papier toaletowy nalezy umiesci¢ blisko przedniej krawedzi muszli
ustepowej, zeby osoba korzystajgca z toalety nie musiata siegac¢ do tytu — w przypadku oséb
Z niepetnosprawnoscig ruchu obrdocenie ciata moze by¢ niemozliwe. Jezeli o muszli jest
oddalona od najblizszej Sciany o wiecej niz 50 cm, papier powinien by¢ umieszczony na
specjalnym uchwycie zainstalowanym w przedniej czesci poreczy.

UMYWALKI

» Gorna krawedz umywalki musi znajdowac sie na wysokosci 75-85 cm. Montaz blisko gornej
granicy pozwoli zapewni¢ wieksza przestrzen pod umywalka, co bedzie korzystne dla osob
wysokich lub poruszajacych sie na duzych wozkach. Umywalka umieszczona nizej bedzie
wygodniejsza dla ludzi o niskim wzroscie lub korzystajacych z wézkédw z nisko
umieszczonym siedziskiem.

» Jednoczesnie przestrzen pod umywalka nie moze by¢ mniejsza niz 65-70 cm. Pod
umywalka nie wolno ustawia¢ szafek lub montowac przeptywowych podgrzewaczy wody.
Umywalka nie moze by¢ tez ustawiana na postumencie lub potpostumencie, gdyz osoba
poruszajaca sie na wozku nie bedzie w stanie z niej skorzystaé. Dobrag praktyka jest
instalowanie syfonu podtynkowego, ktory zajmuje mniej miejsca pod umywalka. Gtebokosc¢
umywalki musi miescic¢ sie w granicach 35-60 cm (zalecane 40-60 cm), dzieki czemu osoba
poruszajaca sie na wézku bedzie mogta schowac kolana pod urzadzeniem.

» Wszystkie wymagania dotyczace umywalek spetniaja umywalki oznaczone przez
producentdéw jako przeznaczone dla oséb z niepetnosprawnoscia, ale mozliwe jest takze
odpowiednie dobranie zwyktej umywalki. Dla oséb z niepetnosprawnoscia konczyn
gornych istotny jest rowniez wtasciwy dobér baterii. Dopuszczalne jest stosowanie baterii
obstugiwanych za pomoca dzwigni lub fotokomérki. W obu przypadkach odlegtosc
dzwigni lub czujnika od przedniej krawedzi umywalki nie moze by¢ wigksza niz 30 cm,
a odlegtos¢ baterii od tej samej krawedzi nie moze by¢ mniejsza niz 20 cm. Uzyskanie
takiego parametru mozliwe jest m.in. dzieki zastosowaniu kranéw z wydtuzong dzwignia.
Nie wolno natomiast instalowac baterii obstugiwanych za pomoca kurkdéw, poniewaz
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korzystanie z nich przez osobe z niepetnosprawnoscig konczyn goérnych moze okazac sie
niemozliwe.

WYSOKOSC UMYWALKI

» gorna krawedz umywalki powinna znajdowac sie na wysokosci 75-85 cm od posadzki;

» dolna krawedz umywalki powinna znajdowac sie nie nizej niz 60-70 cm od posadzki;

» nalezy stosowa¢ umywalki podwieszane, bez postumentéw, pétpostumentow i szafek pod
nimi.

PRZESTRZEN MANEWROWA

» przed umywalka nalezy zapewni¢ przestrzen o wymiarach 90 x 150 c¢cm, umozliwiajaca
ustawienie wozka, nie wiecej niz 40 cm tej przestrzeni moze znajdowac sie pod umywalka.

» przestrzen manewrowa w toalecie przystosowanej dla oséb niepetnosprawnych nalezy
zapewni¢ dojazd wozkiem inwalidzkim do wszystkich dostepnych urzadzen, a oprocz
wymaganych dla kazdego z urzadzen przestrzeni manewrowych, przestrzeh manewrowg
o wymiarach 150x150 cm (kwadratowa). Przestrzenie manewrowe przy poszczegolnych
urzadzeniach oraz dodatkowa przestrzen manewrowa 150x150 cm moga sie naktadac.

» dla osoby poruszajacej sie na wodzku, oprocz wielkosci pola manewrowego, wazne s
rowniez inne parametry toalety, m.in. odpowiednie umieszczenie muszli oraz umywalki.
Przyjmuje sie, ze przestrzen zajmowana przez osobe poruszajaca sie na wozku moze
dochodzi¢ do 80 x 130 cm. Przestrzen taka nalezy przewidzie¢ przed umywalka. Obok
muszli konieczne jest zapewnienie odpowiedniego zapasu, dlatego szerokos$¢ wolnej
przestrzeni nie moze by¢ mniejsza niz 90 cm. Projektujgc przestrzen obok muszli
ustepowej, nalezy przewidzie¢ przynajmniej mozliwos¢ wykonania transferu bocznego
i diagonalnego. Ponadto powiekszenie wolnej przestrzeni obok muszli ustepowej z 90 cm
do 120 cm zwieksza liczbe os6b poruszajacych sie na wozku, ktére beda w stanie
skorzystac z toalety z 60% do 90%.

BEZPIECZENSTWO

» podtaczenie cieptej wody nalezy izolowac termicznie lub umiescic w sposob
uniemozliwiajacy kontakt z nim;

» pod umywalka nie moga znajdowac sie elementy ostre lub szorstkie.

BATERIE
» baterie umywalkowe moga by¢ uruchamiane dzwignia, przyciskiem lub automatycznie;
* nie nalezy stosowac baterii obstugiwanych przy pomocy kurkow.

LUSTRO

» dolng krawedz lustra nalezy umieszczac nie wyzej niz 100 cm od poziomu posadzki;
» |ustro powinno mie¢ mozliwos¢ regulacji w osi poziome;.
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6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ

6.2. PRZEZNACZENIE: budynek administracji publicznej

6.3. WYSOKOSC / LICZBA KONDYGNACJI / POWIERZCHNIA:
Budynek z jedng kondygnacjg nadziemng, bez kondygnacji podziemnych.
Budynek z wysokoscig - 8,25 m — budynek niski;

Powierzchnia zabudowy - 179,50 m?
Powierzchnia wewnetrzna - 152,46 m?
Kubatura - 1092,00 m’

6.4. LOKALIZACJA:
Budynki ze S$cianami zewnetrznym, ktére na powierzchni ponad 65% posiadaja
wymagang klase odpornosci ogniowej E 30, jak dla wymaganej klasy odpornosci
pozarowej budynku.
Sciany i dach z elementéw nie rozprzestrzeniajacych ogien.
Lokalizacja wzgledem granic dziatki: ponad 4m.
Lokalizacja wzgledem budynkéw sasiednich: do budynku garazowo-gospodarczego
PM do 500 MJ/m2, nie zagrozonego wybuchem, powigzanych funkcjonalnie, na tej
samej dziatce pozarowej odlegtosci nie normowane. Wspdlna powierzchnia budynkéw
to 233,45 m?. Budynek sasiedni ze $ciang oddzielenia przeciwpozarowego w odlegtosci
3m od granicy dziatki z dziatkami sgsiednimi nie zabudowanymi.

6.5. PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCJI PALNYCH

Wyposazenie i zastosowane materiaty palne typowe dla tego typu budynku
i przyjetych funkgji uzytkowych.

W budynku nie zaktada sie magazynowania lub przerobu materiatow niebezpiecznych
pozarowo.

Pozostate materiaty palne wystepujace w budynkach to:

drewno i ptyty drewnopochodne —temp. 300 0C,

skéra i guma - temperatura zapalenia od 340 0C do 400 0OC,

tworzywa sztuczne - temperatura zapalenia od 200 0C do 400 OC.

papier - temperatura zapalenia od 230 0C do 260 0C,

tkaniny - temperatura zapalenia od 180 0C do 300 OC.

VVVVYVY

6.6. PRZEWIDYWANA WIELKOSC GESTOSCI OBCIAZENIA OGNIOWEGO
Budynek, ze wzgledu na funkcje jaka zostata w nim przyjeta, kwalifikuje sie do
wiasciwej kategorii zagrozenia ludzi. Z tego tez wzgledu dla tego budynku nie oblicza
sie gestosci obcigzenia ogniowego.
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6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

Pomieszczenie techniczne funkcjonalnie zwigzane z budynkiem posiada¢ beda gestos¢
obciazenia ogniowego zawarta w przedziale do 500 MJ/m?.

KATEGORIE ZAGROZENIA LUDZI, PRZEWIDYWANA LICZBE OSOB NA
KAZDEJ KONDYGNACJI | W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH

Budynek uzytecznosci publicznej , dla oséb gtownie bez ograniczen w zdolnosci
poruszania sig, z pomieszczeniami o zagospodarowaniu umozliwiajgcym przebywanie
do 20 osob, zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL IlI.

W budynku przebywanie do 20 oséb jednoczesnie.

Pomieszczenia techniczne, gospodarcze, higieniczno — sanitarne nie przeznaczone na
pobyt ludzi z mozliwoscig przebywanie do 2 godzin w ciggu doby tych samych oséb.

OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI
ZEWNETRZNYCH

Przyjeta funkcja dla budynku nie przewiduje uzytkowania substancji mogacych
powodowac wystepowanie w nim stref zagrozenia wybuchem.

PODZIAt NA STREFY POZAROWE:

Budynek jako jedna strefa pozarowa zakwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi
ZL 1ll. Powierzchnia wewnetrzna strefy pozarowej 152,46 m? przy dopuszczalnej
10000 m*,

Uwaga: pomieszczenia gospodarcze jako nie przeznaczone na pobyt ludzi, powigzane
funkcjonalnie z pomieszczeniami uzytkowymi i na ich potrzeby w ramach wspdlnej
strefy pozarowe;j.

DOPUSZCZALNA KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU : ,D”
na podstawie § 212 ust.3 WT.

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE | ICH KLASA ODPORNOSCI OGNIOWE] :

e Gtowna konstrukcja nosna spetnia wymagania klasy odpornosci ogniowej R 30;

e Konstrukcja dachu spetnia wymagania nie rozprzestrzeniania ognia NRO;

o Sciany zewnetrzne spetniajg wymagania klasy odpornosci ogniowej EI 30
w zakresie 65% jej powierzchni;

e Sciany wewnetrzne spetniajg wymagania nie rozprzestrzeniania ognia, jako
obudowy poziomych drog ewakuacyjnych spetniaja wymagania klasy odpornosci
ogniowej EI15;

e Przekrycie dachu spetnia wymagania nie rozprzestrzeniania ognia NRO.

Elementy scian zewnetrznych i wewnetrznych oraz stropow spetniaja wymagania
klasy odpornosci ogniowej R30, jezeli sa konstrukcyjnie wykorzystywane jako
elementy gtéwnej konstrukcji nosne;j.
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6.12.

Konstrukcja budynku jako nierozprzestrzeniajgca ognia.

Elementy budynku okreslone, jako nierozprzestrzeniajgce ognia, powinny spetniac,
wymagania zgodnie z zatgcznikiem nr 3 do rozporzgdzenia WT / t. Dz.U z 2020
poz 1225 /.

W przypadku scian zewnetrznych budynku, w tym z ociepleniem i oktadzing
zewnetrzng lub tylko z oktadzing zewnetrzng, przez elementy budynku:
nierozprzestrzeniajgce ognia - rozumie sie elementy budynku nierozprzestrzeniajgce
ognia zaréwno przy dziataniu ognia wewngtrz, jak i od zewngtrz budynku.

ELEMENTY ODDZIELEN PRZECIWPOZAROWYCH: nie projektowane,

nie wymagane.

6.13. DROGA POZAROWA: Do budynku droga pozarowa nie wymagana.

6.14.

6.15.

ZAOPATRZENIE W __WODE DO CELOW _GASNICZYCH DO

ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU: w ramach istniejacego zaopatrzenia

w wode jednostki osadniczej. wymagane 10 dm3/s. Z jednego hydrantéw DN 80
w odlegtosci nie przekraczajacej 75m od budynku.

Hydranty zewnetrzne przeciwpozarowe rozmieszcza sie wzdtuz drég i ulic oraz
przy ich skrzyzowaniach, przy zachowaniu odlegtosci:

1) od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi lub ulicy - do 15 m;

2) od chronionego obiektu budowlanego - do 75 m;

3) od Sciany budynku - co najmniej 5 m.

Wydajnos¢ nominalna hydrantu zewnetrznego przeciwpozarowego, przy cisnieniu
nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody,
dla srednicy nominalnej DN 80, powinna wynosi¢ co najmniej 10 dm3/s.

Na etapie wykonawczym nalezy zweryfikowa¢ na podstawie prob i badan
wymaganych wydajnosci i cisnien istniejagcego zrédta wody wykorzystywanego do
celéw przeciwpozarowych. W przypadku niewystarczajagcej wydajnosci nalezy
przewidzie¢ odpowiednie rozwigzania techniczne, majace na celu uzupetnienie
wymaganych wydajnosci.

EWAKUACIA

Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniona jest mozliwosc
ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku, bezposrednio albo drogami
komunikacji ogolnej, zwanymi dalej ,drogami ewakuacyjnymi".

Wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne zamykane sg drzwiami.

Drzwi ewakuacyjne z pomieszczen gdzie ewakuacja ponad 3 osob o szerokosci
09m w swietle oscieznicy. Grubos¢ skrzydta drzwi po otwarciu nie moze
pomniejsza¢ wymiaru szerokosci otworu w Swietle oscieznicy.
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Wysokos¢ drzwi ewakuacyjnych w Swietle oscieznicy co najmniej 2,0 m.
Drzwi dwuskrzydtowe z co najmniej jednym skrzydtem nie blokowanym
o szerokosci 0,9 m.

PoszczegOlne  pomieszczenia z  wymaganymi  pojedynczymi  wyjsciami
ewakuacyjnymi  przeznaczone do przebywania do 10 osob i powierzchnig nie
przekraczajaca 300 m?. Kierunek otwierania drzwi dowolny.

Dlugos¢ przejscia ewakuacyjnego w  pomieszczeniach nie  przekracza
dopuszczalnych 40 m. Ewakuacja prowadzona tacznie poprzez nie wigecej niz trzy
pomieszczenia. Szerokos¢ przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach co najmniej
0,9 m.

Dopuszczalna dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych w jednym kierunku ewakuacji, nie
przekracza dopuszczalnych 20 m, na poziomej drodze ewakuacyjnej .

Korytarze ewakuacyjne o szerokosci 1,2 m przewidzianej do ewakuacji do 20 oséb.
Poziome drogi ewakuacyjne o wysokosci co najmniej 2,2 m przy dopuszczalnym
lokalnym obnizeniu tej wysokosci do 2,0 m na odcinku nie przekraczajacym 1,5 m
w odstepach co najmniej 10m.

Drzwi z pomieszczen na drogi ewakuacyjne po catkowitym otwarciu, nie zwezaja
szerokosci drég ewakuacyjnych lub beda wyposazone w samozamykacze.
Obudowa poziomych drog ewakuacyjnych o klasie odpornosci ogniowej El 15.
Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynku otwieraja sie na zewnatrz.
Zgodnie  z ustaleniami szerokos¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne
z budynku, nie mniejsza niz wymagana szeroko$¢ biegu klatki schodowej
tj. co najmniej 1,2 m w swietle.

Oswietlenie ewakuacyjne wymagane na drogach ewakuacyjnych, nie oswietlonych
Swiattem naturalnym. W pomieszczeniach nie wystepuja czynniki mogace
w przypadku zaniku napiecia spowodowac zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi,
powazne zagrozenie srodowiska, a takze znaczne straty materialne. Pomieszczenia
nie wymagajg oswietlenia ewakuacyjnego i bezpieczenstwa.

Budynek oznakowac zgodnie z Polskimi Normami .

6.16. WYPOSAZENIE OBIEKTU W GASNICE :
Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm? zawartego
w gasnicach powinna przypada¢ na kazde 100 m? powierzchni wewnetrzne;j.
Szczegdty wyposazenia ilosciowego i jakosciowego w Instrukcji Bezpieczenstwa
Pozarowego.

6.17. INSTALACJE | URZADZENIA PRZECIWPOZAROWE.

Zestawy [ elementy sktadowe instalacji urzgdzenia przeciwpozarowego powinny
posiadac odpowiednie:

- specyfikacje techniczne: norma zharmonizowana lub europejska ocena techniczna
(EOT); PN lub krajowa ocena techniczna (KOT);, wymagania techniczno-uzytkowe

(WTU-rozporzgdzenie MSWIA),
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dokument certyfikacyjny: certyfikat CPR; lub krajowy certyfikat statosci wtasciwosci
uzytkowych (SWU), lub swiadectwo dopuszczenia,

deklaracje producenta: europejska deklaracja wtasciwosci uZytkowych, krajowa
deklaracja wtasciwosci uzytkowych,

oznakowanie na wyrobie: CE; lub B; lub CNBOP-PIB,

badania; dokumentacja techniczna urzgdzenia; legalne wprowadzenie do obrotu;
informacje o wtasciwosciach uzytkowych; instrukcje stosowania i obstugi, informacje
dotyczgce zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie wyrob stwarza podczas
stosowania i uZytkowania.

Dla urzqdzen przeciwpozarowych nalezy stosowac certyfikowane i dedykowane
w szczegolnosci: zasilacze pozarowe, sitowniki, centralki, centrale sterujgce (moduty
zasilajgco — sterujgce), moduty sterujgco — monitorujgce, centralki sterujgce, centrala
sterujgca urzgdzeniami przeciwpozarowymi - realizujgca matryce / tabele sterowan,
a zestawy ( elementy instalacji przeciwpozarowych powinny posiadac¢ odpowiednie
dokumenty certyfikacyjne.

Urzgdzenia przeciwpozarowe w obiekcie powinny byc¢ wykonane zgodnie

z projektem uzgodnionym pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej przez
rzeczoznawce do spraw zabezpieczeni przeciwpozarowych, a warunkiem
dopuszczenia ich do uzytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego
urzqdzenia proéb i badan, potwierdzajgcych prawidtowosc ich dziatania.
Pomieszczenia, w ktérych bedq umieszczone rozdzielnie elektryczne, zasilajqgce,
niezbedne podczas pozaru, instalacje [ urzgdzenia, stanowic¢ bedq odrebne strefy
pozarowe .

Budynek nie jest objety obowigzkiem stosowania instalacji: systemu sygnalizagji
pozarowej, statych urzadzen gasniczych oraz dzwiekowego systemu
ostrzegawczego, na podstawie przepisbw w sprawie ochrony przeciwpozarowe;j
budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw.

Dla obiektu, dobor instalacji i urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalagji
i urzadzen stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan
wynikajacych z przepisow dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetego
koncepcyjnego scenariusza pozarowego.

Budynek wyposazy¢ w przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

W  budynku projektowany Przeciwpozarowy wytacznik  pradu. Zgodnie
z ustaleniami §183. ust.2.rozp./4/ przeciwpozarowy wytacznik pradu winien
zapewni¢ wytaczanie doptywu pradu do wszystkich obwoddw, z wyjatkiem
obwodow zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest
niezbedne podczas pozaru. Zgodnie z ustaleniami  §183.ust.3.rozp./4/
przeciwpozarowy wytacznik pradu umieszczony w obrebie wiatrotapu wejsciowego
do budynku w poblizu gtéwnego wejscia do budynku i odpowiednio oznakowany.
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Odciecie doptywu pradu przeciwpozarowym wytagcznikiem nie moze spowodowac
samoczynnego zatgczenia drugiego zrodta energii elektrycznej w tym np. zespotu
pradotwérczego lub UPS, za wyjatkiem Zrédta zasilajagcego oswietlenie awaryjne
ewakuacyjne, jezeli bedzie zasilane z tego zespotu. Odciecie przeciwpozarowym
wytgcznikiem pradu napiecia w budynku [rozdzielni] winno zapewni¢ brak napiecia
na kablu zasilajgcym RGNN w budynku celem zapewnienia bezpieczenstwa dla
ratownikdow przez wyeliminowanie  porazenia pradem elektrycznym  przez
odcinek kabla mogacego by¢ pod napieciem w budynku.

PWP sktada sie z nastepujacych elementow:

« Aparat wykonawczy: roztacznik z cewka wybijakowa (wyzwalacz wzrostowy),

» Urzadzenie uruchamiajace: Przycisk z szybka zlokalizowany przy gtéwnym wejsciu
danego budynku odpowiednio oznakowane,

« Sygnalizacja: lampki w kolorze zielonym (zatgczane po otwarciu aparatu
wykonawczego) i czerwonym (stan normalny).

Uktad sterowania PWP zapewnia (z chwilg nacisniecia przycisku) podanie impulsu
230V na zdalny wyzwalacz wzrostowy cewki wybijakowej roztacznika gtéwnego
i jego otwarcie, co powoduje wytaczenie napiecia w catym budynku. Ponadto na
przyciskach PWP zgasna czerwone diody sygnalizacyjne (obiekt pod napieciem)
i zapala sie zielone (wytacznik otwarty, zasilanie obiektu wytaczone). Przyciski
Przeciwpozarowego wytacznika pradu z aparatem wykonawczym potaczyc
przewodem typu HDGs PH90. Zastosowac przycisk PWP z sygnalizacjg LED stanu
dziatania, atestowany przez CNBOP (np. typu SPAMEL PWP1-W01-B11-2LED7).
Sprawdzenie poprawnosci dziatania PWP wykonad poprzez test funkcjonalny
dziatania z kazdego zdalnego przycisku PWP. Sprawdzi¢ wytaczenie napiecia
oraz poprawnoé¢ dziatania diod sygnalizacyjnych na kazdym PWP. Swiecenie diody
czerwonej oznacza stan wyitacznika jako zataczony, zasilony obiekt jest pod
napieciem. Jest to stan dozoru (normalny). Po zadziataniu przycisku PWP czerwona
dioda powinna zgasna¢, a zapali¢ sie powinna dioda zielona, co oznacza stan
wytaczenia i brak napiecia w zasilanym obiekcie. Stan taki powinien by¢ widoczny
na kazdym zdalnym przycisku PWP.

Ochrona odgromowa wymagana: Budynek chroni¢ przed wytadowaniami
atmosferycznymi ochrong odgromowa w wykonaniu podstawowym.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne .

Oswietlenie ewakuacyjne — projektowane na drogach ewakuacyjnych nie
posiadajacych oswietlenia naturalnego. Oswietlenie ewakuacyjne powinno dziatac
przez co najmniej 1 godzine od zaniku oswietlenia podstawowego.

Oswietlenie ewakuacyjne nalezy wykonywac¢ zgodnie z Polskimi Normami
dotyczacymi wymagan w tym zakresie. W tym PN EN-1838 oraz PN EN 50172
w szczegoOlnosci: aby osiaggng¢ wymagang widocznos¢ opraw, beda one
montowane nad wszystkimi wyjsciami awaryjnymi i wzdtuz drég ewakuacyjnych, co
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najmniej na wysokosci 2 m od podtogi, znaki przy wszystkich wyjsciach
ewakuacyjnych i przy wszystkich wyjsciach wzdtuz drog ewakuacyjnych, beda
o$wietlone albo podswietlone, zgodnie z Polskimi Normami (PN-92/N-01256 lub
PN-ISO 7010), gdzie okreslono rodzaj i ksztatt znakow ewakuacyjnych; w kazdym
miejscu drogi ewakuacyjnej bedzie widoczny co najmniej jeden znak ewakuacyjny,
tam, gdzie wyjscie ewakuacyjne nie jest bezposrednio widoczne, zostana
zabudowane dodatkowe oprawy wskazujace droge do tego wyjscia, oprawy
ewakuacyjne odpowiadajgce normie PN EN 60 598-2-22:2001, beda zabudowane
przy kazdych drzwiach wyjsciowych oraz tam, gdzie jest to nieodzowne dla
uwidocznienia miejsc potencjalnie niebezpiecznych, a takze i tam, gdzie znajduja
sie urzadzenia bezpieczenstwa; do miegjsc, ktore szczegolnie nalezy oswietli¢
zaliczono:

a) kazde drzwi wyjsciowe uzywane w czasie awarii,

b) miejsca zmiany poziomu lub kierunku drogi ewakuacyjnej,

c) kazde skrzyzowanie drogi ewakuacyjnej z korytarzem,

d) miejsca w poblizu ostatniego wyjscia i poza nim, na zewnatrz obiektu,

e) miejsca na powierzchni urzadzen przeciwpozarowych, punktow pierwszej
pomocy medycznej,

f) miejsca na powierzchni przeciwpozarowego wytacznika pradu oraz przy
urzadzeniach stuzacych do sygnalizacji zagrozenia (np. przycisk pozarowy).
Natezenie oswietlenia na drodze ewakuacyjnej o szerokosci do 2 m, mierzone w jej
osi przy podtodze, nie bedzie nizsze niz 1lux; w miejscach wymienionych powyzej
w pkt. ,e" i ,f natezenie oswietlenia bedzie wynosi¢ co najmniej 5 lux; w obszarze
srodkowym drogi ewakuacyjnej, ktory jest nie mniejszy niz potowa szerokosci tej
drogi, natezenie oswietlenia nie zmniejszy sie wiecej niz o 50%;

Stosunek maksymalnego do minimalnego natezenia osSwietlenia na drodze
ewakuacyjnej nie bedzie wiekszy niz 40 : 1 (aby wyeliminowac¢ zjawisko ol$nienia
przykrego), minimalny czas dziatania oswietlenia ewakuacyjnego na drogach
ewakuacyjnych wynosi 1 godzine, oswietlenie na drogach ewakuacyjnych osiggnie
wartos¢ 50% zatozonego natezenia osSwietlenia po 5 s, a petne natezenie
oswietlenia po 60 s od zafaczenia, oswietlenie na drogach ewakuacyjnych zataczy
sie w czasie nie dtuzszym niz 2 s po zaniku innych rodzajow oswietlenia
elektrycznego, wszystkie urzadzenia, zaréwno przez swoja konstrukcje, jak i sposob
montazu, beda posiada¢ odpornos¢ na oddziatywanie ognia w odpowiednio
dtugim czasie, zastosowano Srodki ochrony przeciwporazeniowej, ktore nie
powodujg samoczynnego wytaczania w przypadku pierwszego uszkodzenia (uktad
IT), urzadzenia beda tak zainstalowane,

Uwaga: Urzadzenia przeciwpozarowe ktérych funkcjonowanie w trakcie pozaru jest
wymagane beda miaty zapewnione zasilnie podstawowe z przed gtdwnego
wytacznika

pradu.
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Kazde z urzadzen ktorych funkcjonowanie w trakcie pozaru jest niezbedne bedzie
miato wtasne zasilanie rezerwowe z czasem podtrzymania co najmniej 72 godziny
i wymaganym czasem zasilania rezerwowego po odfaczeniu zasilania
podstawowego uwzgledniajgcym dziatanie w czasie co najmniej 1 godzina dla
awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

WYMAGANIA DLA ELEMENTOW WYSTROJU WNETRZ
| WYPOSAZENIA STALEGO:

W strefach pozarowych ZL stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatow
i wyrobow fatwo zapalnych, ktorych produkty rozktadu termicznego sg bardzo
toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione.

Na drogach komunikacji ogolnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie
materiatdow i wyrobéw budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione. W zwiagzku
z powyzszym, nalezy stosowal wytgcznie materiaty klasyfikowane jako: niepalne
oraz palne niezapalne i trudno zapalne, a w zakresie reakgcji na ogien zgodnie z PN-
EN 13501-1: 2008 klasyfikowane, jako: A1, A2, B, C z indeksem s1 i s2 oraz
D indeksem s1. W/w wymagania dotycza rowniez mebli stanowigcych wyposazenie
drég komunikacyjnych. Wyktadziny dywanowe i inne wyroby stanowigce posadzki
podtogowe powinny posiadac klase reakcji na ogien: A1fl; A2fl-s1; A2fl-s2; Bfl-s1;
Bfl-s2; Cfl-s1; Cfl-s2.

Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywac z materiatow
niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.
Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktére lub obok ktorych sa
prowadzone przewody ogrzewcze, wentylacyjne powinny by¢ zabezpieczone przed
mozliwoscig zapalenia lub zweglenia elementéw wystroju.

W pomieszczeniach, PM oraz gospodarczych, stosowanie tatwo zapalnych
przegrod, statych elementéw wyposazenia i wystroju wnetrz oraz wyktadzin
podtogowych jest zabronione.

Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktére lub obok ktérych sa
prowadzone przewody ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny
by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig zapalenia lub zweglenia.

W przypadku stosowania materiatdw wykonczeniowych luzno zwisajacych,
w szczegodlnosci w kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za
tatwo zapalne uwaza sie materiaty, ktorych wiasciwosci okreslone w badaniach
zgodnych z Polskimi Normami odnoszacymi sie do zapalnosci i rozprzestrzeniania
ptomienia przez wyroby wiokiennicze, nie spetniajg co najmniej jednego
z kryteriow:

1) tix4s,

2) ts<30s,

3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,

4) nie wystepuja ptonace krople.

~— ~— ~—

Budynek oznakowac zgodnie z Polskimi Normami.
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6.19. SPOSOB  ZABEZPIECZENIA  PRZECIWPOZAROWEGO  INSTALACJI
UZYTKOWYCH, A W SZCZEGOLNOSCI:  WENTYLACYJNEJ,
OGRZEWCZEJ, GAZOWEJ, ELEKTROENERGETYCZNEJ, ODGROMOWE)J

Elektroenergetycznej :

Urzadzenia winny by¢ dostosowane do funkcji i przeznaczenia obiektu tak, aby
spetniaty one wymagania warunkéw technicznych okreslonych w Polskich Normach
i przepisach szczegolnych.

Przewody zasilajgce rozdzielnice pozarowa, nalezy przytacza¢ sprzed
przeciwpozarowego wytacznika pradu (po stronie zasilania instalacji wytacznika
pozarowego) aparatu wykonawczego przeciwpozarowego wytacznika pradu.
Przewody i kable elektryczne w obwodach urzadzen alarmu pozaru, oswietlenia
awaryjnego i tacznosci powinny mie¢ klase PH odpowiednig do czasu wymaganego
do dziatania tych urzadzen, zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy dotyczacej
metody badan palnosci cienkich przewodow i kabli bez ochrony specjalnej
stosowanych w obwodach zabezpieczajacych.

W przypadku projektowania ogniw fotowoltaicznych  na budynku, warunki
wykonania wedtug odrebnego opracowania, ktére wymaga odrebnego
zaopiniowania rozwigzan w zakresie zgodnosci z wymaganymi ochrony
przeciwpozarowe;.

Instalacje i urzadzenia techniczne i technoloqgiczne.

Instalacje i urzadzenia techniczne oraz technologiczne, w ktérych podczas
eksploatacji moga wytwarzac sie tadunki elektrycznosci statycznej o potencjale
wystarczajagcym do zapalenia wystepujacych materiatow palnych, powinny by¢
wyposazone

w odpowiednie srodki ochrony, zgodnie z Polskimi Normami dotyczacymi ochrony
przed elektrycznoscig statyczna.

Ogrzewczej : €.0., z pompy ciepta.

Wentylacyjnej:

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, a palne
izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewoddw wentylacyjnych
moga by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposdb zapewniajacy
nierozprzestrzenianie ognia.

Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych powinny
by¢ wykonane z materiatow niepalnych.

6.20. PROJEKT TECHNICZNY

- 0 ktébrym mowa w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 roku
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020r.,
poz. 1609, z pozniejszymi zmianami), zostanie opracowany przed rozpoczeciem

robét budowlanych, w szczegolnosci tj.:
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Adres: ul. Wspélna 17B, Grebacice HOMES S p. Z 0. 0. PRACOWNIA PROJEKTOWA

) ) ul. J. Heweliusza 11/1414 ul. Mickiewicza 38/1
dz. o nr ewidencyjnym 219/8 80-890Gdansk 89-600 Chojnice

1) bedzie zawiera¢ warunki ochrony przeciwpozarowej dla  inwestycji
wg opracowanego projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno
— budowlanego,

2) przedstawi rozwigzania techniczne ochrony przeciwpozarowej wg obowigzujacych
przepisow oraz norm dla projektowanych i wymaganych wedtug scenariusza
pozarowego, instalacji i urzadzen przeciwpozarowych oraz budowlanych,

3) zostanie uzgodniony pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej z rzeczoznawcg do
spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

UWAGI !

Obiekt wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlang oraz obowigzujacymi normami
budowlanymi i pod nadzorem osoby uprawnionej oraz pod nadzorem producentéw
zastosowanych technologii i systeméw budowlanych.

Wszystkie stosowane materiaty budowlane, izolacyjne i malarskie muszg posiadac atest
sanitarno-higieniczny dopuszczajacy je do stosowania w budownictwie przeznaczonym na
pobyt ludzi oraz inne $wiadectwa i decyzje wymagane prawem dopuszczajace je do
stosowania w budownictwie.

Wszystkie stosowane, montowane urzadzenia i stosowane materiaty nalezy wykonywacd
i montowac zgodnie z instrukcja i zaleceniami producentéw, zapewniajacymi stosowne
gwarancje.

Elementy konstrukcyjne sprawdzac z projektem konstrukcyjnym a w przypadku
watpliwosci nalezy kontaktowac sie z projektantami.

O wszelkich zmianach i rozbieznosciach zastanych na budowie nalezy zawiadomic
pracownie projektowa.

Roboty prowadzi¢ pod statym nadzorem budowlanym.
Ewentualne zmiany materiatowe nalezy konsultowac z projektantem.

Zgodnie z ustawag o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzega sie prawa
autorskie i zakazuje sie wykorzystywania tego projektu do celéw handlowych oraz
wprowadzania w nim zmian bez wiedzy i zgody autorow.

opracowat projektant:

mgr inz. architekt Kornelia Zywicka
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen
PO/KK/303/2009

opracowat asystent projektanta:
mgr inz. Katarzyna Richter-Dykier

Chojnice, 22 grudzienri 2022 rok
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