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OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO
BUDYNKU
GARAZOWO-MAGAZYNOWEGO

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa budynku garazowo-
magazynowego przy Posterunku Policji w miejscowosci Grebocice.
Kategoria obiektu budowlanego - IlI

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM
UZYTKOWY

Projektowany budynek garazowo-magazynowy stuzacy do parkowania samochodu
bedacego na wyposazeniu Posterunku Policji oraz do przechowywania drobnego sprzetu.

>  PROGRAM UZYTKOWY:

1.  ZESTAWIENIE POWIERZCHNI BUDYNKU

POWIERZCHNIA UZYTKOWA
PpiPd
RODZA)J
POWIERZCHNIA
LP. RODZAJ POMIESZCZENIA POWIERZCHNI ]
PARTER
0.01 | POM. MAGAZYNOWE Pp 2242
0.02 | POM. GARAZOWE Pp 22,42
tACZNA SUMA 44,84
Pu = Pp + Pd

Pu — powierzchnia uzytkowa
Pp — powierzchnia uzytkowa podstawowa
Pd — powierzchnia uzytkowa pomocnicza
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3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA

» UKEAD PRZESTRZENNY | WYGLAD ZEWNETRZNY:

Projektowany budynek to obiekt jednokondygnacyjny na planie prostokata. Budynek nie
jest podpiwniczony. Budynek wykonany bedzie w technologii modutowej o stalowym
szkielecie konstrukcyjnym. Zaprojektowano dach dwuspadowy. Powierzchnia zabudowy
wynosi 53,95 m?% Wysokoé¢ budynku 7,15 m.

Forma projektowanego budynku jest prosta i estetyczna, nawigzujgca do tradycyjnych
form wystepujacych na tym terenie. Budynek harmonijnie wkomponowuje sie w krajobraz
i otaczajaca zabudowe.

> WYROBY WYKONCZENIOWE | KOLORYSTYKA ELEWACII:

DACH:
» dach dwuspadowy o kacie nachylenia potaci dachowych 45°;
= konstrukcja drewniana z prefabrykowanych wigzaréw dachowych;
= pokrycie z dachowki ceramicznej w kolorze czerwonym;

KOMINY:

= kominki wentylacyjne z rur SPIRO @16 cm, wyprowadzone ponad dach, ocieplone
w przestrzeni stropodachu wetng mineralng gr. 10 cm;

OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY | RURY SPUSTOWE:
» blacha stalowa powlekanej gr.0,5 mm w kolorze grafitowym;
* rynny wyposazone w siatki chronigce przed lis¢mi;
» rury spustowe wyposazone w rewizje z kratka;

PtOTKI PRZECIWSNIEGOWE:
» 7 blachy stalowej powlekanej gr.0,5 mm w kolorze ceglastym;;
» dlugosc 250 cm;
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SCIANY ZEWNETRZNE (wykonczenie elewagji jak na rys. Ag-4):

* nadziemne - w technologii modutowej 3D, stalowy szkielet konstrukcyjny
z wypetnieniem wetng mineralng gr. 10 cm o wspdtczynniku przenikania ciepta Ap=0,035
W/mK; z warstwa izolacji termicznej z wetny mineralnej o wspdtczynniku przenikania
ciepta Ap=0,034 W/mK - gr. 15 cm; sciany o klasie odpornosci na wkamanie min. RC2;

» wykonczenie tynkiem mineralnym cienkowarstwowym barwionym w masie na kolor
jasnoszary i ciemnoszary, tynk odporny na porost glonami;

WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPA
U= 0,16 W/m3K

SCIANY WEWNETRZNE:

= w technologii modutowej 3D, stalowy szkielet konstrukcyjny
z wypetnieniem wetng mineralng gr. 10 cm o wspdiczynniku przenikania ciepta
Ap=0,035 W/mK; obustronnie wykonczone ptytami zgodnie z rys. przekrojow;

» wykonczenie $cian - powierzchnia gtadka, odporna na zmywanie, wykonczona farba
emulsyjna lateksowa w kolorze jasnoszarym NCS-S-1000N;

POSADZKA NA GRUNCIE:

» posadzke na gruncie stanowi kostka betonowa typu "Te-Te” gr. 8 cm na podsypce
piaskowo - cement. gr. 4 cm oraz podbudowie z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0-31,5 mm o gr. 25 cm, na podbudowie pomocniczej z kruszywa
naturalnego stabilizowanego cementem o RM 1,5 MPa gr. 20 cm na gruncie nosnym
przepuszczalnym (parametry jak dla drogi pozarowe));

STROP:

= Strop stanowiag elementy konstrukcyjne modutu 3D z warstwa izolacji termicznej — wetna
mineralna gr. 20 cm o wspodtczynniku przenikania ciepta Ap=0,035 utozona pomiedzy
elementami konstrukcyjnymi modutu i dolnym pasem wigzaréw dachowych;

STOLARKA DRZWIOWA:

» drzwi do magazynu petne, stalowe o klasie RC-2 o wspdiczynniku izolacji cieplnej
Uk(max) = 1,3 W/m?K: kolor grafitowy;

= brama garazowa segmentowa, PVC z drzwiami z napedem elektrycznym oraz
mechanizmem odblokowywania od zewnatrz w przypadku braku zasilania,
o wspdtczynniku izolagji cieplnej Uk(max) = 1,7 W/m?K, kolor grafitowy;

OPASKA WOKOF BUDYNKU:

= szerokosci 50 cm z otoczakow; Zapobiegnie ona zabrudzeniu elewacji budynku i bedzie
stanowi¢ czytelne oddzielenie obiektu od terenu zielonego; Opaske nalezy wykonac ze
spadkiem w kierunku od budynku; Zapobiegnie to gromadzeniu sie wody opadowej
w poblizu Scian;
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» Nalezy doktadnie wypoziomowac grunt terenu pod opaske. Jest to zabieg niezbedny,
gdyz zapobiega gromadzeniu sie wody w zagtebieniach i po wysypaniu kamieni,
powierzchnia wyglada bardziej estetycznie. Na wypoziomowanym gruncie nalezy
roztozy¢ wioknine wokot catego budynku na wymagang szerokos¢ opaski ok. 50 cm.
W miejscu ztaczen, dwa pasy widkniny musza nachodzi¢ na siebie. Zapobiegnie
to pojawianiu sie chwastow w szczelinach miedzy kawatkami materiatu. Podczas
uktadania widkniny nie tworzy¢ na niej fal i zaktadek. Trudniej bowiem jest zakryc¢
powierzchnie kamieniami, jesli nie jest jednolicie ptaska. Nastepnie na tak przygotowane
miejsce wysypac kamienie (np. otoczaki) w taki sposéb, by cata powierzchnia wtokniny
zostata zakryta kamieniami. Warstwa otoczakéw, aby catkowicie pokryta witoknine
(bez przeswitéw), powinna mie¢ grubos¢ od 5 do 10 cm.

UWAGA'!
Opaska betonowa wykonana wokét budynku spowoduje zawilgocenie scian parteru
{ brak mozliwosci oddychania scian fundamentowych od strony zawilgoconego gruntu.

NAWIERZCHNIE UTWARDZONE:

» dojscia: z kostki betonowej prostokatnej gr. 6 cm na podsypce piaskowo - cement.
gr. 4 cm oraz podbudowie z kruszywa o gr. 10 cm na gruncie noSnym przepuszczalnym,;

* na przecieciach ciggdw przeznaczanych dla ruchu osdb niepetnosprawnych nalezy
obnizy¢ krawezniki dla zapewnienia podjazdu o0sdb poruszajacych sie na wozku
inwalidzkim;

= dojazdy, stanowiska postojowe: z kostki betonowej typu "Te-Te” gr. 8 cm na podsypce
piaskowo - cement. gr. 4 cm oraz podbudowie z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0-31,5 mm o gr. 25 cm, na podbudowie pomocniczej z kruszywa
naturalnego stabilizowanego cementem o RM 1,5 MPa gr. 20 cm na gruncie noSnym
przepuszczalnym (parametry jak dla drogi pozarowej), kolor szary;

» jako krawezniki drog wewnetrznych zastosowaé kostke typu ,Te-Te" brzegowa, kolor

szary,;
20 cm 10 cm 20 em
5 5 g
© o ©
= — N\

* linie oddzielajgce stanowiska postojowe wyznaczy¢ uktadem kostki typu ,Te-Ye”
w kolorze grafitowym uktadanym w ciagu (bez przerwy);
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» stanowisko  postojowe dla  oséb

z obowigzujacymi przepisami;
» stanowiska do  fadowania  pojazdow  elektrycznych  oznaczy¢  zgodnie
z obowigzujacymi przepisami;

niepetnosprawnych  oznaczy¢  zgodnie

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

BUDOWLANEGO:

LP. | PARAMETRY OBIEKTU STAN PROJEKTOWANY
1. | KUBATURA BRUTTO 294,00 m*
2. | POWIERZCHNIA ZABUDOWY 53,95 m?
3. | POWIERZCHNIA NETTO 44,84 m’
4. | POWIERZCHNIA UZYTKOWA 44,84 m*
5. | WYSKOSC BUDYNKU 715 m
6. | SZEROKOSC BUDYNKU 6,495 m
7. | DLUGOSC BUDYNKU 8,295 m
8. | LICZBA KONDYGNACJI NADZIEMNYCH 1
9. | LICZBA KONDYGNACJI PODZIEMNYCH 0
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5. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ

DANE OGOLNE PRZEDMIOTOWEGO BUDYNKU:
= Powierzchnia zabudowy — 53,95 m?
= Powierzchnia wewnetrzna — 44,84 m?
» Liczba kondygnacji uzytkowych —1
= Liczba kondygnacji nadziemnych —1
= Kubatura— 294,00 m’

Budynek garazowo-magazynowy niski kategorii zagrozenia ludzi PM o strefie pozarowej
nie przekraczajacej 1000 m? maksymalna gesto$¢ obcigzenia ogniowego strefy pozarowe;
w budynku nie przekroczy 500 MJ/m?. Jednokondygnacyjny budynek niski posadowiony na
wihasnych fundamentach stanowi niezalezng jednostke budowlang dla ktérej ustala sie klase
odpornosci pozarowej ,E".

Konstrukcje drewniang dachu nalezy zabezpieczy¢ srodkiem ognioodpornym do stopnia
NRO.

Sciany i dach z elementéw nie rozprzestrzeniajacych ogien.
Lokalizacja ~ wzgledem  granic  dziatkii budynek ze $ciang  oddzielenia

przeciwpozarowego REI60 w odlegtosci 3 m od granicy dziatki, za ktéra znajduje sie dziatka
niezabudowana nr 219/9. Pozostate sciany w odlegtosci co najmniej 4 m od granic dziatki.

Lokalizacja wzgledem budynkéw sasiednich: do budynku administracyjno-biurowego,
nie zagrozonego wybuchem, powigzanych funkcjonalnie, na tej samej dziatce pozarowe;j
odlegtosci nie normowane. Wspélna powierzchnia budynkéw to 233,45 m?.

Nie przewiduje sie — przepisy nie wymagaja statych urzadzen gasniczych.
Droga pozarowa dla danej grupy obiektéw nie wymagana.

Nie przewiduje sie:

= wystepowania substancji niebezpiecznych ogniowo;

* nie wystepuje zagrozenie wybuchem pomieszczen;

» elementy konstrukcji i przekrycia nierozprzestrzeniajgce ogien i niekapigce pod
wptywem wysokiej temperatury oraz nieodpadajgce pod wptywem ognia;

» instalacja elektryczna zabezpieczona pozarowo poprzez prowadzenie przewoddw
o izolagji 750V podtynkowo lub w rurkach winidurowych oraz zastosowanie osprzetu
o odpowiedniej szczelnosci IP, a takze umieszczenie gtéwnego wytacznika w skrzynce na
zewnatrz obiektu;
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UWAGI !

Obiekt wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlang oraz obowigzujgcymi normami
budowlanymi i pod nadzorem osoby uprawnionej oraz pod nadzorem producentow
zastosowanych technologii i systeméw budowlanych.

Wszystkie stosowane materiaty budowlane, izolacyjne i malarskie musza posiadac¢ atest
sanitarno-higieniczny dopuszczajacy je do stosowania w budownictwie przeznaczonym na
pobyt ludzi oraz inne Swiadectwa i decyzje wymagane prawem dopuszczajace je do
stosowania w budownictwie.

Wszystkie stosowane, montowane urzadzenia i stosowane materiaty nalezy wykonywac
i montowac zgodnie z instrukcjg i zaleceniami producentdéw, zapewniajgcymi stosowne
gwarancje.

Elementy konstrukcyjne sprawdza¢ z projektem konstrukcyjnym a w przypadku
watpliwosci nalezy kontaktowac sie z projektantami.

O wszelkich zmianach i rozbieznosciach zastanych na budowie nalezy zawiadomic
pracownie projektowa.

Roboty prowadzi¢ pod statym nadzorem budowlanym.
Ewentualne zmiany materiatowe nalezy konsultowac z projektantem.

Zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzega sie prawa
autorskie i zakazuje sie wykorzystywania tego projektu do celéw handlowych oraz
wprowadzania w nim zmian bez wiedzy i zgody autoréw.

opracowat projektant:
mgr inz. architekt Kornelia Zywicka
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen
PO/KK/303/2009

opracowat asystent projektanta:
mgr inz. Katarzyna Richter-Dykier

Chojnice, 22 grudzienr 2022 rok



