Proj. czerpnia $cienna @500 mm

Agregat do centrali wentylacyjnej

PUHZ-ZRP60VHA + sterownik

PAC-IF013B-E

(sterownik umiesci¢ w miejscu
uzgodnionym z Inwestorem)

Proj. wyrzutnia $cienna @315 m.

SCHODY

Czerpnie powietrza nalezy zabezpieczy¢ przed
opadami atmosferycznymi i dziataniem wiatru.
Czerpnia powietrza sytuowane na $cianie dwéch
najnizszych kondygnacji nadziemnych budynku
powinny znajdowac sie w odlegtosci co najmniej
8 m w rzucie poziomym od ulic i parkingéw
powyzej 20 stanowisk postojowych, miejsc
gromadzenia odpadoéw statych, wywiewek
kanalizacyjnych oraz innych zrédet
zanieczyszczenia powietrza. Odlegtos¢ dolnej
krawedzi otworu wlotowego czerpni od poziomu
terenu powinna wynosi¢ co najmniej 2 m.

Cz1—4

Cz1—-4

Proj. centrala wentylacyjna nawiewno - wywiewna

typ LS/R/4/E/SL, centrala lezaca, pozioma, obstuga
od goéry, fabrycznie okablowana PLUG&PLAY,

panel dotykowy

Vn-1070m3/h, sprez dysp. 300 Pa

Vw-1070m3/h, sprez dysp. 300 Pa

- wymiennik obrotowy

- n. elektryczna 4 kW (ptynna reuglacja mocy)

- silniki EC

- zasilanie centrali 3x400 V,

- pobér mocy 5,06 kW

- filtry M5

- masa 149 kg

- krééce @315 mm

- izolacja wetna mineralna 70 mm

- modut internetowy

- dodatkowa chtodnica freonowa kanatowa

R410A, 6°C, moc chtodnicza 5,2 kW,

- centrale wentylacyjng nalezy zamocowa¢ na poddaszu
na wigzarach, na wspornikach katowych lub na ramie
badz konstrukgji stalowej. Konstrukcja stalowa musi by¢
wypoziomowana. Wysokos$¢ konstrukcji stalowej musi
uwzgledniaé zamontowanie syfonu odprowadzajacego
skropliny z tacy ociekowej w sekcji bloku wymiennika,
- z centrali wentylacyjnej nalezy odprowadzi¢ skropliny
- nalezy wykona¢ dojscie/rewizje od boku centrali do
puszki elektrycznej

Wyrzutnie powietrza nalezy zabezpieczy¢

przed opadami atmosferycznymi i
dziataniem wiatru.
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PROJEKT CHROHIONY PRAWENM AUTORSKIM
ZMIANY SA MOZLIWE TYLKO ZA ZGODA AUTORA
KOPIOWANIE I NASLADOWANIE ZABRONIONE
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