422x.03-405-Txx

AMPHENOL

PROCOM

DESCRIPTION

Antena dookoélna serii 422x jest przeznaczona do zastosowan, w ktérych wymagana jest
trwata i wydajna wspotliniowosc.

Konstrukcja dipolowa zapewniajg stabilng charakterystyke promieniowania w szerokim
pasmie i pozwalaja na efektywne wykorzystanie konstrukcji z nachylong wigzka bez
duzych znieksztatcen charakterystyki.

Zastosowano wysokiej jakosci materiaty i techniki produkcji, zapewniajace doskonate
parametry intermodulacji i szerokie pasmo przenoszenia dla wielokanatowych
trankingowych systeméw komunikacji radiowe;j.

Antena zostata zaprojektowana tak, aby wytrzymaé uderzenie pioruna.

Poprzedni produkt marki Skymasts.

OPIS

Elektryczny

Model

Czestotliwose

Moc maksymalna

Odchylenie

Polaryzacja

Szczytowa moc chwilowa (PIP)
Szeroko$¢ wiazki 3 dB, ptaszczyzna E
Szeroko$¢ wiazki 3 dB, ptaszczyzna H
Impedancja

Zysk

VSWR

Pasywna intermodulacja

Ochrona odgromowa

Ochrona antystatyczna

Mechaniczne
Ztacza

Materiat

Wymiary uchwytu
Wymiary

Sita wiatru

Waga

Uchwyt montazowy

Srodowiskowe
Zakre temperatur

Odpornosé na wiatr
Stopien ochrony

422x.03-405-Txx
380 - 430 MHz
300 W
<+1dB
Vertical

25 kW

35° £1°
Dookoélnie

50 Q

3 dBd (5.2 dBi)
<1.5:1

-153 dBc (3rd Order, 2 x Tx @ 43 dBm)
(Warto$¢ PIM nie jest gwarantowana dla wersji ze ztagczem N)

Zdolnos$¢ ochrony dla pradu piorunowego:
200 kA wedtug EN 62305-1 (Test puls 10/350 ps)

Wszystkie czeéci metalowe uziemione (na ztagczu wida¢ zwarcie DC)

7/16 DIN(f), N(f) or 4.3-10(f)

Podstawa : Aluminium
Ostona : rura GRP $rednica53mm.

Rura alu. $rednica 63.5 mm x 350 mm dtugo$¢
1600 (I) x 53 ($red.) mm / 62.99 x 2.09 ($red.) in.
142 N (160 km/h)

ok. 4 kg /8.82 Ib.

2141.01.00.00 ($red. do 120 mm)

(oddzielne zamowienie)

ETC-250 ($red. od 50 do 76 mm)
(oddzielne zamowienie)

-40°C to +70 °C
300 km/h
IP56
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422x.03-405-Txx

AMPHENOL

PROCOM

ZAMOWIENIA

Model

3 dBd HD dookélna antena, niski PIM
3 dBd HD dookdlna antena, niski PIM
3 dBd HD dookdlna antena, niski PIM
3 dBd HD dookdlna antena, niski PIM
3 dBd HD dookdlna antena, niski PIM
3 dBd HD dookélna antena, niski PIM
3 dBd HD dookélna antena, niski PIM
3 dBd HD dookélna antena, niski PIM
3 dBd HD dookélna antena, niski PIM
3 dBd HD dookdlna antena, niski PIM
3 dBd HD dookélna antena, niski PIM
3 dBd HD dookdlna antena, niski PIM
Akcesoria

Wspornnik ze stali ocynkowanej
Zacisk rurowy

Numer produktu

4220.03-405-T0
4220.03-405-T6
4220.03-405-T8
4220.03-405-T12
4221.03-405-T0
4221.03-405-T6
4221.03-405-T8
4221.03-405-T12
4223.03-405-T0
4223.03-405-T6
4223.03-405-T8
4223.03-405-T12

2141.01.00.00
ETC-250

CHARAKTERYSTYKA PROMIENIOWANIA

e -

Ptaszczyzna E | 445 MHz

CHARAKTERYSTYKA PROMIENIOWANIA

Ptaxszczyzna H | 445 MHz

Opis
7/16 DIN(f) ; 0° Electrical Tilt
7/16 DIN(f) ; 6° Electrical Tilt
7/16 DIN(f) ; 8° Electrical Tilt
7/16 DIN(f) ; 12° Electrical Tilt
N(f) ; 0° Electrical Tilt

N(f) ; 6° Electrical Tilt

N(f) ; 8° Electrical Tilt

N(f) ; 12° Electrical Tilt
4.3-10(f) ; 0° Electrical Tilt
4.3-10(f) ; 6° Electrical Tilt
4.3-10(f) ; 8° Electrical Tilt
4.3-10(f) ; 12° Electrical Tilt

f)
f)
f)

38 - 120 mm (PARA)
50 - 76 mm

Szczegét montazu

In order to ensure proper ground connection against lightning strikes,

Czestotliwosé

380 - 430 MHz
380 - 430 MHz
380 - 430 MHz
380 - 430 MHz
380 - 430 MHz
380 - 430 MHz
380 - 430 MHz
380 - 430 MHz
380 - 430 MHz
380 - 430 MHz
380 - 430 MHz
380 - 430 MHz

connect the grounding cable to the bolt at the end of the bracket
using a locknut (not a part of the bracket assembly).

The recommended minimum cross-section of the grounding
wire is for copper wire 16 mm2 and for aluminium 25 mm2

)¢

PROCOM A/S reserves the right to

amend specifications without prior notice

C€ch

PROCOM A/S * Smedetoften 12
DK 3600 Frederikssund « Denmark
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