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LEGENDA:

Oznaczenia przyboréw:

Woc - miska ustepowa

Um - umywalka

ZI - zZlewozmywak

Na - natrysk

Wp - wpust posadzkowy

Pi - pisuar

K - proj. pion kanalizacji sanitarnej wyprowadzony ponad dach

- proj. przewdd kanalizacji sanitarnej prowadzony podposadzkowo,
z rur do kanalizacji sanitarnej litych PVC-U SN8

- proj. przewdd kanalizacji sanitarnej prowadzony nadposadzkowo
(w bruzdach $ciennych, po wierzchu $cian w obudowie z ptyt g-k)

UWAGI:

Projektuje sie kanalizacje sanitarng z PVC-U np. WAVIN lub odpowiednik innej firmy.
Kanalizacje sanitarng pod posadzkg projektuje sie z rur PVC-U SN8. Przewody
prowadzone przez przegrody budowlane prowadzi¢ w rurach ochronnych. Wszystkie
elementy instalacji wewnetrznych w obiekcie montowa¢ pod stropem, w obudowach z ptyt
g-k ujetych w opracowaniu branzy architektonicznej.

Instalacje kanalizacji sanitarnej wewnatrz poszczegdlnych pomieszczen prowadzi¢
wewnatrz $cian. Tam, gdzie jest to niemozliwe, przewody nalezy przykry¢ obudowami z
plyty g-k o podwyzszonej odpornosci na wilgo¢. Do mocowania rur do przegréd
budowlanych uzywa¢ obejm zaopatrzonych w tlumigcg drgania i dzwigki wkiladke
elastyczng. Piony kanalizacyjne @ 110 wyprowadzone ponad dach zakonczy¢ rurami
wywiewnymi ©@160. Na pionach kanalizacyjnych przed ich przejsciem w przewody
odptywowe zamontowaé rewizje z zapewnieniem do nich dostgpu w trakcie eksploatacji
W przypadku wystagpienia nieprzewidzianej kolizji nalezy przeprowadzi¢ korekte instalaciji
pod nadzorem projektanta i/lub inspektora nadzoru.

2]

[

Do projektowanego przytgcza
kan. sanitarnej
(wg oddz. opracowania)
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PARTER [m?]

1 | Poczekalnia 9,56
2 |Komunikacja 21,41
3 | Pokdj przyje¢ 8,02
4 | Pokdj kierownika post. 12,71
5 |Pokdj biurowy 14,41
6 |Pokdj biurowy 21,88
7 |Pokdj biurowy 9,99
8 |Pom. gosp. 3,84
9 | Pom. tech. 7,03
10 | Pom. serwerowni 6,04
11 |Pom. socjalne 7,55
12 |Szatnia meska 7,73
13 | We 7,36
14 | Szatnia damska 4,36
15 |We 5,51
16 | Wc dla niepetnosprawnych 5,28
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