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Gniazdo wtykowe 230V, 16A, uniwersalne

Gniazdo wtykowe 230V, 16A, podw6jne montowane
w ramce poziomej — zasilanie z sifowni
telekomunikacyjnej

Gniazdo wtykowe 230V, 16A, podwdjne montowane
W ramce poziomej

Gniazdo wtykowe 230V, 16A, P44

Gniazdo wtykowe 230V, 16A, IP44, podwdjne montowane
W ramce poziomej

Bezposrednie podtqczenie do urzqdzenia 230V
Bezposrednie podfqczenie do urzqdzenia 400V

Zestaw gniazd wtykowych: 2x230V un., 2x230V DATA

Zestaw gniazd wtykowych: 3xRJ45

asilanie jednostki zewngtrznej Zestaw gniazd wtykowych: 3xRJ45, 1xHDMI
klimatyzacji
BEE

Zestaw gniazd wtykowych: 1x230V DATA, 1xRdJ45, 1xHDMI

asilanie jednostki zewnetrznej
klimatyzacji

Zasilanie agregatu do centrali
wentylacyjnej

FeZn 30x4 mm z uziomu
do zlgcza kontrolnego

Rozdzielnica elektryczna

Przeciwpozarowy wytqcznik prqdu
Zasilanie zewngtrznej jednostki P y wyiq prq

FeZn 30x4 mm z uziomu pompy ciepta
do zlqcza kontrolnego Zasilanie wewngtrznej jednostk'\ / Bednarka stalowa ocynkowana FeZn (fgczona przez

feZn 30x4 mm z uziomu
pompy ciepfa / do zlgcza kontrolnego ququie)

Wyprowadzenie bednarki stalowej ocynkowanej z uziomu
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wewnetrznej klimatyzaciji prowadzone w rurze ochronnej
pod posadzkq

Uziom pretow, FeZn 30x4 mm z uziomu

do zfqcza kontrolnego

s *SOLSTAR
”

przytqcze elektryczne
FeZn 30x4 mm z uziomu prowadzone w rurze

do zlgcza kontrolnego ochronnej pod posadzkg
Uziom pretow,

*HOMES

EPO - sifownia

telekomunikacyjna

przycisk przeciwpozarowego SOLSTAR HOMES Sp. z o.0.
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1 NASLADOWANIE

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM
2ZMIANY SA MOZLIWE TYLKO ZA ZGODA AUTORA
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