PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - DZ. NR 219/8 *SOLSTAR
BUDOWA POSTERUNKU POLICJI W GREBOCICACH z HOM ES

- (w systemie modutow 3D - realizacja w trybie zaprojektuj i wybuduj)

W TYM BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYINO-BIUROWEGO I BUDYNKU GARAZOWO-MAGAZYNOWEGO - uL. Wspélna 17B, GREBOCICE SOLSTAR HOMES Sp. z o.0.

ul. Jana Heweliusza 11/1414, 80-890 Gdansk
NIP: 583-341-78-50 REGON: 387967305 KRS: 0000878619

. Rysunek nr:
. @N ArchiSTYL _
INWESTOR (‘\‘ Pracownia Projektowa Kornelia Zywicka 1.

Komenda Wojewédzka Policji we Wroctawiu \v-’ 89-600 CHOJNICE, ul. Mickiewicza 38/1, tel. +48 608 577 688
- Tytut rysunku: Skala:
ul. Podwale 31-33 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU| 1:500

50-040 Wroctaw

Obiekt budowlany: Stadium projektu:
BUDOWA POSTERUNKU POLICII W GREBOCICACH
- (w systemie modutéw 3D -
realizacja w trybie zaprojektuj i wybuduj) PROJEKT
W TYM BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYIJNO-BIUROWEGO |WYKONAWCZY
I BUDYNKU GARAZOWO-MAGAZYNOWEGO

uL. Wspélna 17B, GREBOCICE - DZ. NR 219/8

Projektant: magr inz. arch. Kornelia Zywicka Podpis: Dza;:lz 2022r
g PO/KK/303/2009 e .
£ [Projektant mar inz h : f _ Podpis: Data:
X N gr inz. arch. Patrycja Steinke-Odebralska
E sprawdzajacy: PO/KK/296/2009 22.12.2022r.
% Asystent Podpis: Data:
projektanta: mgr inz. Katarzyna Richter-Dykier 22.12.2022r.

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. ZMIANY SA MOZLIWE
TYLKO ZA ZGODA AUTORA. KOPIOWANIE I NASLADOWANIE ZABRONIONE

\
PROJEKTOWANA STUDNIA

TELEKOMUNIKACYINA
NA GRANICY DZIAEKI i@ BILANS TERENU DZ. NR 219/8
\ 5 POW. DZIALKI 1630,00 m?
&s o \ 571900001 W TYM:
":\) 5580600.0C
““% PROJ. POWIERZCHNIA ZABUDOWY (14,32%) 233,45 m?
47/8 W TYM:
RT] x \ PROJ. BUDYNEK ADMINISTRACYIJNO-BIUROWY 179,50 m? LEGENDA
N Br ig PROJ. BUDYNEK GARAZOWO-MAGAZYNOWY 53,95 m?2 G
e ® CA B C QOGRANICA OPRACOWANIA/GRANICA DZIAtKI
W, PROJ. TERENY UTWARDZONE (38,90%) 634,00 m? — ]
X& POW. BIOLOGICZNIE CZYNNA (46,78%) 762,55 m2 e SRk ToWANY BUDYNEK ADMINISTRACYINO-BIUROWY

\
ZASIDANIE NAPEDU
BRAMY\WJ/-\ZDOWEJh -
LYKY 3x2,5 5 50

%9

PROJEKTOWANY BUDYNEK GARAZOWO-MAGAZYNOWY
|

PROJEKTOWANE CHODNIKI

\IN
Q

2b) PROJEKTOWANE DROGI DOJAZDOWE I PARKINGI
Namapie do celow projektowych oznaczono tereny o réznym przeznaczeniu. (3) | POW. BIOLOGICZNIE CZYNNA
zhaczenia: GR.2.MP - teren zabudowy mieszkaniowey /edn?rodzmne// usfug, ; SYSTEMOWA WIATA SMIETNIKOWA O WYM.3,0 X 4,0 m
wysXepujqcych zarowno razem, jak | odazielnie; GR.2MWU - teren dla zabudowy Z POJEMNIKAMI NA ODPADY

miesykaniowe] wielorodzinnej i ustug, wystepujqcych zarowno razem, jak | samodzielnies
GR.9MNi - teren dlaistniejqcej i nowej zabudowy mieszkaniowe] jednorodzinnej

GR.8,18 KDD - teren dla drog publicznych klasy dojazdowej. PROJEKTOWANE STANOWISKA POSTOJOWE

Liniar, zZgraniczajqca ter enyor éz’nym przeznaczeniu Z MOZLIWOSCIA tADOWANIA POJAZDOW ELEKTRYCZNYCH
Niepyzekraczalna linia zabudowy @ WEISCIE DO BUDYNKU

Obewiqzujqealinig zabudowy — v vV .
(fientacyjny zasieg strefy ograniczeri w zabudowie | zagospodarowaniu terenu
Zwigzanej zZ napowietrznq liniq elek troenergetycznq - PROJEKTOWANY STOJAK NA ROWER
Elementy zagospodarowania terenu wkreslono na podstawie MPZP w skali 1:2000.

£0,00=86,10 .. .
DL 50

= ‘mnpm. - PROJEKTOWANE STANOWISKO POSTOJOWE

WEJ?:IE WiAzZD WEISCIE / WIAZD NA POSESIE

= PROJEKTOWANA LAWKA
@ a PROJEKTOWANY KOSZ NA $MIECI
[ ] PROJEKTOWANA ZIELEN NISKA

PROJEKTOWANE OGRODZENIE
5 PROJEKTOWANY PYLON
6 PROJEKTOWANY MASZT FLAGOWY wys. 6,0m

PROJ. PRZYLACZE WODOCIAGOWE PE-HD@50
77777777777 WG ODREBNEGO OPRACOWANIA NA ZGtOSZENIE

PROJ. PRZYLACZE KANALIZCJI SANITARNEJ] @160PVC
WG ODREBNEGO OPRACOWANIA NA ZGLOSZENIE

PROJ. PRZYLACZE KANALIZACII DESZCZOWE) @200PVC, @160PVC
WG ODREBNEGO OPRACOWANIA NA ZGtOSZENIE

PROJ. ZASUWA WODY
WG ODREBNEGO OPRACOWANIA NA ZGtOSZENIE

PROJ. STUDNIA KANALIZACII SANITARNE] @1000mm

st WG ODREBNEGO OPRACOWANIA NA ZGLOSZENIE
Si ISTNIEJACA STUDNIA KANALIZACII SANITARNE]
D1-D3 PROJ. STUDNIA KANALIZACJI DESZCZOWE] @425mm

WG ODREBNEGO OPRACOWANIA NA ZGLOSZENIE
Oswiadczam, 2e operat techniczny zawierajqcy rezultaty prac geodezy jnych,

w wyniku ktdrych powstat niniejszy dokument, uzyskat pozytywny wynik weryfikacji.

PROJ. STUDNIA KANALIZACII DESZCZOWEJ @600mm
D4 WG ODREBNEGO OPRACOWANIA NA ZGLOSZENIE

\ . —
LAY - /

Identyfikator i jnych i - PROJEKTOWANY WPUST ULICZNY Z OSADNIKIEM

- MAPA DO CELOW PROJEK TOWYCH Mo 116 COREBNEGO OPRACOWANIA A ZGLOSSENTE
ggg‘xzyymd. i — STAROSTAPOLKOWICK ; RTT PROJEKTOWANE ODWODNIENIE LINIOWE
Numer dokumentu zawierajocego ‘ Ska/a 7500 obL WG ODREBNEGO OPRACOWANIA NA ZGLOSZENIE

; 2 PROTOKOL NR DG.GiK.6640.1.1745.2022_18450
wyrik pozytywnej weryfikacji ) . .
Dwstnqks:gzadzaijamn:c'}um«ujqcego 19.12.2022r. Potozenie obszaru opracowania: Grebocice cep PROJEKTOWANY SEPARATOR SUBSTANCII ROPOPOCHODNYCH
MMZY:Y;: wery k-ﬂyd’ e NGZWO gm/.ny: 02750.3_2 Greboc/'ce WG ODREBNEGO OPRACOWANIA NA ZtOSZENIE
gE N2 Soworis Srczymo Identyfikator i nazwa obrebu ewidency jnego: 0004 -Grebocice Di ISTNIEJACA STUDNIA KANALIZACII DESZCZOWE)
67-200 Glogbw . . Lo . L . e e —— PROJ. LINIA KABLOWA ELEKTRYCZNA
Imigi nazvisko oraz ir uprawrier zawodowych SLAWOMR BROZYNA Nazwa wykonawcy prac geodezy jnych: Ustugi Geodezy jne i Kartograficzne GE OSPEC mgrinz. Stawomir Brozyna
i : ) . . . PROJ. KANALIZACIA TECHNICZNA 4xHDPE 40/3,7 W RURZE SRS160

Kierownika prac geodezyjnych upr. Zakres 1nr 20170 Identyfikator zgtoszenia prac geodezyjnych: DG.GIK.6640.1.1745.2022 L s PRZYLACZE TELEKOMUNIKACYINE IXPRZYLAcéE ANTENOWE
M;’”f’ e L v Imie i nazwisko oraz numer uprawnien zawodowych kierownika prac geodezyjnych:  Stawomir Brozyna nr upr.: 20170 WG ODREBNEGO OPRACOWANIA

77 A/ Pl = ’ A7 . , . —————— PROJ. RURA OSLONOWA SRS

e / GEODETA UPR /T;I ONY Oznaczenie uktadu wspdtrzednych prostokqtnych ptaskich: PL-2000 strefa 5
| ) '’ AN . ;. E—

R N . ’ /W Oznaczenie uktadu wysokosci: PL-EVRF2007-NH PROJ. RURA OSLONOWA DVK

GEODET I WNIQNY y s _— 2K PROJ. ZLACZE KABLOWE ZK

mgr ins tﬁamo z'yna Okreslenie obszaru, ktdry byt przedmiotem aktualizacji: €€€EEEECECCCCCCCCCCLCCL - WG ODREBNEGO OPRACOWANIA wykona gestor sieci

mgrihz. Stawomir Brozyna ) upr. 20170 Imie i nazwisko osoby, ktora opracowata mape: Stawomir Brozyna ZKLPWP pR03. ZEACZE KABLOWE ZK+PWP
Nr upr. 20170 w209l Data opracowania mapy: 09.12.2022r. o PROJ. STUDNIA KABLOWA
A - -
/ /[~ : \\\\ \ \\ \ s PROJ. STACIA LADOWANIA POJAZDOW
: ' P PROJ. PRZYCISK PRZYWOLAWCZY

PROJ. OPRAWA QéWIETLENIOWA 19,3W, 3400Im, 4000K
e MONTAZ BEZPOSREDNIO NA StUPIE,
WYSOKOSC MONTAZU h=5m, KAT NACHYLENIA OPRAWY Q°

PROJ. OPRAWA OSWIETLENIOWA 19,3W, 3400Im, 4000K
MONTAZ NA ELEWACII NA WYSIEGNIKU L=0,5m(10°),
WYSOKOSC MONTAZU 3m




