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PARTER [m?]
1 | Poczekalnia 9,56
2 |Komunikacja 21,41
3 | Pokdj przyje¢ 8,02
4 | Pokdj kierownika post. 12,71
5 |Pokdj biurowy 14,41
6 |Pokdj biurowy 21,88
7 |Pokdj biurowy 9,99
8 |Pom. gosp. 3,84
9 | Pom. tech. 7,03
10 | Pom. serwerowni 6,04
11 |Pom. socjalne 7,55
12 |Szatnia meska 7,73
13 | We 7,36
14 | Szatnia damska 4,36
15 |We 5,51
L 16 | Wc dla niepetnosprawnych 5,28
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Pwym: 1000 W Wl 32x4.0 Z SLIM E-150 kurtyna powietrzna
E 1| 3880 W SAC1S, 1w w prod. _u._0<<m: lub réwnowaznej
| 750 m € montaz poziomy
—1 ! ; 8 zasigeg pow. maks.: 3,2 m
E E K —1 A @ S Q=9,0 kW (3x400V/50Hz)
" | \ @V i fwxxo o 3 Q=3,0 kW (230V/50Hz)
V=1250/1500/2200 m3/h
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wil ey Ny m= 19,6 kg
As._ 7 ' __(|\; — Sterowanie: wbudowany uktad automatyki z
: _ : _ L a B czujnikiem ruchu, przetgcznikiem zmiany
22INT/600/1400mm 22INT/900/800mm  22INT/900/920m SAC15 ] biegéw, wigcznikiem grzania

22INT/600

- obliczeniowe usrednione zapotrzebowanie
na moc cieplng pomieszczenia na pokrycie
strat ciepta przez przenikanie

- proj. pompa ciepta Zubadan PUD-SHWMB80YAA + EHST20D-YM9D
Qgrz = 9 kW, 400V, 50 Hz, 230V, 50 Hz,

- proj. bufor CO 200 | PS200-1

- projektowane przewody zasilajgce instalacji centralnego ogrzewania

- projektowane przewody powrotne instalacji centralnego ogrzewania

- projektowana $rednica przewodu / projektowana moc cieplna

- projektowany nawiew w skrzydle drzwiowym o powierzchni min. 220 cm 2

750 mm

UWAGI:

Przewody o $rednicy do @26 wigcznie wykona¢ z rur grzewczych PE-Xc natomiast
powyzej $rednicy @26 z rur tworzywowych wielowarstwowych PE-Xc/AI/PE-X z
wkfadkg aluminiowg np. firmy TECE lub réwnowazne;j.

Wszystkie nieopisane $rednice na koncowkach instalacji wynosza ©17x2,75.
Wszystkie urzadzenia montowa¢ zgodnie z wytycznymi producentéw. Przejscia
przewodéw przez elementy konstrukcyjne budynku wykona¢ w rurach ochronnych
wypetnionych szczeliwem trwale elastycznym. Dopuszcza sie zastosowanie
materiatéw innego producenta o parametrach nie gorszych niz zaprojektowane.

Na instalacji centralnego ogrzewania zamontowa¢ automatyczne zawory
odpowietrzajgce DN15 wraz z zaworami odcinajgcymi lub z zaworkami stopowymi.
Wszystkie elementy instalacji centralnego ogrzewania w obiekcie montowa¢ pod
stropem, w obudowach z ptyt g-k ujetych w opracowaniu branzy architektonicznej.
Instalacje centralnego ogrzewania wewnatrz poszczegélnych pomieszczen prowadzi¢
wewnatrz scian. Tam, gdzie jest to niemozliwe, przewody nalezy przykry¢ obudowami
z ptyty g-k. Nalezy zapewni¢ dostep do urzgdzen montowanych w obudowach z ptyt
G-K, np. poprzez drzwiczki zabezpieczone przed dostepem oséb niepowotanych np.
poprzez drzwiczki wbudowane zamykane na klucz.

Przewody prowadzone po powierzchni $cian zaizolowa¢ otuling z pianki
poliuretanowej np. Thermaflex PUR, przewody w bruzdach $ciennych lub w warstwie
posadzkowej zaizolowac otuling z pianki polietylenowej np. Thermaflex FRZ.
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PROJEKT CHROHIONY PRAWENM AUTORSKIM
ZMIANY SA MOZLIWE TYLKO ZA ZGODA AUTORA
KOPIOWANIE I NASLADOWANIE ZABRONIONE

SOLSTAR HOMES Sp. z o.0.
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