ZW - Zestaw wodomierzowy

1 - zawor odcinajgcy DN40
2 - wodomierz Altair V3 DN25
3 - zawér odcinajgcy DN40

4 - filtr siatkowy DN40

5 - zawor antyskazeniowy typ EA DN40
6 - zawor odcinajgcy DN40

PW - Podlicznik wodomierzowy

na cele terenéw zielonych

1 - zawor odcinajgcy DN15

2 - wodomierz Altair V4 DN15
3 - zawdr odcinajgcy DN15

Z projektowanego przytgcza wody

(wg oddz. opracowania)

Zawor czerpalny ze ztgczka do weza
w wykonaniu mrozoodpornym,
montowany na $cianie zewnetrznej,
w nasciennej szafce zamykane;.
Szafke nalezy wykona¢ z
zabezpieczeniem mrozoodpornym.
Na zime nalezy spusci¢ wode.
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Oznaczenia przyboréw:

Woc - miska ustepowa

Um - umywalka

ZI - zlewozmywak

Na - natrysk

Zc - zawor ze ztgczkg do weza z zaworem antyskezeniowym HA216
TO - tuleja ochronna

W1 - pion wody

_H_ - z2PEX@21 - proj. przewod instalacji wody zimnej z rur PEX
- z.PEX@21 - proj. przewdd instalacji wody zimnej z rur PEX na cele zieleni

m - zzPEX@21 - proj. przewdd instalacji wody cieptej z rur PEX

_ - z.PEX@17 - proj. przewdd instalacji cyrkulacji z rur PEX

E - proj. $rednica przewodu wody

Przewody prowadzone w bruzdach $ciennych Iub

warstwie

posadzkowej
polietylenowej, pozostate przewody zaizolowa¢ otuling z

zaizolowaé¢ o

weiny mineralne;.

tuling z
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Wymagania izolacji cieplnej

przewodow i komponenéw
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Zawor czerpalny ze zlgczkg do weza

w wykonaniu mrozoodpornym,
montowany na $cianie zewnetrznej,
w nasciennej szafce zamykane;.
Szafke nalezy wykonac¢ z
zabezpieczeniem mrozoodpornym.
Na zime nalezy spusci¢ wode.

cyrkulacyjny MTCV DN15
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PARTER [m?]
1 | Poczekalnia 9,56
2 |Komunikacja 21,41
3 | Pokdj przyje¢ 8,02
4 | Pokdj kierownika post. 12,71
5 |Pokdj biurowy 14,41
6 |Pokdj biurowy 21,88
7 |Pokdj biurowy 9,99
8 |Pom. gosp. 3,84
9 | Pom. tech. 7,03
10 | Pom. serwerowni 6,04
11 |Pom. socjalne 7,55
12 |Szatnia meska 7,73
13 | We 7,36
14 | Szatnia damska 4,36
15 |We 5,51
16 | Wc dla niepetnosprawnych 5,28

Rodzaj przewodu

Min. gr. izolacji cieplnej

Lp. lub komponentu (materiat 0,035 W/(m*K)
1 |@ wewn. do 22 mm 20 mm

2 |@ wewn.od 22 do 35 mm 30 mm

3 |@ wewn. od 35 do 100 mm réwna srednicy

wewnetrznej rury

Wszystkie przybory i urzgdzenia montowac zgodnie z wytycznymi producentéw.

UWAGI:

Przewody wody o $rednicy do $26 wigcznie wykona¢ z rur sanitarnych PE-Xc natomiast powyzej
$rednicy @26 z rur tworzywowych wielowarstwowych PE-Xc/AI/PE-X z wktadkg aluminiowg np.
firmy TECE lub réwnowaznej. Dopuszcza si¢ zastosowanie materialdw innego producenta o
parametrach nie gorszych niz zaprojektowane.
Przejscia przewodéw przez elementy konstrukcyjne budynku wykona¢ w rurach ochronnych
wypetnionych szczeliwem trwale elastycznym.
Przewody instalacji wodociggowej rozprowadzajgce wode w obiekcie montowa¢ pod stropem, w

obudowach z ptyt g-k ujetych w opracowaniu branzy architektoniczne;j.

Instalacje wodociggowg wewnatrz poszczegdlnych pomieszczen prowadzicé wewnagtrz $cian.
Tam, gdzie jest to niemozliwe, przewody nalezy przykry¢ obudowami z plyty g-k o podwyzszonej
odpornosci na wilgo¢. Do mocowania rur do przegréd budowlanych uzywaé obejm zaopatrzonych
w ttumigcg drgania i dzwigki wktadke elastyczna.
Nalezy zapewni¢ dostep do urzgdzen montowanych w obudowach, np. poprzez drzwiczki
zabezpieczone przed dostepem os6b niepowotanych.
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