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- wentylacja mechaniczna nawiewna prowadzona pod stropem pomieszczen
- wentylacja mechaniczna wywiewna prowadzona pod stropem pomieszczen
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Przewody wentylacji nawiewnej i wywiewnej projektuje sie jako: przewody
okragte, gtadkie, z blachy ocynkowane;j.

Na przewodzie wentylacji nawiewnej i wywiewnej nalezy zamontowac
ttumiki akustyczne. Czerpniee i wyrzutnie powietrza nalezy zabezpieczy¢
przed opadami atmosferycznymi i dziataniem wiatru.

Odlegtos¢ dolnej krawedzi otworu wlotowego czerpni od poziomu terenu
powinna wynosi¢ co najmniej 2 m.

Dolna krawedz otworu wyrzutni z poziomym wylotem powietrza,
usytuowanej na dachu budynku, powinna znajdowa¢ sie co najmniej 0,4 m
powyzej powierzchni, na ktérej wyrzutnia jest zamontowana, oraz 0,4 m
powyzej linii tgczacej najwyzsze punkty wystajgcych ponad dach czesci
budynku, znajdujgcych sie w odlegtosci do 10 m od wyrzutni, mierzgc w
rzucie poziomym.

Przewody mocowa¢ do $cian i stropbw za pomocg stalowych
systemowych zawiesin wyposazonych w elementy tlumigce drgania, za
pomocyg podpdr statych i przesuwnych. Przewody nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem mechanicznym. Na budowie sprawdzi¢ czy nie
wystepujg nieprzewidziane kolizje, zrewidowa¢ odlegtosci i dilugosci
przewodéw. Przejscia pod podciggami rozwigza¢ w trakcie realizacji
inwestycji na budowie. Wszystkie przej$cia przewoddw przez przegrody
budowlane o odpornosci ogniowej co najmniej El 60 lub REI 60 powinny
mie¢ klase odpornosci El tych elementéw. Przej$cia ppoz. nalezy
oznakowa¢ tabliczkami znamionowymi, wykona¢ je zgodnie z zaleceniami
producenta, przygotowa¢ odpowiednio otwory w  przegrodach
budowlanych np. w trakcie murowania $cian i montazu stropu.

Wszystkie przewody wentylacyjne nalezy prowadzié pod stropem
pomieszczen. Przewody nalezy mocowa¢ do konstrukcji budowlanych.
Wszelkie kolizie z elementami wyposazenia budynku oraz innymi
instalacjami nalezy rozwigza¢ na budowie.

UWAGI:

W przypadku wystgpienia nieprzewidzianej kolizji nalezy przeprowadzi¢
korekte instalacji pod nadzorem projektanta i/lub inspektora nadzoru.
Wszystkie kanaly nalezy zaizolowa¢ izolacjg z wetny mineralnej.
Wymagane grubosci izolacji wg tabeli ponize;j.

Wymagania izolacji cieplnej przewodéw i komponenéw
. Min. gr. izolacji cieplnej
L.p.
p.| Rodzaj przewodu lub komponentu (materiat 0,035 W/(m*K)
Przewody ogrzewania powietrznego
1 {utozone wew. izolagji cieplnej budynku) 40 mm
Przewody ogrzewania powietrznego
2 (utozone na zewn. izolacji cieplnej 80 mm
budynku)
UWAGA:

WSZYSTKIE PRZEJSCIA PRZEWODOW POD PODCIAGAMI
ROZWIAZAC NA BUDOWIE.
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