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| EGENDA
Drut Fe/n 88 mm

. /1qcze uniwersalne
oK /wdd pionowy ze z{fgczem kontrolnym
UWAGI

Instalacje odgromowg poziomg nalezy ufozy¢ na
fabrycznych uchwytach dystansowych (rozstaw

uchwytow nie wiekszy niz 1m) oraz uchwytach
rynnowych.

/astosowac uchwyty uniemozliwiajgce zsuniecie sie
razem z pokrywq Sniegowgq. Miejsca wszystkich
pofgczen Srubowych nalezy odpowiednio zabezpieczy¢
wazeling techniczng.

Do instalacji odgromowe| NIE nalezy przyfqczac
urzqdzen wnikajgcych do wnetrza budynku.

Dla ochrony odgromowej urzqdzen zlokalizowanych na
dachu o wysokosci powyze] /0cm stosowaé maszty
odgromowe.

Od instalacji odgromowe|] poziome| nalezy wyprowadzi¢

przewody odprowadzajqgce i przyfgczyé do instalacii
uziomowej z zastosowaniem zfgcz kontrolnych.
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Trfrrsinies RZUT DACHU GARAZU - 1:100
INSTALACIA ODGROMOWA I FOTOWOLTAICZNA | 1+
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