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AVAS5-50, kabel koncentryczny HELIAX® Andrew Virtual Air™, miedz
karbowana, 7/8 cala, czarny ptaszcz PE (bezhalogenowy ptaszcz nie jest
ognioodporny)

Klasufikacja produktu

Typ produktu
Marka
Seria

Uwaga dotyczaca zamoéwienia

Specyfikacja ogolne
Elastycznosé

Kolor ptaszcza

Uwaga dotyczaca wydajnosci

Poziom rewizji arkusza specyfikaciji

Wuymiary

Srednica dielektryka

Ptaszcz

Wewnetrzna $rednica przewodu
Zewnetrzna srednica przewodu

Rozmiar

Specyfikacja elektryczna

Impedancja kabla

Pojemnosé

Rezystancja DC, wew. przewodnik
Rezystancja DC, zew. przewodnik DC

Napiecie probiercze
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Koncentryczny kabel
HELIAX®
AVAS5-50

Niedostepne w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie

Standardowa
Czarny

Wartosci ttumienia typowe, gwarantowane w granicach 5%B

2413mm | 0.95in
27991 mm | 1.102in
9.449mm | 0.372in
254mm | 1in
7/81in

50 ohm +1 ohm

73 pF/m | 22.25pF/ft

1.435 ohms/km | 0.437 ohms/kft
1.1176 ohms/km | 0.34 ohms/kft
6000 V

0.184 yH/m | 0.056 pH/ft
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Indukcyjnosé 0.184 yH/m | 0.056 pH/ft

Rezystancja izolacji 100000 MOhms-km

Test iskry ptaszcza Napiecie (rms) 8000V

Pasmo czestotliwosci roboczej 1 - 5000 MHz

Moc szczytowa 91 kW

Predkos¢é 91 %

VSWR/Strata zwrotna

Czestotliwosé VSWR Strata zwrotna (dB)

680-800 MHz 1.13 24.3

800-960 MHz 1.13 24.3

1700-2200 MHz 1.13 243

Ttumienie

Czestotliwos¢ (MHz) Ttumienie (dB/100 m) Ttumienie (dB/100 ft) Moc $rednia (kW)
1.0 0.113 0.034 74.43
1.5 0.138 0.042 60.73
2.0 0.16 0.049 52.56
10.0 0.359 0.11 23.37
20.0 0.51 0.156 16.46
30.0 0.627 0.191 13.39
50.0 0.814 0.248 10.32
85.0 1.068 0.326 7.86
88.0 1.088 0.332 7.72
100.0 1.162 0.354 7.23
108.0 1.209 0.368 6.95
150.0 1.433 0.437 5.86
174.0 1.548 0.472 5.43
200.0 1.665 0.507 5.05
204.0 1.682 0.513 4.99
300.0 2.059 0.628 4.08
400.0 2.398 0.731 3.5
450.0 2.553 0.778 3.29
460.0 2.583 0.787 3.25
500.0 2.7 0.823 3.11
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512.0 2735 0.834 3.07
600.0 2977 0.907 2.82
700.0 3.235 0.986 26

800.0 3.478 1.06 242
824.0 3.534 1.077 2.38
894.0 3.694 1.126 2.27
960.0 3.841 1371 219
1000.0 3.927 1.197 214
1218.0 4.377 1.334 1.92
1250.0 4.44 1.353 1.89
1500.0 4.912 1.497 1.71
1700.0 5.268 1.605 1.59
1794.0 5.429 1.655 1.55
1800.0 5.439 1.658 1.54
2000.0 5.771 1.759 1.46
2100.0 5.933 1.808 1.42
2200.0 6.091 1.856 1.38
2300.0 6.247 1.904 1.34
2500.0 6.55 1.996 1.28
2700.0 6.845 2.086 1.23
3000.0 7.272 2.217 1.15
3400.0 7.819 2.383 1.07
3600.0 8.083 2.464 1.04
3700.0 8.213 2.503 1.02
3800.0 8.342 2.542 1.01
3900.0 8.47 2.581 0.99
4000.0 8.596 2.62 0.98
4100.0 8.722 2.658 0.96
4200.0 8.846 2.696 0.95
4300.0 8.969 2734 0.94
4400.0 9.092 2771 0.92
4500.0 9.213 2.808 0.91
4600.0 9.333 2.845 09

4700.0 9.453 2.881 0.89
4800.0 9.572 2917 0.88

Strona3z 5

©2022 CommScope, Inc. All rights reserved. All trademarks identified by ® or ™ are registered trademarks, ®
respectively, of CommScope. All specifications are subject to change without notice. See www.commscope.com for the COM MSCOPE

most current information. Revised: July 11, 2022




AVA5-50 | NARALT numer czesci AVA5SP-50-C
| 520093702/00

4900.0 9.689 2.953 0.87
5000.0 9.806 2.989 0.86

Specyfikacje materiatow

Materiat dielektryczny Pianka PE
Materiat ptaszcza PE
Wewnetrzny materiat przewodzacy Miedziana rura
Materiat przewodnika zewnetrznego Miedz falista

Specyfikacje mechaniczne

Minimalny promien giecia, wiele zagieé 10in | 254 mm
Minimalny promier gigcia, pojedyncze zgiecie Sin | 127 mm

Liczba zagieé¢, minimalna 15

Liczba zakretow, typowa 30

Wytrzymato$é na rozcigganie 159kg | 350.5351b
Moment zginajacy 19N-m | 168.164in b
Wytrzymato$é na zgniatanie ptaskiej ptyty 1.3kg/mm | 72797 Ib/in

Specyfikacje srodowiskowe

Temperatura instalacji -40 °C to +60 °C (-40 °F to +140 °F)
temperatura robocza -55°Cto +85 °C (-67 °F to +185 °F)
Temperatura przechowywania -70 °C to +85 °C (-94 °F to +185 °F)
Ttumienie, temperatura otoczenia 68°F | 20°C

Srednia moc, temperatura otoczenia 104°F | 40°C

Srednia moc, wewnetrzna temperatura przewodnika 212°F | 100°C

Opakowania i wagi

Waga kabla 0.45kg/m | 0.302 Ib/ft

Zgodnosc z przepisami/Certyfikaty

Agencja Klasyfikacja

CENELEC Zgodno$¢ z norma EN 50575, dostepna Deklaracja wtasciwosci uzytkowych (DoP).

CHINA-ROHS Ponizej maksymalnej wartosci stezenia

ISO 9001:2015 Zaprojektowane, wyprodukowane i/lub dystrybuowane w ramach tego systemu zarzadzania jakoscig
REACH-SVHC Zgodny z wersjg SVHC na stronie www.commscope.com/ProductCompliance
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ROHS Compliant
n AN
CENELEC er ISO
9001:2015
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