ZESTAWIENIE STALI
PROFILOWEIJ - StUPY KLATKI SCHODOWEJ KONDYGNACII I

Rysunek: S-2.6 SLUP S-2.10 / S-2.12
Rewizja: 00 Data rewizji: ---
Stup S-2.10 Sztuk: 9
Rodzaj Dtug. Szer. |Masa 1m| Masa lel| Liczba Mas.a
Lp. tacznie
elementu [mm] [mm] [kg] [kg] [szt] (*) [kg]
St-S-1 | rurakw. | 120x120x5 | 2820 17,8 50,20 1 50,20
Razem masa [kg] 50
Dodatek na spoiny [1,5%] [kg] 1
Razem masa (*) [kg] 51
tacznie masa (**) [kg] 459
Stup S-2.12 Sztuk: 2
. . Masa
Rodzaj Dtug. Szer. |Masa 1m|Masa 1l el| Liczba .
Lp. facznie
elementu [mm] [mm] kgl [kg] [szt] (*) [kg]
St-s-1 | rurakw. | 100x100x5 | 2820 14,7 41,45 1 41,45
Razem masa [kg] 41
Dodatek na spoiny [1,5%] [kg] 1
Razem masa (*) [kg] 42
tacznie masa (**) [kg] 84
Rysunek: S-2.7 SLUP S-2.11
Rewizja: 00 Data rewizji: -—-
Stup S-2.11 Sztuk: 1
. . Masa
Rodzaj Dtug. Szer. |Masa 1m| Masa lel| Liczba .
Lp. tacznie
elementu [mm] [mm] [kg] [kg] [szt] (*) [ke]
St-S-1 | rurakw. | 120x120x5 | 2820 17,8 50,20 1 50,20
St-5-2 | rurakw. | 120x120x5 | 2820 17,8 50,20 1 50,20
St-5-3 | rurakw. | 100x100x5 | 2820 14,7 41,45 1 41,45
St-S-4 rura pr. 100x60x5 2820 11,6 32,71 1 32,71
Razem masa [kg] 175
Dodatek na spoiny [1,5%] [kg] 3
Razem masa (*) [kg] 177
tacznie masa (**) [kg] 177

(*) - masa profili stalowych potrzebna do konstrukcji jednego elementu w obiekcie
(**) - masa profili stalowych potrzebna do konstrukcji wszystkich elementu w budynku




ZESTAWIENIE STALI
PROFILOWEIJ - StUPY KLATKI SCHODOWEJ KONDYGNACII I

Rysunek: S-2.8 SLUP S-2.13 / S-2.14
Rewizja: 00 Data rewizji: -—-
Stup S-2.13 Sztuk: 1
. . Masa
Rodzaj Dtug. Szer. [Masa 1m|Masalel| Liczba ,
Lp. facznie
elementu [mm] [mm] kgl [kg] [szt] (*) [kg]
St-S-1 rura kw. | 120x120x5 2820 17,8 50,20 1 50,20
St-S-2 | rurakw. | 100x100x5 | 2820 14,7 41,45 1 41,45
Razem masa [kg] 92
Dodatek na spoiny [1,5%] [kg] 1
Razem masa (*) [kg] 93
tacznie masa (**) kgl 93
Stup S-2.14 Sztuk: 1
. . Masa
Rodzaj Dtug. Szer. [Masa 1m|Masalel| Liczba ,
Lp. facznie
elementu [mm] [mm] kgl [kg] [szt] (*) [kg]
St-S-1 rura pr. | 100x60x5 2820 11,6 32,71 1 32,71
Razem masa [kg] 33
Dodatek na spoiny [1,5%] [kg] 0
Razem masa (*) [kg] 33
tacznie masa (**) [kg] 33

(*) - masa profili stalowych potrzebna do konstrukcji jednego elementu w obiekcie
(**) - masa profili stalowych potrzebna do konstrukcji wszystkich elementu w budynku




