WYKAZ STALI

Element Nr S;ol Diugose llos¢ pretow D’{ugoscAiﬁ:;no (m)
Nazwa | llos¢ | preta WY (mm) elemvzlencie og6tem > 8 12
40 12 2490 6 6 14,94
41 12 3000 6 6 18,00
42 12 2320 6 6 13,92
43 8 1000 24 24 24,00
44 12 9370 21 21 196,77
ZBR. DOLNE
PL. 1 45 12 5310 * 19 19 100,89
TROPODACH
46 12 6710 43 43 288,53
47 12 3820 * 14 14 53,48
48 12 8030 44 44 353,32
49 12 5880 * 28 28 164,64
50 12 7460 * 156 156 1163,76
Dtugosé wg srednic (m) 24,00 | 2368,25
Masa 1 m preta (kg/m) 0,40 0,89
Masa fqczna wg Srednic (kg) 9,48 2103,01
Og6tem (kg) 2112,49

* Srednia dtugos¢

OTULENIE PRETOW W PLYCIE

25

ar. piyty

\
UWAGA:

25

€

. £

SCHEMAT LACZENIA PRETOW NA ZAKEAD 3 8
M

71

203, Is=450 L

rozstaw a

1. Prety tgczy¢ na zakitad 450

2. Prety gorne fgczy¢ w srodku rozpietosci przesta

3. Prety dolne taczy¢ nad Scianami

4. W jednym przekroju tgczy¢ max. 50% pretéw

5. Odlegtosci pomiedzy zakladami pretéw wg detalu powyzej

Wykonawca zobowigzuje sie do sprawdzenia na
wiasna odpowiedzialno$¢ wszystkich wymiaréw,
zestawien i wytycznych dotyczacych swojego zlecenia
przed przystgpieniem do robét. O rozbieznosciach z
rysunkami lub pisemnie uzgodnonymi wytycznymi
nalezy niezwtocznie powiadomi¢ autora projektu lub
Kierownika Budowy.

ZBROJENIE DOLNE PLYTY STROPODACHU
ptyta gr. 250mm

skala 1:100
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STAL AllIN B500SP BETON C25/30
KLASA EKSPOZYCJI XC3
cnom=25mm

UWAGI:

1. Wymiary podano w mm, poziomy w m.

2. Rozpatrywac¢ fgcznie z projektami
architektonicznym i branzowymi.

3. Miejsca stykow przerw roboczych przed
dalszym betonowaniem oczysci¢, zwilzy¢
woda, przygotowac do dalszego betonowania

4. Beton pielegnowac, wykona¢ szczelny,
wibrowaé, chroni¢ przed nadmiernym
nastonecznieniem lub mrozem.

5. Montaz elementéw prefabrykowanych wg
wytycznych dostawcy i producenta

6. Przed przystgpieniem do wylewania ptyty
stropowej nalezy potwierdzi¢ lokalizacja i
gabaryty otworéw oraz przej$¢ instalacyjnych
wg opracowan branzowych i architektury

"Niniejsza dokumentacja jest prawnie

chroniona na rzecz firmy NADZORY ®
BUDOWLANE Mariusz Luniewski.

Kopiowanie, rozpowszechnianie lub

jakiekolwiek wykorzystywanie jej czesci

lub cato$ci wymaga zgody NADZORY

BUDOWLANE Mariusz tuniewski"
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Nazwa Obiektu Budowlanego:

PROJEKT BUDYNKU STRAZNICY
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