WYKAZ STALI
Element N Dlugos¢ llo§¢ pretow Dtugos¢ tqczna (m) ‘
Nazwa | llose | preta —2 (mm) ¥ .| ogbtem A-JIN Uvagl
A-IIN elemencie 28 212
51 12 3000 242 242 726,00
52 8 1000 24 24 24,00
53 12 2320 6 6 13,92
ZBR. GORNE 54 12 2320 6 6 13,92
TROPObACH 1 55 12 3000 6 6 18,00
% |12 53703 | e s 450
112 412,00 |t oo s
58 | 12 | 7960 * 156 156 1241,76 | ot faczna,
Dtugosé wg $rednic (m) 24,00 | 2962,63
Masa 1 m preta (kg/m) 0,40 0,89
Masa tqczna wg Srednic (kg) 9,48 | 2630,82
Ogbdtem (kg) 2640,30
*  Srednia dtugos¢
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UWAGA:

1. Prety tgczy¢ na zakitad 450

2. Prety gorne fgczy¢ w srodku rozpietosci przesta

3. Prety dolne taczy¢ nad Scianami

4. W jednym przekroju tgczy¢ max. 50% pretéw

5. Odlegtosci pomiedzy zakladami pretéw wg detalu powyzej

Wykonawca zobowigzuje sie do sprawdzenia na
wiasna odpowiedzialno$¢ wszystkich wymiaréw,
zestawien i wytycznych dotyczacych swojego zlecenia
przed przystgpieniem do robét. O rozbieznosciach z
rysunkami lub pisemnie uzgodnonymi wytycznymi
nalezy niezwtocznie powiadomi¢ autora projektu lub
Kierownika Budowy.

ZBROJENIE GORNE PLYTY STROPODACHU
ptyta gr. 250mm
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STAL AllIN B500SP BETON C25/30
KLASA EKSPOZYCJI XC3
cnom=25mm

UWAGI:

1. Wymiary podano w mm, poziomy w m.

2. Rozpatrywac¢ fgcznie z projektami
architektonicznym i branzowymi.

3. Miejsca stykow przerw roboczych przed
dalszym betonowaniem oczysci¢, zwilzy¢
woda, przygotowac do dalszego betonowania

4. Beton pielegnowac, wykona¢ szczelny,
wibrowaé, chroni¢ przed nadmiernym
nastonecznieniem lub mrozem.

5. Montaz elementéw prefabrykowanych wg
wytycznych dostawcy i producenta

6. Przed przystgpieniem do wylewania ptyty
stropowej nalezy potwierdzi¢ lokalizacja i
gabaryty otworéw oraz przej$¢ instalacyjnych
wg opracowan branzowych i architektury

"Niniejsza dokumentacja jest prawnie

chroniona na rzecz firmy NADZORY ®
BUDOWLANE Mariusz Luniewski.

Kopiowanie, rozpowszechnianie lub

jakiekolwiek wykorzystywanie jej czesci

lub cato$ci wymaga zgody NADZORY

BUDOWLANE Mariusz tuniewski"

Faza: PROJEKT BUDOWLANO -WYKONAWCZY

Nazwa Obiektu Budowlanego:

PROJEKT BUDYNKU STRAZNICY
OSP W GRODZISKU MAZOWIECKIM

Adres Inwestycji:

JEDN. EWID. 140504_4 GRODZISK MAZOWIECKI

OBREB: 0023, DZIALKI EW. NR 149, 157/2, 88/4

ALEJA JOZEFA PILSUDSKIEGO, GRODZISK MAZOWIECKI

Inwestor:
GMINA GRODZISK MAZOWIECKI
UL. T. KOSCIUSZKI 32 A, 05-825 GRODZISK MAZOWIECKI

Projektant w specjalnosci konstrukcyjnej:

mgr inz. budownictwa MARIUSZ £ UNIEWSKI
nr upr. MAZ/0085/PWOK/09 MAZ/BO/0575/09

Projektant sprawdzajacy w specjalnosci konstrukcyjnej:

mgr inz. budownictwa GRZEGORZ DUCHNOWSKI
nr upr. MAZ/0278/PWOK/139, MAZ/BO/0473/13
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