DZWIGAR STALOWY IPE750x173

Detal oparcia pfatwi na dZwigarze
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BLACHA 25x100 6 280 5,5 33,0
BLACHA 20x300 6 300 141 84,8
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STAL AllIN B500SP BETON C25/30

KLASA EKSPOZYCJI XC3

KLASA STALI PROFILOWEJ S235

3.

"Niniejsza

UWAGI:
1.
2,

Wymiary podano w mm, poziomy w m.
Rozpatrywaé tgcznie z projektami
architektonicznym i branzowymi.

Miejsca stykéw przerw roboczych przed
dalszym betonowaniem oczysci¢, zwilzy¢
woda, przygotowac¢ do dalszego betonowania

. Beton pielegnowac, wykona¢ szczelny,

wibrowaé, chroni¢ przed nadmiernym
nastonecznieniem lub mrozem.

. Montaz elementéw prefabrykowanych wg

wytycznych dostawcy i producenta

. Lokalizacja i gabaryty otworéw oraz przej$¢

instalacyjnych wg opracowan branzowych i
architektury

. Elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢

$rodkami przed korozjg biologiczng

. Montaz murtat do wienca srubami M16 kl.8,8

zabetonowanymi w elem. zelbetowych w
rozstawie nie wiekszym niz 1.0m

. Elementy dreniane nalezy izolowac od

betonowych i murowanych przektadka z papy.

UWAGI:

1.Pofaczenia na $ruby klasy 8.8(8),2.

2.Wszystkie nieopisane spoiny wykonac:

a) czotowe na petng grubosé cienszego
elementu

b) pachwinowe wykona¢ gr. a=0,7
cienszego elem.

4.Zabezpieczenia ogniowe wykona¢ zgodnie
z warunkami technicznymi oraz
wytycznymi p.poz.

5.Przed rozpoczeciem montazu nalezy:

a) wykonac operat geodezyjny okreslajacy
usytuowanie i rzedne wysokosciowe
wszystkich podp6r konstrukcji oraz
oznaczy¢ na podporach ustalone pozycje
montazowe stupéwb) sprawdzi¢ wymiary
na budowie,c) zapoznac si¢ z
dokumentacjami wszystkich pozostatych
branz (projektem architektury i instalacji).
W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek
z elementéw dokumentacji nalezy
rozbieznos$¢ takg zgtosic projektantowi,
ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego
rozstrzygniecia problemu.

6.Rozpatrywac tgcznie z projektami
architektonicznym i branzowymi.

7. WYKONAWCA PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ZOBOWIAZUJE SIE DO WYKONANIA
PROJEKTOW WARSZTATOWYCH |
PRZEDtOZENIA ICH DO
ZATWIERDZENIA GLOWNEMU
PROJEKTANTOWI KONSTRUKCJI,
ORAZ DO SPRAWDZENIA
POPRAWNOSCI PRZYJETYCH
ZALOZEN PROJEKTOWYCH
DOTYCZACYCH JEGO ZLECENIA Z
STANEM FAKTYCZNYM NA BUDOWIE.

OCHRONA PRZED KOROZJA

SRODOWISKO WEWNETRZNE C2:
PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI -
STRUMIENIOWE DO Sa2.5 WG PN-ISO 8501
ORAZ PN-EN ISO 8504 i PN-EN ISO 12944-4
ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE -OCYNK
OGNIOWY GRUBOSC POWELOKI ZGODNIE Z
PN-EN ISO 1461 55 MIKRONOW

WYMAGANIA JAKOSCI
- WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU
KONSTRUKCJI WG PN-EN 1090-2:2009

KLASA KONSTRUKCJI 2 - WYMAGANIA
PODWYZSZONE WG PN-EN 1090-2:2009

POZIOM JAKOSCI POLACZEN
SPAWANYCH "C" - WYMAGANIA SREDNIE WG
PN-EN 25817
- POZIOM AKCEPTACJI SPOIN 3 WG
PN-EN 1712

POZIOM JAKOSCI SPAWALNICTWA -
STANDARDOWY WG PN-EN 729-3

- ZAKRES BADAN POLACZEN
SPAWANYCH WARSZTATOWYCH WG PN-EN
1090-2:2009

- ZAKRES BADAN POLACZEN
SPAWANYCH MONTAZOWYCH WG PN-EN
1090-2:2009
- - WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU
LEKKIEJ OBUDOWY Z BLACH WG PN-B
03207:2002

DOKUMENTY KONTROLNE WG PN-EN 10204:

WYROBY HUTNICZE NA ELEMENTY
KONSTRUKCJI NOSNEJ - ZASWIADCZENIE O
JAKOSCI "2.2"

WYROBY SRUBOWE KLASY 10.9 -
ATEST "2.2"

WYROBY SRUBOWE KLASY 5.8 -

ZASWIADCZENIE O JAKOSCI "2.1"
WYROBY Z BLACH PROFILOWANYCH -

ZASWIAI%CZENIE (@) .'JAKOSCI 21"
dokumentacja Jest prawnie

chroniona na rzecz firmy NADZORY ®
BUDOWLANE Mariusz tuniewski.

Kopiowanie, rozpowszechnianie lub

jakiekolwiek wykorzystywanie jej czesci

lub cato$ci wymaga zgody NADZORY

BUDOWLANE Mariusz tuniewski"

Faza: PROJEKT BUDOWLANO -WYKONAWCZY

Nazwa Obiektu Budowlanego:

PROJEKT BUDYNKU STRAZNICY
OSP W GRODZISKU MAZOWIECKIM

Adres Inwestycji:

JEDN. EWID. 140504_4 GRODZISK MAZOWIECKI

OBREB: 0023, DZIAtKI EW. NR 149, 157/2, 88/4

ALEJA JOZEFA PILSUDSKIEGO, GRODZISK MAZOWIECKI

Inwestor:
GMINA GRODZISK MAZOWIECKI
UL. T. KOSCIUSZKI 32 A, 05-825 GRODZISK MAZOWIECKI

Projektant w specjalnosci konstrukcyjnej:

mgr inz. budownictwa MARIUSZ LtUNIEWSKI
nr upr. MAZ/0085/PWOK/09 MAZ/BO/0575/09

Projektant sprawdzajacy w specjalnosci konstrukeyjnej:

mgr inz. budownictwa GRZEGORZ DUCHNOWSKI
nr upr. MAZ/0278/PWOK/139, MAZ/BO/0473/13

Rysunek: DETALE KONSTRUKCJI STALOWEJ

Branza: KONSTRUKCJA

Nr. rys.
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