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1. DUKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA W SPECIALNOSCI KONSTRUKCYJNO-
BUDOWLANEJ

Na podstawie art. 20 ust. 4, ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity) Dz. U. Z 2016 r. poz. 290 z pdzniejszymi zmianami, odwiadczam ze
niniejszy Projekt Budowlany w branzy: KONSTRKCYJNEJ zostat sporzadzony

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlane;j:

magr inz. Mariusz tuniewski,
uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania bez ograniczen nr upr. MAZ/0085/PWOK/09, MAZ/BO/0575/09

27 kwietnia 2019r Milanéwek

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO W SPECIALNOSCI
KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

Na podstawie art. 20 ust. 4, ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity) Dz. U. Z 2016 r. poz. 290 z pdzniejszymi zmianami, oswiadczam ze
niniejszy Projekt Budowlany w branzy: KONSTRKCYJNEJ zostat sporzgdzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant sprawdzajgcy w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j:

magr inz. Grzegorz DuchnowskKi,
uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania bez ograniczen nr upr. MAZ/0278/PWQOK/13, MAZ/BO/0473/13

27 kwietnia 2019r Milanoéwek
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sygn. akt. MAZ/7131-7132/ 14/ 09 /K ' Warszawa, dnia 25 czerwca 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. 22001 r. or 5, poz. 42 z pozn. zm.),
art. 12 ust. 1 pkt 1-5 oraz ust. 3, art. 13 ust. 1, 3 i4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z péin. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, §15i§17
ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pozn. zm.), Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, ze:

Pan Mariusz Janusz Luniewski
magister inzynier
urodzony dnia 14 czerwca 1978 roku w Warszawie, syn Janusza

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/ 0085 /PWOK/09

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Szczegolowy zakres nadanych uprawniei zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ cztonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad Orzekajgcy

1/ mgr inZz. Zygmunt Garwolinski
2/ mgr inZ. Leszek Ganowicz

3/ mgr inz. Hanna Balaj
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Szczegotowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 1, 3 i 4 ustawy — Prawo budowlane, w
zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnoScia, niniejsze uprawnienia stanowig
podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2/ kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

3/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci
konstrukcyjno — budowlane;j.

III. Na mocy § 17 ust. 1 w zw. z § 16 ust. 1 pkt 2 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowig podstawg do:
projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z
obiektem budowlanym w zakresie:

1/ sporzadzania projektu architektoniczno — budowlanego w odniesieniu do konstrukcji
obiektu oraz

2/ kierowania robotami budowlanymi w zakresie, o ktérym mowa w pkt 1/ oraz w
odniesieniu do architektury obiektu. ‘

Otrzymuja:
1. Pan Mariusz Janusz Luniewski
Kajetany, Al. Katowicka 75
05-830 Nadarzyn
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-BG8-9A9-ENK *

Pan MARIUSZ JANUSZ tUNIEWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/0575/09

adres zamieszkania ul. SREDNIA 44 B, 05-822 MILANOWEK

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-02-01 do 2019-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-17 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkdéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Mazowiecka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 20 czerwca 2013 r.

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131-7132/219 /13 /K

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 1-5 oraz ust. 3, art: 13 ust. 1, 3 i 4, art. 14 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § Il ust. 1 pkt 1, § 15 i § 17 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 p6zn. zm.) , po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w
zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym
Pan Grzegorz Duchnowski
magister inZynier
ur. dnia 10 kwietnia 1982 roku w m. Goldap
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/ 0278 /PWOK/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Szczegolowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 1, 3 i 4 ustawy — Prawo budowlane, w
zakresie objetym wyzej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig
podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
3/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,
5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

I1. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietmia:
2006 r. w_sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia stanowia podstawe do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci
konstrukcyjno — budowlane;.
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IIL. Na mocy § 17 ust. 1 w zw. z § 16 ust. 1 pkt 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
_w budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe¢ do:
projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z
obiektem budowlanym w zakresie:
1/ sporzadzania projektu architektoniczno — budowlanego w odniesieniu do konstrukcji
obiektu oraz
2/ kierowania robotami budowlanymi w zakresie, o ktorym mowa w pkt 1/ oraz w
odniesieniu do architektury obiektu.

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkéw wlasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okrggowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad Orzekajgcy

1/ mgr inZ. Irena Churska oon e
2/ mgr inz. Krzysztof Latoszek 7 S e TSR
3/ mgr inz. Zygmunt Garwolinski

Otrzymuja:
1. Pan Grzegorz Duchnowski
ul. Gérna 4 m. 31
19-500 Gotdap
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-JZ3-HBX-U3M *

Pan GRZEGORZ DUCHNOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/80/0473/13

adres zamieszkania ul. GORNA 4/31, 19-500 GOtDAP

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-08-01 do 2019-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-07-16 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Zastepca Przewodniczacego Rady Mazowieckiej Okregowe] Izby Intynierdw Budownictwa,

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy & dnia 18 wrzednia 2001 r, 0 podpisie elektroaicznym (D2, U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrione beipsecanym podpisem elek werrym weryfik ym przy pomecy walinego kwalifikowanego certyfikaty 53
rownowatne pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcarymi,)

* Weryfikacjq poprawnadci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzié 2a pomocy numery weryfikacyjnego 2adwiadczenia na
stronie Polsiie] 12by Intynierdw Budownictwa www.plid.org.pl lub kontaktujac sig 2 blurem wladciwe] Okrggowe| Izby Inzynieréw
Budownictwa,

woj. mazowieckie e-mail: nadzory-budowlane@wp.pl
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OPIS TECHNICZNY

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest Projekt Budowlano Wykonawczy - Cze$é
Konstrukcyjna budowy budynku straznicy OSP. Planowana inwestycja zlokalizowana
na ulicy Aleja Jézefa Pitsudskiego, w miejscowosci Grodzisk Mazowiecki na dziatce
nr ew. 149, 157/2, 88/4 obreb 0023.

Zakres opracowania obejmuje informacje, obliczenia oraz rozwigzania niezbedne
do uzyskania pozwolenia na budowe.

Dla celéw realizacji budowy konieczne jest opracowanie szczegétowego
projektu wykonawczego warsztatowego konstrukcji budynku.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

— projekt architektoniczny wykonany przez pracownie Architektura Pan Michat
Bugata,

— opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badan podtoza gruntowego
opracowana przez ,GEOBUD” s.c. — marzec 2017r.

4. WARUNKI GEOLOGICZNE POSADOWIENIA

Ustalono na podstawie opinii geotechnicznej wraz z dokumentacjg badan
podtoza gruntowego wykonanej przez firme ,GEOBUD” s.c. — marzec 2017r. W
wyniki badahn geotechnicznych przeprowadzonych na analizowanym terenie
wskazujg, ze w podiozu projektowanego budynku wystepujg przecietne warunki
gruntowe. W rejonie planowanej inwestycji pierwszg warstwe stanowig stabonosne
nasypy niekontrolowane, ponizej zalegajg nosne, rodzime grunty w postaci piaskow
drobnoziarnistych, srednio i gruboziarnistych, piaski gliniaste. Charakteryzuje sie
stosunkowo  wysokimi  wartosciami  parametrow  wytrzymatosciowych oraz
odksztatceniowych , co umozliwia bezposrednie posadowienie fundamentow.
Zwierciadto wod gruntowych pierwszego poziomu wodonosnego ma charakter
swobodny i stabilizuje sie na gtebokosci 1,16 do 1,53 m p.p.t. , moze ulec
podwyzszeniu do poziomu okoto 0,2 do 0,4m p.p.t. Przypowierzchniowa warstwe
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nasypow niekontrolowanych (do okoto 1,2m) a takze nienosnych nalezy w catosci
usung¢ z podtoza projektowanego budynku. Zalecane jest wbudowanie nasypu
zwirowo-piaszczystego lub piaszczystego, formowanego warstwami o grubosci nie
wiecej niz 0,2 — 0,3m i zageszczenia do osiggniecia wskaznika zageszczenia co
najmniej 0,97. Z powyzszego wynika iz, wszystkie prace ziemne nalezy prowadzic
pod statym nadzorem uprawnionego geologa i po zapoznaniu sie z dokumentacjg
geotechniczng. Budynek nalezy posadowi¢ w warstwie geotechnicznej gruntow
nosnych. Nalezy dokona¢ wymiany gruntu do poziomu warstw nosnych.

WNIOSKI | ZALECENIA
Zgodnie z opinig geotechniczng sporzgdzong dla projektowanego zamierzenia

budowlanego. W poziomie posadowienia budowli znajdujg sie grunty w postaci

nasypéw . W zwigzku z powyzszym projektuje sie wymiane gruntéw na

zageszczong podsypke zwirowo-piaskowg do minimum [s=0,97 na calej

powierzchni projektowanego budynku.

Projektowany poziom posadowienia znajduje sie powyzej zwierciadta wody
gruntowej. W przypadku gdyby w trakcie prowadzenia robot ziemnych stan wod
gruntowych byt wyzszy anizeli podany w opinii geotechnicznej wykopy nalezy
uszczelni¢ lub obnizy¢ zwierciadto wody gruntowej. Przed przystgpieniem do roboét
ziemnych i fundamentowych nalezy szczegdtowo zapoznac¢ sie z dokumentacjg
geotechniczng opracowang dla terenu przeznaczonego pod budowe. Catos¢ prac
ziemnych zwigzanych z koniecznoscig oceny stanu podfoza gruntowego w wykopach
pod fundamenty, zabezpieczenie wykopu przed wodami gruntowymi oraz wymiane
gruntu prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geologa. Podczas prowadzenia robét
ziemnych nalezy na biezgco analizowaC¢ zgodnos¢ gruntdow wystepujgcych w
wykopach z warunkami zatozonymi do projektowania. W przypadku pojawienia sie
rozbieznosci nalezy skontaktowac sie z projektantem. Zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 25.04.2012 r. (Dz. U. 2012.463),

w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow

ARCHITEKTURA MICHAL BUGALA
UL. 1 Maja 17/1A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
f:+48 662048231 m: bugalamichal@gmail.com
NIP:529 168 70 26 REGON:142102029

12



NADZORY BUDOWLANE ('R’
R mwuﬂ Mariusz tuniewski,
A

05-822 Milanowek tel. 696 770 109
woj. mazowieckie e-mail: nadzory-budowlane@wp.pl

AR CHITEKTU

M I C H A ¢t B U L

budowlanych projektowany obiekt zalicza sie do Il kategorii geotechnicznej obiektow
budowlanych. Podczas trwania prac ziemnych i fundamentowych nie dopuszcza sie
okresowego zalewania wykopu wodami opadowymi lub gruntowymi. W celu
zabezpieczenia nosnego poditoza gruntowego w dnie wykopow przed dziataniem
wod gruntowych i opadowych w trakcie prowadzenia robdt ziemnych ostatnig
przewidziang do usuniecia warstwe gruntu o grubosci okoto 20 — 30 cm nalezy
usung¢ bezposrednio przed przystgpieniem uktadania chudego betonu. Dno wykopu
natychmiast po odstonieciu zabezpieczy¢ nalezy poprzez utozenie warstwy chudego
betonu. Warstwa ta winna wypetnia¢ szczelnie catg powierzchnie dna wykopu. Na
etapie prowadzenia robo6t ziemnych i fundamentowania zapewnié¢ nalezy statg
obstuge geotechniczng budowy. Przyjeto posadowienie budynku bezposrednie,
ptytkie w postaci taw i stép fundamentowych Zelbetowych. Rzedne posadowienia
poszczegolnych fundamentéw podano na rzucie. W trakcie rob6t fundamentowych
nalezy rozpatrywac¢ rownoczesnie dokumentacje architektoniczna, konstrukcyjna jak

i instalacyjng. Dokumentacja ta stanowi integralng catosc.

Szczegdblng uwage nalezy zwrdécié¢ za prawidltowa likwidacje dwéch zbiornikéw
bedacych pozostatloscia stacji dystrybucji paliw, zlokalizowanych w centralnej
czesci analizowanego terenu. W przypadku usuniecia zbiornikow w ich miejsce
nalezy wbudowaé nasyp budowlany  uformowany z  materialu

grubookruchowego (kruszywo, gruz betonowy itp.).

5. WARUNKI PPOZ.

Wszystkie elementy konstrukcyjne winny byC¢ zabezpieczone do odpornosci
ogniowej zgodnej z wymaganiami zawartymi w raporcie : ,Klasa odpornosci
pozarowej budynku i odpornoSci ogniowej elementow” zatgczonej do czesci

architektonicznej niniejszego projektu.
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6. OPIS KONSTRUKCJI OBIEKTU

Projektowany budynek bedzie bez podpiwniczenia, dwukondygnacyjny w czesci
socjalno-administracyjnej, parterowy w czesci garazowej. Dla czesci socjalno —
administracyjnej strop nad parterem i pietrem | zostat zaprojektowany jako zelbetowy
(monolityczny) oparty na $cianach zewnetrznych oraz na scianach wewnetrznych i
belkach Zzelbetowych zlokalizowanych na obwodzie budynku oraz na S$cianach
nosnych wewnetrznych. Dla czesci garazowej zaprojektowano stropodach w catosci
w konstrukcji stalowe;j. Cato$¢ oparta jest na scianach fundamentowych
zelbetowych, lub alternatywnie murowanych z bloczka betonowego oraz tawach
fundamentowych Zelbetowych i stopach zelbetowych w miejscu stupdw. Ze wzgledu
na zalegajgce pod poziomem terenu nasypy niekontrolowane oraz na likwidacje
dwoch zbiornikdw bedgcych pozostato$cig stacji paliw, pod catg powierzchnig
projektowanego budynku projektuje sie wymiane gruntébw - nasypéw
niekontrolowanych na zasypke piaskowg zageszczong do minimum 1s=0,97.
Projektowany poziom posadowienia znajduje sie powyzej zwierciadta wody
gruntowej. W przypadku gdyby w trakcie prowadzenia robét ziemnych stan waéd
gruntowych byt wyzszy anizeli podany w opinii geotechnicznej wykopy nalezy

uszczelnic lub obnizy¢ zwierciadto wody gruntowe;j.

CHARAKTERYSTYKA POSZCZEGOLNYCH EL. KONSTRUKCYJNYCH

6.1. Fundamenty - posadowienie budynku.

Projektuje sie tawy fundamentowe o wysokosci 40cm i szerokosci 80cm, 100cm.
Stopy fundamentowe w miejscu stupdw o wymiarach zgodnie z rysunkiem K-1. Ze
wzgledu na zalegajgce pod poziomem terenu nasypy niekontrolowane pod catg
powierzchnig  budynkow projektuje sie  wymiane gruntdw - nasypow
niekontrolowanych na zasypke piaskowg zageszczong do 1s=0,97. Projektowany
poziom posadowienia znajduje sie powyzej zwierciadla wody gruntowej. W

przypadku gdyby w trakcie prowadzenia robdt ziemnych stan wod gruntowych byt
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wyzszy anizeli podany w opinii geotechnicznej wykopy nalezy uszczelni¢ lub obnizy¢
zwierciadto wody gruntowej. W przypadku natrafienia w poziomie posadowienia na
grunty nienosne lub inne niz przyjeto do projektowania nalezy je usungc i wymienic
na grunt niespoisty zageszczany do stopnia zageszczenia gruntow rodzimych lub
chudy beton (w gruntach spoistych). Wykonawca obiektu musi wykonac
zabezpieczenia skarp wykopu i ewentualnych sieci (np. gazowych, elektrycznych)
wraz z obiektami z nimi zwigzanymi. Stopy fundamentowe, tawy z betonu C30/37,
zbrojenie gtéwne, strzemiona, prety pomocnicze i rozdzielcze zaprojektowano ze
stali A-llIN (BST500), posadowione zostang na 10cm warstwie chudego betonu B10.
Stopy fundamentowe zaprojektowano jako zbrojone siatkami gdérng oraz dolng z
pretow #16 oraz #12 w rozstawie pretow co 15cm. Minimalna grubo$¢ otulenia
zbrojenia gtdbwnego taw i stép fundamentowych wynosi 5 cm. Poziomy posadowienia
fundamentéw, ich wymiary okreslone zostaty na rzucie fundamentéw. Stopy
fundamentowe, fawy, i $ciany fundamentowe pokry¢é dwukrotnie powtokami
izolacyjnymi - zgodnie z oznaczeniami w projekcie architektury. Na powierzchni
bocznej scian fundamentowych nalezy wykonaé dodatkowg izolacje z styropianu
ekstrudowanego. Po wykonaniu $cian fundamentowych fundamentowych, taw oraz
stop fundamentowych rozkopy przy fundamentach zasypacC piaskiem s$rednim
zageszczanym warstwami. Po zakonczeniu prac budowlanych wykona¢ wokot
budynku opaske betonowg szerokosci min. 70 cm (ewentualnie inne utwardzenie
terenu — zgodnie z projektem zagospodarowania terenu) zapobiegajgcg wnikaniu

wod opadowych w grunt w bezposrednim sgsiedztwie fundamentow.

Opracowanie projektowe wykonawcze wszelkich zabezpieczen skarp wykopu,
wymian gruntu, projektow zageszczen i wzmochien podtoza gruntowego oraz
ewentualnych odwodnien podtoza nie sg przedmiotem tego opracowania.
Wykonawca ma je wykonaé we wilasnym zakresie Ilub zleci¢
wyspecjalizowanym w takich realizacjach jednostkom projektowo -

wykonawczym.
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Przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac fundamentowych wszystkie grunty w
projektowanych poziomach posadowienia, zaréwno rodzime jak i te wymienione lub
wzmacniane muszg by¢ odebrane przez uprawnionego geologa i potwierdzone
wpisem do dziennika budowy. Wymagana jest bezwzgledna ich zgodno$é¢
(parametry geotechniczne) z gruntami przebadanymi na potrzeby ,dokumentac;ji
geologicznej’. Ewentualne watpliwosci i dodatkowe badania uscislajgce parametry
podfoza wykona¢ na dalszym etapie realizacji inwestycji. Wszystkie prace ziemne
nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem uprawnionego geologa i po zapoznaniu sie z
dokumentacjg geotechniczna.

6.2. Zabezpieczenie wykopu.

Wykopy zabezpieczy¢ przez:

- nalezyte formowanie skarp, z kgtem nachylenia dobranym do gruntu, w ktérym

wykop jest realizowany lub

- wykonanie tymczasowych zabezpieczen w formie scianek lub opinki.
Opracowanie projektowe wykonawcze wszelkich zabezpieczeh skarp wykopu, oraz
ewentualnych odwodnien podtoza nie sg przedmiotem tego opracowania.
Wykonawca ma je wykona¢ we wlasnym zakresie Ilub zlecié
wyspecjalizowanym w takich realizacjach jednostkom projektowo -
wykonawczym.

6.3. Sciany fundamentowe.

Sciany fundamentowe wykonaé zelbetowe lub alternatywnie dopuszcza sie z
bloczkow betonowych typu M6 z betonu C12/15(B15), na zaprawie cementowej
marki 5 z gérnym wiencem opaskowym zbrojonym 4#12 i strzemiona #8 co 15cm.
Szczegoty dotyczgce izolacji termicznej i przeciwwilgociowej scian wg wytycznych
opisu architektury. Nalezy pamieta¢ o lokalnym obnizeniu scian fundamentowych w

miejscu otwordw drzwiowych i okiennych.
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6.4. Sciany murowane.

Wszystkie sciany konstrukcyjne zaréwno wewnetrzne jak i zewnetrzne kondygnacii
nadziemnych  usytuowane ponad poziomg izolacjg przeciwwilgociowg
zaprojektowano jako murowane z elementéw drobnowymiarowych. Sciany
oddzielenia pozarowego nalezy murowacC na petne spoiny pionowe i poziome ze
wzgledu na konieczno$¢ zachowania szczelnosci dymowej. Usztywnienia scian
murowanych stanowig stupy z rdzeniami zelbetowymi oraz uktad wiencéw. W
miejscach lokalnie wystepujgcych przecigzen $cian pod belkami i innymi
obcigzeniami dziatajgcymi w postaci sit skupionych zaprojektowano stupy oraz
rdzenie zelbetowe. Usytuowanie stupow oraz szczegdty dotyczgce ich zbrojenia
wykona¢ zgodnie z rysunkami wykonawczymi. Wszystkie elementy zelbetowe ukryte
w grubosci muru (stupy, podciggi) wykona¢ w typowych zinwentaryzowanych
deskowaniach drobnowymiarowych o gtadkiej powierzchni np. PERI (lub inne o
podobnych parametrach). Szczegdlng uwage nalezy zwr6ci¢é na staranne
zageszczenie mieszanki betonowej oraz stosowanie Srodkéw zapobiegajgcych
przyleganiu betonu do form w celu uzyskania gtadkiej faktury Sciany. Stupy oraz
rdzenie zelbetowe wykonywaé nalezy sukcesywnie w miare wznoszenia Scian
betonujgc je w pozostawionych gniazdach muru. Krawedzie pozostawionych gniazd
(szczelin) winny by¢é wykonane w postaci strzepi gwarantujgcych mechaniczne
zakotwienie rdzeni ze sciang murowang natomiast najmniejsze przekroje rdzeni nie
mogg byC¢ mniejsze niz pokazane na rysunkach niniejszego opracowania. Na
Scianach murowanych pod oparcie belek i nadprozy prefabrykowanych przygotowac
gniazda z "poduszkami" betonowymi o grubosci min. 8cm lub wykona¢ podmurowke
z min. 3 warstw ceglty ceramicznej petnej kl.15 na zaprawie c.w. kl. min. 5. W
Scianach nosnych nalezy wykonac wience zelbetowe na poziomie stropow z betonu
C25/30, zbrojone stalg A-IlIN (BST500). Sciany nienosne dziatowe murowaé po

rozszalowaniu stropu ostatniej kondygnaciji.
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6.5. Nadproza.
Nadproza w scianach zaprojektowano jako monolityczne — zelbetowe, alternatywnie

dopuszcza sie zastosowanie typowych belek prefabrykowanych dla wiekszych
rozpietosci i obcigzen — zelbetowe wylewane na budowie. Rzedna nadprozy zgodnie
z projektem architektonicznym i Slusarkg drzwiowg i okienng. Minimalne oparcie
nadproza na murze 15 cm , oraz lokalnie monolityczne wylewane z betonu C25/30,
zbrojone stalg A-IlIN (BST500). Szczegdtowy opis i oznaczenia nadprozy pokazano
na rzutach konstrukcji parteru i uktadach Scian.

6.6. Wience, podciagi, belki, stupy oraz rdzenie zelbetowe monolityczne.

Wience, podciagi, belki, stupy oraz rdzenie projektuje sie jako zelbetowe. Wykonaé
je nalezy w typowych zinwentaryzowanych deskowaniach drobnowymiarowych o
gtadkiej powierzchni np. PERI (lub inne o podobnych parametrach). Belki zelbetowe i
nadproza oznaczono odpowiednio na rzutach. Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na
staranne zageszczenie mieszanki betonowej oraz stosowanie Srodkéw
zapobiegajgcych przyleganiu betonu do form. W przypadku prowadzenia robét w
warunkach obnizonych temperatur stosowac nalezy odpowiednie dodatki do betonu
dopuszczone do stosowania w budownictwie i posiadajgce odpowiednie atesty.
Zaleca sie réwniez stosowanie dodatkéw do betonu uplastyczniajgcych mieszanke
betonowg. Betonowanie nalezy prowadzi¢ w taki sposéb by nie dopusci¢ do
rozsegregowania sktadnikdw mieszanki betonowej w trakcie jej uktadania. Nalezy w
tym celu wykorzysta¢ np. rekaw elastyczny w trakcie betonowania stupow tak by
zrzut betonu nie nastepowat z wysokosci wyzszej niz 1m. W trakcie wigzania i
dojrzewania mieszanki betonowej nalezy zapewni¢ odpowiednig i stosowng do
warunkéw atmosferycznych pielegnacje sSwiezego betonu. Rozformowania
elementéw zelbetowych i usuniecia podpor montazowych mozna dokona¢ po
uzyskaniu przez beton minimum 80% projektowanej wytrzymatosci. Wience
zelbetowe wykona¢ z betonu C25/30, zbrojone stalg A-IlIN (BST500), oraz

strzemionami ze stali A-IlIN. Nalezy pamieta¢, aby zbrojenie wiencow stanowito
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uktad obwodowo zamkniety na min. zakfadzie pretow zbrojenia gtbwnego — min.60D.

Podciggi oraz belki zaprojektowano jako monolityczny, wylewane z betonu C25/30,

zbrojone pretami gtobwnymi ze stali A-IIIN (BST500) oraz strzemionami ze stali A-11IN
(BSTS500). Zbrojenia podciggdw wg. rysunkéw szczegdtowych. Nalezy pamietac o
diugosci zakotwienia rownej min. 40d dla wszystkich pretéw zbrojenia gtbwnego
podciggdw szczegolnie pretdw goérnych nad podporami. Podkresla sie
koniecznos¢ starannego zbrojenia na Scinanie strzemionami belek monolitycznych

i podciggow. Stupy (rdzenie) zelbetowe zaprojektowano jako monolityczne,

wylewane z betonu C25/30, zbrojone pretami giéwnymi ze stali A-IIIN(BST500) oraz
strzemionami ze stali A-IlIN(BST500).

6.7. Stropy monolityczne.

Stropy nalezy wykonac¢ jako monolityczne, zelbetowe wylewane w deskowaniu na
budowie. Zalecane jest stosowanie deskowania systemowego z ptyt szalunkowych o
gtadkiej powierzchni np. PERI (lub inne o podobnych parametrach), ,dokéw” i
stempli stalowych z regulacjg wysokosci. Grubo$¢ stropéw oraz zbrojenie wg.
rysunkow wykonawczych. Przebicia i otwory wykona¢ wg. projektow architektury i
branzowych. Miejsce stykdw i przerw roboczych przed betonowaniem zwilzy¢ woda,
oczysci¢. Beton pielegnowa¢, wykona¢ szczelny, wibrowac¢, chroni¢ przed
nadmiernym nastonecznieniem lub mrozem.

Bezposrednio przed betonowaniem ze stropu nalezy usungé wszelkie
zanieczyszczenia, a wszystkie elementy polaé wodg. Jezeli beton podawany jest
przy pomocy pompy, to nalezy rozprowadza¢ go réwnomiernie po powierzchni
stropu, nie dopuszczajgc do jego miejscowego gromadzenia. Jezeli beton podawany
jest na strop w sposdb obcigzajgcy konstrukcje, to poziomy transport betonu po
stropie moze odbywac sie taczkami o pojemnosci najwyzej 0,075 m3 systemem
wahadtowym, po sztywnych pomostach. Pomosty powinny by¢ wykonane z desek
grubosci co najmniej 38 mm i szerokosci minimum 200 mm. Pomosty na krawedziach

bocznych powinny byC¢ obite listwami zabezpieczajgcymi przed stoczeniem sie
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taczek z pomostu. W czasie betonowania nalezy zwraca¢ szczegolng uwage na
doktadne wypetnienie mieszankg betonowg wszystkich przestrzeni w wiencach i
podciggach, prawidtowe zageszczenie betonu i nalezytg jego pielegnacje, zwtaszcza
w okresie podwyzszonej lub obnizonej temperatury powietrza. W trakcie
betonowania nalezy pobierac prébki betonu i kontrolowac jego jakos¢ zgodnie z PN-
EN 206-1:2003.

6.8. Konstrukcja stalowa dachu — czesci garazowej budynku.

Stropodach w czesSci garazowej zaprojektowano z konstrukcji stalowej. Ruszt
konstrukcji stalowej sktada sie z dzwigara IPE 750x173, ptatwi IPE 200 oraz stezen
potaciowych $r. 25mm ze $rubami rzymskimi. Projekt zaktada oparcie ptatwi
dachowych w polach skrajnych na wiencach zlokalizowanych na scianach w osi 1 i
6. Pozostate elementy fgczone na potgczenia skrecane doczotowe. Elementy
konstrukcyjne stalowe kotwione do elementéw Zzelbetowych 4xRD24, pozostate
elementy 4xM16 — kotwy wklejane.

UWAGA: przed przystgpieniem do realizacji konieczne jest wykonanie dokumentaciji
warsztatowej dla konstrukcji stalowe;.

Warunki ochrony p.poz. konstrukcji stalowej

Przyjeto temperature krytyczna stali dla R 60, R 90, R 120 500°C, dla R 15, R 30

550°C , $rodowisko korozyjnosci C2. Zabezpieczenie farbag peczniejaca lub inne
rozwigzanie przedstawione przez wykonawce. Grubos¢ warstwy ogniochronnej wg.
AT-15/8391, ETA-15/0524. Zabezpieczenie ogniochronne powinno by¢é wykonane
zgodnie z dokumentacjg techniczng (projektem technicznym) opracowang dla
okreslonego obiektu budowlanego z uwzglednieniem obowigzujgcych norm i
przepisbw a w szczegolnosci rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr. 75/2002, poz.690 z pdzniejszymi zmianami).
Projekt zabezpieczen ogniochronnych nie jest przedmiotem tego

opracowania. Wykonawca musi wykonaé¢ projekt we wilasnym zakresie lub
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zleci¢ wyspecjalizowanym w takich realizacjach jednostkom projektowo-
wykonawczym.

Farba zabezpieczajgca - antykorozyjna konstrukcji stalowej

Materiaty podktadowe do przygotowania powierzchni powinny odpowiadac
zaleceniom podanym w kartach technologicznych stosowanych zestawdw
malarskich oraz by¢ zgodne z normami PN-EN ISO 85-1:2002, PN-EN ISO 8504-
2:2002, PN-EN I1SO 11124-1:2000, PN-EN 1SO 11126-1:2001.

Dwusktadnikowa farba podktadowa na bazie zywicy epoksydowej, z dodatkiem

fosforanu cynku. Gotowa do uzycia po doktadnym wymieszaniu sktadnikow w
proporcji podanej przez producenta

- gestosc po wymieszaniu sktadnikow 2,8+-10%kg/dm3

- czas utwardzenia warstwy 60um < 0,5 hwtemp. 25°C

- odpornos¢ termiczna 150°C, $rodowisko suche, 180°C czasowo

Dwusktadnikowa farba do wykonania warstwy posredniej na bazie zywicy

epoksydowej do uzupetnien uszkodzen i potgczeh na powierzchnie czyszczone
recznie. Gotowa do uzycia po dokladnym wymieszaniu skfadnikbw w proporcji
podanej przez producenta

- gestosc po wymieszaniu sktadnikow 1,6+-10%kg/dm3

- czas utwardzenia warstwy 80um <6 h wtemp. 25°C

- odpornos¢ termiczna do 150°C, $rodowisko suche,

FARBA NAWIERZCHNIOWA:

Materiaty malarskie powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach
technicznych stosowanych zestawow malarskich oraz by¢ zgodne z normami: PN-
EN 1SO 12944-1:2001, PN-EN ISO 12944-5:2001, PN-89/C-81400 (lub odpowiednik
eurokod).

Dwusktadnikowa farba nawierzchniowa na bazie zywicy poliuretanowej. Gotowa

do uzycia po doktadnym wymieszaniu sktadnikdw w proporcji podanej przez

producenta
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- gestos¢ po wymieszaniu sktadnikow 1,3+-10%kg/dm3
- czas utwardzenia warstwy 60um <14 h w temp. 25°C
- odpornos¢ termiczna 150°C

Warunki wykonania konstrukcji stalowej

Standardy wykonania

Konstrukcja klasy 2 wg PN-B-06200:2002.

Materiaty

Materiat na konstrukcje stalowg: (stal S235JR, S355JR) zgodnie z EN 10025:2004
Cert. 3,1,

Potaczenia srubowe

Potgczenia zwykte niesprezone wg normy PN-B-06200:2002 z uzyciem Srub klasy
8.8 skreca¢ do odczuwalnego oporu przy uzyciu standardowych Ilub
pneumatycznych kluczy. Potgczenia sprezane z uzyciem Srub klasy 10.9.i 12.9
wykonac¢ wg w/w normy. Do potgczen srubowych nalezy stosowaé sruby wg. PN-EN
ISO 4014 i nakretki wg PN-EN ISO 4032 oraz podktadki zgodnie z PN-EN ISO
7089. Diugosc¢ sruby powinna by¢ taka, aby gwint Sruby pracujgcy na docisk i
Scinanie nie wchodzit gtebiej w otwoér tgczonej czesci np; na dwa zwoje. Nakretka i
teb Sruby powinny bezposrednio lub poprzez podktadki doktadnie przylega¢ do
powierzchni tgczonych elementow. Potgczenia srubowe nalezy sprawdzi¢ i
ewentualnie dokrecac po uptywie roku eksploatacji obiektu.

Potaczenia spawane

Spoiny wykonane wg PN-EN 5817 poziom ,C”

Zakres badan nieniszczgcych spoin (NDT) :

Badania wizualne VT — 100%

Badania dodatkowe (MT, UT) w zakresie zgodnym z pkt. 12.4.2.2 normy PN-EN
1090 lub pkt. 9,4,2b PN-B-06200:2002 tj. 5% ogdlnej liczby stykéw doczotowych, 1%
tgcznej dtugosci spoin pachwinowych,

Normy wykonania i hadzoru dla spawania: PN-EN ISO 729-2.
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Tolerancje wykonania
Wg normy PN-EN 1090 lub PN-B-06200:2002 pkt. 4.7

0Ogodlne warunki montazu

Montaz elementow stalowych prowadzi¢ w oparciu o projekt techniczny montazu
opracowany przez bezposredniego wykonawce robot montazowych.
UWAGA: Montaz powinien by¢ wykonywany zgodnie z niniejszym projektem
konstrukcji i zachowaniem zasad BHP. Dla konstrukcji czesciowo zmontowanej
nalezy zastosowacC srodki zapewniajgce statecznos¢ (stezenia tymczasowe) w
kazdej fazie montazu.
Uwagi kohcowe
— Wszystkie prace prowadzi¢ pod nadzorem os6b posiadajgcych odpowiednie
uprawnienia budowlane, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami budowlanymi
I BHP, oraz z zasadami sztuki budowlanej,
— Woynikte ewentualnie watpliwoséci, nieprzewidziane sytuacje itp. nalezy zgtosi¢
projektantowi sprawujgcemu nadzér autorski,
— Wszelkie ewentualnie odstepstwa od zatozen projektu, wymagajg zgody
projektanta.

6.9. Schody zewnetrzne i wewnetrzne.

Schody wejsciowe zaprojektowano jako wylewane, monolityczne. Zbrojone

przeciwskurczowo pretami @8. Beton C20/25 - istnieje mozliwos¢ wykonania
schododw i utwardzen z systemowych elementéw betonowy (lub innych)

Schody wewnetrzne zaprojektowano jako wylewane, monolityczne. Zbrojone

pretami @12 co 10cm oraz @8 co 20cm. Beton C25/30. Grubosc¢ ptyty biegu 18cm.

6.10. Posadzka czesci garazowej.

Projekt zaktada wykonanie ptyty betonowej o grubosci 25cm, zbrojonej pretami
stalowymi. Pod ptyte betonowa nalezy wykonac¢ podkiad betonowy oraz warstwe

kruszywa grubosci minimum 20cm. Catos¢ zgodnie z rysunkiem K-2.
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Projekt technologii wykonania posadzki nie jest przedmiotem tego
opracowania. Wykonawca musi wykonaé projekt we wiasnym zakresie lub
zleci¢ wyspecjalizowanym w takich realizacjach jednostkom projektowo-

wykonawczym.

7. MONITOROWANIE ODDZIALYWAN DYNAMICZNYCH NA

SASIEDNIE BUDOWLE

W bezposrednim sagsiedztwie projektowanego obiektu znajdujg sie: budynki oraz

ulica lokalna.

Ustawa Prawo budowlane w art. 5 narzuca na uczestnikédw procesu budowlanego
takie projektowanie i wykonywanie obiektéw budowlanych w sposéb okreslony w
przepisach, w tym w przepisach techniczno-budowlanych, aby zapewni¢ spetnienie
wymagan podstawowych dot. m.in. bezpieczenstwa konstrukcji oraz ochrony przed
drganiami.

Najlepszym sposobem monitorowania drgan obiektéw budowlanych, poddanych
wplywowi oddziatywan dynamicznych zwigzanych z realizacjg w sgsiedztwie
budowy, jest ciggly w czasie pomiar drgan w wytypowanych przez eksperta
lokalizacjach.

Projekt wykonawczy monitoringu nie jest przedmiotem tego opracowania.
Wykonawca musi wykonaé projekt we wilasnym zakresie Ilub zlecié
wyspecjalizowanym w takich realizacjach jednostkom  projektowo-

wykonawczym.

8. MATERIALY ZASTOSOWANE W PROJEKCIE

Materialy konstrukcyjne:

Sciany no$ne:
- pustaki gazobetonowe

- bloczki betonowe M6
- pustaki szalunkowe
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Beton
- podbeton pod fundamentami B10

- w fundamentach C30/37
- w konstrukcjach monolitycznych i stropach C25/30

Stal zbrojeniowa
- strzemiona A-IlIlIN (BST500)

- prety gtéwne w elementach monolitycznych A-IlIIN (BST500).
Konstrukcija stalowa: stal S235JR, S355JR

9. UWAGI KONCOWE | PROPONOWANA KOLEJNOSC MONTAZU

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce odbiory zakonczone wpisem do dziennika

budowy:

- geodezyjny pomiar usytuowania i rzednych stép fundamentowych

- geodezyjny pomiar usytuowania i rzednych stupéw zelbetowych

- dla gtéwnej konstrukcji zelbetowej sprawdzenie czy odchytki wykonawcze nie
przekraczajg odchytek dopuszczalnych (przed rozpoczeciem murowania $cian
nosnych),

- sprawdzenie zgodnosci wykonanych elementéw konstrukcji z projektem pod
wzgledem kompletnosci elementéw i potgczen (przed rozpoczeciem zalaniem
betonem)

UWAGA:

Roboty budowlane winny by¢ wykonywane przez wyspecjalizowane firmy, pod
nadzorem oso6b uprawnionych, zgodnie ze sztukg budowlang, “Warunkami
technicznymi  wykonania i odbioru robét budowlanych”, niniejszg
dokumentacjg oraz przepisami BHP. Stosowane materialy winny posiadaé¢
atesty i aprobaty techniczne oraz dopuszczenia do stosowania w
budownictwie na terenie Polski. Wszelkie zmiany projektowe i materiatlowe
winny byé uzgodnione 2z projektantem w ramach ptatnego nadzoru

autorskiego. Niniejszy projekt konstrukcji nalezy rozpatrywaé tacznie z
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projektem  architektonicznym,  projektami instalacji oraz  opiniami
odpowiednich rzeczoznawcéw. Podstawa do realizacji obiektu jest kompletna,

wielobranzowa dokumentacja wykonawcza.

Koniec opisu

Projektant w specjalnosci Projektant sprawdzajgcy w

konstrukcyjno-budowlanej: specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej:

mgr inz. bud. Mariusz tuniewski mgr inz. bud. Grzegorz Duchnowski

nr. upr. MAZ/0085/PWOK/09 nr. upr. MAZ/0278/PWOK/13
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OBLICZENIA STATYCZNE
10. ZESTAW NORM PRZYJETYCH DO OBLICZEN STATYCZNYCH |

WYMIAROWANIA
OBCIAZENIA

PN-EN 1990:2004/
PN-EN 1991-1-1:2004/
Ap2:2011

PN-EN 1991-1-2:2006/
Ap1:2010

PN-EN 1991-1-3:2005/

Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji Ap2:2010
Eurokod 1. Oddziatywania na konstrukcje. Czesc 1-1:
Oddziatywania ogolne. Ciezar objetoSciowy, ciezar
wiasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach

Eurokod 1. Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-2:
Oddziatywania ogdlne.

Oddziatywania na konstrukcje w warunkach pozaru

Eurokod 1. Oddziatywania na konstrukcje. Czesc¢ 1-3:

Apl:2010 Oddziatywania ogdlne. Obcigzenia $niegiem

PN-EN 1991-1-4:2008/ Eurokod 1. Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-4:

Ap3:2011 Oddziatywania ogélne. Oddziatywania wiatru

PN-EN 1991-1-5:2005/ Eurokod 1. Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-5:

Apl:2010 Oddziatywania ogdlne. Oddziatywania termiczne

PN-EN 1991-1-6:2007/ Eurokod 1. Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-6:

Apl:2010 Oddziatywania ogdlne. Oddziatywania w czasie
wykonywania konstrukcji

PN-EN 1991-1-7:2008/
Ap1:2010
PN-82/B-02000
PN-82/B-02001
PN-82/B-02003

Eurokod 1. Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-7:
Oddziatywania ogélne. Oddziatywania wyjgtkowe
Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci
Obcigzenia state

Obcigzenia zmienne technologiczne

KONSTRUKCJE ZELBETOWE

PN-EN 1992-1-1:2008/
NA: 2010

Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu.

Czes¢ 1-1:Reguty ogdlne i reguty dla budynkéw
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PN-EN 1992-1-2:2008/ Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu.

Ap1:2010 Czes¢ 1-2:Reguty ogolne. Projektowanie z uwagi na
warunki pozarowe

PN-EN 1992-3:2008/ Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu.

Ap1:2010 Czes$c¢ 3: Silosy i zbiorniki na ciecze

PN-B 03264:2002 Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Obliczenia

statyczne i projektowanie
KONSTRUKCJE STALOWE

PN-EN 1993-1-1:2006/ Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych.

NA: 2010 Czes¢ 1-1:Reguty ogdlne i reguty dla budynkow

PN-90/B 03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

POSADOWIENIE BUDOWLI

PN-EN 1997-1: 2008/ Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne.

Ap2:2010 Czes¢ 1: Zasady ogolne.

PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-02482:1983 Fundamenty budowlane. Nos$nos¢ pali i fundamentéw
palowych

11. ZALOZENIA DO OBCIAZEN

Obcigzenia budynku przyjete w obliczeniach statycznych:
- obcigzenia state zgodne z PN-EN 1991-1-1: 2004 EUROKOD 1

- obcigzenia technologiczne (uzytkowe) zgodnie z normg PN-EN 1991-1-1: 2004
EUROKOD 1, a w szczegolnosci:

- zmienne dla czesci socjalno-administracyjnej 5,0 kN/m®

- zmienne dla czesci garazowej 90kN (obcigzenie na dwie osie)
- uzytkowe dach 1,5kN/m?

- urzadzenia technologiczne dach stalowy 0,75kN/m2

- urzadzenia technologiczne stropodach w czesci socjalno-biurowej  3,5kN/m’
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obcigzenia sniegiem zgodne z normg PN-EN 1991-1-3: 2005 EUROKOD 1 [0,72kN/m2,

dodatkowo kosz sniegowy)

obcigzenia wiatrem zgodne z normg PN-EN 1991-1-4

0,216kN/m?

Obliczenia wykonano w programach ABC ptyta oraz Arcadia Rama
ZEBRANIE OBCIAZEN

Strop obcigzenia state STROP (strop 1, 2)

naw. 0,486kN/m? zaw. -

do obliczen ptyt

o WSp. wsp.
L.p. obciazenia state é ciezar obc. | wsp. bezp. dtugotrw. obc. obc. | bezp. | obc.
2 | jedn. | charakt. Y obc. obl. \|/ dlugotrw. | charakt. Y obl.
RAZEM 6,91 1,16 7,99 1,00 6,91 1,91] 1,30 | 2,49
1 | gres na kleju 0,020 16,00 0,32 1,30 042] 1,00 0,32 0,32] 1,30 | 042
2 | wylewka betonowa 6¢cm 0,060 22,00 1,32 1,30 1,721 1,00 1,32 1,321 1,30 | 1,72
3 | styropian 0,050 0,45 0,02 1,30 0,03] 1,00 0,02 0,02] 1,30 | 0,03
4 | folia 0,01 1,30 0,01] 1,00 0,01 0,01] 1,30 | 0,01
5 | tynk cem-wapienny 0020| 1200 0,24 1,30 0,31 1,00 0,24 0,241 1,30 | 0,31
6 | plyta stropowa 0,200 25,00 5,00 1,10 5501 1,00 5,00
Obcigzenia uzytkowe
do obliczen plyt
wsp. wsp.
L.p. ohcigzenia zmienne ciezar obc. wsp. bezp. dtugotrw. obc. obc. | bezp. | obc.
jedn. | charakt. Y obc. obl. y dlugotrw. | charakt. Y obl.
RAZEM 7,50 1,25 9,38 0,67 5,00 7,50 1,25 | 9,38
1 | uzytkowe 5,00 1,30 6,50 0,50 2,50 500] 1,30 | 6,50
obcigzenie zastepcze na
2 | strop $ciankami dziatowymi 2,50 1,15 2,88 1,00 2,50 2,50 1,15 | 2,88
(sylikaty)
Sciany zewn. fundamentéw
cigzar $cian ostonowych 2 o WSp. obc.
Lp. KkN/m g | ciezar obc. WSp. dlugotrw. | diugotrw
= | jedn. charakt. | bezp.y | obc. obl. % .
RAZEM 582 123 7,16 1,00 5,82
1 | Sciana bloczek_betonowy 0,25 0,90 18,00 405 1,20 4,86 1,00 4,05
2 | styropian 0,20 0,90 7,00 1,26 1,30 1,64 1,00 1,26
3 | tynk mineralny 0,030 0,90 19,00 051] 130 0,67 1,00 0,51
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Sciany zewnetrzne parteru, pietra

NADZORY BUDOWLANE

Mariusz Luniewski.

05-822 Milanowek
woj. mazowieckie

tel. 696 770 109

Q®

e-mail: nadzory-budowlane@wp.pl

ciezar $cian ostonowych gl WSp.
Lp. KN/m g | ciezar wsp. dlugotrw. |  obc.
= | jedn. |obc.charakt. | bezp.y | obc. obl. y dtugotrw.
RAZEM 20,05 1,21 24,21 1,00 20,05
1 | Sc. ostonowe z gazobetony 0,40 3,70 21,00 18,65| 1,20 22,38 1,00 18,65
2 | tynk mineralny 0,020 3,70 19,00 141] 1,30 1,83 1,00 1,41
Dach obcigzenia state
o WSp. wsp.
L.p. obciazenia state é ciezar obc. | wsp. bezp. dtugotrw. obc. obc. | bezp. | obc.
2 | jedn. | charakt. Y obc. obl. \|/ dtugotrw. | charakt. Y obl.
RAZEM 1,37 1,29 1,76 | 1,00 1,37 1,37 1,29 | 1,76
1 | warstawa wykoriczeniowa 1,20 1,30 1,56 1,00 1,20 1,20 1,30 | 1,56
2 | warstwa ocieplenia 0,160 0,45 0,07 1,30 0,09] 1,00 0,07 0,07] 1,30 | 0,09
3 | folia paroizolacyjna 0,10 1,10 0,11 1,00 0,10 010] 1,10 | 0,11
Dach obcigzenia uzytkowe
wsp.
L.p. ohciazenia zmienne ciezar obc. wsp. bezp. dtugotrw. obc.
jedn. | charakt. Y obc. obl. \|/ dtugotrw.
RAZEM 1,50 1,30 1,95 0,50 0,75
1 | uzytkowe 1,50 1,30 1,95] 0,50 0,75

- Obcigzenia od urzadzeh technologicznych i urzadzen wentylacyjnych zgodnie z

przekazanymi kartami materiatowymi montowanych urzadzen.

- Na etapie realizacji nalezy zweryfikowa¢ zatozenia projektowe i ciezary faktycznie

zamontowanych urzadzen.

- Montaz

instalacji

na potaci

dachu za posrednictwem systemowych stelazy z

wielkogabarytowymi stopami rozktadajgcymi obcigzenia w sposéb rownomierny.
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13. SCHEMATY STATYCZNE. WYMIAROWANIE ELEMENTOW

13.1. Wymiarowanie konstrukcji dachu stalowego

Rodzaj: Snieg Rodzaj: Wiatr

X * + + + + + NN ke X \\ q = 0,80 kN/m?2
Y Y
U y R
V 2 V

Dane
Dane
i Strefa obcigzeni
Wymiary a obcigzenia Wymiary Parametry Strefa obciazenia

Strefa: 1 Strefa: 1

Wys. n.p.m. : Wys. n.p.m. :

h =100,00 m h =950,00 m

Rodzaj: Ciezar pokrycia

kN/m2
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Parametry przekroju

tel. 696 770 109
e-mail: nadzory-budowlane@wp.pl

Nazwa przekroju: IPE 750 x 173

Parametry geometryczne

h

Pole przekroju:
A = 221,34 cm?
Momenty bezwladnosci:

J,= 273,58 cm*

J,= 205 834,65 cm*
J,= 6 873,45 cm*
J,z=-0,00 cm*

Momenty gléwne:

Jyg= 205 834,65 cm*
J,g= 6 873,45 cm*
Kat,.yq= 0,00 °

Wskazniki:

W, max = 5 402,48 cm?®
W, min = 5 402,48 cm?®
W, max = 514,87 cm®
W, min = 514,87 cm®

Wogmax = 5 402,48 cm?
Wogmin = 5 402,48 cm?
W,q max = 514,87 cm®
W,q min = 514,87 cm®

W, ;1 = 6 218,55 cm®
W, ;= 809,92 cm?
W, = 6 218,55 cm®
W,q 1 = 809,92 cm®

Promienie bezwladnoSci:

i,=30,50 cm
i,=5,57cm
iyg= 30,50 cm
ig=5,57cm

Material:
Stal EN S235

Wymiary:

Modut Younga:
E = 210,00 GPa

h = 762,00 mm
bf = 267,00 mm

Modul Kirchhoffa:

tw = 14,40 mm

Srodek ciezkosci:

y.=13,35¢cm
Z.= 38,10 cm
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tf=21,60 mm
R =17,00 mm

woj. mazowieckie

G = 81,00 GPa

Cie¢zar:
C = 78,50 kN/m®

Wspélezynnik rozszerzalnosci termicznej:
o =1,20x10° 1/°C

05-822 Milanowek

®

NADZORY BUDOWLANE
Mariusz Luniewski.

tel. 696 770 109
e-mail: nadzory-budowlane@wp.pl

Momenty statyczne:

S,q=3109,27 cm®
S,= 404,96 cm®

Pola czeSci odcietej:

Aoyq= 110,67 cm?
Aoz = 110,67 cm?

Raport wymiarowania stali wg PN-EN 1993-1-1 do programu Rama3D/2D:

Wszystkie obliczenia sq wykonywane w osiach glownych. W dalszych oznaczeniach zmiennych w raporcie os Y oznacza

oS gtowng Yg, a os Z oznacza os glowng Zg.

Element prosty, nr preta: 1
Punkt nr: 0 na precie, polozenie: (0.00 m
Wartosci sit wewnetrznych w punkcie w ukladzie osi glownych:

N =-11.68 kN

T, =V, = 0.00 kN T, =V, =218.91 kN

M, = 0.00 kNm

M, = 0.00 kNm

Klasa przekroju na $ciskanie:

Klasa $cianek pasow = 1

Klasa $cianek $rodnika = 4 Klasa przekroju na $ciskanie = 4

Klasa przekroju na zginanie wzgledem osi y:

Klasa pasow = 1

Klasa $rodnika = 1 Klasa przekroju na zginanie y-y = 1

Klasa przekroju na zginanie wzgledem osi z:

Klasa paséw = 1

Klasa przekroju na zginanie z-z = 1

Smuklo$¢ wzgledna Scianek

Smuklo$¢ wzgledna Scianek0.84

Przekrdj efektywny:
A = 209.60 [m?ﬁ

g h 20060 235
= === = 4025.54[kIV |
oRd L0

Nosnos$¢ na czyste zginanie wzgledem osi y

-6
_Wpay 'f.v=62f8.55 A0 25500

= 1461.36 [kl |

PRy ¥ 100

P
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Udziat paséw w nosnosci na zginanie

M= 100346 kN ]

Nosnos¢ na czyste zginanie wzgledem osi z

6
Woe Sy 800.92 10 - 23500

Af =
plRiz Yot L00

= 100.33 [k |

No$nos¢ na Scinanie wzdluz osi z.

Przekroj czynny przy $cinaniu.

A= 1242036 ] ? |
No$nos¢ na $cinanie

V= 108523 [N ]

Nos$nos$¢ na Scinanie wzdluz osi y.

Przekroj czynny przy $cinaniu.

A= 1153440 .7 |
Nos$no$¢ na Scinanie

V o e 156496k ]

Nos$nos¢ przekroju na zginanie z uwzglednieniem sily normalnej

MN,V,Rd =1461.36 [kNm]

MN,Z,Rd =190.33 [kNm]

No$nos$¢ na zginanie z uwzglednieniem Scinania wzgledem osi y.

A

= _ M -
MVJ,M Ma,y,jed 2 CyRd — fRdp

J=I46£.36—0.00 | 1461.36-1003.46 | = 1461.36 [kl |

Nos$nos$¢ na zginanie z uwzglednieniem Scinania wzgledem osi z.

M, = 190.33 [kbn |

Nos$nos¢ przekroju na zginanie z uwzglednieniem sily normalnej i tnacej

MN,V,Rd,\/ =1461.36 [kNm]

MN,V,Rd,Z =190.33 [kNm]

Warunki nos$noSci:

Vzﬁa‘ 2188

=0
VG&M 108523

Dlugosci krytyczne:

Lery = 15.02 [m]

Lo, = 15.02 [m]

Sily krytyczne:

Nery = 18907.75 [kN]

Ngr, = 631.39 [KN]

Smuklosci wzgledne:

A, =051 A, =2.79
Wspolezynniki wyboczenia:
vy = 0.92 v, =0.11 Ymin = 0.11

ARCHITEKTURA MICHAL BUGALA
UL. 1 Maja 17/1A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
1:+48 662048231 m: bugalamichal@gmail.com 34
NIP:529 168 70 26 REGON:142102029




®
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NADZORY BUDOWLANE
mwmmﬂ R C H | T E K T U R WHWI' Mariusz t.uniewski.
B U G A A

M I C H A ¢t L

Wspolezynniki interakceji.

k,y = 1.00 k,z = 1.00 Key = 1.00 Kzz = 1.00

Stopien wykorzystania nosnosci elementu.
N o 11.68

N or YT 011 - 4925.54

SL00=002

Element prosty, nr preta: 1
Punkt nr: 1 na precie, polozenie: 7.51 m
Wartosci sit wewnetrznych w punkcie w ukladzie osi glownych:

N =0.00 kN Ty =V, =0.00 kN T,=V,=0.00 kN

M, = -183.18 kNm M, = 0.00 kNm

Klasa przekroju na $ciskanie:

Klasa $cianek pasoéw = 1 Klasa $cianek $rodnika = 4 Klasa przekroju na $ciskanie = 4

Klasa przekroju na zginanie wzgledem osi y:

Klasa pasow = 1 Klasa $rodnika = 1 Klasa przekroju na zginanie y-y = 1

Klasa przekroju na zginanie wzgledem osi z:

Klasa paséw = 1 Klasa przekroju na zginanie z-z = 1

Smuklos¢ wzgledna Scianek
Smuklos¢ wzgledna Scianek0.84

Przekroj efektywny:
A = 209.60 [m?ﬁ

. 2
Al 20060 235

o Rd ¥ i L0

= 4025.54[kIV |

Nos$nos¢ przekroju na rozciaganie

Nira = 5201.48 [kN]

Nos$nos$¢ na czyste zginanie wzgledem osi y
o Sy_s21855 10" 23500

PLRAy ¥ico 100

= 1461.36 [kl |

Udzial paséw w no$nosci na zginanie

M= 100346 kN ]

Nosnos$¢ na czyste zginanie wzgledem osi z
-d
Woe Sy 800.92 10 - 23500

Af =
plRiz Yot L00

= 100.33 [k |

Nos$nos$¢ na Scinanie wzdluz osi z.
Przekrdj czynny przy $cinaniu.
A= 12420.86 [
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Nos$nos$¢ na Scinanie

V= 106523k ]

Nos$nos$¢ na Scinanie wzdluz osi y.

Przekrdj czynny przy $cinaniu.
A= 1153440 .7 |
Nos$no$¢ na $cinanie

V o e 156496k ]

Nosnos¢ przekroju na zginanie z uwzglednieniem sily normalnej

Mpyre = 1461.36 [kNm]

My z,ra = 190.33 [kNm]

No$nos$¢ na zginanie z uwzglednieniem Scinania wzgledem osi y.

= _ M -
MVJ.M MCJ.R& A o Bd fﬂi.y)

= 1461.36-0.00 - [ 1461.36-1003.46 | = 1461.36 [kl |

Nos$nos¢ na zginanie z uwzglednieniem $cinania wzgledem osi z.

M, .= 190.33 [kin |

Nos$nos$¢ przekroju na zginanie z uwzglednieniem sily normalnej i tnacej

MN,V,Rd,\/ =1461.36 [kNm]

MN,V,Rd,Z =190.33 [kNm]

Warunki nosnosci:

Moo Mg 15318 000

# = #
Mc;y,m Mcx’m 146236 10033

Mopa Moz 13308 000

MM 146136 19035
Vo Rd Vo Rd - -

oiz

oz

Wspolezynnik zwichrzenia przy Sciskanym pasie gérnym.

¥yp, =100

I

Wspélezynnik zwichrzenia przy Sciskanym pasie dolnym.

¥ ypa= 100

I

Wspolczynniki interakcji.

K,y = 1.00 k,, = 1.00 K,y = 1.00 K., = 1.00
Stopien wykorzystania nosnosci elementu.
M +AM M +AM
183.18 0.00
T L L 100+ L00=013
roM 1 M MI 100 . 1461.36 190.33
Ir ». Rk Rk

Element prosty, nr preta: 1

Punkt nr: 2 na precie, polozenie: 7.51 m

Wartosci sil wewnetrznych w punkcie w ukladzie osi glownych:

N =-0.18 kN

T, =V, =0.00 kN T,=V,=3.41kN

M, =-947.16 KNm

M, = 0.00 kNm
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Klasa przekroju na $ciskanie:

NADZORY BUDOWLANE
Mariusz Luniewski.

05-822 Milanowek
woj. mazowieckie

tel. 696 770 109
e-mail: nadzory-budowlane@wp.pl

Klasa $cianek pasow = 1 Klasa $cianek srodnika = 4

Klasa przekroju na $ciskanie = 4

Klasa przekroju na zginanie wzgledem osi y:

Klasa pasow = 1 Klasa $rodnika = 1

Klasa przekroju na zginanie y-y = 1

Klasa przekroju na zginanie wzgledem osi z:

Klasa pasow = 1

Klasa przekroju na zginanie z-z = 1

Smuklos¢ wzgledna Scianek
Smuklosé wzgledna $cianek0.84

Przekrodj efektywny:
A = 200.60 m?ﬁ
o

. 2
e 260 235

o Rd Y uso L0

= 4025.54[kIV |

Nos$nos¢ na czyste zginanie wzgledem osi y
-5
W Ay 621855 100 23500

plRdy ¥iso .00

= 1461.36 [kl |

Udzial pasow w no$nos$ci na zginanie
M, = 1003.46 [ klm |
FRE

Nos$nos$¢ na czyste zginanie wzgledem osi z
-6
Woe Ty 800.92 10 - 23500

Af =
plRis ¥iso 100

= 100.33 [k |

Nosno$¢ na scinanie wzdhuz osi z.
Przekr6j czynny przy $cinaniu.

A= 1242036 7 |

Nos$no$¢ na Scinanie

V= 106523k ]

Nos$nos$¢ na Scinanie wzdhuz osi y.
Przekroj czynny przy $cinaniu.

A= 1153940 .7 |

No$nos$¢ na $cinanie

V o, pa= 156496k ]

Nosnos¢ przekroju na zginanie z uwzglednieniem sily normalnej

MN,y,Rd = 1461.36 [kNm]
MN,Z,Rd =190.33 [kNm]

Nosnos¢ na zginanie z uwzglednieniem Scinania wzgledem osi y.
My =M o (Mo ™o, J=I46£.36—0.00 [ 1461.36-1003.46 | = 146136 kNom |

¥ Rd
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Nosnos¢ na z[ginanie z uwzglednieniem Scinania wzgledem osi z.
k.

M, .= 190.33 [kln |

Nosnos¢ przekroju na zginanie z uwzglednieniem sily normalnej i tnacej

Mnvray = 1461.36 [kKNm] Myvraz = 190.33 [kNm]

Warunki nosnoSci:

Nog M g #0M, M g #8M 015 os716 000
T, Y; 42504 10130 10035 %
o Rd Co.Rd CzRd ' ! '
My,Ed +NE¢E ' QM. Mx,Ed +NE:1‘ f 04716 .40
M T “Teors 19033 0%
Oy Rd Oz Rd ' '
My,Ed +NE¢E ' QM. Mx,Ed +NE:1‘ f 04716 .40
+ = + =0.65
M, M, 1461.36 ° 190,33
M
047.16
i =0.63
M_ 146136
b
My,Ed +NE¢E ' QM. Mx,Ed +NE:1‘ f 04716 .40
M T “Teors 19033 0%
N¥ Ry N Rdz ! '
Dhugosci krytyczne:
Lery = 15.02 [M] Ler, = 15.02 [m]
Sily krytyczne:
Nery = 18907.75 [kN] Ner, = 631.39 [KN]
Smuklosci wzgledne:
A, =051 A, = 2.79
Wspolczynniki wyboczenia:
1y = 0.92 ¥z =0.11 Ymin = 0.11
Wspolezynnik zwichrzenia przy Sciskanym pasie gornym.
¥ =100
ITg
Wspélezynnik zwichrzenia przy Sciskanym pasie dolnym.
7. =100
Ird

Wspolczynniki interakcji.

kyy = 0.60 kyz = 0.90 Ky, = 1.00 Ky, = 0.90
Stopien wykorzystania noSnosci elementu.
NE& M_y,Ed‘ +£'MJ-, Ed Mx,Ed‘ +£|Mx, Ed o8
vz e T e e T MwToor smss U7
NR‘: - I.J‘ I >Rk Rk ) ) )
047,16 0.00

060  —————— . LO0+0.90  ——— . L0 _

LOG - 146136 19033 =0.39
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N Mo +AM

Ed ) }’Mj ""‘kv ) »Ed »Ed . }’MI +?cxx . £ Fd g Ed . }‘MI
N % IMy,R.i: Mm
047,76 0.00
LO0 . ——————— L0090 ——— . L00
1.00 - 1461.36 19033 =0.65

Element prosty, nr preta: 1

Punkt nr: 3 na precie, polozenie: 7.60 m

001 . 492554

NADZORY BUDOWLANE
Mariusz Luniewski.

tel. 696 770 109
e-mail: nadzory-budowlane@wp.pl

05-822 Milanowek
woj. mazowieckie

018
S L0004+

Wartosci sit wewnetrznych w punkcie w ukladzie osi glownych:

N =-0.05 kN

T, =V, = 0.00 kN

T,=V,=041KkN

M, =-947.33 KNm

M, = 0.00 kNm

Klasa przekroju na $ciskanie:

Klasa $cianek pasow = 1

Klasa $cianek srodnika = 4

Klasa przekroju na $ciskanie = 4

Klasa przekroju na zginanie wzgledem osi y:

Klasa pasow = 1

Klasa $rodnika = 1

Klasa przekroju na zginanie y-y = 1

Klasa przekroju na zginanie wzgledem osi z:

Klasa pasow = 1

Klasa przekroju na zginanie z-z = 1

Smuklos¢ wzgledna Scianek

Smuklos¢ wzgledna $cianek0.84

Przekroj efektywny:
A = 209.60 [m?ﬁ

_ z
Aqﬂ" f.v_ZOQ.ﬁO - 235

o Rd ¥ i L0

= 4025.54[kIV |

Nos$nos$¢ na czyste zginanie wzgledem osi y

-6
_Wpl.y 'f.v=62f8.55 R0 23500

= 1461.36 [kl |

piRdy Yoo 1.00

Udzial paséw w no$nosci na zginanie

M= 100346 kN ]

Nos$nos$¢ na czyste zginanie wzgledem osi z

6
Woe Sy 800.92 10 - 23500

Af =
plRdx L L00

= 100.33 [k |

Nosnos¢ na scinanie wzdluz osi z.

Przekrdj czynny przy $cinaniu.
A= 1242086
No$nos¢ na $cinanie

V= 108523 [N ]
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Nos$nos$¢ na Scinanie wzdluz osi y.

Przekrdj czynny przy $cinaniu.

A= 1153440 .7 |

Nos$no$¢ na $cinanie

V o, pa= 156496k ]

Nosnos¢ przekroju na zginanie z uwzglednieniem sily normalnej

Mpyre = 1461.36 [kNm]
Mpz.ra = 190.33 [kNm]

No$nos$¢ na zginanie z uwzglednieniem Scinania wzgledem osi y.
= 1461.36-0.00 - [ 1461.36-1003.46 | = 1461.36 [kl |

- o (M., M
MVJ.M MCJ.R& ~ CpRd  fRdy J
Nosnos¢ na zginanie z uwzglednieniem $cinania wzgledem osi z.
M, .= 190.33 [kin |

Nos$nos¢ przekroju na zginanie z uwzglednieniem sily normalnej i tnacej

My,v,rdy = 1461.36 [KNm] Myvraz = 190.33 [kNm]

Warunki nosnosci:

Mg +My,Ea‘+ﬁMJ' Mg * M 005 04733 o000

N M Y; T 402554 " 1461.36 +19033:O'65
o Rd Gy Rd Oz Rd ) ' '
+N_ e A +& e
L Ed Ed Fd Fd 04733 o.00
- M o M M:Mﬁf 36 +19033:O'65
Oy Rd Oz Rd ' '
My,Ed +NE¢E ' QM. Mx,Ed +NE:1‘ “fa 047.33 .40
+ = + =0.65
M M, 146136 7 190.33
M
047.33
25 =0.65
M 12636
n
My,Ed +NE¢E ' QM. Mx,Ed +NE:1‘ “fa 047.33 .40
M Y 146156 +19033:O'65
NV Edp NV Rdx ' '
Dlugosci krytyczne:
Lery = 15.02 [m] Ler, = 15.02 [m]
Sily krytyczne:
Ner, = 18907.75 [kN] Ner, = 631.39 [KN]
Smuklosci wzgledne:
A, =051 A, =2.79
Wspolezynniki wyboczenia:
2y = 0.92 ¥, = 0.11 Ymin = 0.11
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Wspolezynnik zwichrzenia przy sciskanym pasie gérnym.

¥y, =100

Wspolezynnik zwichrzenia przy Sciskanym pasie dolnym.

¥ ppa= 100

Wspolezynniki interakceji.

kyy = 0.60 k,, = 0.90 K,y = 1.00 K,, = 0.90
Stopien wykorzystania nosnosci elementu.
Vo M ee T M gy Mg+ M g, 0.05
N MR T TR Ty 07 aoz5sa O
[ - - 97 . .
047.33 0.00
0.60 ——————  LO0+0.90  ——— - L.00 _
100 - 1461.36 19033 =0.30
Nﬁ‘a‘ My, Ed +£|My,Ea‘ Mx,Ea‘ -f_ﬁMx, Ed o0s
N Fe M e the T a0 aonsa T
NR‘:: - Ix & . Fk = Rk - ’ .
047.33 0.00
L00  ——————— LO0+0.90  ——— - 100 _
100 - 1461.36 19033 =065

Element prosty. nr preta: 1
Punkt nr: 4 na precie, polozenie: 7.61 m
Wartosci sit wewnetrznych w punkcie w ukladzie osi glownych:
N =-0.03 kN T, =V, =-0.00 kN T,=V, =-0.06 kN
M, =-947.34 kNm M, = 0.00 KNm
Klasa przekroju na $ciskanie:

Klasa $cianek pasow = 1 Klasa $cianek srodnika = 4 Klasa przekroju na $ciskanie = 4

Klasa przekroju na zginanie wzgledem osi y:

Klasa paséw = 1 Klasa $rodnika = 1 Klasa przekroju na zginanie y-y = 1

Klasa przekroju na zginanie wzgledem osi z:

Klasa paséw = 1 Klasa przekroju na zginanie z-z = 1

Smuklo$¢ wzgledna Scianek
Smuklo$¢ wzgledna Scianek0.84

Przekrdj efektywny:
A = 300.60 m?ﬁ
o

. 2
v Al 2m60 235

o Rd Y uso L0

= 4025.54[kIV |

No$nos¢ na czyste zginanie wzgledem osi y
-0
W fy 621855 100 23500

plRdy ¥iso .00

= 1461.36 [kl |
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Udziat paséw w nosnosci na zginanie
M, = 1003.96 |kl |
FRd
Nosnos¢ na czyste zginanie wzgledem osi z
-6
Woe Jy 80092 10 . 23500

Af =
plRiz Yot L00

= 100.33 [k |

Nosnosé na Scinanie wzdhuz osi z.
Przekroj czynny przy $cinaniu.

A= 1242036 ] ? |

No$nos¢ na $cinanie

V= 108523 [N ]

Nos$nos$¢ na Scinanie wzdluz osi y.

Przekroj czynny przy $cinaniu.

A= 1153440 .7 |

Nos$no$¢ na Scinanie

V o e 156496k ]

Nos$nos¢ przekroju na zginanie z uwzglednieniem sily normalnej

Mvade =1461.36 [kNm]
MN,Z,Rd =190.33 [kNm]

No$nos$¢ na zginanie z uwzglednieniem Scinania wzgledem osi y.
M, =M e (Mo ™M, J=I46£.36—0.00 | 1461.36-1003.46 | = 1461.36 [kl |

Nosnos$¢ na zginanie z uwzglednieniem $cinania wzgledem osi z.

M, = 190.33 [kbn |

Nos$nos¢ przekroju na zginanie z uwzglednieniem sily normalnej i tnacej

MN,V,Rd,\/ =1461.36 [kNm] MN,V,Rd,Z =190.33 [kNm]

Warunki nos$noSci:

N +My,Ea‘+£MJ' M FAM. 0z 94734 000

+ = + +
¥ . Mo M, .. 492534 146136 19033

M_y,Ed +NE¢£ ' QM. Mx,Ed +NE:1‘ ' QM_ 047,54 Q.00

=065

M * M _146.3 36 +£9033=O.65
Cp R Cz Rd ! )
M_y,Ed +NE¢£ ' QM. Mx,Ed +NE:1‘ “fa 047.34 Q.00
+ = + =065
M;j. M& 146136 100033
M
Q47,34
2B =0.65
M j461.368
oY
My,Ed +NE¢E ' QM. Mx,Ed +NE:1‘ “fa 047.34 .40
M * M :Mﬁf 36 +£9033=O.65
I Ry M¥Rds ) ’

ARCHITEKTURA MICHAL BUGALA
UL. 1 Maja 17/1A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
f:+48 662048231 m: bugalamichal@gmail.com
NIP:529 168 70 26 REGON:142102029



05-822 Milanowek tel. 696 770 109
woj. mazowieckie e-mail: nadzory-budowlane@wp.pl

NADZORY BUDOWLANE
HWIWM R C H | T E K T U R WHWI' Mariusz t.uniewski.
B U G A A

M I C H A ¢t L

Dhugosci krytyczne:

Lery = 15.02 [m] Lerz = 15.02 [m]
Sily krytyczne:

Nery = 18907.75 [KN] Ner = 631.39 [KN]
Smuklosci wzgledne:

A, = 0.51 A, =2.79
Wspolezynniki wyboczenia:

2y = 0.92 2= 0.11 Ymin = 0.11
Wspolezynnik zwichrzenia przy sciskanym pasie gérnym.

¥, =100

Wspolczynnik zwichrzenia przy Sciskanym pasie dolnym.

gm=f.oo
Wspolezynniki interakcji.
Ky, = 0.60 Ky, = 0.90 Ky = 1.00 k,, = 0.90
Stopien wykorzystania nosnosci elementu.
Nfd My,Ed‘ +£'My, EBd Mx,Ed‘ +ﬁMx, Ed o002
v,z e T e T wosowzm 007
B » R %Rk e -
047,34 0.00
060 ——————— L0090 ——— 100 _
100 - 1461.36 19033 =0.30
N, o .My’gd +AM . .Mm FAM o y, = 0.03 0.
N2, LI ML 0.1 - 4925 54
047,34 0.00
LO0 . ———————— L0090 —— . L00
1.00 - 1461.36 19033 =065

Element prosty, nr preta: 1
Punkt nr: 5 na precie, polozenie: 15.02 m
Wartosci sil wewnetrznych w punkcie w ukladzie osi gléwnych:

N =11.50 kN T, =V, =-0.00 kKN T,=V,=-259.04 kN

M, = 0.00 kNm M, = 0.00 kNm

Klasa przekroju na $ciskanie:

Klasa $cianek pasow = 1 Klasa $cianek $rodnika = 4 Klasa przekroju na $ciskanie = 4
Klasa przekroju na zginanie wzgledem osi y:

Klasa pasow = 1 Klasa $rodnika = 1 Klasa przekroju na zginanie y-y = 1

Klasa przekroju na zginanie wzgledem osi z:

Klasa paséw = 1 Klasa przekroju na zginanie z-z = 1

Smuklos¢ wzgledna Scianek
Smuklo$¢ wzgledna $cianek0.84
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Przekroj efektywny:
A = 209.60 [ ﬁ

. 2
e 260 235

o Rd Y uso L0

= 4025.54[kIV |

Nosnos¢ przekroju na rozciaganie

N, rg = 5201.48 [kN]

Nos$nos$¢ na czyste zginanie wzgledem osi y
-5
W dy 621855 100 23500

plRdy ¥iso .00

= 1461.36 [kl |

Udzial paséw w nos$nosci na zginanie

M. = 100346 kN ]

Nosnos¢ na czyste zginanie wzgledem osi z
-6
Woe Ju 800.02 10 - 23500

Af =
plRiz Yot L00

= 100.33 [k |

Nosno$¢ na scinanie wzdhuz osi z.
Przekr6j czynny przy $cinaniu.

A= 1242036 ] |

Nos$no$¢ na Scinanie

V= 106523k ]

Nos$nos$¢ na Scinanie wzdluz osi y.
Przekr6j czynny przy $cinaniu.

A= 1153440 .7 |

Nos$no$¢ na $cinanie

V o, pa= 156496k ]

NADZORY BUDOWLANE
Mariusz Luniewski.

05-822 Milanowek
woj. mazowieckie

tel. 696 770 109
e-mail: nadzory-budowlane@wp.pl

Nos$nos¢ przekroju na zginanie z uwzglednieniem sily normalnej

MN,V,Rd = 1461.36 [kNm]

MN,Z,Rd =190.33 [kNm]

No$nos$¢ na zginanie z uwzglednieniem $cinania wzgledem osi y.
M, =M e (Mo ™, J=I46£.36—0.00 | 1461.36-1003.46 | = 1461.36 [kl |

Nosnos¢ na zginanie z uwzglednieniem Scinania wzgledem osi z.

M, .= 190.33 [kln |

Nosnos¢ przekroju na zginanie z uwzglednieniem sily normalnej i tnacej

MN,V,Rd,y = 1461.36 [kNm]

MN,V,Rd,Z =190.33 [kNm]
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Warunki nosnosci:

V
2B 250.04
Bt s
Viopa 109525
Wspolczynniki interakcji.
kyy = 1.00 kyz = 1.00 Ky = 1.00 k., = 1.00

Wyniki obwiedni przemieszczen:
Polozenie: x =7.51 [m]

Lista grup obcigzen:

Nazwa grupy obciazen:

Cigzar wlasny State technologia Uzytkowe

Wiatr Snieg

uz=2u@x= -4.426 [cm ]

Wykres przemieszczen w kierunku Z:

2 1

u  Su = 4.426=6.008 [cm ]

Wyniki ugiecia wzglednego:
Polozenie: x =7.51 [m]

Lista grup obcigzen:

Nazwa grupy obcigzen:

Cigzar wlasny State technologia Uzytkowe

Wiatr Snieg

Wykres przemieszczen dla zestawu grup obcigzen tworzacych ugiecie wzgledne w kierunku Z:

-

A

ub=ubx = 0.000[em ]

/_'lux=ux—ub = 4,426 [em ]

5.4

Au,  SAu = 4.426=6.008 [em ]

Réznica przemieszczen wezla poczatkowego 1 koncowego:
4d=1|d —d| = |0.000-0.000| = 0.000[em ]
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72l

tan graniczny no$nosci:

Stopien wykorzystania przekroju:

[SGN

Stan graniczny uzytkowania (SGU):

Obwiednia przemieszczen: | Unax cm

13.2. Wymiarowanie $ciany nosnej

Wytrzymatosci charakterystyczne:

f, = 1.11 [MPa] - wytrzymalo$é na $Sciskanie

foo = 0.17 [MPa] - wytrzymalo$é na $cinanie w kierunku réwnolegiym do spoin wspornych
foux = 0.20 [MPa] - wytrzymalos$é¢ na $cinanie w kierunku prostopadiym do spoin wspornych
fuax1 = 0.10 [MPa] - wytrzymato$é¢ na rozciaganie w kierunku przez spoiny wsporne

Wytrzymatosci obliczeniowe:

fqg = 0.65 [MPa] - wytrzymalosé
fva = 0.10 [MPa] - wytrzymalosé
fowa = 0.12 [MPa] - wytrzymalosé
frax = 0.06 [MPa] - wytrzymaiosé
Charakterystyki sprezyste

a., = 400

$ciskanie

$cinanie w kierunku réwnolegiym do spoin wspornych
$cinanie w kierunku prostopadiym do spoin wspornych
rozciaganie w kierunku przez spoiny wsporne

- cecha sprezystosci muru pod obcigzeniem diugotrwalym

Wykres sit normalnych

55.00

N [kM]

79.74

ARCHITEKTURA MICHAL BUGALA
UL. 1 Maja 17/1A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

f:+48 662048231 m: bugalamichal@gmail.com
NIP:529 168 70 26

46
REGON:142102029



®

NADZORY BUDOWLANE
MWWM Mariusz Luniewski.

MR

CHI

1L

RLUR

Wykresy momentdéw

‘ H A t azsfaggﬁlits: S—Ir.rwzsial?n};z(}z;g?budowlane@wp,pl
Wykresy sit tnacych
2.84 2.84
T [kN] b Ty [kN]
-2.84 -2.84
%.33 -0.22
M [kNm] % My [kNm]
1.01 -1.01

Sprawdzenie naprezen sciskajacych:

W kierunku x-x:
Dla przekroju gdérnego
MNaaz _ 535.00

=260.40
$:-B 0.72.0.29

1-1:

EM/m®

Dla przekroju posredniego:

N sam 67 .37

= =294.77
$=-B 0.77-0.29

Dla przekroju dolnego
Naaz _79.74

= =300.35
$:-2 0.30. 0.29

W kierunku y-y:
Dla przekroju gdérnego
N _ 55.00

=207.16
$:-A 0.30.0.23

Dla przekroju dolnego

EM/m®
2-2:

EN/m®

EM/m®

2-2:

warunek jest spetniony
< £:.2=645.26 EN/m’

warunek jest spetniony
< £:.2=645.26 EN/m’

warunek jest spetniony

< fa=645.26 kN/m°

warunek jest spetniony
< f:a=645.26 kN/m’

warunek jest spetniony
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N adm 67.37 . .
= =475.12 EN/m” < £.4=6453.26 kN/m”
p=- B 0.48.0.29
Dla przekroju posredniego: warunek jest speilniony

Naaz 79.74

mmm NADZORY BUDOWLANE
Mariusz Luniewski.
CHITEKTUR

I L

= =300.65 kN/m"° < f.a=645.26 kN/m°
$pz-A 0.50.0.29

Sprawdzenie naprezen rozciagajacych:

Dla przekroju posredniego: Warunek jest speiniony
Nasr  Maswe Maany 67.37 1.48 B.61

| — — = — - __l:
.Y W Wy 0.29 1.23.107° 5.80.10

=|228.3B8-120.11-148.43|=40.16 kN/m’ < f.a:=58.10 kN/m®

Sprawdzenie naprezen sSciskajacych:
Dla przekroju posredniego: Warunek jest speilniony
N adm M adma I"'In::l-_,v 67.37 1.43 8 .61

+ + = + —+ —
s Wa Wy 0.2%9 1.23. 10" 5.80. 107"

=228.38+120.11+148.43=456.%2 EN/m’° < £..=645.26 kN/m’

Sprawdzenie naprezen sScinajacych:
Dla przekroju gérnego 1l-1:

Va1 Z2.84 _ -
= = 9.61 EN/m" < f.. = 101.42 kN/m”
A 0.29
Warunek jest speilniony
Vaa1y Z2.84 _ _
= = 9.61 EN/m" < f.. = 101.42 kN/m”
A 0.29
Warunek jest speiniony
Vaer  Vaate +Vaary Y2.84°+2.84° . .
= = =13.5% EN/m° < f.. = 101.42 kN/m”
A A 0.29

Warunek jest speiniony

Dla przekroju dolnego 2-2:

V adzs 2.84 . R
= = 5.61 KN/m" < f£.« = 101.42 kN/m"
I 0.2%
Warunek jest spetniony
Vaszy 2.084 . .
= = 9.61 EN/m° < £.. = 101.42 kN/m’
A 0.29

Warunek jest spetniony

=13.59 kN/m® < £.:. = 101.42 kN/m®

by ).29
Warunek jest spetniony
13.3. Wymiarowanie fundamentéw
Geometria
Szerokos¢ tawy B [m] 1.00
Diugos$¢ tawy L [m] 5.00
Wysokos¢é tawy He [m] 0.50
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‘ H A t Woj maz;\i?e?:vlrii fae-mailt nadzory-budowlane@wp.pl
Grubos$¢ $ciany b [m] 0.24
Mimosréd ey [m] 0.00
P i
= i h
5.00 TS50 [
Materiaty
Klasa betonu C30/37
Ciezar objetos$ciowy betonu [kN/m’] 24.0
Ciezar zasypki [kN/m’] 18.0
Czas realizacji budynku powyzej roku
Element prefabrykowany Nie
Granica plastycznos$ci stali (fyk) [MPa] 500
Srednica zbrojenia [mm] 12.00
Grubos$¢ otuliny [mm] 70.00
Warunki gruntowe
20m
S
10m E
2
—
I
=
[«
som &
_\'T
Legenda:
Warstwa - numer porzadkowy warstwy
Nazwa - nazwa warstwy gruntu
Migzszos$¢é - miazszosé warstwy
Y - clezar wtasciwy
¢' - efektywny kat tarcia wewnetrzengo gruntu
C' - spdjnoscé¢ efektywna gruntu
Cy - wytrzymato$é na $Scinanie
M - modul sprezystosci
M, - modul sprezystos$ci pierwotne]
Warstwa Nazwa Miazszosé Y 0! Cc! Cu M, M
gruntu [m] [kN/m’] [°] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa]
1 Grunty 1.3 14.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
organiczne (Nm)
2 Piasek drobny 0.3 19.0 29.9 0.0 0.0 52000.0| 52000.0
(Pd)
3 Piasek Sredni 1.1 20.0 32.0 0.0 0.0/110000.0]105000.0
(MSa)
4 Piasek drobny, 3.5 15.0 21.0 0.0 0.0 29000.0| 49000.0
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\ \ zapylony (Pd) \ | \ \
Gieboko$¢ posadowienia [m] 1.3
Poziom wody gruntowej [m] 1.6
Ciezar zasypki [kN/m’] 18.0
Obciazenia charakterystyczne rozdzielone (stale/zmienne)
Zestaw nr 1:

Nazwa V [kN] Mg [kNm] M;, [kNm] Hg [kN] Hy, [kN]

stazte 150.00 1.50 0.00 0.00 0.00

zmienne 25.00 9.50 0.00 0.00 0.00

Stan graniczny nosnosci (GEO)
Podejsécie obliczeniowe DA2

Y6, niekorzystne = 1.35, 70 = 1.50

Y= = 1,4 - cze$ciowy wspdiczynnik bezpieczenstwa dla oporu granicznego na
wyparcie
Yr,n = 1,1 — cze$ciowy wspdiczynnik bezpieczenstwa dla oporu granicznego na

$ciecie gruntu pod fundamentem
Glebokos$é¢ posadowienia hf = 1.30 m

Schemat nr 1

SPRAWDZENIE PIONOWEJ NOSNOSCI PODZOZA.
Warunki "z odpiywem"

Dodatkowe obcigzenia podioza:

Ciezaru fundamentu (catkowity):

G, =V, ¥,=375 - 24.00=00.0[kN ]

Ciezar gruntu nad fundamentem:

G,=90.72[ & ]

Obliczeniowa wartos$¢ obciazenia podioza:

Vo= -(Nﬁﬁ%ﬂﬁk ) ¥, W, =155 (230,00 90.00 £90.72 | +1.50 - 25.00 = 483.97 [V |

d y&nz’skﬂrg}lsms

Obcigzenia przekazywane na podioze (charakterystyczne, wartosci momentdw bez
uwzglednienia nieosiowego dzialania sity pionowej) :

V=N, +Gﬁ + G, +Ngk =150.00 +00.00 +90.72 +2500= 35572 I:;c}'.f]

= H +H ) = A
M, MﬂmkjLMﬂﬁgkjL( . BQE) b =1.50 +9.50 +(0.00 +0.00 | - 0.50= 12.00 [N |

- H  +H = e
M, Mﬂzﬁk+Mo;gs;+(_ o mk) k=0.00 +0.00 +(0.00 +0.00 | - 0.50 = 0.00[kcdin |

3

L3 ]
1V (Faoe o | #(Fas s )

Mimos$rdéd obciazen:

- '. (0.00 +0.00 ]2 + 0.00 +0.00 f = 0.00 [&¥ |
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M2 Yo or 11004000 17500
e = - — [0.03|<0.2 - B=0.45[m ]
5 2 355,72
Warunek speiniony
Mt Vo or 0004000 . 17500
e = = — [0.00<02 - L= 1.500m ]
I 2 355,72

Warunek speiniony
Sprowadzone wymiary fundamentu:

L'=i-2 ¢ =500-2 - 0.00= 500[m ]

A'=8" L'=144 500=719[, % |
Jednostkowy opdr graniczny podioza

R.i:

—=' N b s i Fg' N b s i FOL Y BN B s 1 =
A a L P a q g q g ¥ ¥ ¥ ¥

=000 2000 . 0.00 L1 LO0 #1520 1810 L0014 100 +0.5 1000 144 1077 00 . 00] . L00= 525_45[;&;]

g — naprezenie w gruncie (obok fundamentu) w poziomie posadowienia (catkowite)

Ry 440746
@y, 140

= 3212.47 kN |

Warunek obliczeniowy:

Vd,= 453,07 <R T 3212.47kN

Warunek nosnosci na wyparcie speilniony.

SPRAWDZENIE NOSNOSCI GRUNTU NA SCIECIE W POZIOMIE POSADOWIENIA

H=R . +Rnd

gdzie:

Hy — warto$¢ obliczeniowa sity poziome]j przekazywane] przez fundament na grunt,
Rq — opdr graniczny podtoza pod fundamentem na $ciecie,

Rp,a — opdér graniczny podioza na przesuniecie fundamentu, przyjeto = 0,0
Warunki "z odpitywem"

Warto$é obliczeniowa oporu granicznego gruntu pod fundamentem

| //V'.i: tan 5, ) (3572 . 0.58 | -
Rd=miin L 047, Fein 04048307 175.09 [k

Yan : .10

H,=000<R =17599[kN |

Warunek nosnosci na $Sciecie speilniony.
Sprawdzenie nosnosci pozostatych warstw
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NADZORY BUDOWLANE
Mariusz Luniewski.

05-822 Milanowek
woj. mazowieckie

tel. 696 770 109

®

e-mail: nadzory-budowlane@wp.pl

Warunki z odpiywem Warunki bez odpiywu
Poziom spr. | Nawodniona Ed/Rd (H) Ed/Rd4 (V) Ed/Rd (H) Ed/Rd (V)
1.60 TAK 0.000 0.115 - -
2.70 TAK 0.000 0.392 - -

Potozenie wypadkowej sit:

Sprawdzenie statecznosci fundamentu (EQU) :

Oznaczenia:

- std - oddziatywania stabilizujace

- dst - oddziatywania destabilizujace
Wspbdiczynniki czesciowe do oddziatywan:
Yo, ast = 1.10
Yo, st = 0.90
Yo, ast = 1.50

Warunek statecznos$ci speiniony.

My, =1590<M = 234.90 kNm |

B dst

L

Wymiarowanie zbrojenia

Zbrojenie potrzebne dla schematu nr 1
A, = 0.45 cm’/mb

Minimalne zbrojenie konstrukcyjne dla fundamentu wynosi: A,= 6.48 cm’/mb

W kierunku y przyjeto fi = 12.0 mm w rozstawie s; = 17.6 cm

(B)

Ao = 6.56 cm’/mb
Osiadanie fundamentu
Schemat nr 1

Osiadania pierwotne

Osiadania wtdrne =

Osiadania catkowite

= 0.098 cm
0.045 cm
= 0.143 cm

M, =000<M = 783.00[km ]

Tangens kata nachylenia wzgledem osi X =

Tangens kata nachylenia wzgledem osi Y
Przechytka =

0.00008 rad

Warunek naprezeniowy

Gtebokosé,

—_— - = . = 2
02 . o =02 4677=0.35%a Q-ME—Mm]

na ktérej zachodzi warunek wytrzymalosciowy

a

0.00000
-0.00008

4.95 m
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18.20 kN/m2 47,43 kN/m2
22,48 kMN/mz 45,94 kh/mz
26,70 kN/mz 42,31 kM/mz
30,44 kM/mz 35.04 kN/mz
34,17 kMN/mz 28,33 kN/mz
36.63 kMN/mz 2283 kN/mZ
38.66 kN/m2 18.57 kN/m2
40,69 kM/mz 15.20 kM/mz
42,72 kN/mz 12,76 kN/mz
44,75 kM/mz 10.75 kN/m2
46,77 kN/mz 4,55 S.14 kMN/mz
[
Tabela z wartos$ciami:
Nr H [m] Pz [kN/m2] Pzs [kN/m2] Pzp [kN/m2] Suma = pzs +
Pzp t+ Pzpsiza T
pZDfund
0 1.30 18.20 18.20 29.23 47.43
1 1.38 19.63 18.19 29.22 47 .41
2 1.52 22.48 18.01 28.93 46.94
3 1.69 24 .83 17.38 27.92 45.30
4 1.88 26.70 16.23 26.07 42 .31
5 2.06 28.57 14.88 23.91 38.79
6 2.24 30.44 13.44 21.59 35.04
7 2.43 32.31 12.09 19.42 31.51
8 2.61 34.17 10.87 17.46 28.33
9 2.80 35.62 9.76 15.67 25.43
10 2.99 36.63 8.76 14.07 22.83
11 3.19 37.65 7.89 12.67 20.55
12 3.38 38.66 7.13 11.44 18.57
13 3.58 39.67 6.46 10.37 16.83
14 3.78 40.69 5.87 9.43 15.30
15 3.97 41.70 5.35 8.60 13.95
16 4.17 42.72 4.89 7.86 12.76
17 4.36 43.73 4.49 7.21 11.69
18 4.56 44.75 4.12 6.62 10.75
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19 4.75 45.76 3.80 6.10 9.90
20 4.95 46.77 3.51 5.63 9.14
Legenda:
H [m] gtebokos$¢ liczona od poziomu terenu

prz [KN/m”] naprezenia pierwotne

Pzs [kN/m’] naprezenia wtdrne

Pzo [kN/m?] naprezenia dodatkowe

Dla celéw realizacji budowy konieczne jest opracowanie szczego6towego projektu
wykonawczego i warsztatowego konstrukcji budynku.

14. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

Zakres robét dla catego przedsiewzigcia inwestycyjnego oraz kolejnos¢ realizacji

Ogrodzenie terenu budowy tymczasowym ogrodzeniem na czas budowy
Wykonanie fundamentdéw wraz z rozprowadzeniem i przebiciami dla instalacji
Wykonanie konstrukcji murowanej wraz ze stropem miedzykondygnacyjnym
Wykonanie $cianek dziatowych

Montaz konstrukcji dachu

Wykonanie pokrycia dachu

Wykonanie ocieplenia scian

Montaz okien drzwi przeszklen i obrobek blacharskich.

Montaz instalacji sanitarnych, wentylacyjnych, c.o. i elektrycznych
Przytgczenie instalacji w oparciu o odpowiednie uzgodnienia

Roboty wykonczeniowe w tym posadzki tynki wewnetrzne i malowanie
Rozruch instalacji i urzgdzen

Odbidér koncowy robét

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na terenie dziatki nie wystepujg obiekty budowlane

Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi
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Na terenie nie wystepujg obiekty, ktore mogg stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

Zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi obecnych przy budowie

Prowadzenie prac na wysokosci powyzej 5 m - wykonywanie konstrukcji dachowej i
pokrycia dachowego wraz z obrébkami, wykonywanie Scian i stropéw kondygnacji powyze;j
5m nad ziemig

Roboty wykonywane z rusztowan (niebezpieczenstwo upadku z rusztowan) :

- wznoszenie $cian

- wykonywanie stropow

- wykonywanie elewacji

Roboty ziemne fundamentowe (niebezpieczenstwo przysypania ziemig i wpadniecia do
wykopow)

Wykonywanie wykopdéw fundamentowych i zbrojenie taw fundamentowych w wykopach o
gt. powyzej 1,5 m

Roboty transportowe, pionowe przy uzyciu wciggarki (niebezpieczenstwo zwigzane z
zerwaniem sie materiatu transportowanego i uszkodzeniem dzwigu oraz zabezpieczenia
przeciwporazeniowego)

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych:

Roboty wymagajg standardowego wynikajgcego z odnosnych przepisow przeszkolenia w
zakresie BHP

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywanych robot budowlanych w strefach szczegoélnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

Poniewaz nie wystepuje konieczno$¢ wykonywania robdét budowlanych w strefach

szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, nalezy zapewni¢ standardowe
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wynikajgce z odnosnych przepiséw srodki techniczne i organizacyjne gwarantujgce
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

Sposoéb prowadzenia prac budowlanych

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby upowaznionej na podstawie
projektu budowlanego lub wykonawczego oraz projektu konstrukcyjnego, zgodnie z
zasadami BHP, przewidzianymi dla tego typu prac. Plac budowy nalezy zabezpieczy¢
przed dostepem o0sOb postronnych. W przypadku stwierdzenia warunkéw technicznych
innych niz przyjeto w projekcie — niezwtocznie powiadomi¢ projektanta.

Wykaz srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia:

- budowa musi by¢ prowadzona pod nadzorem osoby uprawnionej

- na pomieszczeniu socjalnym w widocznym miejscu umiesci¢ w sposob trwaty i czytelny
wykaz zawierajgcy

adresy i numery telefonéw:

- pogotowia ratunkowego lub najblizszego punktu lekarskiego,

- strazy pozarnej,

- policij,

- (strazy miejskiej, jesli jest jednostka na tym terenie);

- na terenie budowy od strony ulicy umiescic¢ tablice informacyjng z informacjami:

- jednostki projektowej (imie i nazwisko oraz numer telefonu i adres autora projektu),

- osoby petnigcej funkcje kierownika budowy (imie i nazwisko oraz numer telefonu i adres);
w pomieszczeniu socjalnym umiescic:

-punkt pierwszej pomocy (apteczka),

-telefon,

-kaski ochronne,

-pasy i linki zabezpieczajgce przy pracy na wysokosci;
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- wykonac¢ barierki zabezpieczajgce przed upadkiem z wysokosci;

- wykonac oswietlenie placu budowy;

- zabezpieczy¢ skarpy wykopow;

- na terenie budowy, za pomocg tablic informacyjnych wyznaczy¢ droge ewakuacyjng.

- prace budowlane nie mogg by¢ prowadzone przy ztych warunkach atmosferycznych

- obstuge sprzetu mechanicznego i elektrycznego nalezy powierzy¢ osobom i firmom
uprawnionym.

Wszystkie wyzej wymienione elementy zagospodarowania nalezy zaznaczy¢ na planie
terenu budowy. Plan powinien by¢ umieszczony na pomieszczeniu socjalnym w widocznym
miejscu w sposéb czytelny i trwaty. Organizacja placu budowy powinna zapewniaé
bezkolizyjny dowdz materiatdw budowlanych i ich sktadowanie oraz zapewnia¢ bezpieczny
dostep do zrodta zasilania w energie i dostep do wody.

SZCZEGOLOWY PLAN BIOZ SPORZADZA KIEROWNIK BUDOWY

Koniec obliczen

Projektant w specjalnosci Projektant sprawdzajgcy w

konstrukcyjno-budowlanej: specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej:

mgr inz. Bud. Mariusz tuniewski mgr inz. bud. Grzegorz Duchnowski

nr. upr. MAZ/0085/PWOK/09 nr. upr. MAZ/0278/PWOK/13
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15. CZESC RYSUNKOWA

K-1 Uktad fundamentow

K-2 Uktad elem. nosnych parteru i stropu nad parterem
K-3 Uktad elem. nosnych pietra i stropodachu

K-4 Uktad fundamentow

K-5 Uktad elem. nosnych pietra i stropodachu - schody
K-6 Zbrojenie dolne ptyty stropu nad parterem

K-7 Zbrojenie gbrne ptyty stropu nad parterem

K-8 Zbrojenie dolne ptyty stropodachu

K-9 Zbrojenie gbérne ptyty stropodachu

K-10 Zbrojenie rdzeni i wiency pomiedzy osiami C-F
K-11 Zbrojenie rdzeni, wiency i belek w czesci garazowe;j
K-12 Zbrojenie belek nad parterem

K-13 Zbrojenie belek nad pietrem

K-14 Detale konstrukcji stalowej

05-822 Milanowek
woj. mazowieckie
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Mariusz tuniewski,
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