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WYKAZ STALI
Element Nr Diugose llos¢ pretow Dfugosé tqczna (m)
Nazwa preta (mm) elemv:ancie ogdtem . 8A—IIIN¢ —
105 2200 14 42 92,40
SLA 106 5110 14 42 214,62
115 1200 66 198 237,60
107 5010 8 8 40,08
110 1230 8 8 9,84
SL.1.
119 1300 52 52 67,60
159 1160 10 10 11,60
107 5010 8 16 80,16
110 1230 8 16 19,68
SL.1.2
116 1020 52 104 106,08
160 900 10 20 18,00
107 5010 4 32 160,32
110 1230 4 32 39,36
SL.1.3
17 900 26 208 187,20
161 780 26 208 162,24
108 4580 8 40 183,20
SL.1.4
117 900 26 130 117,00
107 5010 6 18 90,18
110 1230 6 18 22,14
SL.1.5
118 1020 26 78 79,56
162 900 26 78 70,20
105 2200 8 16 35,20
SL.2 106 5110 8 16 81,76
116 1020 66 132 134,64
105 2200 4 36 79,20
SL.3 106 5110 4 36 183,96
117 900 33 297 267,30
105 2200 8 40 88,00
SL.4 106 5110 8 40 204,40
17 900 33 165 148,50
105 2200 8 24 52,80
SL.5 106 5110 8 24 122,64
118 1020 33 99 100,98
105 2200 8 8 17,60
SL.6 106 5110 8 8 40,88
119 1300 66 66 85,80
Dfugos¢ wg srednic (m) 1794,30 | 1858,42
Masa 1 m preta (kg/m) 0,40 1,58
Masa tqczna wg srednic (kg) 708,75 | 2936,30
Ogétem (kg) 3645,05

Wykonawca zobowigzuje sie do sprawdzenia na
wiasna odpowiedzialno$¢ wszystkich wymiaréw,

zestawien i wytycznych dotyczacych swojego zlecenia

przed przystgpieniem do robot. O rozbieznosciach z
rysunkami lub pisemnie uzgodnonymi wytycznymi
nalezy niezwtocznie powiadomié autora projektu lub

Kierownika Budowy.
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ZAKLAD 609

WYKAZ STALI

Element Nr Stal Diugost llos¢ pretéw Dfugosé fqczna (m) ‘
Nazwa llos¢ | preta |2 (mm) w ogbtem A-lIIN Uwagi
A—IIIN elemencie Z B Z 12
m 8 900 760 760 684,00
WIENCE : 112 8 840 260 260 218,40
WS.1 df. tqczna,
113 12 70000 4 4 280,00 sakfad min. 458
df. fgczna,
114 12 110000 8 8 880,00 Jaklad min. 458

Diugosé wg $rednic (m)

902,40 | 1160,00

Masa 1 m preta (kg/m)

0,40 0,89

Masa fqczna wg $rednic (kg)

356,45 | 1030,08

Ogbtem (kgq)

1386,53
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RDZENIE ATTYKI

RDZENIE KONDYGNACJI | PIETRA

STAL AllIN B500SP BETON C25/30

KLASA EKSPOZYCJI XC3
chom=25mm
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RDZENIE KONDYGNACJI PARTERU
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UWAGI:
1.
2,

Wymiary podano w mm, poziomy w m.
Rozpatrywac tgcznie z projektami
architektonicznym i branzowymi.

Miejsca stykéw przerw roboczych przed
dalszym betonowaniem oczysci¢, zwilzy¢
woda, przygotowac¢ do dalszego betonowania

. Beton pielegnowa¢, wykona¢ szczelny,

wibrowaé, chroni¢ przed nadmiernym
nastonecznieniem lub mrozem.

. Montaz elementéw prefabrykowanych wg

wytycznych dostawcy i producenta

. Przed przystapieniem do wylewania ptyty

stropowej nalezy potwierdzi¢ lokalizacja i
gabaryty otworéw oraz przej$¢ instalacyjnych
wg opracowan branzowych i architektury

"Niniejsza dokumentacja jest prawnie

chroniona na rzecz firmy NADZORY ®
BUDOWLANE Mariusz tuniewski.

Kopiowanie, rozpowszechnianie lub

jakiekolwiek wykorzystywanie jej czesci

lub cato$ci wymaga zgody NADZORY

BUDOWLANE Mariusz tuniewski"

Faza: PROJEKT BUDOWLANO -WYKONAWCZY

Nazwa Obiektu Budowlanego:

PROJEKT BUDYNKU STRAZNICY

OSP W GRODZISKU MAZOWIECKIM

Adres Inwestycji:

JEDN. EWID. 140504_4 GRODZISK MAZOWIECKI

OBREB: 0023, DZIAtKI EW. NR 149, 157/2, 88/4

ALEJA JOZEFA PILSUDSKIEGO, GRODZISK MAZOWIECKI

< SCIANKI ><
FUNDAMENTOWE

Inwestor:

GMINA GRODZISK MAZOWIECKI
UL. T. KOSCIUSZKI 32 A, 05-825 GRODZISK MAZOWIECKI
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Projektant w specjalnosci konstrukcyjnej:

mgr inz. budownictwa MARIUSZ LtUNIEWSKI
nr upr. MAZ/0085/PWOK/09 MAZ/BO/0575/09

Projektant sprawdzajacy w specjalnosci konstrukeyjnej:

mgr inz. budownictwa GRZEGORZ DUCHNOWSKI
nr upr. MAZ/0278/PWOK/139, MAZ/BO/0473/13

Rysunek:

ZBROJENIE RDZENI | WIENCY POMIEDZY OSIAMI C-F

Branza: KONSTRUKCJA Nr.rys.

Data: 04.2019r. Skala: 1:25 -




