STAL AllIN B500SP BETON C25/30
KLASA EKSPOZYCJI XC3
chom=25mm
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NADPROZE ZEWNETRZNE el
BELKA CIAGLA NAD OTWORAMI OKIENNYMI  BELKA BL.1.4—2s7t. Bemen ] e T ongese [ R ] D e (]
_ . R . . . . A—IIIN elemencie Z 8 12 Z 16
1szt, L=38,0mb. dozbrojenie belki ciggfe] na wsporniku el 8 | 120 | 220 | 220 | 26840
< /Y /X2/7) w_osiach XZ/W BELKA 135 | 16 | 42000 6 6 252,00
3516 ( XZ/Y1 ) CIAGEA | 1
4@ » 16 +BL.1.4 136 12 42000 2 2 84,00
i35 3076 W\* ‘ 272436 137 somromic 137 ] 16 | 34%0 ¢ + 1580
|
=3l 22008 @ K N 120 | 8 1400 75 75 105,00
| g|co 200 | ‘
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| ‘
= 16 @ ‘ 3016 - ‘ BL.1.1 1 122 16 3470 5 5 17,35
280 120 | @ VR R . 123 | 16 8290 7 7 58,03
L 13x100
o 2% | o 1498 124 | 16 5810 7 7 40,67
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PRETOW DOLNYCH NIE tACZYC W SWIETLE OTWORGW @ 2216 L=3450 - BL1.2 1 126 16 4620 7 7 32,34
PRETOW GORNYCH NIE I’.ACZYC NAD PODPORAMI s
W JEDNYM PRZEKROJU LACZYC MAX50% PRETOW 127 16 5820 4 4 23,28
ZAKEAD 508
120 8 1400 64 64 89,60
UWAGI:
BL.1.3 1 132 16 10760 5 5 53,80 1. Wymiary podano w mm, poziomy w m.
2. Rozpatrywac tgcznie z projektami
133 16 11570 7 7 80,99 architektonicznym i branzowymi.
3. Miejsca stykow przerw roboczych przed
128 12 1910 5 5 9,55 dalszym betonowaniem oczysci¢, zwilzyé
N.1.1 1 wodg, przygotowac do dalszego betonowania
129 8 1000 7 7 7,00 4. Beton pielggnowac¢, wykonac¢ szczelny,
wibrowaé, chroni¢ przed nadmiernym
nastonecznieniem lub mrozem.
N.1.2 1 130 12 2360 6 6 14,16 5. Montaz elementéw prefabrykowanych wg
e wytycznych dostawcy i producenta
131 8 1000 10 10 10,00 6. Przed przystapieniem do wylewania ptyty
. stropowej nalezy potwierdzi¢ lokalizacja i
Dfugos¢ wg srednic (m) 517,80 107,71 617,61 gabaryty otworéw oraz przej$¢ instalacyjnych
wg opracowan branzowych i architektury
Masa 1 m preta (kg/m) 0,40 0,89 1,58
"Niniejsza dokumentacja jest prawnie
Masa fqczna wg $rednic (kg) 204,53 95,65 975,82 chroniona na rzecz firmy NADZORY ®
BUQOWLANE Mariusz Lunjewski.
Ogdtem (kg) 1276,00 Iaekolaiek wykorzyatywante o coeéc
lub cato$ci wymaga zgody NADZORY
BUDOWLANE Mariusz tuniewski"
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