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Legenda:
pompownia

nadpietrzenia w studzienkach kanalizacyjnych dla C=10 lat

nadpietrzenia w studzienkach kanalizacyjnych dla C=30 lat

CJOJOROS

brak nadpietrzen w studzienkach kanalizacyjnych
praca kanatéw pod cisnieniem dla C=10 lat
praca kanatéw pod cisnieniem dla C=30 lat
kanaty niepracujace ci$nieniowo

e — i i
1 L j granice opracowania

Temat pracy: Opracowanie wielowariantowej koncepcji oraz dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej wraz
z nadzorem autorskim dla zadania pn.: "Budowa pompowni wspomagajacej przy ul. Swojskiej"

Tytut rysunku: - praca sieci kanalizacji deszczowej w stanie istniejacym, dla scenariusza z cofkg od Martwej Wisty

Funkcja: Tytut, imie i nazwisko Stanowisko: Data: Podpis:
\ Opracowat: mgr inz. Paulina Kurczaba Asystent ds. modelowania 15.10.2019
»| Opracowat: mgr inz. Michat Oktawiec Specjalista ds. modelowania | 1510.2019
Sprawdzajacy: mgr inz. Tomasz Glixell Projektant branzy sanitarnej | 15.10.2019
Tnwestor: Wykonawca: o~ N TYS: SWO-KP-5-R212-1
> Dyrekcja Rozbudowy BIOPRO Sp. z 0.0.
_ Miasta Gdariska i Polskiej ' Skala:
s / N ! ul. Marynarki Polskiej 163 1:5000
. . N N ul. Zaglowa 11 80-868 Gdarisk, Polska -
e ; ‘ VY 80-560 Gdansk NIP: 584-27-56-178 1( 'PRO Stadium: .
| A\ Koncepcja
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SWO-KP-S-R212-1
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BIOPRO Sp. z o.o.

adams
Pływające pole tekstowe
NIP: 584-27-56-178




