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Legenda:
pompownia

nadpietrzenia w studzienkach kanalizacyjnych dla C=10 lat

nadpietrzenia w studzienkach kanalizacyjnych dla C=30 lat

CYOJOROS

brak nadpietrzen w studzienkach kanalizacyjnych
praca kanatéw pod cisnieniem dla C=10 lat
praca kanatéw pod cisnieniem dla C=30 lat
kanaty niepracujace ci$nieniowo
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1 L j granice opracowania

Temat pracy: Opracowanie wielowariantowej koncepcji oraz dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej wraz
z nadzorem autorskim dla zadania pn.: "Budowa pompowni wspomagajacej przy ul. Swojskiej"

Tytut rysunku: - praca sieci kanalizacji deszczowej w stanie prognozowanym (Wariant V)

Funkcja: Tytut, imie i nazwisko Stanowisko: Data: Podpis:
\ Opracowat: mgr inz. Paulina Kurczaba Asystent ds. modelowania 15.10.2019
»| Opracowat: mgr inz. Michat Oktawiec Specjalista ds. modelowania | 15.10.2019
Sprawdzajacy: mgr inz. Tomasz Glixelli Projektant branzy sanitarnej | 15.10.2019
Inwestor: Wykonawca: ' — Nr rys: SWO-KP-5-R214-1
4 R Dyrekcja Rozbudowy BIOPRO Sp. z o.0.
, N Miasta Gdariska ul. Marynarki Poiskiej 163 o Skala: 45000
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