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l. Cze¢$¢ opisowa do projektu technicznego

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa odcinkéw sieci wodociggowej i kanalizaciji
sanitarnej na dziatkach nr ewid. 301, 308/1, 407/1, 1451/1, 1451/2, 1451/3, 1451/4, 1451/34,
1451/44 w miejscowosci Kaniéw, gmina Zagnansk.

Projekt obejmuje:

> budowe sieci wodociggowej DN 125 mm PE o tgcznej dtugosci L=204,70 mb;

» podejscia pod hydranty p.poz. DN 80 mm zel. — 2 szt. o tgcznej dtugosci L=2,30 mb;

» budowe sieci kanalizacji sanitarnej DN 200 mm PVC o tgcznej dtugosci L = 218,00 mb;

2. Nazwa Inwestora i jego adres
Lokalna Inicjatywa Inwestycyjna budowy odcinkéw sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej

w miejscowosci Kaniéw, gmina Zagnansk reprezentowana przez:
Andrzej Pycia,
ul. Orkana 5/26, 25-548 Kielce.

3. Podstawowe materialy i opis konstrukcji obiektow

3.1. Rury

3.1.1. Rury wodociggowe

Projektowane wodociaggi nalezy wykonac¢ z rur PE o $rednicy 125x11,4 mm. Rury PE 100, SDR11
PN16. Zastosowane rury i ksztattki muszg posiadac¢ atest PZH. Rury ci$nieniowe PE produkowane
zgodnie z normg PN-EN 12201-2, posiadajgce dopuszczenie do stosowania w drogownictwie -
aprobate techniczng IBDiM. Rury do budowy sieci wodociggowych powinny by¢ dostarczone przez
producenta posiadajgcego wdrozony do stosowania system ISO 9001 oraz ISO 14001
potwierdzony posiadaniem certyfikatu. Ksztattki cisnieniowe na cisnienie PN16 oraz PN10.
taczenie rur polietylenowych (PE) metodg zgrzewania doczotowego.

Przed przystapieniem do zgrzewania, rury musza by¢ skontrolowane pod wzgledem ujawnienia
ewentualnych uszkodzen, powstatych w wyniku transportu lub roztadunku. Rury nalezy starannie
ustabilizowaé w wykopie, na przygotowanym, zageszczonym podfozu.

Do faczenia rur z PE stosuje sie metode potgczen spoczynkowych nieroztagcznych - zgrzewanie
doczotowe, ktdére polega na ogrzaniu powierzchni czotowych tgczonych elementéw na styku z plytg
grzewczg az do ich uplastycznienia, a nastepnie po odjeciu od nich ptyt na docisku do siebie
uplastycznionych powierzchni.

Uktadanie rur w wykopie nalezy przeprowadza¢ po jego odwodnieniu i zgodnie z warunkami
i wskazéwkami okreslonymi w wytycznych danego producenta rur.

Gtebokos¢ uktadania przewodoéw wodociggowych zgodna z normami, wytycznymi do
projektowania obowigzujacymi w Wodociggach Kieleckich, Sp. z 0.0., tj. min. 1,80 m przykrycia
oraz zgodna z profilami podtuznymi. Rurocigg nalezy uktadaé na podsypce piaskowej gr. 15 cm wg
zaprojektowanych rzednych i spadkéw.

Wigczenie do istniejgcego wodociggu @ 150 mm zel. w wezle W1 wykonac¢ poprzez tréjnik zeliwny
kotnierzowy redukcyjny DN 150/100.

3.1.2. Rury kanalizacyjne

Kanat sanitarny wykona¢ z rur kielichowych do sieci kanalizacyjnej z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu PVC-u. Rury te gwarantujg zapewnienie 100% szczelnosci oraz odpowiednig
wytrzymato§¢ mechaniczng i chemiczna, odporno$é na korozje i $cieranie. Zaprojektowano rury
i ksztattki kanalizacyjne kielichowe z PVC typu SN 8 o $rednicy @ 200x5,9 mm. Rura gtadka
z jednorodnego materiatu, lita, bez tgczenia z innymi materiatami, z uszczelkg wargowag
zintegrowang w kielichu z pierscieniem stabilizujgcym. Zastosowane rury i ksztattki muszg
pochodzi¢ od jednego producenta, by¢ zgodne z normg PN-EN 1401, posiada¢ wymagane
certyfikat zarzgdzania jako$cig ISO oraz $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie
na rynku polskich oraz muszg by¢ wykonane w klasie .



3.1.3. Rury ochronne

W miejscu skrzyzowania wodociggu oraz kanalizacji sanitarnej z gazociggiem przy odlegtosci
ponizej 1,50 m nalezy zastosowac rure ochronng dwudzielng stalowg 125 mm na przewodzie
gazowym o dtugosci L = 2,0 m. Po wykonaniu skrzyzowania gazocigg powinien by¢ zasypany
warstwg przepuszczalng (zwir lub piasek) do wysokos¢ h=0,35 m od powierzchni terenu, a gérna,
uzupetniajgca warstwe winien stanowic zdjety uprzednio grunt rodzimy.

Skrzyzowanie projektowanego wodociggu i kanalizacji z istniejacym gazociggiem wykonaé¢ zgodnie
z wytycznymi eksploatacyjnymi ,Wodociggéw Kieleckich” Sp. z 0.0. do projektowania i realizacji
infrastruktury wodociggowej i kanalizacji sanitarnej.

3.1.3. Rury przewiertowe

Kanat sanitarny przy przejsciu pod drogg powiatowg nalezy wykona¢ bez naruszania konstrukcji
jezdni — przewiertem sterowanym, z zastosowaniem rur ostonowych na warunkach okreslonych
przez zarzadce drogi — Powiatowy Zarzad Drég w Kielcach. Na przewdd kanalizacyjny zatozyé rury
ochronne stalowe @ 406,4/8,0 mm wg PN-79/H — 74244 o dlugosci wskazanej na mapie
sytuacyjno — wysokos$ciowej oraz na profilu podtuznym. Zewnetrzne powierzchnie rur stalowych
ochronnych powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg powtokg asfaltowg. Ztgcza spawane rur
stalowych zaizolowaé farbg podktadowa, rekawem termokurczliwym lub taémg samoprzylepna.
Wprowadzenie rury przewodowej do rury ostonowej nalezy wykonaé z zastosowaniem opasek
dystansowych (na ptozach) z kétkami. Rozstaw ptéz (podpér) co ca 0,60 m. Koncéwki rur
ochronnych uszczelni¢ manszetami do zamykania instalacji wodnych wykonanych z elastomeru
NBR lub korkiem z pianki poliuretanowej L = 150 mm i tasma termokurczliwa.

3.2. Uzbrojenie wodociggu
3.2.1. Zasuwy i tréjniki
Zasuwy umieszczono przed wigczeniem do istniejacej sieci wodociggowej oraz na odejsciach pod
hydranty ppoz. Nalezy zastosowa¢ zasuwy kotnierzowe DN100 oraz DN80 z miekkim
uszczelnieniem klina, wyprowadzone na powierzchnie terenu w obudowie do zasuw i zakoniczone
skrzynka uliczng do zasuw. Korpus i pokrywa zasuw wykonane s3 z zeliwa z zeliwa sferoidalnego
EN-GJS-400 zewnatrz i wewnatrz epoksydowane. Klin z zeliwa sferoidalnego z nawulkanizowang
zewnatrz i wewnatrz powtokg elastomerowa. Prowadnice klina wykonane z tworzywa sztucznego
odpornego na $cieranie, wrzeciono ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem. Uszczelki typu
O-ring, uszczelka zwrotna, uszczelka pokrywy i pierscien z elastomeru. Uszczelka pokrywy
znajduje sie w rowkach pomiedzy pokrywg a korpusem. Potgczenia z siecig wykonac stosujgc
ksztattki zeliwne kotnierzowe. Zasuwy hydrantowe montowaé przy hydrancie poprzedzajgc
kré¢cem dwukotnierzowym DN 80 mm zeliwnym.
Tréjniki redukcyjne 100/80 zel. stosowaé na odgatezieniach do hydrantéw.
Zasuwy i trojniki nalezy ustawic¢ na blokach podporowych.
Ponizej podano zestawienie armatury:

e tréjnik rownoprzelotowy kotnierzowy z zeliwa sferoidalnego DN150/100 — 1 szt.
tréjnik réwnoprzelotowy kotnierzowy z zeliwa sferoidalnego DN100/100 — 1 szt.
tréjnik redukcyjny kotnierzowy z zeliwa sferoidainego DN100/80 — 2 szt.
zasuwa kotnierzowa z zeliwa sferoidalnego DN100 - 3 szt.
zasuwa kotnierzowa z zeliwa sferoidalnego DN 80 - 2 szt.
hydranty p.poz. nadziemne DN80 — 2 szt.
skrzynka uliczna do zasuw z PP lub PE - 5 szt.
obudowa teleskopowa do zasuw z PP lub PE - 5 szt.

3.2.2. Hydranty

Zaprojektowano hydranty nadziemne DNB80 stuzace do celdéw p.poz. oraz odwadniania
i odpowietrzania sieci wodociggowej. Hydranty nadziemne nalezy montowa¢ na odgatezieniu od
sieci rozdzielczej. Przed kazdym z hydrantéw, bezposrednio za trojnikiem DN100/80 zel. nalezy
zamontowac¢ zasuwe zeliwng kotnierzowg DN80 z obudowa i skrzynkg uliczng, natomiast miedzy
zasuwg a hydrantem zamontowac kréciec dwukotnierzowy zeliwny DN 80 min 30 cm. Miejsce
wykopu pod hydranty nalezy wypetni¢ zwirem, obsypaé warstwg zwiru grubosci 20 cm i odizolowac¢
warstwa gliny lub itu od zasypu z gruntu rodzimego.
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Zaprojektowana sie¢ wodociggowa ppoz. zapewni wymagang wydajnosc, tj. nie mniejsza niz 5 I/s
i ciS$nienie nie mniejsze niz 0,1 MPa w hydrantach zewnetrznych, nawet tych niekorzystnie
ulokowanych, przez co najmniej 2 godz.

Hydranty zewnetrzne powinny spetnia¢ wymagania Polskich Norm dotyczacych tych urzadzen,
bedacych odpowiednikami norm europejskich (EN). Hydranty oznakowaé zgodnie z normg
PN-N-01256-4 tabliczkami z domiarem zamontowanymi na odrebnych stupkach betonowych.
Nalezy zamontowaé hydranty z podwojnym zamknieciem i kolumng umozliwiajgcg ztamanie
hydrantu bez jego uszkodzenia. Gérna kolumna powinna mie¢ mozliwoS¢ obrotu wzgledem
kolumny dolne o dowolny kat w celu dostosowania do warunkéw miejsca montazu.

Hydranty wigczone bedg do sieci za pomocg tréjnikéw kotnierzowych typu ,T” 100/80 z zeliwa
sferoidalnego. Max. ci$nienie robocze hydrantu wynosi 16 bar. Nierdzewne hydranty nadziemne
bedg wyposazone m.in. w.: gtowice z mozliwoscig obrotu w zakresie od 0° do 360°, 2 sztuki ztgczy
do wezy typu STORZ, zawér napowietrzajacy, korpus i elementy oporowe trzpieni wykonane
z zeliwa sferoidalnego min. EN-GJS-400 lub korpus ze stali nierdzewnej, wrzeciono uszczelnione
uszczelkg typu O-ring, stalowe kolumny (gérng i dolng), grzybek zamykajgcy pokryty catkowicie
powitokg elastomerowa, odwodnienie dziatajgce tylko przy petnym zamknieciu hydrantu,
dodatkowe zamkniecie w postaci kuli z tworzywa oraz o$miootworowe owiercenie Kkotnierzy.
Zeliwne powierzchnie zewnetrzne i wewnetrzne zabezpieczone antykorozyjnie farbg epoksydowg
lub emaliowang wraz z dodatkowg powlokg na czesci nadziemnej korpusdéw zabezpieczajgca
przed dziataniami promieni UV. Nalezy zabudowa¢ hydranty w kolorze czerwonym i zabezpieczyé
przed niekontrolowanym poborem wody przez osoby nieupowaznione. Wykonanie hydrantu
zgodne z normg PN EN-14384.

Szczegbty rozmieszczenia hydrantéw zostaly przedstawione na projekcie zagospodarowania
terenu i mapie sytuacyjno — wysokosciowej w skali 1:500. llo$¢ hydrantéw nadziemnych — 2 szt.
Hydranty nalezy ustawi¢ na blokach podporowych.

3.2.3. Bloki oporowe

W celu zabezpieczenia ksztattek ci$nieniowych (tréjniki, tuki, kolana) przed naciskiem osiowym
powstajgcym wskutek wewnetrznego cisnienia dla zmniejszenia naprezen powstajgcych
w Sciankach rur nalezy zabezpieczy¢ je blokami oporowymi z betonu B-15 wg BN-81-9192-05.
Bloki te nalezy odizolowaé od przewodu wodociggowego np. warstwg papy bitumicznej. Sciany
tych blokédw powinny przylega¢ do nienaruszonego gruntu w sposob zapewniajgcy statecznosé

bloku.

3.3. Obiekty na kanale sanitarnym
Na projektowanym kanale sanitarnym przewiduje sie wykonanie studzienek potgczeniowych,
przelotowych betonowych z kregdéw o srednicy 1,20 m i wysokosci 0,5 m. Studnie produkowane wg
normy PN-EN 1917:2004, z betonu wysokiej jakosci min. C35/45. Jest to beton wibroprasowany,
wodoszczelny klasy ,W8”, mrozoodporny F=150, o nasigkliwosci mniejszej niz 5%. Studnie
wykonac¢ z elementéw prefabrykowanych dostarczanych w postaci monolitycznego dna oraz
kregébw. Nalezy stosowac stopnie ztazowe z pretéw stalowych o $rednicy DN 30 mm
z zabezpieczeniem antykorozyjnym. Potgczenie elementéw obudowy ze sobg wykonac poprzez
ich spasowanie przy uzyciu uszczelek otrzymujgc w ten sposob catkowicie szczelng komore
monolityczng. Elementy studni nalezy potgczy¢ na uszczelki lub tradycyjnie, za pomocag zaprawy
wodoszczelnej. Uszczelki gumowe umozliwiajg szczelne potgczenie prefabrykatéw studziennych
wg PN-EN 1917:2004. Konstrukcja uszczelki zapewnia szybki, pewny i bezpieczny montaz przy
uzyciu niewielkiej sity potrzebnej do wykonania potgczenia. Przy jej montazu nalezy uzyé smaroéw
poslizgowych.
Odpornos¢ uszczelek na dziatanie $ciekéw w zakresie PH 5,0 - 9,0.
Studnie zakonczy¢ od géry zwezkami betonowymi z otworami pod wiazy. Dno studni wraz
z kregiem dennym od dotu stanowig monolity o wysokosci 70-130 cm, co gwarantuje najwyzszg
szczelno$¢ zbiornika w obrebie objetosci czynnej studni. Przy studniach kanalizacyjnych
produkowanych wg normy PN-EN 1917:2004 nie stosuje sie pier§cieni odcigzajgcych ze wzgledu
na ich konstrukcje. Studnie te przystosowane sg do obcigzen zasypki i taboru kotowego 400 kN/os
zgodnie z normg PN-85/S-10030.
Na ptytach pokrywowych studni osadzi¢ wtazy zgodne z normg PN-EN 124-2:2015-7/AP1:2017-
O7E klasy D-400 i $rednicy DN 600 mm. Witazy muszg byé osadzone w sposéb uniemozliwiajgcy
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ich przesuwanie si¢. Nie dopuszcza sie wiazéw z czesciami ruchomymi (np. $rubami).
W przypadku witazéw szczelnych dopuszcza sie wiazy z ryglami. Poza pasem drogowym nalezy
stosowaé wtazy z wypetnieniem betonowym.

Powierzchnie zewnetrzne i wewnetrzne powierzchni murowanych, betonowych studni oraz ptyty
stropowe zaizolowac preparatem przeciwwodny i przeciwwilgociowym bezpiecznym ekologicznie.
W powierzchni bocznej ptaszcza zelbetowej studni montowane sg przytacza doptywu oraz
odptywu, ktérych usytuowanie jest zalezne od warunkéw lokalnych.

4. Skrzyzowania wodociagu i kanatu sanitarnego z istniejagcym uzbrojeniem

Z uzbrojenia komunalnego na terenie objetym inwestycjg wystepuja:

- wodocigg wraz z przytgczami;

- kanalizacja sanitarna wraz z przytagczami;

- kanalizacja deszczowa wraz z przytgczami;

- sie¢ gazowa wraz z przytgczami;

- kable energetyczne;

- linia elektryczna napowietrzna;

- stupy energetyczne.

W miejscu skrzyzowania sieci wodociagowe;j i kanalizacyjnej z gazociggiem przy odlegtosci ponizej
1,560 m nalezy zastosowac rure ochronng dwudzielng stalowg 125 mm na przewodzie gazowym.
Korice rury ostonowej nalezy wyprowadzi¢ poza wodocigg/kanat sanitarny na odlegto$¢ 1,50 m
z kazdej strony, a przy skrzyzowaniu pod katem ostrym dtugo$¢ rury nalezy odpowiednio
zwigkszy¢. Po wykonaniu skrzyzowania gazocigg powinien by¢ zasypany warstwg przepuszczalng
(zwir lub piasek) do wysoko$¢ h=0,35 m od powierzchni terenu, a gérna, uzupetniajgcg warstwe
winien stanowi¢ zdjety uprzednio grunt rodzimy. Przed przystgpieniem do wykonania wykopow
nalezy zlokalizowac istniejgce uzbrojenie przez wykonanie odkrywek. Roboty ziemne i montazowe
w obrebie skrzyzowania z istniejgcym podziemnym uzbrojeniem nalezy wykonywaé bezwzglednie
recznie i pod nadzorem wiascicieli tego uzbrojenia. Prowadzac wykop, istniejgce uzbrojenie nalezy
zabezpieczyC przed zniszczeniem, a podczas zasypywania wykopdw doktadnie podbié piaskiem
w celu zabezpieczenia przed osiadaniem.

5. Oznakowanie przewodu wodociggowego

Po wykonaniu robét trase wodociggu nalezy oznaczy¢ tasémg lokalizacyjng koloru niebieskiego
0 szerokosci 20 cm. Tasme nalezy uktada¢ minimum 30 cm nad wierzchem rury (w przypadku
przewodoéw PE z zatopiong wkfadkg metalowa, z wyprowadzeniem koncéwek tasémy do skrzynek
zasuw i hydrantéw, tgczenie taSmy zapewniajgce trwatg przewodno$¢ elektryczng).

Armature zabudowang na sieci wodociggowej (zasuwy, hydranty, itd.) nalezy oznakowa¢ tablicami
informacyjnymi w/g PN-86/B-09700. Tablice te winny by¢ umocowane na stupach betonowych.
Opisy wykonac¢ w sposob trwaty, czytelny odporny na warunki atmosferyczne. Tabliczki lokalizowaé
na stupkach betonowych o szerokosci tabliczki z pasem grubosci 5 cm namalowanym kolorem
niebieskim przy gérnej krawedzi stupka lub na trwatych elementach budynkéw i ogrodzen za zgoda
ich wiascicieli. Oznakowaniu podlegajg zatamania trasy przewodu w planie, zasuwy, hydranty.
Hydranty nalezy oznakowac zgodnie z polskimi normami i rozporzgdzeniem MSWIA w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (znakiem bezpieczenstwa
wraz z znakiem dodatkowym zawierajacym wielkosci charakterystyczne hydrantu)

6. Oznakowanie kanatu sanitarnego

Studzienki kanalizacyjne nalezy oznakowac tabliczkami z literg ,K” z domiarami do punktéw sta-
tych. Tablice te, zgodne =z PN-86/B-09700 winny by¢é umocowane na pobliskich
budynkach, ogrodzeniu trwatym lub na stupach betonowych o wymiarach 0,14x0,14x2,0m.
W przypadku montazu tabliczek informacyjnych na stupkach nalezy wierzchotek stupkow
betonowych pomalowa¢ pasem szerokosci ok. 15-20 cm w kolorze brgzowym.

7. Ogolne metody wykonania robét

Przed przystgpieniem do wykonania robét ziemnych sprzetem mechanicznym nalezy sprzetem

regcznym wykonac tzw. wykopy kontrolne celem doktadnego zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia

podziemnego terenu oraz jego inwentaryzacji geodezyjnej. W przypadku stwierdzenia odstepstwa

w rzednych posadowienia uzbrojenia istniejacego nalezy natychmiast powiadomi¢ o tym fakcie
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projektanta, ktéry w ramach nadzoru autorskiego podejmie decyzje o mozliwosci rozpoczecia prac.
Nalezy réwniez zawiadomic¢ uzytkownikéw istniejgcego uzbrojenia terenu o przystgpieniu do robét
w poblizu uzbrojenia. Na catej dtugosci projektowanych przewodéw przewidziano wykonanie
wykopdw ciggtych waskoprzestrzennych o $cianach pionowych odeskowanych i rozpartych.
Rozstaw rozpér w planie i wysokosci nalezy tak zaplanowaé, aby istniata mozliwo$¢ wsuwania
pomiedzy rozporami rur na dno wykopu. Podczas wykonywania wykopoéw nie nalezy naruszaé
struktury gruntu rodzimego. Z tego wzgledu proponuje sie, aby 20% robét wykonaé sprzetem
recznym i 80% sprzetem mechanicznym. Generalnie ziemia z wykopéw na odkfad. Nadmiar ziemi
z wykopow nalezy wywiez¢ na odlegto$¢ do 5 km w miejsce wskazane przez Inwestora. Dowoz
materiatu na obsypke i podsypke kanatu z odlegto$ci 15 km. W miejscu ztgczy kielichowych nalezy
wykonac dotki montazowe o gtebokosci okoto 10 cm w celu umozliwienia wepchniecia bosego
konca rury lub ksztattki w kielich. Utozony odcinek rury kanatowej po uprzednim sprawdzeniu
prawidtowosci spadku wymaga zastabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej z gruntu klasy
Il zwiru przynajmniej na wysoko$¢ 15 cm ponad wierzch rury (w koricowej fazie robét obsypke
uzupetnia si¢ do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury piaskiem).

Cato$¢ robét ziemnych, a zwtaszcza w poblizu istniejacego pod - i nadziemnego uzbrojenia
wykona¢ z zachowaniem maksymalnej ostroznosci oraz wszelkich obowigzujgcych przepiséw
branzowych i BHP. Roboty ziemne w bezposrednim sasiedztwie istniejgcych budowli np. stupy
energetyczne wykona¢ metoda tunelikowg po uprzednim wytaczeniu sieci.

7.1 Roboty ziemne, ukiadanie rurociagéw

Roboty ziemne zwigzane z uktadaniem i montazem przewodéw wodociggowych z tworzyw
sztucznych nalezy wykonywaé zgodnie z ustaleniami normy branzowej BN-83/8836-02 i PN-68/B-
06050 oraz wytycznymi producenta/dostawcy rur. Przepisy dotyczace BHP w zakresie prac
transportowych oraz rob6ét montazowych odnoszg sie réwniez do wykonawstwa rurociggéw
z tworzyw sztucznych. Obudowa wykopdéw powinna wystawaé 15 cm ponad teren. Wykopy nalezy
wykonac bez naruszania rodzimej struktury gruntu. Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej
nalezy wykonac¢ bezposrednio przed utozeniem podsypki.

Roboty ziemne zwigzane z uktadaniem i montazem przewodoéw kanalizacyjnych z tworzyw
sztucznych PVC nalezy wykonywaé¢ w zasadzie zgodnie z ustaleniami normy branzowe;j
BN-83/8836-02 i PN-68/B-06050 oraz wytycznymi producenta/dostawcy rur). Przepisy dotyczace
BHP w zakresie prac transportowych oraz rob6t montazowych odnoszg sie réwniez do
wykonawstwa rurociggéw z tworzyw sztucznych. Odmienne wiasciwosci fizyko - mechaniczne rur
z tworzyw sztucznych w stosunku do rur z materiatéw tradycyjnych takich jak: beton, kamionka,
Zeliwo, powodujg ze budowa przewodéw z PVC w zakresie wykonywania wykopéw, uktadania
i obsypki, odbiega od warunkéw i sposobéw stosowanych przy budowie przewodéw z materiatow
tradycyjnych. Z tego wzgledu, w niniejszym rozdziale zwrécono uwage, jak tez uzupetniono lub
omoéwiono ustalenia normy BN-83/8836-02 w zakresie szczegdtowych wymagan dotyczacych
rurociggdw z tworzyw sztucznych. Nalezy zastosowac sie do ustalen normy PN-B-10736:1999.
Obudowa wykopéw powinna wystawa¢ 15 cm ponad teren. Wykopy nalezy wykonaé bez
naruszania rodzimej struktury gruntu. Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy
wykonaé bezposrednio przed utozeniem podsypki.

7.2 Wykopy, przygotowanie podtoza

Przy budowie przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych stosowane sg wykopy

waskoprzestrzenne o $cianach pionowych, odseskowanych i rozpartych. Uwzgledniajgc warunki

wykonywania poézniejszej obsypki, obudowe $cian wykopu w strefie ochronnej rury zaleca sie

wykonywac z desek o szerokosci 10-15 cm. Rozdeskowywanie wykopu w strefie rurociggu nalezy

wykonywac réwnolegle z zageszczeniem obsypki, wyjmujgc kolejng deske przed zageszczeniem

nastepnej warstwy. Przy odspajaniu gruntu, profilowaniu dna wykopu oraz uktadaniu rur nalezy

stosowac sie do ponizszych zalecen:

1. Wykop nalezy rozpoczaé od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody

z wykopu w doét po jego dnie.

2. Spbéd wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od

projektowanego o okoto 5 cm, a w gruntach nawodnionych - o okoto 20 cm wyzszym.

3. Przy wykopie wykonywanym mechanicznie nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad

projektowang rzedng dna wykopu, o grubosci co najmniej 20 cm, niezaleznie od rodzaju gruntu.
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Nie wybrang warstwe gruntu nalezy usungc¢ z dna wykopu najlepiej sposobem recznym.

4. Z dna wykopu nalezy usungé kamienie i grudy, dno wyréwna¢, a nastepnie przystgpi¢ do
wykonywania podtoza, zgodnie z dokumentacjg techniczna.

5. W trakcie wykonywania robét ziemnych nie wolno dopusci¢ do naruszenia rozluznienia,
rozmoczenia lub zamarzniecia rodzimego podioza w dnie wykopu. W tym celu prace ziemne
nalezy prowadzi¢ starannie, mozliwie szybko, nie trzymajac zbyt dtugo otwartego wykopu.

6. Grunty naruszone nalezy usung¢ z dna wykopu, zastepujac je wykonaniem podioza
wzmocnionego w postaci zageszczonej tawy piaskowej o grubosci (po zageszczeniu) co najmniej
20 cm. Ten sam rodzaj podtoza nalezy wykonaé¢ w sytuacji, kiedy doszto do przegtebienia dna
wykopu, tj. wybrania warstwy gruntu ponizej projektowanego poziomu posadowienia rurociggu.

7. Podtoze wraz z warstwg wyréwnawczg nalezy profilowaé w miare uktadania kolejnych odcinkéw
rurociggu.

8. Przewdd po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podioza na catej swej diugosci na co najmniej
1/4 swego obwodu tzn. nalezy bardzo starannie zagesci¢ grunt.

9. Niedopuszczalne jest podktadanie pod rury kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu w celu
uzyskania odpowiedniego spadku rurociggu lub wyréwnywania kierunku utozenia przewodow.

10. Do budowy przewodu stosowacé tylko elementy nie wykazujgce uszkodzen na ich
powierzchniach (np. wgniecen, peknieé, rys.).

7.3 Montaz rurociggu

Roboty montazowe zwigzane z wykonaniem sieci wodociggowych nalezy wykonywaé¢ w uprzednio

wykonanym umocnionym wykopie. Potgczenia rur wykonywaé zgodnie z wytycznymi producenta.

Odbioru rob6t montazowych dokona¢ zgodnie z normg PN-81/B-10725 ,Wodociggi. Przewody

zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Na etapie realizacji wodociggu inspektorzy nadzoru zobowigzani sg zwraca¢ szczegdlng uwage

na:

- ptukanie poszczegdlnych elementdédw wodociggu oraz armatury przed zamontowaniem,

- whasciwe uktadanie rurociggu wykluczajgc mozliwo$¢ wtérnego zanieczyszczenia rur
spowodowanego ich ztym sktadowaniem montazem w nieodpowiednio przygotowanych
wykopach

— biezgce zabezpieczenie nowo utozonych odcinkéw rurociggu przed przedostaniem sie do
nich zanieczyszczen,

- prowadzenie wszelkich robo6t zwigzanych z przepieciami, przytaczami itp. w sposoéb zgodny
z obowigzujgcymi przepisami oraz sztukg budowlana,

- posiadanie przez pracownikdéw wykonujacych roboty aktualnych ksigzeczek zdrowia.
Niezbednym warunkiem odbioru wodociggu jest uzyskanie pozytywnych analiz fizykochemicznych
i bakteriologicznych wody.
Roboty montazowe sieci kanalizacyjnej nalezy wykona¢ w suchym wykopie. Dno wykopu wykonac
w spadku zgodnie z profilem podtuznym. Rury przed ich bezposrednim uktadaniem nalezy
wewnatrz i na stykach starannie oczysci¢. Do budowy kanatéw nalezy stosowac jedynie rury
nieuszkodzone, odpowiednich klas i gatunku zgodnie z projektem oraz posiadajgce $wiadectwo
jakosci. Potgczenia rur na uszczelki gumowe. Utozona rura powinna $cisle przylega¢ do podtoza
na catej dtugosci. Przy montazu elementéw prefabrykowanych nalezy zwréci¢ uwage na wiasciwe
ustawienie kregow, ptyt i wtazu.

Przewody z PVC zaleca sie wykonywaé przy temperaturach powietrza od 0° do 30°C. Dopuszcza

sie wykonywanie rurociggu przy szerszym zakresie temperatur otoczenia (réwniez ujemnych), pod

warunkiem, ze technologia wykonawstwa zostanie uzgodniona i zaakceptowana przez producenta
rur.

Budowe danego odcinka sieci kanalizacyjnej nalezy rozpocza¢ od rozmieszczenia w planie,

a nastepnie zastabilizowania sytuacyjno - wysoko$ciowego wszystkich punktéw weztowych

(np. tréjnikéw, studzienek kanalizacyjnych) przewidzianych w dokumentacji. Po wstepnym

rozmieszczeniu rur w wykopie nalezy przystgpi¢ do montazu rurociggu. Montaz nalezy prowadzié¢

zgodnie z projektowanym spadkiem pomiedzy weztami od punktu o rzednej nizszej do wyzsze;.

Przed wykonaniem potgczenia kielichowego wewnetrzng powierzchnie kielicha nalezy oczysci¢ ze

wszelkich nieczystosci mogacych jg zarysowag, jak réwniez negatywnie wptyng¢ na pozniejsze

prawidtowe utozenie sie¢ uszczelki. Tak przygotowang powierzchnie wewnetrzng kielicha nalezy
posmarowaé trwatym $rodkiem poslizgowym, ktéry utatwi montaz i umozliwi prace uszczelki
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w catym okresie eksploatacji systemu. Nastepnie na wczesniej przygotowany (oczyszczony) bosy
koniec rury nalezy natozy¢ uszczelke. Bose konce rur nalezy wciskaé w kielich do miejsca
zaznaczonego na rurze. Przed przystapieniem do wykonywania kolejnego ztgcza, kazda ostatnia
rura, do kielicha ktorej wciskany bedzie bosy koniec nastepnej rury, powinna by¢ zastabilizowana
przez wykonanie obsypki. Jest to warstwa ochronna wykonana 30 cm ponad wierzch rury
z wytgczeniem odcinkéw potgczenia rur. Osie tgczonych odcinkéw rur muszg sie znajdowaé na
jednej prostej, co nalezy uregulowaé odpowiednimi podktadkami pod odcinkiem wciskowym.
Prace instalacyjne nalezy wykonywac¢ zgodnie ze sztukg budowlang z uwzglednieniem wymagan
norm PN-EN 1610 oraz PN-ENV 1046.

Nalezy dostosowac sie do wytycznych i zalecen producenta / dostawcy rur. Cato$¢ robét wykonaé
zgodnie z instrukcjg projektowania, wykonania i odbioru oraz eksploatacji instalacji rurociggowych
z PP i PE. Cze$¢ Ill. Zewnetrzne przewody kanalizacyjne z rur PVC oraz wytycznymi uktadania
kanatéw betonowych, Zzelbetowych i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych - tom Il - instalacje sanitarne i przemystowe.

7.4 Proby szczelnosci, ptukanie, dezynfekcja

Prébe szczelnosci wodociggu przeprowadzi¢ zgodnie z PN-/B-10725:1997 r. na ci$nienie 1,0 MPa.
Kazde potgczenie poddawac probie szczelnosci oddzielnie. Odcinek wodociggu mozna uznaé za
szczelny, jezeli przy zamknietym doptywie wody pod ci$nieniem prébnym w czasie 30 min. nie
bedzie spadku ci$nienia. Po zakonczeniu proby szczelno$ci wodocigg nalezy przeptukaé
i zdezynfekowaC. Do dezynfekcji uzyé wodnego roztworu chloru stosujgc dawke ca 30 mg ClI/1
dm3 wody. Po napetnieniu wodociagu roztworem podchlorynu sodu nalezy go zatrzymaé w sieci
na 48 godzin. Po uptywie tego czasu wodocigg przeptukaé czystg wodg tak dtugo, az zacznie
wyptywa¢ woda pozbawiona chloru. Usunigcie roztworu pod ci$nieniem wody z sieci. Zuzyty
roztwor chloru winien by¢ zneutralizowany w proporcji 1,25 kg wapna w postaci Ca(OH)2 na 1 kg
chloru pozostatego. Skuteczno$¢ chlorowania sprawdzi¢ przeprowadzajgc bakteriologiczne
badanie wody.

Niezbednym warunkiem odbioru wodociggu jest uzyskanie pozytywnych analiz fizykochemicznych
i bakteriologicznych wody.

Po zakonczeniu rob6t montazowych nalezy przeprowadzi¢ préby szczelnosci kanatéw sanitarnych
i studni rewizyjnych na eksfiltracje zgodnie z PN-EN-1610:2002.

7.5 Wypetnienie wykopu i zageszczenie gruntu
Do wykonywania warstw wypetniajacych, nalezy przystgpi¢ natychmiast po dokonaniu
i zatwierdzeniu czesciowego odbioru robét w zakresie zakonczonego posadowienia rurociggu.
Wypetnienie wykopu nalezy wykonywac¢ w dwéch etapach

- | etap: wypetnienie wykopu w strefie ochronnej rury, czyli tzw. obsypka rurociggu;

- Il etap: wypetnianie wykopu nad strefg ochrona rury, czyli tzw. zasypka rurociggu.
Podczas wykonywania zageszczenia nalezy przestrzegaé nastepujgcych zasad:
1. Przy rgcznym zageszczeniu (przez ubijanie lub udeptywanie) maksymalna grubo$é warstw
obsypki nie powinna byé wieksza niz 10 - 15 cm;
2. Zaleca si¢ stosowanie sprzetu do zageszczania, ktory moze pracowac jednoczeénie po obu
stronach przewodu.
3. Nalezy pamigta¢ o doktadnym zageszczeniu - podbiciu gruntu w tzw. pachach rurociggu.
Podbijanie nalezy wykonywa¢ przy uzyciu ubijakéw drewnianych. Stosowanie ubijakow
metalowych dopuszczalne jest w odlegtosci co najmniej 10 cm od rurociggu. Pierwsze warstwy az
do osi rury powinny by¢ zageszczone bardzo ostroznie, by unikng¢ uniesienia sie rury. Po
wykonaniu obsypki do 1/2 wysokosci rury, wszelkie ubijanie warstw powinno by¢ wykonywane w
kierunku od $cian wykopu do rurociggu. Mechaniczne zageszczenie nad rurg mozna rozpoczgé
dopiero, gdy nad jej wierzchotkiem zostata wykonana warstwa ochronna.

7.6 Zasypka wykopu
Do wykonywania wypetnienia wykopu nad strefg ochronng rurociggu mozna przystgpi¢ po
dokonaniu kontroli stopnia zageszczenia obsypki. Kontrola taka powinna byé przeprowadzona
przez uprawniong jednostke geotechniczng.
Zasypke rurociggu nalezy wykonywac z takiego materiatu i w taki sposob, aby spetnia¢ warunki
stawiane przy rekonstrukcji danego terenu (drogi, chodniki, tereny zielone).

8



Do zasypki mozna uzy¢ gruntu rodzimego, o ile odpowiada warunkom podanym w dokumentacji
technicznej. Uzyty materiat na obsypke i zasypke nie powinien spowodowaé uszkodzenia rury.
Materiat zasypu w strefie niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach
przewodu. Zasypka powinna by¢ wykonana ponad wierzch rury na wysokosci do 30 cm. Wskaznik
zageszczenia obsypki powinien wynosi¢ co najmniej J=0,97 w pasie drogowym oraz J=0,95 poza
pasem drogowym.

Do =zasypki nie nalezy uzywac¢ gruntu zawierajgcego duze kamienie i gtazy. Rozbidérka
ewentualnego odeskowania wykopu powinna nastepowac réwnolegle z zasypka, przy zachowaniu
szczegolnej ostrozno$ci, ze wzgledu na mozliwos¢ obsuniecia sie $cian wykopu.

7.7 Odtworzenie nawierzchni

W przypadku usytuowania wodociggu i kanatu sanitarnego w terenach o nawierzchni gruntowej,
po wykonaniu sieci na catej szerokosci i dtugo$ci pasa czasowego zajecia terenu nalezy odtworzy¢
istniejgcg warstwe humusu, ktéra zostata zdjeta przed wykonaniem wykopoéw.

Teren inwestycji nalezy uporzadkowac¢ i przywrécic do stanu sprzed rozpoczecia roboét.
Odtworzenie nawierzchni ulic wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi okreslonymi przez
Powiatowy Zarzad Drég w Kielcach.

Nalezy zapewnié przejscia dla pieszych i dojazdy do posesji mieszkancédw na czas prowadzenia
robét.

8. Warunki gruntowo — wodne

W podfozu dokumentowanego terenu, pod warstwg gleby wystepujg zwietrzeliny piaskowcow
dolnotriasowych wyksztatcone w postaci piaskéw $rednich, piaskéw drobnych, piaskéw gliniastych
i zwietrzelin piaskowcow.

W czasie prac terenowych nie stwierdzono wystepowanie wod gruntowych do maksymailnej
gtebokosci 3,0 m p.p.t. Okresowo wody gruntowe moga wystepowac na stropie gruntéw spoistych.

9. Odwodnienie wykopow

Sposbéb odwodnienia wykopoéw pod kanat sanitarny ustalony zostat w oparciu o analize warunkéw
geologiczno-inzynierskich i wnioski przedstawione w dokumentacji geotechnicznej. Jak z nich
wynika, zaleznie od pory i warunkéw wykonywania robét nalezy sie liczyé z mozliwoscig
podniesienia sie¢ poziomu zwierciadta wodd gruntowych w okresach bardziej wilgotnych,
tj. po dtugotrwatych opadach deszczu albo w czasie roztopdéw wiosennych.

Przewiduje sie mozliwo$¢ wykonania odwodnienia powierzchniowego. W dnie wykopdw na catej
dtugosci nalezy utozy¢ dwa rzedy sgczkéw drenarskich o $rednicy 10 cm  w obsypce filtracyjnej
grubosci min. 20 cm ztozonej z mieszaniny zwiru i piasku w proporcji 2:1. Drenazem tym wody
drenazowe sptywaC bedg grawitacyjnie do studzienek zbiorczych wykonanych z kregéow
betonowych o $rednicy 0,80 m rozmieszczonych w dnie wykopdw. Zgromadzona woda
w studzienkach bedzie odpompowana pompami dwuprzeponowymi o napedzie spalinowym,
poprzez studzienki osadnikowe z kregdéw o Srednicy 0,80 m rurociggiem tymczasowym o $rednicy
150 mm, wykonanym z rur utozonych na powierzchni terenu. Po zakonczeniu robét montazowych,
a przed zasypka celem zabezpieczenia gruntu przed statym odwodnieniem sgczki drenarskie
i obsypke (drenaz) nalezy poprzerywac np. ekranami z itu lub dobrze ubitej gliny plastycznej co ca
20,0 - 25,0 mb.

Uwagi dotyczace odwodnienia:

Inwestor i Wykonawca winni bezposrednio przed przetargiem podjgé wigzgce decyzje co do
terminu realizacji rob6t oraz zwigzanego z tym zakresu rob6t odwodnieniowych. Podany powyzej
zakres i sposob rob6t odwodnieniowych nalezy przyjaé jako maksymalny w przypadku wystgpienia
niekorzystnych warunkédw hydrogeologicznych zwigzanych z porg wykonywania robot
i intensywnymi opadami.

Realizacja projektowanej inwestycji winna przebiega¢ w okresie pogody bezdeszczowe).
W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw atmosferycznych oraz warunkéw gruntowo-
wodnych w wykopach, nalezy liczy¢ sie ze zmiang sposobu odwodnienia, ktéry moze spowodowacé
jednak wzrost kosztéow, dlatego nalezy dgzyé do prowadzenia prac budowlano-montazowych
kanalizacji sanitarnej w optymalnych warunkach pogodowych.
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Decyzje o wykonaniu odwodnienia nalezy dostosowaé do rzeczywistych warunkéw gruntowo —
wodnych w czasie prowadzenia prac budowlanych

10. Uwagi koncowe

Wykonawca przed rozpoczeciem robét winien zapoznaé sie z trescig opinii i uzgodnien
i uwzgledni¢ wszystkie uwagi w nich zawarte. Wytyczenie osi projektowanego wodociggu nalezy
zleci¢ jednostce wykonawstwa geodezyjnego. Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy
powiadomi¢ przedstawicieli instytuciji, ktére sg wtascicielami poszczegdéinych elementdéw uzbrojenia
podziemnego celem nadzorowania przez te instytucje prac wykonywanych w sasiedztwie
istniejgcego uzbrojenia. Cato$¢ robét wykonaé zgodnie z wytycznymi technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano-montazowych - tom Il - instalacje sanitarne i przemystowe. Roboty
ziemne i montazowe w poblizu istniejgcego uzbrojenia wykonaé¢ z zachowaniem maksymalnej
ostroznos$ci oraz wszelkich obowigzujgcych przepiséw branzowych i BHP.

Po zrealizowaniu sieci wodociggowej a przed jej zasypaniem, zleci¢ jednostce geodezyjnej
wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. Wykopy w poblizu ruchu ulicznego pieszego i kotowego
oraz istniejgcych zabudowan nalezy zabezpieczy¢.

Technologia wykonania robét przez wybranego w drodze przetargu Wykonawce winna by¢ zgodna
z wytycznymi zawartymi w niniejszym projekcie oraz zgodna ze szczegdtowym projektem
organizacji rob6t opracowanym przez w/w Wykonawce uwzgledniajgc jego mozliwosci techniczno -
organizacyjne. Projekt organizacji robét winien spetnia¢ wymagania stawiane przez wszystkie
branzowe normy, zarzadzenia i przepisy BHP. Wykonawca winien posiada¢ udokumentowane
doswiadczenie w realizowaniu inwestycji o podobnym charakterze.

Opracowata:
mgr inz. Agnieszka Banas

mgr inz. Agnieszka Banas

>WK/0066/PO0OS/06

ez ograniczen w specjalnosc
v zakresie sieci, Instalacji
iapinych, wentylacyjnych,
',f:?a(zowycj, I kanalizacyjnych

Aboo/

Upr. my

do projektov:a
instalac

i ur
gazowych
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Kielce, dnia 16.03.2023 r.

Imie i nazwisko:  mgr inz. AGNIESZKA BANAS

Upr. nr SWK/0066/POOS/06
Cztonek izby: Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
Nr ewid. SWK/IS/0306/06

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze:
projekt techniczny pn.

»BUDOWA ODCINKOW SIECI WODOCIAGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ
NA DZIALKACH NR EWID. 301, 308/1, 407/1, 1451/1, 1451/2, 1451/3, 1451/4, 1451/34,
1451/44 W MIEJSCOWOSCI KANIOW, GMINA ZAGNANSK”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej. mgr inz. Agnieszka Bana$

\/ Kl
ieplnych,

qazowyeh, wodog :mf)vij%‘* : /v’ yinych
( Podpis )

Imie i nazwisko:  mgr inz. EMIL MARKIEWICZ

Upr. nr SWK/0045/POOS/10
Czfonek izby: Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
Nrewid. SWK/IS/0145/10

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze:
projekt techniczny pn.
+BUDOWA ODCINKOW SIECI WODOCIAGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ

NA DZIALKACH NR EWID. 301, 308/1, 407/1, 1451/1, 1451/2, 1451/3, 1451/4, 1451/34,
1451/44 W MIEJSCOWOSCI KANIOW, GMINA ZAGNANSK”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
technicznej.

( Podpis )

Podstawa prawna: art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 ,Prawo budowlane”
(Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pdzn. zm.).



Kielce dnia 27.06.2006 1.

SWIETOKRZYSKA
OKREGOWA

Z B A
o ';, '_ INZYNIEROW
: = || 1) BUDOWNICTWA
Okrggcm a Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0020(2)/06

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r, Nr 5, poz. 42 z poin. zm.) ]
art. 1Z ust. 1 pkt 115, art. 12 ust. 3, art. 13 ust.] pkt 1 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane (rekst jednolity: Dz.U. z 2003r,. Nr 207, poz. 2016 z pézn. zm.) oraz §
3ust. ], § 12 pkt 11§ 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U z 2005r., Nr 96, poz. §17) w
zwigzku z § 28 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 1.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006r., Nr 83, poz. 578)

Swietokrzyska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Pani Agnieszce Helenie Banasg
magister inzynier inzynierii srodowiska
urodzonej dnia 22 majal975 roku w Kielcach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0066/POOS/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci Zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kp.a,
odstepuje sie od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na
odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby
Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
S\Alﬁ;tolx_rzyskzel Izby Inzynierow Budownictiwa w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej

doreczenia.
Sklad orzekajacy
Otrzymuja; OKXK SIIB

1.Pani Agnieszka Helena Bana$
os. Na Stoku 22/16
25-437 Kielee
2.0Okregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala

~

dr inz. S{te n Szatkowski

Za zgodnosé z C}rygina#em

2 1%
mgr inz. Agnieszka Bana$




Pani Agnieszka Helena Banag

Szczegolowy zakres uprawnien budowlanych
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieploych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjoych
' do projektowania bez ograniczen

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 115, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w
zakresie objetym wyze] wymieniona specjalnoScia, niniejsze uprawnienia stanowia

podstawe do:
- projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych ; Sprawowania nadzoru

autorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62

ust. 5 ustawy
bez ograniczen.

Il. Na mocy §3ust. 1 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie samodzielnych funkeji. technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia

uprawniaja do:
- sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie objetym whw

specjalnoscia,
- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia cieplne,

wentylacyjne, gazowe, wodociggowe 1 kanalizacyjne.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjife

dr inz. S; ar Szatkotwski

L/

Za zgodno$¢ z c;ygina?en":

mgr inz. Agnieszka Banas




=1 | SWIETOKRZYSKA Kielce dnia 28.06.2010 1.

Z B A
[ INZYNIEROW

46 L) BUDOWNICTWA
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0032(4)/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r., Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.) i art. 12
ust. I pkt 115, art. 12 ust. 3, art. 13 ust.l pkt 1 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006r., Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, §
151§ 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006r., Nr 83, poz. 578 z pézn. zm.), oraz
art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U.
z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

éwi@tokrzyska Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Emilowi Tadeuszowi Markiewicz
magistrowi inzynierowi inzynierii srodowiska
urodzonemu dnia 8 kwietnia 1981 roku w Kielcach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0045/POOS/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. , odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyz_)n

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komnsy Kwalifikacyjnej Swu:tol\rzyskleJ 1zby
Inzynierow Budownictwa w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
Otrzymuja: Okrggowej K‘omISJﬂvahﬁkacyjnej
1.Pan Emil Tadeusz Markiewicz .
os. Na Stoku 10/27
25-437 Kielce

2.0krggowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.ala

Z. Stefan Sza&kowskx
/ -7 -
/ Q( 4 /L7/ 7

Czionek Skfadu Orzekajacego
mgr inz. Edmund Pienigzek

mgr inz. Agnieszka Banas



Pan Emil Tadeusz Markiewicz

Szczegotowy zakres uprawnien budowlanych
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w
zakresie objetym wyzej wymieniong specjalno$cig, niniejsze uprawnienia stanowig

podstawe do:
- projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru

autorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62

ust. 5 ustawy
bez ograniczen.

II. Na mocy § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia

uprawniajg do:
- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie objetym w/w

specjalnoscia,
- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,

gazowe, wodociaggowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzen w projekcie
budowlanym.

Prggu@dﬁijqcy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

i / SprHé LA
<= N ) .
mgr inz. Andrzej Pawelec

haiem

.a Banas$

. s



INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-E8M-TU7-M2D *

Pani Agnieszka Helena Banas o numerze ewidencyjnym SWK/1S/0306/06

adres zamieszkania os. Na Stoku 22/16, 25-437 Kielce

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-12-01 do 2023-11-30.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-15 roku przez:

Ewa Skiba, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




A —® P OLSKA
I 7 B A
Vb INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-2LZ-55H-RXK *

Pan Emil Tadeusz Markiewicz o numerze ewidencyjnym SWK/IS/0145/10

adres zamieszkania os. Na Stoku 10/27, 25-437 Kielce

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-16 roku przez:

Ewa Skiba, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oSwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.

mgr inz. Agnieszka Banas$
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Jedn ostka
projektowa:

BIURO PROJEKTOW "AB INSTAL" AGNIESZKA BANAS
Os. Na Stoku 22/16, 25-437 Kielce

Inwestor:

LOKALNA INICJATYWA INWESTYCYJNA BUDOWY ODCINKOW
SIECI WODOCIAGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ
W MIEJSCOWOSCI KANIOW, GMINA ZAGNANSK
REPREZENTOWANA PRZEZ:

ANDRZEJ PYCIA, UL. ORKANA 5/26, 25-548 KIELCE

Zadan/'e.'

Budowa odcinkéw sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej na dzialkach
nr ewid. 301, 308/1, 407/1, 1451/1, 1451/2, 1451/3, 1451/4, 1451/34, 1451/44
w miejscowosci Kaniow, gmina Zagnansk

Adres obiektu:

KANIOW, GMINA ZAGNANSK

Stadium
dokumentacji: PROJEKT TECHNICZNY
Przedmiot
rysunku: MAPA EWIDENCYJNA Z TRASA SIECI WODOCIAGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ
& 1522 1 /R\ U Imig i nazwisko: Nr uprawnieri:{Specjalnosé: | Podpis: | Data: Skala:
] Projektant: | mgr inz. AGNIESZKA BANAS| s 1100" s 03.20231. | 1:1000
Katavzyn owak dnia .
Sprawdzajgcy: \mgr inz. EMIL MARKIEWICZ g(%lg//OI%ﬁ/ IS 032023 1. | N, 1
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Toid

ZESTAWIENIE ARMATURY | KSZTALTEK

Nazwa

Tréjnik redukcyjny T z Zeliwa sferoidainego DN150/100
Trojnik redukeyjny T z Zeliwa sferoidainego DN100/80
Hydrant p.poZ. DN80 nadziemny

Zasuwa kolnierzowa z Zeliwa sferoidainego DN100

Zasuwa kotnierzowa z Zeliwa sferoidainego DN80

Tuleja kolnierzowa DN125/DN100 PE100 SDR 11

Kolnierz stalowy DN100 SDR 11

Obudowa teleskopowa do zasuw z PE lub PP

Skrzynka uliczna do zasuw

10 | Kolano kolnierzowe ze stopka z Zeliwa sferoidalnego typ N DN80
11 | Kréciec z Zeliwa sferoidalnego FF DN80, L=0,8m

12 | Kréciec z Zeliwa sferoidalnego FF DN8O, L=0,3m

13 | Kolnierz $lepy DN 100 Zel. sfer.

14 | Kolano 45st. PE100 SDR 11 DN 125

15 | Kolano 30st. PE100 SDR 11 DN 125

16 | tgcznik rurowo - kolierzowy RK DN150

3 10 17 | Tréjnik réwnoprzelotowy T z Zeliwa sferoidainego DN100/100
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g - Jednostka BIURO PROJEKTOW "AB INSTAL'" AGNIESZKA BANAS
7 projektowa: Os. Na Stoku 22/16, 25-437 Kielce
5

v

Inwestor: LOKALNA INICJATYWA INWESTYCYJNA BUDOWY ODCINKOW
SIECI WODOCIAGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ
W MIEJSCOWOSCI KANIOW, GMINA ZAGNANSK
REPREZENTOWANA PRZEZ:
ANDRZEJ PYCIA, UL. ORKANA 5/26, 25-548 KIELCE

roj. wodoci
£ 1 “ | Budowa odcinkéw sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej na dzialkach

Zadanie:
1 PE
“5 T m nr ewid. 301, 308/1, 407/1, 1451/1, 1451/2, 1451/3, 1451/4, 1451/34, 1451/44
w miejscowosci Kaniéw, gmina Zagnansk
13 Adres obiektu: | K ANIOW, GMINA ZAGNANSK

Stadium
dokumentacji:

N>

PROJEKT TECHNICZNY

Przedmiot

Bl SCHEMAT WEZEOW MONTAZOWYCH

Imie i nazwisko: Nr uprawnien: {Specjalnos¢: | Podpis: | Data: Skala:

Projektont:  \mgr ins. AGNIESZKA BANAS) SYA0066/ | g 4 | 032035 | —

" o u /4
Sprawdzajgcy: tmgrmz. EMIL MARKIEWICZ 5%5/ IS i, /// 03.20231. |Nivrys 2




SCHEMAT PODtACZENIA HYDRANTU P.POZ
DN80
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DN80

K ’\;7/\\: LEGENDA:

1-hydrant nadziemny p.poz DN80 PN16,

zabezpieczony w przypadku ztamania

2-kolano kotnierzowe 90° ze stopkg
(ksztaltka N) DN80 z zeliwa sferoidalalnego

108

wg profili podtuznych

epoksydowanego
3-kréciec dwukotnierzowy "FF" DN80 (L=min. 0,3m)

z zeliwa sferoidalnego epoksydowanego
4-zasuwa klinowa kotnierzowa DN80 z miekkim
uszczelnieniem klina
5-obudowa do zasuwy, teleskopowa PE
6-skrzynka uliczna zeliwna do zasuwy DN80

2 7-tréjnik redukcyjny kotnierzowy zeliwny DN100/80

8-proj. wodocigg PE @125 (SDR11; PN16)
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NIERDZEWNY HYDRANT NADZIEMNY P.POZ. DN80
ZABEZPIECZONY W PRZYPADKU ZLAMANIA

LEGENDA:

1-glowica hydrantu

2-tabliczka znamionowa
3-$ruba szesciokgtna DIN 933-M8x10
4-DN80 nasada C DIN 14317-C1 52mm
5-zlgcza do wezy typu STORZ (2 szt.)
6-tancuszek z hakiem

7-kolumna gérna
8-kolumna dolna

9-blok oporowy B15
10-opaska skrzynki zasuwy B15

9-kolano kotnierzowe 90° ze stopka

(ksztaitka N) DN80

10-owiercenie kotnierzy o$Smiootworowe zgodnie
z PN-EN1092-2; 1999; PN10

Jednostka
projektowa:

BIURO PROJEKTOW "AB INSTAL" AGNIESZKA BANAS
Os. Na Stoku 22/16, 25-437 Kielce

Inwestor:

LOKALNA INICJATYWA INWESTYCYJNA BUDOWY ODCINKOW

SIECI WODOCIAGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ

W MIEJSCOWOSCI KANIOW, GMINA ZAGNANSK

REPREZENTOWANA PRZEZ:
| ANDRZEJ PYCIA, UL. ORKANA 5/26, 25-548 KIELCE

Zadanie:

Budowa odcinkéw sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej na dzialkach
nr ewid. 301, 308/1, 407/1, 1451/1, 1451/2, 1451/3, 1451/4, 1451/34, 1451/44
w miejscowosci Kaniéw, gmina Zagnansk

Adres obiektu:

KANIOW, GMINA ZAGNANSK
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1. BLOKI I OPASKI WYKONAC Z BETONU B15.
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LEGENDA:

1. Wtaz kanalowy z zeliwa szarego:
- typu cigzkiego D-400 @600mm - cigg jezdny,

2. PierScien wyrownujacy

3. Zwezka betonowa niesymetryczna

4. Kregi zelbetowe prefabrykowane @1200mm (@1000mm) wykonane z betonu klasy min. C35/45,
nasigkliwosci max 5% oraz wodoszczelnosci klasy W8

5. Przej$cie szczelne tulejowo-przelotowe z uszczelnieniem gumowym

6. Podstawa studni z fabrycznie montowanym przej$ciem szczelnym i kinetami

7. Stopnie ztazowe Zeliwne lub stalowe powlekane tworzywem, wbudowane w krggi na etapie produkc;ji

8. Beton B15 (C12/15)

9. Piasek stabilizowany cementem (1:16)

UWAGA:

1. Studzienke nalezy zaizolowa¢ preparatemprzeciwwodnym i przeciwwilgociowym bezpiecznym ekologicznie.

2. Dopuszcza si¢ jako rozwigzanie alternatywne zastosowanie cegiel kanalizacyjnych (typ P kl.25 wg
PN-B-12037 na zaprawie M-10) w budowie dolnej czesci studni.

3. Przy przejsciu rur z PCV przez Sciang studni powyzej podstawy studni naleZy wykonac przejscie szczelne
tulejowo-przelotowe z uszczelnieniem gumowym .

4. Wymiary w nawiasach dotycza studzienek o srednicy 1000mm.

BIURO PROJEKTOW "AB INSTAL" AGNIESZKA BANAS
Os. Na Stoku 22/16, 25-437 Kielce

Inwestor: LOKALNA INICJATYWA INWESTYCYJNA BUDOWY ODCINKOW
SIECI WODOCIAGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ

W MIEJSCOWOSCI KANIOW, GMINA ZAGNANSK
REPREZENTOWANA PRZEZ:

ANDRZEJ PYCIA, UL. ORKANA 5/26, 25-548 KIELCE

Zadanie: Budowa odcinkéw sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej na dzialkach
nr ewid. 301, 308/1, 407/1, 1451/1, 1451/2, 1451/3, 1451/4, 1451/34, 1451/44
w miejscowosci Kaniow, gmina Zagnansk

Adres obiektu: | K ANIOW, GMINA ZAGNANSK

Jednostka
projektowa:
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LEGENDA:

1. Wiaz kanalowy z zeliwa szarego:
- typu cigzkiego D-400 @600mm - ciag jezdny,
2. Pier$cien wyrownujacy
. Zwezka betonowa niesymetryczna
. Kregi zelbetowe prefabrykowane @1200mm (@1000mm) wykonane z betonu klasy min. C35/45,
nasigkliwo$ci max 5% oraz wodoszczelnosci klasy W8
. Przejscie szczelne tulejowo-przelotowe z uszczelnieniem gumowym
. Podstawa studni z fabrycznie montowanym przej$ciem szczelnym i kinetami
. Stopnie ztazowe zeliwne lub stalowe powlekane tworzywem, wbudowane w kregi na etapie produkc;ji
. Beton B15 (C12/15)
. Piasek stabilizowany cementem (1:16)
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UWAGA:

1. Studzienke nalezy zaizolowac preparatem przeciwwodnym i przeciwwilgociowym bezpiecznym ekologicznie.

2. Dopuszcza si¢ jako rozwigzanie alternatywne zastosowanie cegiet kanalizacyjnych (typ P k1.25 wg
PN-B-12037 na zaprawie M-10 w budowie dolnej czgsci studni.

3. Przy przejsciu rur z PCV przez $ciang studni powyzej podstawy studni nalezy wykonac przejscie szczelne
tulejowo-przelotowe z uszczelnieniem gumowym.

4. Wymiary w nawiasach dotyczg studzienek o $rednicy 1000mm

Jednostka BIURO PROJEKTOW "AB INSTAL" AGNIESZKA BANAS
projektowa: Os. Na Stoku 22/16, 25-437 Kielce
Inwestor: LOKALNA INICJATYWA INWESTYCYJNA BUDOWY ODCINKOW

SIECI WODOCIAGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ

W MIEJSCOWOSCI KANIOW, GMINA ZAGNANSK
REPREZENTOWANA PRZEZ:
ANDRZEJ PYCIA, UL. ORKANA 5/26, 25-548 KIELCE

Zadanie: Budowa odcinkéw sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej na dzialkach
nr ewid. 301, 308/1, 407/1, 1451/1, 1451/2, 1451/3, 1451/4, 1451/34, 1451/44
w miejscowosci Kaniow, gmina Zagnansk

Adres obiektu: | K ANJOW, GMINA ZAGNANSK

T
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ZZS:ZZIO? SCHEMAT STUDZIENKI KANALIZACYJNEJ POLACZENIOWEJ 9 1,20 m
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