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Dotyczy: dostawy wody i odbioru Sciekow bytowych z budynku toalety publicznej projektowanego na dziafce nr 173
w obr. 29 przy ul. Sobieskiego w Nowym Sgczu

W odpowiedzi na wniosek o wydanie warunkéw przytaczenia do sieci, ktéry wptynat w dniu 7 listopada 2023 roku
w imieniu spotki Sgdeckie Wodociagi Sp. z 0.0. w Nowym Saczu o$wiadczam, ze wyrazam zgode na dostawe wody
do celow bytowych w ilosci 0,1 m3/dobe oraz odprowadzenie $ciekéw bytowych w ilosci 0,1 m¥dobe z budynku
toalety publicznej projektowanego na dziatce nr 173 w obr. 29 przy ul. Sobieskiego w Nowym Saczu.

Techniczne warunki podigczenia wodociggowego:

1. Podigczenie nalezy wykona¢ do rozdzielczej sieci wodociggowej zel. @ 80 mm przebiegajgcej wzdtuz péinocnej
granicy przedmiotowej dziatki. Cisnienie statyczne w sieci wodociggowej w tym rejonie wynosi okoto 0,46 MPa.

2. Do budowy przytgcza nalezy stosowac¢ rury PEHD 100 SDR 11 RC o $rednicy zewnetrznej nie mniejszej niz
40 mm.

3. Nalezy zachowac zagtebienie realizowanego rurociggu nie mniejsze niz 1,6 m od jego skrajni do powierzchni
terenu.

4. Zestaw wodomierza gtéwnego nalezy zamontowac na konsoli i zlokalizowac za pierwszg sciang budynku - nie
dalej niz 1,0 m od punktu przekroczenia przegrody budowlanej. Za zestawem wodomierzowym przewidzie¢
zabezpieczenie przed wtdrnym zanieczyszczeniem wody w sieci (zawor antyskazeniowy), wynikajace z normy
PN-EN 1717:2003.

5. Przy realizacji przytgcza nalezy zachowa¢ minimalne odlegto$ci skrajni przewodu wodociggowego:

1,5 m od budynkow (linia rzutu tawy fundamentowej) oraz linii zabudowy

1,0 m od linii rozgraniczajgcych Iub linii ogrodzen,

1,5 m od skrajni przewodow kanalizacyjnych,

0,7 m od skrajni przewodow cieptowniczych,

1,5 m od skrajni przewodow gazowych,

0,6 m od krawedzi drogi lub rowu odwadniajgcego,

0,8 m od jezdni ulicy (linia kraweznika),

0,7 m od sieci energetycznych i teletechnicznych (0$ kabla lub krawedz fundamentu stupa),

2,0 m od istniejgcych drzew.
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Techniczne warunki podigczenia kanalizacji sanitarnej:

1. Podigczenie nalezy wykonac poprzez studzienke rewizyjng zabudowang na przewodzie kanalizacji sanitarnej
przebiegajacej przez przedmiotowa dziatke.

2. Do budowy przylgcza nalezy stosowaé rury lite PVC-U klasy S (SDR 34; SN 8) o $rednicy zewnetrznej nie
mniejszej niz 160 mm.
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3. Nalezy zachowac zaglebienie realizowanego rurociggu nie mniejsze niz 1,4 m od jego skrajni do powierzchni
terenu.

4. Nalezy zachowa¢ spadki realizowanego rurociagu nie mniejsze niz 1,5 % w kierunku sieci rozdzielczej.

5. Skanalizowanie pomieszczen budynku polozonych ponizej poziomu z ktdrego krotkotrwale nie jest mozliwy splyw
Sciekbw, moze by¢ wykonane pod warunkiem =zainstalowania na instalacji kanalizacyjnej urzadzen
przeciwzalewowych.

6. Do kanalizacji sanitarnej nie wolno wprowadzac wod opadowych i gruntowych a $cieki do niej wprowadzone winny
spetnia¢ warunki podane w Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu
realizacji obowigzkow dostawcow Sciekdw przemystowych oraz warunkéw wprowadzania $ciekéw do urzadzen
kanalizacyjnych (Dz.U.2016.1757) oraz w Zarzgdzeniu nr 4/2020 Prezesa Zarzadu Spdtki z 0.0. ,Sgdeckie
Wodociggi” z dnia 17 lutego 2020r.

7. Przy realizacji przytgcza nalezy zachowac¢ minimalne odlegtosci skrajni przewodu kanalizacyjnego:

4,0 m od budynkoéw (linia rzutu fawy fundamentowej) oraz linii zabudowy

1,5 m od linii rozgraniczajgcych lub linii ogrodzen,

1,5 m od skrajni przewodow wodociagowych,

1,2 m od skrajni przewodow cieptowniczych,

1,5 m od skrajni przewoddw gazowych,

0,8 m od krawedzi drogi lub rowu odwadniajgcego,

1,2 m od jezdni ulicy (linia kraweznika),

0,8 - 1,0 m od sieci energetycznych i teletechnicznych (0$ kabla - krawedz fundamentu stupa),

2,0 m od istniejacych drzew.
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Z uwagi na ryzyko kolizji z innymi elementami infrastruktury wskazane jest uzgodnienie usytuowania projektowanych
przytaczy w ramach Narady Koordynacyjnej dziatajgcej przy Starostwie Powiatowym w Nowym Saczu. Zwracam
uwage ze plan sytuacyjny podigczenia wodociggowego i kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ na kopii aktualnej
mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjetej do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.
Zaleca sie przediozenie planu sytuacyjnego realizowanych przylaczy do sprawdzenia w ,Sadeckich Wodociggach”
w 2 egzemplarzach dotgczajgc niniejsze warunki przylgczeniowe. Przedmiotowe podigczenia nalezy wykonywac
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, a w szczegoélnosci ,Prawa Budowlanego”. Materialy, z kiérych zostang
wykonane przytgcza muszg by¢ zgodne z ,Wymogami dotyczacymi stosowanych do projektowania i zabudowy
materiatow i urzgdzen na obszarze dziatalnosci Spotki z 0.0. Sadeckie Wodociagi”. Wigczenie do rozdzielczej sieci
wodociggowej i kanalizacji sanitarnej nastgpi po spetnieniu niniejszych warunkéw przytaczenia i po pozytywnym
odbiorze stwierdzajgcym sprawnos$¢ techniczng wybudowanych przytaczy. Wybudowane przylgcza pozostang
wiasnoscig osoby ubiegajgcej sie o przytaczenie.

Warunki przytaczenia sa wazne przez okres 2 lat od daty ich wydania i zostaly wydane w odniesieniu do istniejacych
w tej dacie technicznych mozliwo$ci przylgczenia.
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