PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa zamierzenia budowlanego:

»Wykonanie wewnetrznej linii zasilajacej elektroenergetycznej nN ( WLZ ) do toalety

publicznej”

Adres obiektu:

Kategoria obiektu:

Jednostka ewidencyjna:

Obreb ewidencyijny:

Numer dziatki:

Inwestor:

Branza:

Projektant:

Nowy Sacz ul. Sobieskiego

Il (inne niewielkie budynki)

Nowy Sacz [126201_1.0029.173]

0029

173,

Miasto Nowy Sacz
ul. Rynek 1
33-300 Nowy Sacz
elektryczna

mgr inZ. Stanistaw Janur

Projekt przygotowany w oparciu o aktualnie obowigzujace przepisy
ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z p6z, zmianami)
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Zataczniki :
1/Uprawnienia i potwierdzenie przynaleznosci do MOIIB w Krakowie projektanta
2/ Warunki techniczne zasilania nr WP /116044/2023/0009R08 z dnia 2023.11.14
3/ Pozwolenie nr 341/2023 MWKZ znak DNS.5142.49.2023.KD z dnia 23.11.2023
4/ Odpis protokotu z narady koordynacyjnej z dnia 29.11.2023 znak 6630/1261/2023



Data: 01.2024r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja nizej podpisany stosownie do ustalen
Art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994 r.
jako autor projektu zagospodarowania terenu dla obiektu

Nazwsa zamisrzenia budowlanego:

~Wykonanie wewnetrznej linii zasilajacej elektroenergetycznej nN ( WLZ ) do toalety
publicznej”.

Adres zamierzenia budowlanego:
Nowy Sacz ul. Sobieskiego; dz. nr 173, obr. 0029; j. ew. Nowy Sacz [ 126201_1.0029.173]

Dane inwestora;
Miasto Nowy Sacz, ul. Rynek 1, 33-300 Nowy Sacz

OSWIADCZAM

Ze wiw projekt zagospodarowania terenu zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi
przepisami, oraz zasadami wiedzy technicznej

y / Projektant:

|
|
|
! mgr in Stanislaw Janur

|
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ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem ninigjszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu Wykonanie wewnetrznej linii
zasilajacej elektroenergetycznej nN ( WLZ ) do toalety publicznej w Nowym Saczu przy ul.
Sobieskiego dz. nr 173 obr. 0029.

2. Podstawa opracowania

podktad sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1 : 500
obowigzujace normy i wytyczne techniczne projektowania
e warunki techniczne

e opinia zespotu koordynujgcego

3. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki
Na przedmiotowej dziaice nr 173 zlokalizowana jest istniejaca instalacja elektroenergetyczna

4. Projektowane zagospodarowanie dziafki

Opracowanie ninigjsze obejmuje rozwigzanie projektowe wykonania — wewnetrznej linii zasilajacej
elektroenergetycznej nN ( WLZ ) j dla nowoprojektowanej toalety publicznej Projektowany kabel typu YKY
5x10m2 od ztgcza kablowego TAURON Dystrybucja SA do rozdzielni nowoprojektowanej toalety publiczne;
budowa¢ zgodnie z normg SEP N - SEP-E 004:2022-08 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa na gtebokosci 0,7m na podsypce piaskowej . Utozony kabel przykry¢ warstwa piasku
ziemi rodzimej i zastosowac tasme oznaczeniowa..

Projektowane zagospodarowanie terenu nie narusza przepiséw wynikajgcych z ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. Dla ninigjszej inwestycji nie jest wymagana decyzja $rodowiskowa.

5. Ochrona zabytkow

Dziatka przez, ktéra przebiega projektowana przebudowa tras kabla nN WLZ jest wpisana do rejestru zabytkow
pod Ks. A-72/M dec. 31.01.2007r. Niniejsze zagospodarowanie terenu zostato pozytywnie zaopiniowane przez
Matopolskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow : pozwolenie nr 341/2023 z dnia 23.11.2023r.

6. Tereny gornicze
Trasa budowy przytaczy wody i kanalizacji sanitarnej nie przebiegajq przez tereny gérnicze.

7. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.
Na podstawie § 13a Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju Dz. U. Poz. 1555 z 7 pazdziernika 2015 w
sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego - obszar  oddziatywania inwestycii:

Obejmowac bedzie dziatki 173 obreb 029. (/
i Y Opracowat.
/ hfL- Vi

\ mgr ind, }tanislnw Janur
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, MAtOPOLSKA Krakoéw, dnia 23 grudnia 2013 r.
ol OKREGOWA
S| Z B A
%,,,» INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0333/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2013 r. ,poz. 932 z péin. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1,314, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r.
Nr 243 poz. 1623 z péin. zm.), § 11 ust. | pkt 1, § 15§ § 24 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz.
578 zpoin. zm) oraz art. 104 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z pdin. zm.).

Malopolska Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, 7e

Pan mgr inz. Stanistaw Zbigniew Janur

urodzony dnia 16.03.1967 r. w Nowym Saczu
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0318/PWOE/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokolow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan Stanistaw Janur
posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczna do uzyskania uprawnien budowlanych
w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Szczegolowy zakres nadanych uprawniei budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem
Malopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty Jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

I. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Cztonek Skladu Orzekajacego
inz. Stanistaw Chrobak

3, Czlonek Sktadu Orzekajacego
mgr inz. Ryszard Damijan




Szczegolowy zakres uprawnien

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

L. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane

(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z péin. zm.), w zakresie objetym wyzej

wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1) projektowania, sprawdzania projekiéw architektoniczno-budowlanych i  sprawowania
nadzoru autorskiego,

2)  kierowania budowq lub innymi robotami budowlanymi,

3} kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli
fechnicznej wytwarzania tych elementow,

1) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

3)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

Il. Na mocy § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu iBudownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzqdzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz instalacjami i  urzqdzeniami
technicznymi do zasilania i sterowania, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne

oraz elekirycznego ogrzewania rozjazdow.

Zgodnie z § 15 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalnosci uprawniajg do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie
danej specjalnosci.

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacvjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki T l

2. Czlonek Skladu Orzekajacego
inz. Stanistaw Chrobak

3. Czlonek Sktadu Orzekajacego
mgr inz. Ryszard Damijan

Otrzymuja:
1. Pan Stanislaw Janur
ul. Lachéw Sadeckich 26 C
33-300 Nowy Sacz
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. aa




N ® POLSKA
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-1KM-DQ3-RVP *

Pan Stanistaw Zbigniew Janur o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0024/14

adres zamieszkania ul. Lachow Sadeckich 26C, 33-300 Nowy Sacz

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-30 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektroniczne] jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne)j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronic Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub- kontaktujgc sig z biurem wtasciwe] Okrggowej lzby InZynierdw

Budownictwa.
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Krakow, 2023-11-14
WARUNKI! PRZYLACZENIA nr WP/116044/2023/009R08 z dnia 2023-11-14

Obiekt: Toaleta publiczna

Adres przylgczanego obiektu: ul Jana Sobieskiego

33-300 Nowy Sacz
numery dziatek: 173, cbr. 29

Odpowiadajac na wniosek z dnia 2023-11-07, zapewniamy przytgczenie do sieci TAURON Dystrybucja SA
i dostawe energii elektrycznej o mocy przytaczeniowe;:

Przylgcze 1: 6,0 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przylgczeniows;,

na ponizszych warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przytacze 1 (zasilanie podstawowe)

1.

.

Miejsce przylgczenia: linia kablowa YAKY 4x120mm? relacji: ZK-3c/nr 331 [ZK-KRS291690] ---
ZK-KRS291730, obw. kier. ZK-332 [KRS82193/7), zasilane ze stacji transformatorowej SN/nN N.S. BANK
SLASKI [82193].

a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej. zaciski pragdowe na wyjsciu przewodow od zabezpieczenia

przecigzeniowego w zestawie zlgczowo — pomiarowym, w kierunku instalacji odbiorcy.

b) Miejsce rozgraniczenia wlasnosci urzadzen elektroenergetycznych: zaciski pragdowe na wyjsciu przewodow

od zabezpieczenia przecigzeniowego w zestawie zigczowo — pomiarowym, w kierunku instalacji odbiorcy.

Przytaczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przylagcza: rozcigcia kabla YAKY 4x120mm? (relacji: ZK-3c/nr 331 [ZK-KRS291690] ---
ZK-KR$291730) i dwustronnego z podwdjnym mufowaniem wprowadzenia do proj. zestawu
zigczowo-pomiarowego ZK3a-1P umieszczonego przy zewnetrznej Scianie budynku,

b) w zakresie sieci: bez budowy,

c) w zakresie przylgczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy: z proj. zestawu zigczowo-pomiarowego
wykonania wewnetrznej linii zalicznikowej w.].z. do tablicy "TG" w budynku.

Ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:

a) rodzaj ukfadu: bezposredni,

b) miejsce zainstalowania: w zestawie zigczowo-pomiarowym zlokalizowanym przy budynku.

Zabezpieczenia glowne:

a) prad znamionowy: 10 A,
b) rodzaj: wylacznik 3-fazowy wyposazony w czion przecigzeniowy oraz zacisk PEN / N,
c) lokalizacja: w zestawie zigczowo-pomiarowym zlokalizowanym przy budynku.

Dla doboru aparatury, spodziewang warto$¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii elektrycznej przyjgc
wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.
Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.
Sie¢ nN pracuje w ukiadzie: TN-C.
Okre$la sie nastepujace dopuszczaine czasy trwania przerw:
a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajgcy:
« dla przerwy planowanej - 16 godz.,
= przerwy nieplanowanej - 24 godz.,

b) taczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czasow trwania przerw jednorazowych,
tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajgcy:

« przerw planowanych — 35 godz.,
+ przerw nieplanowanych — 48 godz.

lll. Termin waznos$ci niniejszych warunkow 2 lata od dnia ich dorgczenia.



W przypadku zawarcia umowy o przytgczenie termin waznosci niniejszych warunkéw przylaczenia wydiuza sig
na okres waznoéci umowy o przylgczenie.

Przygotowat: Tokarz Pawet

Petnomocnik
TAURON Dystrybucja S.A.

g PAE L
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Robert Olejnik

Uwaga: Jezeli majg Panstwo pytania w sprawie warunkow przytaczania, prosimy, zeby skontaktowali sie

Panstwo z nami na jeden z ponizszych sposobow:

* elektronicznie przez formularz kontaktowy na tauron-dystrybucja.pl/formularz (jako temat kontaktu
nalezy wybra¢ ,Napisz wiadomos¢”),

e przez infolinie 32 606 0 616.

Prosimy, Zeby w zgloszeniu podali Paristwo numer warunkéw przytgczenia WP/116044/2023/009R08.

Informacje dodatkowe do warunkéw przylgczenia

1.

9.

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okre$lony w warunkach przytgczenia do miejsca
rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po zawarciu przez Whnioskodawce umowy
o0 przylgczenie do sieci.

instalacja elekiryczna w przyiaczanym obiekcie oraz urzgdzenia eiekiroenergetyczne i instalacje od obiektu do
miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami oraz
wymaganiami okreslonymi w ninigjszych Warunkach przylaczenia.

Przytgczane przez Whnioskodawce urzadzenia nie mogg wprowadzaé do sieci lub instalacji innych uzytkownikow
systemu zaklécen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania napiecia lub
odksztalcenia jego przebiegu).

Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy wnioskowanego
obiektu na podstawie zgloszenia gotowosci instalacji do przytaczenia dla placu budowy.

Dopuszczalny poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elekirycznej. parametry techniczne
w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne z aktualnie obowigzujacymi przepisami —
Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegdtowych warunkow funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego.

Okreslony w warunkach przytgczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii
elektrycznej. Urzgdzenia wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢ we wiasne, niezalezne
Zrodlo  energii, podigczone w sposdb uniemozliwiajgcy podanie napigcia do sieci przedsiebiorstwa

energetycznego.
Warunki przylagczenia zostaly cokreslone dla standardowych parametréw energii elektrycznej okreslonych

w ustawie Prawo energetyczne.

W przypadku uzytkowania odbiornikdw o charakterze indukcyjnym prowadzone beda rozliczenia za
ponadumowny pobdr energii biernej wg zasad okre$lonych w Taryfie dla energii elektrycznej w zakresie
dystrybucji energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A.

W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzadzeniami elektroenergetycznymi, Whioskodawca
winien zwroci¢ sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkow przebudowy tych urzadzen.

10.Wymagania dotyczgce rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON Dystrybucja S.A.

ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie www.tauron-dystrybucja.pl
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Dzialajac na podstawic art. 36 ust. 1 pkt 1, art. 89 pkt 2 i art. 92 ust. 4, a takze art, 37a ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkow
i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 840, z pézn. zm.) § 13 Obwieszczenia Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i
Sportu z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w
sprawic prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy, zabytku wpisanym do rejestru
zabytkow albo na List¢ Skarbow Dziedzictwa oraz robot budowlanych, badan architektonicznych i innych dzialan przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkow. a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkow (Dz. U. 2021 poz. 81); art. 104 ustawy z dnia 14
czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775.); po rozpatrzeniu wniosku z dnia 15.11.2023 .
(data wplywu: 20.11.2023 r.. nasz znak: RPW/26325/2023): zloZzonego przez Miasto Nowy Sacz, Rynek 1, 33-300 Nowy Sacz,
reprezentowane przez dyrektora wydzialu inwestycji p. Marte Poremba; w sprawie o: wydanie pozwolenia na budowe toalety publicznej
wraz z infrastrukturg techniczng, utwardzenie terenu na dz. ew. nr 173 i 169 obreb 029 w Nowy Sacz, (P'P,a 25. M,

Malopolski Wojewddzki Konserwator Zabytkow

L. udziela pozwolenia Wnioskodawcy:

Miasto Nowy Sacz —_
Pisii ol ,’\{/:/,[} F A
Rynek 1, 33-300 Nowy Sacz Kt~ F<IE] / wr o
. d
na prowadzenie robdt budowlanych przy zabytku tj.: ukiad urbanistyczny centrum miasta No&ego Saczif oV

wpisanym do rejestru zabytkéw decyzjg z dnia 31.01.2007 r. pod nr rej. A-72/M

w zakresie: budowy toalety publicznej wraz z infrastruktura techniczng, utwardzenie terenu na dz. ew. nr 173 i 169
obreb 029 w Nowy Sacz, zgodnie z projektem budowlanym pn. Budowa toalety publicznej wraz z infrastrukturg
techniczng, utwardzenie terenu oprac. 10.2023 r. przez mgr inz. arch. Konrad Kochanski, ktory stanowi integralng

cze$¢ nin. pozwolenia
Pozwolenie wazne jest do: 31 grudnia 2025 r.

IL. okresla warunki polegajace na obowiazku:
1. Wnioskodawea zobowigzany jest do uzyskania pozwolenia Malopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora

Zabytkéw na prowadzenie badan archeologicznych na obszarze i trakcie prowadzenia robét ziemnych;

2. Wnioskodawca zobowigzany jest do zapewnienia przeprowadzenia badan archeologicznych w trybie stalego
nadzoru archeologicznego nad dzialaniami zwiazanymi z prowadzeniem robo6t ziemnych;

3. Wnioskodawca zobowiazany jest do niezwlocznego zawiadomienia Malopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow o zagrozeniach lub nowych okolicznosciach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w
pozwoleniu dzialan.

Postgpowanie w sprawie wydanego pozwolenia moZe zosta¢ wznowione, a nast¢pnie pozwolenie mozZe zostac
cofniete lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami.
Uzasadnienie

Prawng podstawa uczestnictwa organu konserwatorskiego w niniejszym posigpowaniu stanowi fakt
lokalizacji przedmiotowe] inwestycji na terenie historycznego uktadu urbanistycznego centrum miasta Nowego Sgcza.
wpisanego do rejestru zabytkéw decyzjg z dnia 31.01.2007 r. pod nr rej. A-72/M. Przedmiotem ochrony jest uktad
urbanistyczny tj. rozplanowanie ulic, placow, zielencdw; usytuowanie, bryly i gabaryty budowli; kompozycja i walory
estetyczne wnetrz architektoniczno-krajobrazowych oraz zielei komponowana na obszarze ograniczonym: od strony
polnocnej ul. Legiondw (wzdluz podndza skarpy zamkowej): od strony zachodniej linig dz. ew., nr 183 obr. 29
(wzdluz walu przeciwpowodziowego) oraz linia toréw kolejowych; od strony poludniowej ul. Mickiewicza de
skrzyzowania z ul. Matejki; od strony wschodniej ul. Matejki do skrzyzowania z poludniowg linia dzialki ew. nr 15/]
obr. 75, wzdtuz ktdrej granica skreca w kierunku wschodnim do Bulwaru Narwiku w kierunku polnocnym. do
skrzyzowania z ul. Piotra Skargi z ul. Legionow. Powyzsze ciggi komunikacyjne, tworzace granice zewnetrzne uktadu
urbanistycznego, sa objete wpisem do rejestru zabytkow do osi wymienionych ulic.. Na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 1



wyzej cytowanej ustawy, prowadzenie robot budowlanych przy zabytku wpisanego do rejestru wymagaja uzyskania
pozwolenia wojewodzkiego konserwatora zabytkow.

P Whioskiem z dnia 15.11.2023 r. wladciciel nieruchomosci zwrocit sig o wydanie pozwolenia na budowe
toalety publicznej wraz z infrastrukturg techniczna, utwardzenie terenu na dz. ew. nr 173 obreb 029 w Nowy Sacz. Po
przeanalizowaniu ww, wniosku i przedlozonego projektu budowlanego, a takze dokumentacji bgdacej w posiadaniu
tut, Organu ustalono, ze realizacja przedmiotowe] inwestycji jest dopuszczalna ze stanowiska konserwatorskiego. W
decyzji okreslono warunki wskazane w § 13 wskazanego na wstepie orzeczenia MKiDN.

Ponadto w zwiazku z lokalizacja planowanej inwestycji na terenie wpisanego do rejestru zabytkéw ukladu
urbanistycznego centrum miasta Nowego Sacza, kiéry w calosci znajduje si¢ w strefie ochrony archeologicznej
ustalonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sgcza . Nowy Sacz — 29
Srodmiescie”, mozliwym jest, ze podczas prowadzenia robodt ziemnych ujawnione zostang przedmioty/obiekty co do
ktérych istnie¢ bedzie podejrzenie. iz spetniajg one kryteria zabytku okreslone w art. 3 pkt 4 oraz art. 6 ust. 1 pkt 3
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami, W zwiazku
z powyzszym natozono warunek zapewnienia nadzoru archeologiczne w trakcie prowadzenia robdt budowlanych
zwigzanych posadowieniem masztu i pomnika. Wobec powyzszego orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie
1. Od decyzji niniejszej stuzy stronie odwolanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zlozone w terminie
14 dni od daty otrzymania. za posrednictwem Malopolskiego Konserwatora Zabytkéw — Wojewoddzki Urzad Ochrony
Zabytkéw w Krakowie — Del. w Nowym Saczu, ul. Wisniowieckiego 127, 33-300 Nowy Sacz;
2. Zgodnie z art. 127a § 1 Kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do
wniesienia odwotania wobec organu administracii publicznej, ktéry wydal decyzie. Z dniem doreczenia organowi
administracji publicznej oéwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania przez ostatnig ze stron postepowania,
decyzja staje sie ostateczna i prawomocna;
3. Zgodnie z art. 47 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami wojewddzki konserwator zabytkow moze
wznowié postgpowanie w sprawie wydanego pozwolenia o ktorym mowa w art. 36 ust. 1, a nastgpnie zmieni¢ je lub
cofng¢ w drodze decyzji, jezeli w trakcie wykonywania badan, prac, robot lub innych dzialan okrelonych w
pozwoleniu wystagpity nowe fakty i okolicznosci, moggce doprowadzi do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku;
4. Kto bez pozwolenia wojewddzkiego konserwatora zabytkéw podejmuje dzialania, o ktérych mowa w art. 36 ust. |
pkt 1-5, podlega karze pienigznej w wysokosci od 500 do 500 000 zl. (art. 107d ust. 1 ustawy o ochronie zabytkéw i

opiece nad zabytkami ).

Zwolniono z oplaty skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (t. j. Dz. U. z
2022 r. poz. 2142, 2236, z 2023 r. poz. 412 z pdzn. zm.)

Zataczniki:
I. Projekt budowlany jw.

Otrzymuja:
1. Miasto Nowy Sacz, ul. Rynek 1, 33-300 Nowy Sacz + 3 egz. zal. (1);

2. Ala+ 1 egz zal. ().
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Nowy Sacz, dn. 29.11.2023 r.
Starosta Nowosadecki

Znak sprawy: 6630/1261/2023

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYINEJ

zdnia 29.11.2023 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

[ PRZYMCZE WODOCIAGOWE | KANALIZACJ!
Przedmiot narady:  SANITARNEJ,WEWNETRZNA LINIA ZASILAJACA DO BUD.- UL. !
' SOBIESKIEGO a

S

L ks .
.. | M.NowySacz ;
L Lokalizacia:  Gpreb: 029, dz.: 169 1173 |
i e , e
| Whioskodawca:  URZAD MIASTA NOWY SACZ |
st in chsbomean) v PUNEKT, JA-000 BowyoaEE ekl |
MIASTO NOWY SACZ
inwestor:

ul. Rynek 1 33 000 Nowy chz

Przewodnlczacy Danuta Prusak I

byt ——— ———— __4':77 S A AR

!
L
'L Miejsce narady Nowy chz

Sposob przaprowadzema narady l stacjonarny
Data wpiywu:|  28.11.2023r.

P e N i s |

PODSUMOWANIE NARADY
Projekt przediozony na narade koordynacyjna zostat uzgodniony pozytywnie przez jej uczestnikéw.

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

- N—— o s S SET—— -

i | Nazwa instvtuql ! Stanowisko LY s . .
| Lp- | | Imie i nazwisko uczestnika
| F Sposéb ucrestmctwa Uwag: !
L Aot it e Mol i oot o T el N el B
} 1 Miejski Zarzad Drog w ‘ Stanowmko pozytywne Ryszard Katra |
| Nowym Saczu |- W zakresie sieci oswietlenia ulicznego i sygnalizacji $wietinej - ‘ |
| | ul. Wyspiariskiego 22 uzgodniono bez uwag.
' | 33-300 Nowy Sacz ' | ‘
elektromczny | 1 ‘
) — S S — F B S _1 - |
‘ 2 MlEJskfe Przedsiebwrstwo | StanOWIsko pozytywne ! S{awomnr Dudek |
~ Energetyki Ciepinej Sp. 20.0. |- Uzgodniono bez uwag. | ‘
1 'w Nowym Saczu ' |
 ul. Wisniowieckiego 56 : ]' !
| 33-300 Nowy Sqcz { ’
elektromczny | |
| 3| PS G Sp 7 0.0. Dddziaf Zakiad Stanowisko pozytywne z uwagami | Krzysztof Koncewicz ‘
! GBZOW"fCZV w Krakowie, - Skrzyzowania projektowanej kanalizacji sanitarnej z gazociggiem |
- Gazownia w Nowym Saczu | ¢redniego ciénienia wykona¢ wg. Rozporzadzenia Ministra Gospodarki |
(ul. Lwowska 105 z dn.26.04.2013 Dz.U. z 2013r poz.640. .
1 33-300 Nowy Sgcz - Prace ziemne w miejscach skrzyzowan i zblizeri do stref ochronnych

Dokument wygenerowat(a): Danuta Prusak, dn. 08-12-2023 08:12:06
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryhikowac tylko odpowiednim programem
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6630/1261/2023
‘elektroniczny gazociggdw wykonac recznie i pod nadzorem przedstawiciela Gazowni
‘ w Nowym Saczu,
- Skrzyzowania i zbliZenia projektowanego uzbrojenia z istniejacym
‘ gazociggiem podlegaja przed zasypaniem odbiorowi technicznemu
| przez przedstawiciela Gazowni w Nowym Saczu. Z odbioru zostanie
| sporzadzony protokdt odbioru tech nicznego. Odbiory bedg
wykonywane na zlecenie inwestora lub Wykonawcy
i |- Tyczenie projektowanego uzbrojenia w rejonie gazociagu nalezy
i ‘ przeprowadzi¢ w obecnosci przedstawiciela Gazowni w Nowym Sgczu. |
| Konieczne bedg reczne odkrywki gazociggu i odmierzanie ! !
; | wymaganych odlegtoéci poziomych i pionowych od uzbrojenia i |
[ ! obcego. \
| - Termin rozpoczecia robdt Wykonawca 2giosi pisernnie w Gazowni w ‘
? Nowym Saczu z 7 dniowym wyprzedzeniem.
- Stosowac wytyczne wg zatacznika nr 1. Gazocigg wybudowany przed
12.12.2001

e =

4 SRR S P e e e U - __4_. i e e R e T T e S S SO

| 4 Sadeckce Wodociagi Sp 10.0. | Stanowisko pozytywne Adam Olchawski
| ul. Wincentego Pola 22 | - Uzgodniono trase projektu bez uwag.
| 33-300 Nowy Sacz
| elektroniczny

I N S— , —

| 5 ‘ TAURON Dystrybucja S. A \ Stanownsko pazyf’vwne ISzvﬂ'u:m Marek |
Oddzial w Krakowie, Wydziat  _\w 7 nie stanowi wi. TD. S.A. {

| Dokumentacji |

| f
‘ : elektroniczny | - Uzgadnia sig z uwagg, Ze prace w poblizu urzadzen podziemnych 5 j

| Tauron Dystrybucja S.A. nalezy wykonac recznie, zgodnie z ' ;
1 ' obowigzujacymi normami. I
i | Wskazane jest ze wzgledu na bezpieczeristwo 0sob i mienia, by przed |
‘ | przystapieniem do prac wystapic do TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat ‘
; | | w Krakowie o nadzér branzowy. |
r,, 4 i —— — i —
Whnioskodawca

Podpis przewodniczqeego narady

POUCZENIE:
1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej

zgodnie z ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. p0oz.2052 z péin. zm.}. W mys! art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej mogg wzia¢ udziat rowniez inne podmioty, ktére mogg byé zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajgce terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiera¢ projektow wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.].
Dz. U.z2020r. poz.2052 z péin. zm.).

3. Znaki geodezyjne, urzgdzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w myél art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z pdin. zm.).

Dokument wygenerowak{a): Danuta Prusak, dn. 08-12-2023 08:12:06
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elekironicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny - moina go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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Polska Spotka Ganownictwa sp. 2 0.0.
ul, Wojoiechs Bandiowskiego 15, 33-100 Taméw
Oddzla! Zaklad Gszovmiczy W Kralowie
Cozownia w Howym S3czo
1A, Lwewska 105, 33-300 Nowy S3c2

Zolqeznik nr 1 do uzgodnier na radzie koordynacyjnej tel, 2 6281900
NIP 575 24 96 411

¥RS AOND374001 REGON 142739519

1. Dla gazociggédw wybudowanych przed 12.12.2001 na krzyiujacej sie kanalizacji sanitarnej,
opadowej, teletechnicznej, ciepfowniczej, itp. utozonej nad lub pod gazociagiem nalezy
zakiada¢ szczelne rury oslonowe uszczelnione na koficach, na diugosci po 1,5m mierzac w
plaszczyinie poziomej prostopadie do $cianki gazociggu. W przypadku gdy nie ma moiliwosci
zatozenia rury osfonowej na kanalizacji gazociag nalezy przebudowaé na odcinku min. po 1,5m
mierzac w plaszczyinie poziomej prostopadle do $cianki kanalizacji lub zabezpieczy¢ gazociag
na ww. odcinku przez zastosowanie dwudzielnej szczelnej rury ostonowe] (dopuszczonej do
stosowania w gazownictwie). Jezeli odlegloé¢ pionowa pomiedzy kanalizacja uktadang pod
gazociggiem i gazociggiem jest wigksza niz 1,5m nie ma koniecznosci zaktadania rury
ostonowej. Dla pozostatych sieci nie ma koniecznoici zaktadania rur ostonowych/ochronnych.

2. Dla gazociggéw PE i stalowych wybudowanych w okresie od dnia 12.12.2001 nie ma
koniecznosci zakladania rur ochronnych/ostonowych na skrzyzowaniach z uzbrojeniem terenu
zarowno na przewodach uzbrojenia terenu jak i na gazociggach.

3. Jako podstawowe rozwigzanie naleiy przyjaé, e kanalizacja powinna byé zlokalizowana
ponizej sieci gazowej. W uzasadnionych przypadkach za zgoda Operatora dopuszcza sie
prowadzenie kanalizacji nad gazociagiem.

4. Rury ostonowe stosowane do zabezpieczeri nie moga posiada¢ potaczen w strefie 1,5 od
gazociggu.

5. Odleglosc pionowa pomiedzy sciankami krzyiujacych sie przewodéw/rur ostonowych
powinna by¢ nie mniejsza niz 0,2m. Z uwagi na wplyw temperatury odleglo$¢ pionowa
pomigdzy éciankami gazociggu/rur ostonowych a cieptociggiem, powinna byé nie mniejsza ni:
0,4. Pozostawienie mniejszej odleglosci wymaga zastosowania odpowiedniej ostony
termicznej (okreslonej przez projektanta).

6. Kat skrzyzowania z gazociggiem kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wodociggu, kanalizacji
teletechnicznej, kanatu cieptowniczego, innej kanalizacji powinien wynosi¢ minimum 60
stopni. Kgt skrzyzowania z gazociggiem kabla energetycznego i kabla teletechnicznego
powinien wynosi¢ minimum 20 stopni.

7. Prace ziemne w rejonie 1,5m od sieci gazowej wykonywac recznie, pod nadzorem pracownika
wiasciwej Gazowni. Prace zglosi¢ pisemnie z minimum siedmiodniowym wyprzedzeniem.
Nadzor nad pracami bedzie realizowany odptatnie i potwierdzony protokotem odbioru.

8. Catoéc prac wykona¢ w oparciu o aktualne przepisy w tym zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 roku Dz. U. z 04.06.2013 poz. 640 ,w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie”.
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Zatgcznik nr 1 do uzgodnier na radzie koordynacyjnej

Uwagi:

e  Skrzyiowania 1 gazociggiem wysokiego ci¢nienia wymaogajq indywidualnego uzgodnienia/worunkéw
technicznych w Oddziale.

W przypadku koniecznosci lokalizacja skrzyiowania wymuagac moze uzgodnienia w Oddziale (do decyzji
uzgadniajgcego posiedzeniu ZUDP)

® W przypadku stosowania tresci zatgeznika nr 1 ne naradach koordynacyjnych zmiany tresci wymagajq
uzgodnienia w Dziale Zarzqdzania Majqtkiem Sieciowym




