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Data: 01.2024 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja nizej podpisany stosownie do ustalen
Art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994 r.
jako autor projektu zagospodarowania terenu dla obiektu

Nazwa zamierzenia budowlanego:
»Przylacz wody i kan. sanitarnej dla toalety publiczne;”

Adres zamierzenia budowlanego:
Nowy Sacz ul. Sobieskiego; dz. nr 173, 169; obr. 0029; j. ew. Nowy Sacz [ 126201_1.0029.173]

Dane inwestora:
Miasto Nowy Sacz, ul. Rynek 1, 33-300 Nowy Sacz

OSWIADCZAM

Ze wiw projekt zagospodarowania terenu zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi
przepisami, oraz zasadami wiedzy technicznej
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ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

1. Przedmiot inwestyc;ji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu ,Przytacz wody i kan. sanitarne;
dla toalety publicznej” w Nowym Saczu przy ul. Sobieskiego dz. nr 173 obr. 0029.

2. Podstawa opracowania

podktad sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1 : 500
obowigzujace normy i wytyczne techniczne projektowania
warunki techniczne

* opinia zespotu koordynujgcego

3. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki
Na przedmiotowej dziatce nr 173 zlokalizowana jest istniejaca sie¢ kanalizacji sanitarnej. Obok na sasiednie;
dziatce zlokalizowana jest sie¢ wodociggowa

4. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Opracowanie niniejsze obejmuje rozwigzanie projektowe budowy przytacza kanalizacji sanitarnej oraz wody dla
nowoprojektowanej toalety publicznej.

Projektowane zagospodarowanie terenu nie narusza przepisow wynikajacych z ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. Dla niniejszej inwestycji nie jest wymagana decyzja Srodowiskowa.

5. Ochrona zabytkoéw

Dziatka przez, ktorg przebiega projektowana przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczem
kanalizacji sanitarnej jest wpisana do rejestru zabytkow pod Ks. A-72/M dec. 31.01.2007r. Niniejsze
zagospodarowanie terenu zostato pozytywnie zaopiniowane przez Matopolskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow : pozwolenie nr 341/2023 z dnia 23.11.2023r.

6. Tereny gornicze
Trasa budowy przytaczy wody i kanalizacji sanitarnej nie przebiegajg przez tereny gornicze.

7. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Na podstawie § 13a Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju Dz. U. Poz. 1555 z 7 pazdziernika 2015 w
sprawie szczegGtowego zakresu i formy projektu budowlanego — obszar  oddziatywania inwestyciji:

Obejmowac bedzie dziatki 173 oraz 169 (droga) obreb 029.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Nazwa zamierzenia budowlanego: Przylacz wody i kan. sanitarnej dla toalety publicznej.

Adres obiektu:

Kategoria obiektu:

Jednostka ewidencyjna:

QObreb ewidencyjny:

Numer dziatki:

Inwestor:

Projektant:

Nowy Sacz ul. Sobieskiego

Il (inne niewielkie budynki)

Nowy Sacz [126201_1.0029.173]
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Projekt przygotowany w oparciu o aktualnie obowigzujace przepisy
ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z p6z, zmianami)
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Opis techniczny

1. Podstawa opracowania
2. Opis techniczny przytacza wody.
3. Opis techniczny przytacza kan. sanitarne;.

CzesS¢ rysunkowa

2. Profil przytacza wody skala 1:100
3. Profil przytacza kan. sanitarnej skala 1:100
4. Zestaw wodomierzowy
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja nizej podpisany stosownie do ustaleh

Data: 01.2024 r.

Art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994 r.

jako autor projektu architektoniczno-budowlanego

Nazwa zamierzenia budowlanego:
»Przytacz wody i kan. sanitarnej dla toalety publiczne;”

Adres zamierzenia budowlanego:

Nowy Sacz ul. Sobieskiego; dz. nr 173, 169; obr. 0029; j. ew. Nowy Sacz [ 126201_1.0029.173]

Dane inwestora:
Miasto Nowy Sacz, ul. Rynek 1, 33-300 Nowy Sacz

OSWIADCZAM

Ze wiw projekt architektoniczno-budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi

przepisami, oraz zasadami wiedzy technicznej
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OPIS TECHNICZNY
do projektu architektoniczno-budowlanego ,Przytacz wody i kan. sanitarnej dla toalety publicznej” w Nowym
Saczu ul. Sobieskiego dz. nr 173 obr. 029.

1. Podstawa opracowania
* podktad sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1 : 500
» obowigzujace normy i wytyczne techniczne projektowania
» warunki techniczne
* opinia zespotu koordynujacego

2. Opis techniczny przylacza wody.

2.1. Trasa przylacza wody.
Projektowana trasa przylacza wody przebiega przez dziatke 173 oraz 169. Przebieg projektowanej trasy
przytacza wody jest podyktowany lokalizacjg wejscia wody do projektowanego budynku toalety.

2.2, Zestawienie dtugosci rurociggu przytacza wody.
- rurocigg PE HD SDR11-RC 40x3.7 — 14,2 m.

2.3. Rozwiazanie projektowe przytacza wody.

Nowo projektowany budynek toalety bedzie zasilany w wode z istniejgcej sieci wodociggowej zlokalizowanej na
sgsiedniej dziatce od potnocnej strony dziatki 173.

Wodociag do ktorego nalezy sie wiaczy¢ jest rurociggiem zeliwnym ®80mm. Wpiecie wykona¢ za pomocg
opaski do nawiercania typu HACOM 80/32 do rurociggdbw Zzeliwnych. Za opaskg zamontowaC zasuwe
odcinajacg DN32. Przytacz wykona¢ z rur PEHD SDR11-RC 40x3.7 taczonych przez zgrzewanie oporowe.
Przytacz nalezy zakonczy¢ zestawem wodomierzowym zlokalizowanym za pierwszg $ciang w toalecie w
pomieszczeniu technicznym. Doktadne dane zestawu wodomierzowego podano na rysunku w dalszej czesci
opracowania. Wodomierz zamontowac¢ na konsoli wsporczej przystosowanej do montazu wodomierza. W wezle
pomiarowym zaprojektowano zawér zwrotny antyskazeniowy typu EA-RV277 Dn 25. Montaz zaworu
antyskazeniowego zgodnie z: PN-EN 1717:2003.

2.4. Obliczenia ilosci wody.

Obliczenia dla doboru wodomierza:

Rodzaj punktu czerpalnego | llos¢ (szt.) | Normatywny wyplyw wody qn Razem [l/s]
Umywalka 1 0,14 0,14
Zlewozmywak 0 0,14 0,00
WC 1 0,13 0,13
Natrysk 0 0,3 0,0
Zawér czerpalny DN15 1 0,15 0,15
Suma g 0,42

Przeptyw obliczeniowy wody q, dla budynku okreslono wg wzoru (3) normy PN-92/B-01706:
qmax = 0,682 x(Zqn)04%-0,14 = 0,682 x (0,42)045-0,14 =0,32 [dm3/s] = 1,1 [m3/h]

Dobrano zgodnie z PN-92/B-01706 wodomierz objetosciowy klasy C 1Dn 15 o przeptywach
charakterystycznych: Q3= 2,5md3/h Qs= 3,125 m¥h



Sprawdzenie doboru wodomierza:
q < 0,7 Qmax
1,1 m¥h < 0,7 x 3,125 = 2,18 m3/h — warunek spetniony

3. Opis techniczny przytacza kanalizacji sanitarnej.

3.1. Trasa przylacza kanalizacji sanitarnej.

Projektowana trasa przytacza kanalizacji sanitarnej przebiega przez dziatke 173. Przebieg projektowanej trasy
przytacza kanalizacji podyktowany jest miejscem wpiecia oraz lokalizacjg wyjScia kanalizacji sanitarnej z
projektowanego budynku toalety.

3.2. Zestawienie diugosci rurociagéw kanalizacji sanitarnej.
- rurocigg grawitacyjny PVC 160 x 4,7 -9,3 m.

3.3. Jakosc i ilos¢ odprowadzanych Sciekow.
Scieki odprowadzane do kanalizacji bedq spetnia¢ warunki podane w  Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa
z14.07.2006 Dz. U. Nr 136 poz. 964

3.4. Odbiornik Sciekow.

Dla odprowadzenia sciekdéw sanitarnych komunalno-bytowych z projektowanego budynku toalety publiczne;
projektuje przytacz kan. Sanitarnej ktéry bedzie odprowadzat cieki bytowe do istniejacej sieci kanalizacii
sanitarnej zgodnie z warunkami technicznymi Sadeckich Wodociggow.

3.5. Rurociagi grawitacyjne.

Budowe przytacza kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PVC-U 160x4,7 SN-8 szeregu
SDR 34 produkcji np. Z.T.S. ,Gamrat — Jasto zgodnie z PN-EN 1401- 01:1999 ,Wymagania”, taczonych
na uszczelke gumowa.

Przy wykonywaniu wykopow nalezy wykona¢ wykop o gtebokosci 0,20cm ponizej projektowanej rzedne;
spodu kanatu, z wykonaniem podsypki z piasku bez grud i kamieni i jej zageszczeniu.

3.6. Skrzyzowania i kolizje.

Projektowany przytacz kanalizacji sanitarnej krzyzuje sie z istniejgcym gazociggiem.

Skrzyzowanie projektowanej przebudowy kanalizacji sanitarnej z gazociggiem nalezy zabezpieczy¢ rurg
ostonowg PEHD 250 o tacznej ditugosci 4,00m (po 2,00m od osi gazociggu w kazdq strone). Dodatkowo
zgodnie z uwagq zaktadu gazowniczego na opinii ZUDP nalezy w rejonie gazociggu prace wykonywac recznie
oraz pod nadzorem przedstawiciela Gazowni w Nowym Saczu. Skrzyzowanie projektowanego przytacza z
istniejacym gazociggiem podlega przed zasypaniem odbiorowi technicznemu przez przedstawiciela Gazowni w
Nowym Saczu z ktdrego nalezy sporzadzi¢ protokét technicznego odbioru.

3.7. Wykopy.

Przy wykonywaniu wykopow nalezy wykonac¢ wykop o gtebokosci 0,20cm ponizej projektowanej rzednej spodu
kanatu, z wykonaniem podsypki z piasku bez grud i kamieni i jej zageszczeniu.

Wykopy wykonywane bedg mechanicznie z oskarpowaniem scian. Przecietna gtebokos¢ wykopu 2,00- 1,70 m.
Roboty ziemne wykonywa¢ zgodnie z PN-B-10736 ,Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i
kanalizacyjnych”

Sposdb utozenia rur w wykopie oraz ich zasypanie ( prace ziemne ).

Rury z PVC posadowione na dnie wykopu zasypuje sie warstwami:

- do wysokos$ci 30 cm ponad lico rury zageszczajac ostroznie przy pomocy urzadzen zageszczajacych po obu
jej stronach, uwazajac by nie zageszczac bezposrednio dotykajac rury




- pozostatg czesS¢ rury ( ponad 100 cm nad lico rury ) mozna zageszcza¢ mechanicznie przy pomocy srednich i
ciezkich urzadzen mechanicznych zasypujac warstwami 15 cm gruntem rodzimym.

Podsypka przewodow

Materiat podsypki powinien spetia¢ nastepujace wymagania:

- nie moze by¢ zmrozony

- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu

- nie powinny wystepowac¢ w nim czastki o wymiarach > 20 mm

Wysoko$¢ podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 0,20 m. Jezeli w dnie wykopu wystepujg kamienie o wielko$ci
> 60 mm lub podtoze jest skalne to wysoko$¢ ta powinna wzrosng¢ o 0,05 m.

Obsypka przewodow

Obsypywanie przewoddéw musi by¢ prowadzone, az do uzyskania warstwy gruntu o grubosci 0,30 m., po
zageszczeniu nie mniejszym niz 95 % zmodyfikowanej wartos$ci Proctora ponad wierzch rury.

Materiat do wykonania wypetnienia musi spetnia¢ te same warunki co materiat do wykonania podtoza
(podsypki).

Zasypka przewodow

Musi by¢ wykonana tak by spetniata wymagania uksztattowania terenu nad rurociggiem (odpowiednio dla drogi,
chodnika czy terendw zielonych ). Ubijanie mechaniczne na catej szerokosci moze by¢ przeprowadzone
sprzetem mechanicznym dopiero przy 30 — to cm. warstwie obsypki ponad wierzch rury. Zasypke wykonac
warstwami do 1/3 Srednicy rury, zageszczajg kazda warstwe nie mniej niz 95 %.

3.8. Warunki techniczne posadowienia

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 .
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz.
463) ustalac sie co nastepuje:

Na rozpatrywanym terenie wystepujg warunki geotechniczne kategorii | — warunki proste.

3.9. Uwagi koricowe.

10.1 Wytyczenie trasy przytacza kana. sanit. wg  zwymiarowania geodezyjnego.

10.2 Wszystkie materiaty uzyte do wykonania przytacza muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty i

dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

10.3 Catos¢ prac wykonac zgodnie z niniejszym projektem oraz:
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych”, przez uprawnionych
monteréw, pod nadzorem branzowym.

- Normg PN-B-10736 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”

10.4 Po uzgodnieniu z Inwestorem i projektantem istnieje mozliwos¢ zmiany producenta stosowanych rur i

uzbrojenia pod warunkiem zachowania ich parametréw technicznych.
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Urzad Miasta Nowego Sgcza
Wydziat Inwestycji
Rynek 1, 33-300 Nowy Sacz

Nazwa Zamierzenia: Budowa toalety publicznej wraz z infrastrukturg
techniczng, utwardzenie terenu

LOKALIZACJA: Nowy Sacz, ul. Jana Il Sobieskiego
dz. ewid. nr: 173 obreb 029, ID dziatki 126201_1.0029.173

Kategoria obiektu III - inne niewielkie budynki
Inwestor: Miasto Nowy Sgcz, Rynek 1, 33-300 Nowy Sacz

uktfad urbanistyczny zespotu staromiejskiego miasta Nowego Sqcza wpisany
do rejestru zabytkow pod Ks. A-72/M dec. 31.01.2007r.

INSTALACJE SANITARNE

mgr inz. Maciej Olszowski

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej

w zakresie sieci i instalacji sanitarnych bez ograniczen
upr. nr MAP/0314/PWBS/16
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1. Zakres roboét dla zamierzenia budowlanego

W zakres catego zamierzenia budowlanego wchodzi:

- ,Przytacza wody i kanalizacji sanitarnej w Nowym Saczu przy ul. Sobieskiego na dziatkach nr 173, 169..
2. Wykaz obiektow budowlanych

- projektowane i istniejgce budynki ustugowe.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktére moga stworzy¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- teren prowadzenia prac zwigzanych z wykopami

- teren prowadzenia prac zwigzanych z przekroczeniami przeszkod ( nasypy, drogi, istn. i istniejace
uzbrojenie podziemne)

- strefa gromadzenia materiatow budowlanych

- strefy rozmieszczania maszyn i urzadzen technicznych w trakcie prac budowlanych.

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych

- prace zwigzane z wykopami: nieodpowiednie zabezpieczenie wykopow, przed osuwaniem sie gruntu, jak
rowniez nie odpowiednie zabezpieczenie terenu wykopdw przed wpadnigciem osob, moze spowodowaé
zagrozenie w trakcie realizacji robot

- zagrozenia wynikajace z pracy mechanicznych urzadzen budowlanych

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych

- pracodawca powinien okre$li¢ szczegdtowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
prac szczegbinie niebezpiecznych, a zwlaszcza zapewni¢ bezpo$redni nadzér nad tymi pracami
wyznaczonych w tym celu 0séb, odpowiednie Srodki zabezpieczajace, oraz powinien zapewni¢ odpowiedni
instruktaz pracownikéw obejmujacy w szczegdlnosci imienny podziat pracy, kolejnos¢ wykonywania zadan,
oraz wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegdélnych czynno$ciach.

- instruktaz w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy powinien zapewnia¢ uczestnikom, zaznajomienie
sie z zagrozeniami wypadkowymi i chorobowymi zwigzanymi z wykonywang praca, poznawanie przepisow i
zasad bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie niezbednym do wykonywania pracy na okreslonym
stanowisku, oraz zwigzanych z tym stanowiskiem obowigzkéw i odpowiedzialnoSci w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy, nabycie umiejetno$ci wykonywania pracy w sposéb bezpieczny dla siebie i
innych osdb, oraz postepowania w sytuacjach awaryjnych, atakze umiejetnosci udzielania pomocy
osobom, ktdre ulegty wypadkom

- instruktaz ogdlny prowadza pracownicy stuzby bezpieczenistwa i higieny pracy albo pracodawcy lub
pracownicy wyznaczeni przez pracodawce, posiadajacy ukonczone aktualne szkolenie w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy

- instruktaz stanowiskowy przeprowadza osoba kierujgca pracownikami, wyznaczona przez pracodawce,
posiadajaca odpowiednie kwalifikacje i do$wiadczenie zawodowe, oraz przeszkolona w zakresie metod
prowadzenia instruktazu

- instruktaz stanowiskowy powinien zapozna¢ uczestnikdw szkolenia z zagrozeniami wystepujacymi na
okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego
wykonywania prac na tym stanowisku

- instruktaz stanowiskowy przeprowadza sie, przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na okreslonym
stanowisku

- pracownik zatrudniony na Kkilku stanowiskach pracy powinien przejS¢ instruktaz stanowiskowy
obowigzujacy na kazdym z tych stanowisk

- czas trwania instruktazu stanowiskowego powinien byé uzalezniony od przygotowania zawodowego
pracownika, dotychczasowego stazu pracy, oraz rodzaju pracy i zagrozen wystepujacych na stanowisku
pracy, na ktérym pracownik ma by¢ zatrudniony



- na robotniczych stanowiskach pracy, na ktorych wystepujg szczegdlnie duze zagrozenia dla zdrowia, oraz
zagrozenia wypadkowe, szkolenie podstawowe powinno by¢ przeprowadzone przed rozpoczeciem pracy
na tych stanowiskach. Wykaz takich stanowisk pracy okre$la pracodawca.
6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczerfistwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sasiedztwie, w tym bezpieczng i sprawna komunikacje umozliwiajaca szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen
- pracodawca powinien okre$li¢ szczegdtowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
prac szczegéinie niebezpiecznych, zwlaszcza zapewni¢ - bezposredni nadzér nad tymi pracami
wyznaczonych w tym celu 0sdb, odpowiednie Srodki zabezpieczajace, instruktaz pracownikow obejmujacy
w szczegolno$ci imienny podziat prac, kolejno$¢ wykonywania zadan, wymagania bezpieczenstwa i higieny
pracy przy poszczegoinych czynnosciach
- bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik robot, oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw
ZAGOSPODAROWANIE TERENU BUDOWY:
- zagospodarowanie terenu budowy powinno by¢ wykonane przed rozpoczeciem robét budowlanych
w zakresie — ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych, wykonanie drdg, wyjs¢ i przejs¢ dla
pieszych, urzadzenie sktadowisk materiatow i wyrobow
- strefe niebezpieczng ogradza sie i oznakowuje w sposdb uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym
- przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpiecza sie daszkami ochronnymi
- strefe niebezpieczna, w ktérej istnieje zagrozenie spadania z wysoko$ci przedmiotdw, ogradza sie
balustradami
- opieranie sktadowanych materiatow lub wyrobow o ptoty, stupy elekiroenergetycznych linii
napowietrznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub Sciany obiektdw budowlanych, jest zabronione
- osoby wykonujgce roboty budowlane nie mogg by¢ narazone na dziatanie czynnikéw szkodliwych dla
zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczegdlnosci takich jak hatas, wibracje, promieniowanie
elektromagnetyczne, pyly i gazy o natezeniach i stezeniach przekraczajacych wartosci dopuszczalne.
PRACE ZWIAZANE Z WYKOPAMI:
- wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak — elektroenergetyczne,
gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe i kanalizacyjne powinno byé poprzedzone
okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej] mogg by¢ one wykonywane od
istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robét
- w czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze
- prowadzenie rob6t ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie wykopow
poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie
- w czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach
nalezy wokdt wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady, zaopatrzone w $wiatto
ostrzegawcze koloru czerwonego
- jezeli teren, na ktdrym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robot
powinien zapewni¢ staty jego dozér
8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.
Na podstawie § 13a Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju Dz. U. Poz. 1555 z 7 pazdziernika 2015 w
sprawie szczegoOtowego zakresu i formy projektu budowlanego — obszar oddziatywania inwestycji budowy
przytaczy kanalizacji sanitarnej oraz wody zamyka sie na dz. objetych niniejszg inwestycjg obr.0029. Wyznacza
sie obszar oddziatywania przytaczy kanalizacji sanitarnej i wody o szerokosci 1,0 m od osi przewodu. Ochrona
zabytkoéw — dziatki przez ktorg przebiega projektowana kanalizacja sanitarna i woda jest wpisana do rejestru
zabytkdw i podlega ochronie.
Tereny gornicze — trasa projektowanej kanalizacji sanitarnej nie przebiega przez tereny gornicze.




Sposob wykonania, technologia, wykorzystane materiaty i urzadzenia zostaly dostosowane do warunkow
okreslonych w warunkach Zamawiajacego oraz wizji lokalnej w terenie.

Uwagi koncowe.

Wytyczenie trasy przewoddw sieci i przytacza kanalizacji sanitarnej wg zwymiarowania geodezyjnego.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania sieci i przylacza muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty i

dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz:

- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych”, przez uprawnionych
monteréw, pod nadzorem branzowym.

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie

- Normg PN-B-10736 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania”

- Normg PN-86/B-09700- ,Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych”

Opracowat: mgrinz. M. Olszowski
upr. proj/wyk. Nr MAP/0314/PWBS/16

mar inz. SCombiszowski
uprawnignia bL e projﬂk‘owamal
knerowmrnmnou fanyroi W speciainoscl

. ;. w zakresie sieci
imstaiacp sa starn fbez ograniczen



Sadeckie Wodociggi Sp. z o.0.

ul. Wincentego Pola 22

353.300 Nows Sace CZYSTA WODA

NIP 734-24-24-787

Regon 490797830 P R O STO Z R U R

SADECKIE WODOCIAGI ® KRS 0000109022

Nowy Sacz, dnia 21 listopada 2023 r.
ZNAK: RU.700.695.23.DA

Miasto

Nowy Sacz

Rynek 1

33-300 Nowy Sacz

Dotyczy: dostawy wody i odbioru $ciekéw bytowych z budynku toalety publicznej projektowanego na dziatce nr 173
w obr. 29 przy ul. Sobieskiego w Nowym Sgczu

W odpowiedzi na wniosek o wydanie warunkéw przytaczenia do sieci, ktéry wptynat w dniu 7 listopada 2023 roku
w imieniu spétki Sgdeckie Wodociggi Sp. z 0.0. w Nowym Sgczu o$wiadczam, ze wyrazam zgode na dostawe wody
do celow bytowych w ilosci 0,1 m3dobe oraz odprowadzenie $ciekow bytowych w ilosci 0,1 m3/dobe z budynku
toalety publicznej projektowanego na dziatce nr 173 w obr. 29 przy ul. Sobieskiego w Nowym Saczu.

Techniczne warunki podfaczenia wodociggowego:

1. Podigczenie nalezy wykona¢ do rozdzielczej sieci wodociggowej zel. @ 80 mm przebiegajgcej wzdtuz pétnocne;j
granicy przedmiotowej dziatki. Ciénienie statyczne w sieci wodociggowej w tym rejonie wynosi okoto 0,46 MPa.

2. Do budowy przytgcza nalezy stosowa¢ rury PEHD 100 SDR 11 RC o $rednicy zewnetrznej nie mniejszej niz
40 mm.

3. Nalezy zachowac¢ zagtebienie realizowanego rurociggu nie mniejsze niz 1,6 m od jego skrajni do powierzchni
terenu.

4. Zestaw wodomierza gtéwnego nalezy zamontowaé na konsoli i zlokalizowaé za pierwszg $ciang budynku - nie
dalej niz 1,0 m od punktu przekroczenia przegrody budowlanej. Za zestawem wodomierzowym przewidzieé¢
zabezpieczenie przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w sieci (zawér antyskazeniowy), wynikajgce z normy
PN-EN 1717:2003.

5. Przy realizacji przytgcza nalezy zachowa¢ minimalne odlegtosci skrajni przewodu wodociggowego:

1,5 m od budynkéw (linia rzutu tawy fundamentowej) oraz linii zabudowy

1,0 m od linii rozgraniczajgcych lub linii ogrodzen,

1,5 m od skrajni przewoddéw kanalizacyjnych,

0,7 m od skrajni przewodow cieptowniczych,

1,5 m od skrajni przewodéw gazowych,

0,6 m od krawedzi drogi lub rowu odwadniajgcego,

0,8 m od jezdni ulicy (linia kraweznika),

0,7 m od sieci energetycznych i teletechnicznych (0$ kabla lub krawedz fundamentu stupa),

2,0 m od istniejgcych drzew.

T T@ ™o a0 o

Techniczne warunki podfaczenia kanalizacji sanitarnej:

1. Podigczenie nalezy wykona¢ poprzez studzienke rewizyjng zabudowang na przewodzie kanalizacji sanitarnej
przebiegajgcej przez przedmiotowa dziatke.

2. Do budowy przytgcza nalezy stosowac¢ rury lite PVC-U klasy S (SDR 34; SN 8) o Srednicy zewnetrznej nie
mniejszej niz 160 mm.

www.swns.pl

Centrala: Sekretariat: Biuro Obstugi Klienta: Dziat Sprzedazy: Pogotowie Wod-Kan

tel.: 18 443 86 43 tel.: 18 414 12 04 tel.: 18 414 1215 tel.: 18 414 12 16 tel.: 994, 018 414 12 41
fax: 18 443 83 04 e-mail: biuro@swns.pl e-mail: bok@swns.pl e-mail: ds@swns.pl
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3. Nalezy zachowac¢ zagtebienie realizowanego rurociggu nie mniejsze niz 1,4 m od jego skrajni do powierzchni
terenu.

4. Nalezy zachowac spadki realizowanego rurociggu nie mniejsze niz 1,5 % w kierunku sieci rozdzielcze;.

5. Skanalizowanie pomieszczen budynku potozonych ponizej poziomu z ktérego krétkotrwale nie jest mozliwy sptyw
sciekow, moze byc wykonane pod warunkiem zainstalowania na instalacji kanalizacyjnej urzadzen
przeciwzalewowych.

6. Do kanalizacji sanitarnej nie wolno wprowadza¢ wod opadowych i gruntowych a $cieki do niej wprowadzone winny
spetniaC warunki podane w Rozporzgdzeniu Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu
realizacji obowigzkéw dostawcow $ciekéw przemystowych oraz warunkéw wprowadzania $ciekow do urzadzen
kanalizacyjnych (Dz.U.2016.1757) oraz w Zarzadzeniu nr 4/2020 Prezesa Zarzadu Spotki z 0.0. ,Sadeckie
Wodociggi” z dnia 17 lutego 2020r.

7. Przy realizacji przytgcza nalezy zachowa¢ minimalne odlegto$ci skrajni przewodu kanalizacyjnego:

4,0 m od budynkoéw (linia rzutu tawy fundamentowej) oraz linii zabudowy

1,5 m od linii rozgraniczajgcych lub linii ogrodzen,

1,5 m od skrajni przewodéw wodociggowych,

1,2 m od skrajni przewoddéw cieptowniczych,

1,5 m od skrajni przewodéw gazowych,

0,8 m od krawedzi drogi lub rowu odwadniajgcego,

1,2 m od jezdni ulicy (linia kraweznika),

0,8 - 1,0 m od sieci energetycznych i teletechnicznych (0$ kabla - krawedz fundamentu stupa),

2,0 m od istniejgcych drzew.

T T@ o o0 oo

Z uwagi na ryzyko kolizji z innymi elementami infrastruktury wskazane jest uzgodnienie usytuowania projektowanych
przytaczy w ramach Narady Koordynacyjnej dziatajgcej przy Starostwie Powiatowym w Nowym Sgczu. Zwracam
uwage ze plan sytuacyjny podtgczenia wodociggowego i kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ na kopii aktualnej
mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjetej do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.
Zaleca sie przediozenie planu sytuacyjnego realizowanych przytaczy do sprawdzenia w ,Sgdeckich Wodociggach”
w 2 egzemplarzach dofgczajgc niniejsze warunki przytgczeniowe. Przedmiotowe podtgczenia nalezy wykonywaé
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, a w szczegolnosci ,Prawa Budowlanego”. Materiaty, z ktérych zostang
wykonane przytgcza muszg by¢ zgodne z ,Wymogami dotyczacymi stosowanych do projektowania i zabudowy
materiatow i urzgdzen na obszarze dziatalno$ci Spétki z 0.0. Sgdeckie Wodociggi”. Wigczenie do rozdzielczej sieci
wodociggowej i kanalizacji sanitarnej nastgpi po spetnieniu niniejszych warunkéw przytgczenia i po pozytywnym
odbiorze stwierdzajgcym sprawno$c¢ techniczng wybudowanych przytaczy. Wybudowane przytgcza pozostang
wiasnoscig osoby ubiegajgcej sie o przylgczenie.

Warunki przytgczenia sg wazne przez okres 2 lat od daty ich wydania i zostaty wydane w odniesieniu do istniejgcych
w tej dacie technicznych mozliwosci przytgczenia.

Z powazaniem,

Otrzymuja:
1. Adresat
2. ala-RGP/23/02687
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Dzialajgc na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 1, art. 89 pkt 2 i art. 92 ust. 4, a takze art. 37a ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkéw
i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 840, z p6zn. zm.) § 13 Obwieszczenia Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i
Sportu z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w
sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy, zabytku wpisanym do rejestru
zabytkéw albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz robét budowlanych, badan architektonicznych i innych dzialan przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkow, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkow (Dz. U. 2021 poz. 81); art. 104 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775.); po rozpatrzeniu wniosku z dnia 15.11.2023 r.
(data wplywu: 20.11.2023 r., nasz znak: RPW/26325/2023); zlozonego przez Miasto Nowy Sacz, Rynek 1, 33-300 Nowy Sacz,
reprezentowane przez dyrektora wydzialu inwestycji p. Martg Poremba; w sprawie o: wydanie pozwolenia na budowe toalety publicznej
wraz z infrastrukturg techniczng, utwardzenie terenu na dz. ew. nr 173 i 169 obreb 029 w Nowy Sgcz, (P?'Z 2 . .

Malopolski Wojewédzki Konserwator Zabytkéw

L udziela pozwolenia Wnioskodawcy: Vi ich .j 23 -11- 2§

Miasto Nowy Sgcz fiecs
Rynek 1, 33-300 Nowy Sacz (}(/ 714(%[ | m/f
na prowadzenie robét budowlanych przy zabytku tj.: uklad urbanistyczny centrum mlasta Noﬁego chz g‘lﬁ

wpisanym do rejestru zabytkéw decyzja z dnia 31.01.2007 r. pod nr rej. A-72/M

w zakresie: budowy toalety publicznej wraz z infrastrukturg techniczna, utwardzenie terenu na dz. ew. nr 173 i1 169
obreb 029 w Nowy Sacz, zgodnie z projektem budowlanym pn. Budowa toalety publicznej wraz z infrastrukturg
techniczhg, utwardzenie terenu oprac. 10.2023 r. przez mgr inz. arch. Konrad Kochanski, ktéry stanowi integralng
czes¢ nin. pozwolenia

Pozwolenie wazne jest do: 31 grudnia 2025 r.

I1. okresla warunki polegajace na obowigzku:

1. Wnioskodawca zobowigzany jest do uzyskania pozwolenia Malopolskiego Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkow na prowadzenie badan archeologicznych na obszarze i trakcie prowadzenia robé6t ziemnych;

2. Wnioskodawca zobowigzany jest do zapewnienia przeprowadzenia badan archeologicznych w trybie stalego
nadzoru archeologicznego nad dzialaniami zwigzanymi z prowadzeniem robét ziemnych;

3. Wnioskodawca zobowigzany jest do niezwlocznego zawiadomienia Malopolskiego Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkéw o zagrozeniach lub nowych okolicznosciach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w
pozwoleniu dziatan.

Postgpowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zosta¢ wznowione, a nast¢pnie pozwolenie moze zostaé
cofni¢te lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkow i opiece nad
zabytkami.
Uzasadnienie

Prawng podstawg uczestnictwa organu konserwatorskiego w niniejszym postgpowaniu stanowi fakt
lokalizacji przedmiotowej inwestycji na terenie historycznego ukiadu urbanistycznego centrum miasta Nowego Sacza,
wpisanego do rejestru zabytkéw decyzja z dnia 31.01.2007 r. pod nr rej. A-72/M. Przedmiotem ochrony jest uktad
urbanistyczny tj. rozplanowanie ulic, placéw, zielencow; usytuowanie, bryly i gabaryty budowli; kompozycja i walory
estetyczne wnetrz architektoniczno-krajobrazowych oraz zielen komponowana na obszarze ograniczonym: od strony
poitnocnej ul. Legionéw (wzdluz podndza skarpy zamkowej); od strony zachodniej linia dz. ew., nr 183 obr. 29
(wzdluz watu przeciwpowodziowego) oraz linig torow kolejowych; od strony poludniowej ul. Mickiewicza do
skrzyzowania z ul. Matejki; od strony wschodniej ul. Matejki do skrzyzowania z potudniowg linia dziatki ew. nr 15/1
obr. 75, wzdtuz ktérej granica skreca w kierunku wschodnim do Bulwaru Narwiku w kierunku poétnocnym. do
skrzyzowania z ul. Piotra Skargi z ul. Legionéw. Powyzsze ciagi komunikacyjne, tworzace granice zewnetrzne uktadu
urbanistycznego, sa objete wpisem do rejestru zabytkow do osi wymienionych ulic.. Na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 1



wyzej cytowanej ustawy, prowadzenie robét budowlanych przy zabytku wpisanego do rejestru wymagaja uzyskania
pozwolenia wojewddzkiego konserwatora zabytkow.

P Whnioskiem z dnia 15.11.2023 r. wtasciciel nieruchomosci zwrdcit sie o wydanie pozwolenia na budowe
toalety publicznej wraz z infrastrukturg techniczng, utwardzenie terenu na dz. ew. nr 173 obreb 029 w Nowy Sacz. Po
przeanalizowaniu ww. wniosku i przedlozonego projektu budowlanego, a takze dokumentacji bedacej w posiadaniu
tut. Organu ustalono, Ze realizacja przedmiotowe]j inwestycji jest dopuszczalna ze stanowiska konserwatorskiego. W
decyzji okreslono warunki wskazane w § 13 wskazanego na wstepie orzeczenia MKiDN.

Ponadto w zwigzku z lokalizacja planowanej inwestycji na terenie wpisanego do rejestru zabytkoéw ukladu
urbanistycznego centrum miasta Nowego Sacza, ktéry w calosci znajduje sie w strefie ochrony archeologicznej
ustalonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sacza ,Nowy Sacz — 29
Srédmiescie”, mozliwym jest, ze podczas prowadzenia robét ziemnych ujawnione zostang przedmioty/obiekty co do
ktérych istnie¢ bedzie podejrzenie, iz spetniajg one kryteria zabytku okreslone w art. 3 pkt 4 oraz art. 6 ust. 1 pkt 3
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytk6éw i opiece nad zabytkami. W zwiazku
z powyzszym natozono warunek zapewnienia nadzoru archeologiczne w trakcie prowadzenia robét budowlanych
zwigzanych posadowieniem masztu i pomnika. Wobec powyzszego orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie
1. Od decyzji niniejszej stuzy stronie odwotanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ztozone w terminie
14 dni od daty otrzymania, za posrednictwem Matopolskiego Konserwatora Zabytkéw — Wojewodzki Urzad Ochrony
Zabytkéw w Krakowie — Del. w Nowym Saczu, ul. Wisniowieckiego 127, 33-300 Nowy Sacz;
2. Zgodnie z art. 127a § 1 Kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do
whiesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje. Z dniem doreczenia organowi
administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania przez ostatnia ze stron postepowania,
decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna;
3. Zgodnie z art. 47 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami wojewodzki konserwator zabytkéw moze
wznowi¢ postepowanie w sprawie wydanego pozwolenia o ktérym mowa w art. 36 ust. 1, a nastepnie zmienié je lub
cofngé w drodze decyzji, jezeli w trakcie wykonywania badan, prac, robot lub innych dzialan okreslonych w
pozwoleniu wystgpily nowe fakty i okolicznodci, mogace doprowadzi do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku;
4. Kto bez pozwolenia wojewddzkiego konserwatora zabytkéw podejmuje dzialania, o ktérych mowa w art. 36 ust. 1
pkt 1-5, podlega karze pienigznej w wysokosci od 500 do 500 000 zl. (art. 107d ust. 1 ustawy o ochronie zabytkéw i
opiece nad zabytkami ).

Zwolniono z oplaty skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (t. j. Dz. U. z
2022 r. poz. 2142, 2236,z 2023 r. poz. 412 z pdzn. zm.)

ANCGC A TN Z UPOWAZNIENIA

Matopolskiego eyodzkiego Konserwatora

v - v
[ myr Kalarzyna Golgb

Zataczniki:

1. Projekt budowlany jw.

Otrzymuja:

1. Miasto Nowy Sacz, ul. Rynek 1, 33-300 Nowy Sacz + 3 egz. zal. (1);
2.Afa+1egz zal (1).
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Nowy Sacz, dn. 29.11.2023 r.

Starosta Nowosadecki

Znak sprawy: 6630/1261/2023

ODPIS

PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYIJNEJ

z dnia 29.11.2023 r.

W sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:

Lokalizacja:

SOBIESKIEGO

SANITARNEJ,WEWNETRZNA LINIA ZASILAJACA DO BUD.- UL.

M. Nowy Sacz

i PRZYtACZE WODOCIAGOWE | KANALIZACJI
|
‘ Obreb: 029, dz.: 169 1173

Whioskodawca:

URZAD MIASTA NOWY SACZ

[ RE

Inwestor: |

\
J ul. Rynek 1, 33-300 Nowy Sacz
!
MIASTO NOWY SACZ
ui. Rynek 1, 33-000 Nowy Sacz

Przewodmczacy

Danuta Prusak

Miejsce narady:| Nowy Sacz
Sposob przeprowadzenia narady:| stacjonarny
Data wptywu:| 28.11.2023 r.

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przediozony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie przez jej uczestnikow.

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

! 3 | Nazwa instytucji
P: Sposob uczestnictwa
1 |Miejski Zarzad Drég w

Nowym Sgczu

ul. Wyspianskiego 22
33-300 Nowy Sacz
elektroniczny

Stanowisko
Uwagi

Stanowusko pozytywne

- W zakresie sieci oswietlenia ulicznego i sygnalizacji $wietinej -
uzgodniono bez uwag.

——

Imie i nazwisko uczestnika l

Ryszard Katra

Miejskie Przedsiebiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.
w Nowym Sgczu

ul. Wisniowieckiego 56
33-300 Nowy Sacz
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
- Uzgodniono bez uwag.

Stawomir Dudek

P.5.G. 5p.z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Krakowie,
Gazownia w Nowym Saczu

ul. Lwowska 105

33-300 Nowy Sacz

Stanowisko pozytywne z uwagami
- Skrzyzowania projektowanej kanalizacji sanitarnej z gazociagiem
$redniego ci$nienia wykona¢ wg. Rozporzadzenia Ministra Gospodarki
2 dn.26.04.2013 Dz.U. z 2013r poz.640.
- Prace ziemne w miejscach skrzyzowan i zblizer do stref ochronnych

Krzysztof Koncewicz

Dokument wygenerowat(a): Danuta Prusak, dn. 08-12-2023 08:12:06

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowa¢ tylko odpowiednim programem
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a } elektroniczny gazociggow wykonac recznie i pod nadzorem przedstawiciela Gazowni
w Nowym Sgczu.

- Skrzyzowania i zblizenia projektowanego uzbrojenia z istniejacym
gazociggiem podlegajg przed zasypaniem odbiorowi technicznemu
przez przedstawiciela Gazowni w Nowym Saczu. Z odbioru zostanie
sporzadzony protokdt odbioru technicznego. Odbiory bedg
wykonywane na zlecenie Inwestora lub Wykonawcy

- Tyczenie projektowanego uzbrojenia w rejonie gazociagu nalezy
przeprowadzi¢ w obecnosci przedstawiciela Gazowni w Nowym Saczu.
Konieczne beda reczne odkrywki gazociagu i odmierzanie
wymaganych odlegtosci poziomych i pionowych od uzbrojenia
obcego.

- Termin rozpoczecia robdt Wykonawca zgtosi pisemnie w Gazowni w
Nowym S3czu z 7 dniowym wyprzedzeniem.

- Stosowac wytyczne wg zatacznika nr 1. Gazociagg wybudowany przed

12.12.2001
4 | Sadeckie Wodociggi Sp. z 0.0. Stanowisko pozytywne Adam Olchawski
ul. Wincentego Pola 22 - Uzgodniono trase projektu bez uwag.
33-300 Nowy Sacz
elektroniczny
5 | TAURON Dystrybucja S.A, Stanowisko pozytywne Szymon Marek

Oddziat w Krakowie, Wydziat | _ |7 nie stanowi wi. TD. S.A.
Dokumentacji
elektroniczny - Uzgadnia sie z uwaga, Ze prace w poblizu urzadzen podziemnych

Tauron Dystrybucia S.A. nalezy wykonac recznie, zgodnie z

obowigzujgcymi normami.

Wskazane jest ze wzgledu na bezpieczeristwo os6b i mienia, by przed

przystgpieniem do prac wystgpi¢ do TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat

w Krakowie o nadzdr branzowy.

URZAD MIASTA NOWY SACZ
Whioskodawca
AROSTY
mar inz. Danuta Prusak
Z SPECJALISTA
Podpis przewodniczgcego narady
POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z pdin. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzia¢ udziat réwniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegélnosci zarzadzajace terenami zamknigtymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawieraé projektow wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajgcych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz. U.z2020r. poz.2052 z pdzn. zm.).

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w myél art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z péin. zm.).

Dokument wygenerowal(a): Danuta Prusak, dn. 08-12-2023 08:12:06
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem

Strona2:z2



volska Spétika Gazownictwa sp. Z 0.0,
&?V:ojcndta Bandrowskiego 16, 33-100 Taméw
Oddzls! Zaktad Gazovmiczy w Kralwowie

Gozownlz w Howym S3czv
i i i inei . Lwowska 105, 33-300 Nowy Sqcz
Zalgcznik nr 1 do uzgodnieri na radzie koordynacyjnej R 19:&
NIP 525 24 96
¥RS 00DO374D01 REGON 142739519

1. Dla gazociggéw wybudowanych przed 12.12.2001 na krzyzujacej sie kanalizacji sanitarnej,
opadowej, teletechnicznej, cieptowniczej, itp. utozonej nad lub pod gazociagiem nalezy
zaktada¢ szczelne rury ostonowe uszczelnione na koncach, na diugoéci po 1,5m mierzac w
plaszczyinie poziomej prostopadle do $cianki gazociggu. W przypadku gdy nie ma mozliwosci
zatozenia rury ostonowej na kanalizacji gazociag nalezy przebudowaé na odcinku min. po1,5m
mierzgc w ptaszczyznie poziomej prostopadle do $cianki kanalizacji lub zabezpieczy¢ gazociag
na ww. odcinku przez zastosowanie dwudzielnej szczelnej rury ostonowej (dopuszczonej do
stosowania w gazownictwie). Jezeli odlegtos¢ pionowa pomiedzy kanalizacja uktadana pod
gazociggiem i gazociggiem jest wieksza niz 1,5m nie ma koniecznoéci zakladania rury
ostonowej. Dla pozostatych sieci nie ma koniecznoséci zaktadania rur ostonowych/ochronnych.

2. Dla gazociagéw PE i stalowych wybudowanych w okresie od dnia 12.12.2001 nie ma
koniecznosci zaktadania rur ochronnych/ostonowych na skrzyzowaniach z uzbrojeniem terenu
zaréwno na przewodach uzbrojenia terenu jak i na gazociagach.

3. Jako podstawowe rozwigzanie naleiy przyjaé, ze kanalizacia poewinna by¢ zlokalizowana
ponizej sieci gazowej. W uzasadnionych przypadkach za zgoda Operatora dopuszcza sie
prowadzenie kanalizacji nad gazociggiem.

4. Rury ostonowe stosowane do zabezpieczeri nie moga posiada¢ potaczeri w strefie 1,5 od
gazociagu.

5. Odlegto$¢ pionowa pomiedzy $ciankami krzyiujacych sie przewodéw/rur ostonowych
powinna by¢ nie mniejsza niz 0,2m. Z uwagi na wplyw temperatury odleglo$¢ pionowa
pomigdzy $ciankami gazociggu/rur ostonowych a cieptociggiem, powinna by¢ nie mniejsza niz
0,4. Pozostawienie mniejszej odlegtosci wymaga zastosowania odpowiedniej ostony
termicznej (okreslonej przez projektanta).

6. Kat skrzyzowania z gazociggiem kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wodociaguy, kanalizacji
teletechnicznej, kanatu cieptowniczego, innej kanalizacji powinien wynosi¢ minimum 60
stopni. Kat skrzyiowania z gazociggiem kabla energetycznego i kabla teletechnicznego
powinien wynosi¢ minimum 20 stopni.

7. Prace ziemne w rejonie 1,5m od sieci gazowej wykonywac recznie, pod nadzorem pracownika
wiasciwej Gazowni. Prace zgtosi¢ pisemnie z minimum siedmiodniowym wyprzedzeniem.
Nadzor nad pracami bedzie realizowany odptatnie i potwierdzony protokotem odbioru.

8. Catos¢ prac wykona¢ w oparciu o aktualne przepisy w tym zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 roku Dz. U. z 04.06.2013 poz. 640 ,w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie”.




Zalgcznik nr 1 do uzgodnieri na radzie koordynacyjnej

Uwagi:
s Skrzyiowania z gazociggiem wysokiego ciénienia wymagajq indywidualnego uzgodnienia/warunkéw

technicznych w Oddziale.

W przypadku koniecznosci lokalizacja skrzyzowania wymagac moze uzg

uzgadniajqcego posiedzeniu ZUDP)

W przypadku stosowania tresci zafgcznika nr 1 na naradach koordyn

uzgodnienia w Dziale Zarzqdzania Majgtkiem Sieciowym

odnienia w Oddziale (do decyzji

acyjnych zmiany tresci wymagajgq
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