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Ja niżej podpisany stosownie do ustaleń 
Art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994 r. 

jako autor projektu zagospodarowania terenu dla obiektu 
 
Nazwa zamierzenia budowlanego: 
 „Przyłącz wody i kan. sanitarnej dla toalety  publicznej” 
 
Adres zamierzenia budowlanego: 
Nowy Sącz ul. Sobieskiego; dz. nr 173, 169; obr. 0029; j. ew. Nowy Sącz [ 126201_1.0029.173]   
 
Dane inwestora: 
Miasto Nowy Sącz, ul. Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz  
  
 
 

 
OŚWIADCZAM  

 
Że w/w projekt zagospodarowania terenu został sporządzony zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, oraz zasadami wiedzy technicznej  
  
 
 
 
 
 
        Projektant: 
 
 

mgr inż. M. Olszowski 
      upr. proj/wyk. Nr MAP/0314/PWBS/16   

 
 
 
 
 
 
       
 
  



 

 

 

 

 

 

ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI 
1. Przedmiot inwestycji 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu „Przyłącz wody i kan. sanitarnej 
dla toalety  publicznej” w Nowym Sączu przy ul. Sobieskiego dz. nr 173 obr. 0029. 
 
2. Podstawa opracowania 

• podkład sytuacyjno-wysokościowy w skali 1 : 500  
• obowiązujące normy i wytyczne techniczne projektowania 

• warunki techniczne  
• opinia zespołu koordynującego 

 

3. Istniejący stan zagospodarowania działki 
Na przedmiotowej działce nr 173 zlokalizowana jest istniejąca sieć kanalizacji sanitarnej. Obok na sąsiedniej 
działce zlokalizowana jest sieć wodociągowa 
 
4. Projektowane zagospodarowanie działki 
Opracowanie niniejsze obejmuje rozwiązanie projektowe budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz wody dla 
nowoprojektowanej toalety publicznej. 
Projektowane zagospodarowanie terenu nie narusza przepisów wynikających z ustaleń miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. Dla niniejszej inwestycji nie jest wymagana decyzja środowiskowa. 
 
5. Ochrona zabytków  
Działka przez, którą przebiega projektowana przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej  wraz z przyłączem 
kanalizacji sanitarnej jest wpisana do rejestru zabytków pod Ks. A-72/M dec. 31.01.2007r. Niniejsze 
zagospodarowanie terenu zostało pozytywnie zaopiniowane przez Małopolskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków : pozwolenie nr 341/2023 z dnia 23.11.2023r.  
 
6. Tereny górnicze 
Trasa budowy przyłączy wody i kanalizacji sanitarnej nie przebiegają przez tereny górnicze.  
 
7. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu. 
Na podstawie § 13a Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju Dz. U. Poz. 1555  z 7 października 2015 w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego – obszar     oddziaływania inwestycji: 
Obejmować będzie działki 173 oraz 169 (droga) obręb 029.      
   
 

Opracował:  
 

mgr inż. M. Olszowski 
      upr. proj/wyk. Nr MAP/0314/PWBS/16   
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OPIS TECHNICZNY 

do projektu architektoniczno-budowlanego „Przyłącz wody i kan. sanitarnej dla toalety  publicznej” w Nowym 
Sączu ul. Sobieskiego   dz. nr 173 obr. 029. 
 
1. Podstawa opracowania 

• podkład sytuacyjno-wysokościowy w skali 1 : 500  
• obowiązujące normy i wytyczne techniczne projektowania 

• warunki techniczne  
• opinia zespołu koordynującego 

2. Opis techniczny przyłącza wody. 

2.1.  Trasa przyłącza wody. 
Projektowana trasa przyłącza wody przebiega przez działkę 173 oraz 169. Przebieg projektowanej trasy 
przyłącza wody jest podyktowany lokalizacją wejścia wody do projektowanego budynku toalety. 
 
2.2. Zestawienie długości rurociągu przyłącza wody. 

- rurociąg PE HD SDR11-RC 40x3.7 – 14,2 m. 
 

2.3. Rozwiązanie projektowe przyłącza wody. 
Nowo projektowany budynek toalety będzie zasilany w wodę z istniejącej sieci wodociągowej zlokalizowanej na 
sąsiedniej działce od północnej strony działki 173.  
Wodociąg do którego należy się włączyć jest rurociągiem żeliwnym Φ80mm. Wpięcie wykonać za pomocą 
opaski do nawiercania typu HACOM 80/32 do rurociągów żeliwnych. Za opaską zamontować zasuwę 
odcinającą DN32. Przyłącz wykonać z rur PEHD SDR11-RC 40x3.7 łączonych przez zgrzewanie oporowe. 
Przyłącz należy zakończyć zestawem wodomierzowym zlokalizowanym za pierwszą ścianą w toalecie w 
pomieszczeniu technicznym. Dokładne dane zestawu wodomierzowego podano na rysunku w dalszej części 
opracowania. Wodomierz zamontować na konsoli wsporczej przystosowanej do montażu wodomierza. W węźle 
pomiarowym zaprojektowano zawór zwrotny antyskażeniowy typu EA-RV277 Dn 25. Montaż zaworu 
antyskażeniowego zgodnie z: PN-EN 1717:2003.  
 
2.4. Obliczenia ilości wody. 
 
Obliczenia dla doboru wodomierza: 
 
Rodzaj punktu czerpalnego Ilość (szt.) Normatywny wypływ wody qn Razem [l/s] 

Umywalka 1 0,14 0,14 
Zlewozmywak 0 0,14 0,00 

WC 1 0,13 0,13 
Natrysk 0 0,3 0,0 

Zawór czerpalny DN15 1 0,15  0,15 
  Suma qn 0,42 

 
Przepływ obliczeniowy wody q, dla budynku określono wg wzoru (3) normy PN-92/B-01706: 

qmax = 0,682 x(Σqn)0,45-0,14 = 0,682 x (0,42)0,45-0,14 =0,32 [dm3/s] = 1,1 [m3/h] 
 
Dobrano zgodnie z PN-92/B-01706 wodomierz objętościowy klasy C 1Dn 15  o przepływach 
charakterystycznych: Q3 =   2,5 m3/h       Q4 =   3,125 m3/h 

 
 



 

 

 

 

 

 

Sprawdzenie doboru wodomierza: 
q < 0,7 Qmax 

1,1 m3/h < 0,7 x 3,125 = 2,18 m3/h – warunek spełniony 

 
 

3. Opis techniczny przyłącza kanalizacji sanitarnej. 

3.1.  Trasa przyłącza kanalizacji sanitarnej. 
Projektowana trasa przyłącza kanalizacji sanitarnej przebiega przez działkę 173. Przebieg projektowanej trasy 
przyłącza kanalizacji podyktowany jest miejscem wpięcia oraz lokalizacją wyjścia kanalizacji sanitarnej  z 
projektowanego budynku toalety.   
 
3.2. Zestawienie długości rurociągów  kanalizacji sanitarnej. 

- rurociąg grawitacyjny   PVC 160 x 4,7 – 9,3 m. 
 

3.3.   Jakość i ilość odprowadzanych ścieków. 
Ścieki odprowadzane do kanalizacji będą spełniać warunki podane w    Rozporządzeniu Ministra Budownictwa 
z 14.07.2006 Dz. U. Nr 136 poz. 964  
 
3.4. Odbiornik ścieków. 
Dla odprowadzenia ścieków sanitarnych komunalno-bytowych z projektowanego budynku toalety publicznej 
projektuje przyłącz kan. Sanitarnej który będzie odprowadzał ścieki bytowe do istniejącej sieci kanalizacji 
sanitarnej zgodnie z warunkami technicznymi Sądeckich Wodociągów. 
 
3.5. Rurociągi grawitacyjne. 
Budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PVC-U 160x4,7 SN-8 szeregu 
SDR 34 produkcji np. Z.T.S.  „Gamrat –    Jasło zgodnie z PN-EN 1401-   01:1999  „Wymagania”,    łączonych 
na uszczelkę    gumową.   
Przy wykonywaniu wykopów należy wykonać wykop o głębokości 0,20cm poniżej    projektowanej rzędnej 
spodu kanału, z wykonaniem podsypki z piasku bez grud i kamieni i jej zagęszczeniu.  
 
3.6. Skrzyżowania i kolizje.  
Projektowany przyłącz kanalizacji sanitarnej krzyżuje się z istniejącym gazociągiem.  
Skrzyżowanie projektowanej przebudowy kanalizacji sanitarnej z gazociągiem należy zabezpieczyć rurą 
osłonową  PEHD 250 o łącznej długości 4,00m (po 2,00m od osi gazociągu w każdą stronę). Dodatkowo 
zgodnie z uwagą zakładu gazowniczego na opinii ZUDP należy w rejonie gazociągu prace wykonywać ręcznie 
oraz pod nadzorem przedstawiciela Gazowni w Nowym Sączu. Skrzyżowanie projektowanego przyłącza z 
istniejącym gazociągiem podlega przed zasypaniem odbiorowi technicznemu przez przedstawiciela Gazowni w 
Nowym Sączu z którego należy sporządzić protokół technicznego odbioru. 
 

3.7. Wykopy. 
Przy wykonywaniu wykopów należy wykonać wykop o głębokości 0,20cm poniżej projektowanej rzędnej spodu 
kanału, z wykonaniem podsypki z piasku bez grud i kamieni i jej zagęszczeniu.  
Wykopy wykonywane będą mechanicznie z oskarpowaniem ścian. Przeciętna głębokość wykopu 2,00- 1,70 m. 
Roboty ziemne wykonywać zgodnie z PN-B-10736 „Wykopy otwarte dla  przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych” 
Sposób ułożenia rur w wykopie oraz ich zasypanie ( prace ziemne ).  
Rury z PVC posadowione na dnie wykopu zasypuje się warstwami: 
- do wysokości 30 cm ponad lico rury  zagęszczając ostrożnie przy pomocy urządzeń   zagęszczających po obu 
jej stronach, uważając by nie zagęszczać bezpośrednio dotykając  rury  



 

 

 

 

 

 

- pozostałą część rury ( ponad 100 cm nad lico rury ) można zagęszczać mechanicznie przy pomocy średnich i 
ciężkich urządzeń mechanicznych zasypując warstwami 15 cm gruntem rodzimym.  
Podsypka przewodów  
Materiał podsypki powinien spełniać następujące wymagania: 
- nie może być zmrożony 
- nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału 
- nie powinny występować w nim cząstki o wymiarach > 20 mm 
Wysokość podsypki powinna wynosić co najmniej 0,20 m. Jeżeli w dnie wykopu występują kamienie o wielkości 
> 60 mm lub podłoże jest skalne to wysokość ta powinna wzrosnąć o 0,05 m. 
Obsypka przewodów  
Obsypywanie przewodów musi być prowadzone, aż do uzyskania warstwy gruntu o grubości 0,30 m., po 
zagęszczeniu nie mniejszym niż 95 % zmodyfikowanej wartości Proctora ponad wierzch rury. 
Materiał do wykonania wypełnienia musi spełniać te same warunki co materiał do wykonania podłoża 
(podsypki).  
Zasypka przewodów  
Musi być wykonana tak by spełniała wymagania ukształtowania terenu nad rurociągiem (odpowiednio dla drogi, 
chodnika czy terenów zielonych ). Ubijanie mechaniczne na całej szerokości może być przeprowadzone 
sprzętem mechanicznym dopiero przy 30 – to cm. warstwie obsypki ponad wierzch rury. Zasypkę wykonać 
warstwami do 1/3 średnicy rury, zagęszczają każdą warstwę nie mniej niż 95 %.  
 
3.8. Warunki techniczne posadowienia 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r. 
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 
463) ustalać się co następuje: 
Na rozpatrywanym terenie występują warunki geotechniczne kategorii I – warunki proste. 
 
3.9. Uwagi końcowe. 
10.1 Wytyczenie trasy przyłącza kana. sanit. wg    zwymiarowania geodezyjnego. 
10.2  Wszystkie materiały użyte do wykonania przyłącza muszą posiadać odpowiednie certyfikaty i 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.   
10.3 Całość prac wykonać zgodnie z niniejszym projektem oraz: 

- „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”, przez uprawnionych 
monterów, pod nadzorem branżowym. 

- Normą PN-B-10736 „Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania” 

10.4 Po uzgodnieniu z Inwestorem i projektantem istnieje możliwość zmiany producenta stosowanych rur i 
uzbrojenia pod  warunkiem zachowania ich parametrów technicznych. 

 
      Opracował:  mgr inż. M. Olszowski 
      upr. proj/wyk. Nr MAP/0314/PWBS/16   
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PROJEKT architektoniczno-budowlany

Nazwa Zamierzenia: Budowa toalety publicznej wraz z infrastrukturą

techniczną, utwardzenie terenu

LOKALIZACJA: Nowy Sącz, ul. Jana III Sobieskiego

dz. ewid. nr: 173  obręb 029, ID działki 126201_1.0029.173

Kategoria obiektu III - inne niewielkie budynki

Inwestor:  Miasto Nowy Sącz, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz

układ urbanistyczny zespołu staromiejskiego miasta Nowego Sącza  wpisany

do rejestru zabytków pod Ks. A-72/M dec. 31.01.2007r.
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1. Zakres robót dla zamierzenia budowlanego 
W zakres całego zamierzenia budowlanego wchodzi: 
-  „Przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej w Nowym Sączu przy ul. Sobieskiego na działkach nr 173, 169.. 
2. Wykaz obiektów budowlanych 
- projektowane  i istniejące budynki usługowe. 
3. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stworzyć zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
-  teren prowadzenia prac związanych z wykopami 
- teren prowadzenia prac związanych z przekroczeniami przeszkód ( nasypy, drogi, istn. i istniejące  
uzbrojenie podziemne) 
- strefa gromadzenia materiałów budowlanych 
- strefy rozmieszczania maszyn i urządzeń technicznych w trakcie prac budowlanych.  
4. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych 
- prace związane z wykopami: nieodpowiednie zabezpieczenie wykopów, przed osuwaniem się gruntu, jak 
również nie odpowiednie zabezpieczenie terenu wykopów przed wpadnięciem osób, może spowodować 
zagrożenie w trakcie realizacji robót 
- zagrożenia wynikające z pracy mechanicznych urządzeń budowlanych 
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 
robót szczególnie niebezpiecznych  
- pracodawca powinien określić szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu 
prac szczególnie niebezpiecznych, a zwłaszcza zapewnić bezpośredni nadzór nad tymi pracami 
wyznaczonych w tym celu osób, odpowiednie środki zabezpieczające, oraz powinien zapewnić odpowiedni 
instruktaż pracowników obejmujący w szczególności imienny podział pracy, kolejność wykonywania zadań, 
oraz wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach. 
- instruktaż w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy powinien zapewniać uczestnikom, zaznajomienie 
się z zagrożeniami wypadkowymi i chorobowymi związanymi z wykonywaną pracą, poznawanie przepisów i 
zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania pracy na określonym 
stanowisku, oraz związanych z tym stanowiskiem obowiązków i odpowiedzialności w dziedzinie 
bezpieczeństwa i higieny pracy, nabycie umiejętności wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie i 
innych osób, oraz postępowania w sytuacjach awaryjnych, a także umiejętności udzielania pomocy 
osobom, które uległy wypadkom  
- instruktaż ogólny prowadzą pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy albo pracodawcy lub 
pracownicy wyznaczeni przez pracodawcę, posiadający ukończone aktualne szkolenie w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy 
- instruktaż stanowiskowy przeprowadza osoba kierująca pracownikami, wyznaczona przez pracodawcę, 
posiadająca odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, oraz przeszkolona w zakresie metod 
prowadzenia instruktażu 
- instruktaż stanowiskowy powinien zapoznać uczestników szkolenia z zagrożeniami występującymi na 
określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego 
wykonywania prac na tym stanowisku  
- instruktaż stanowiskowy przeprowadza się, przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na określonym 
stanowisku 
- pracownik zatrudniony na kilku stanowiskach pracy powinien przejść instruktaż stanowiskowy 
obowiązujący na każdym z tych stanowisk   
- czas trwania instruktażu stanowiskowego powinien być uzależniony od przygotowania zawodowego 
pracownika, dotychczasowego stażu pracy, oraz rodzaju pracy i zagrożeń występujących na stanowisku 
pracy, na którym pracownik ma być zatrudniony 



 

 

 

 

 

 

- na robotniczych stanowiskach pracy, na których występują szczególnie duże zagrożenia dla zdrowia, oraz 
zagrożenia wypadkowe, szkolenie podstawowe powinno być przeprowadzone przed rozpoczęciem pracy 
na tych stanowiskach. Wykaz takich stanowisk pracy określa pracodawca.  
6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w 
ich sąsiedztwie, w tym bezpieczną i sprawną komunikację umożliwiającą szybką ewakuację na 
wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń 
- pracodawca powinien określić szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu 
prac szczególnie niebezpiecznych, zwłaszcza zapewnić – bezpośredni nadzór nad tymi pracami 
wyznaczonych w tym celu osób, odpowiednie środki zabezpieczające, instruktaż pracowników obejmujący 
w szczególności imienny podział prac, kolejność wykonywania zadań, wymagania bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy poszczególnych czynnościach 
- bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio 
kierownik robót, oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków 
ZAGOSPODAROWANIE TERENU BUDOWY:   
- zagospodarowanie terenu budowy powinno być wykonane przed rozpoczęciem robót budowlanych 
w zakresie – ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych, wykonanie dróg, wyjść i przejść dla 
pieszych, urządzenie składowisk materiałów i wyrobów 
- strefę niebezpieczną ogradza się i oznakowuje w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym 
- przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpiecza się daszkami ochronnymi 
- strefę niebezpieczną, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów, ogradza się 
balustradami 
- opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy elektroenergetycznych linii 
napowietrznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektów budowlanych, jest zabronione 
- osoby wykonujące roboty budowlane nie mogą być narażone na działanie czynników szkodliwych dla 
zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczególności takich jak hałas, wibracje, promieniowanie 
elektromagnetyczne, pyły i gazy o natężeniach i stężeniach przekraczających wartości dopuszczalne. 
PRACE ZWIĄZANE Z WYKOPAMI: 
- wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak – elektroenergetyczne, 
gazowe, telekomunikacyjne, ciepłownicze, wodociągowe i kanalizacyjne powinno być poprzedzone 
określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości, w jakiej mogą być one wykonywane od 
istniejącej sieci i sposobu wykonywania tych  robót   
- w czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy 
ostrzegawcze 
- prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych, a także głębienie wykopów 
poszukiwawczych powinno odbywać się ręcznie 
- w czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach 
należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady, zaopatrzone w światło 
ostrzegawcze koloru czerwonego 
- jeżeli teren, na którym są wykonywane roboty ziemne, nie może być ogrodzony, wykonawca robót 
powinien zapewnić stały jego dozór 

8. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu. 
Na podstawie § 13a Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju Dz. U. Poz. 1555 z 7 października 2015 w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego – obszar oddziaływania inwestycji budowy 
przyłączy kanalizacji sanitarnej oraz wody zamyka się na dz. objętych niniejszą inwestycją  obr.0029. Wyznacza 
się obszar oddziaływania przyłączy kanalizacji sanitarnej i wody o szerokości 1,0 m od osi przewodu. Ochrona 
zabytków – działki przez którą przebiega projektowana kanalizacja sanitarna i woda jest wpisana do rejestru 
zabytków i podlega ochronie.  
Tereny górnicze – trasa projektowanej kanalizacji sanitarnej nie przebiega przez tereny górnicze.  



 

 

 

 

 

 

Sposób wykonania, technologia, wykorzystane materiały i urządzenia zostały dostosowane do warunków 
określonych w warunkach Zamawiającego oraz wizji lokalnej w terenie. 
 
Uwagi końcowe. 
Wytyczenie trasy przewodów sieci i przyłącza kanalizacji sanitarnej wg  zwymiarowania geodezyjnego. 
Wszystkie materiały użyte do wykonania sieci i przyłącza muszą posiadać odpowiednie certyfikaty i 
dopuszczenia do   stosowania w budownictwie.   
Całość prac wykonać zgodnie z niniejszym projektem oraz: 
- „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”, przez uprawnionych 

monterów, pod nadzorem branżowym. 
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie  
- Normą PN-B-10736 „Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 

Warunki techniczne wykonania” 
- Normą PN-86/B-09700- „Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych” 

   

Opracował:  mgr inż. M. Olszowski 
      upr. proj/wyk. Nr MAP/0314/PWBS/16   
      ................................................ 

 
 






















