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(PROJEKT ZAGOSPODAROCWANIA TERENU

Nazwa Zamierzenia: Budowa toalety publicznej wraz z infrastrukturg techniczng, utwardzenie

terenu

LOKALIZACIJA: Nowy Sacz, ul. Schieskiego

dz. ewid. nr: 173 obreb 029, ID dziatki 126201_1.0029.173

Kategoria obiektu Ill - inne niewielkie budynki

Inwestor: Miasto Nowy Sacz, Rynek 1, 33-300 Nowy Sacz

uktad urbanistyczny zespotu staromiejskiego miasta Nowego Sqgcza wpisany do rejestru
\zabytko’w pod Ks. A-72/M dec. 31.01.2007r. J

ZESPOL PROJEKTOWY:

Specjalnos$¢ architektoniczna
mgr inz. arch. Konrad Kochariski

uprownienia budowiane w specjeinosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczeri nr upW
Specjalnos¢ instalacje elektryczne

megr inz. Stanistaw Janur
uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i

,’ \‘ urzqdzeri elektrycznych i elektroenergetycznych nr MAP/0318/PWOE/13
! 1
' TOM 1/1 ! o0ty
I i Specjalnoé¢ instalacje saniatrne
: Egzemplarz ] mgr inz. Maciej Olszowski
I : uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w
1 ' specjalnosci instolacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci i instalacji sonitarnych bez
| NOWY SACZ i ograniczers nr upr. MAP/0314/PWBS/16
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

SPIS TRESCI
Podstawa opracowania str. PZT4
1. Potozenie terenu lokalizacji oraz przedmiot zamierzenia budowlanego str. PZT4
2. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki lub terenu str. PZT4
3. Projektowane oraz istniejace zagosp. terenu w tym uzbr. terenu i dostep do mediow str. PZT4
4. zestawienie powierzchni str. PZT5
5. Ochrona terenu wynikajaca z MPZP lub przepisow szczegdlnych str. PZTS

6. Dane dotyczace warunkdw ochrony przeciwpozarowej, w szczegdlinosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode,
wraz z ich parametrami technicznymi; str. PZT6
7. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych;

str. PZT7
8. Obszar oddziatywania projektowanego obiektu str. PZT7
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OPIS TECHNICZNY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1) okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmujacego
wiecej niz jeden obiekt budowlany — zakres catego zamierzenia;

Teren lokalizacji, stanowiagcy dziatke dz. ewid. nr 173 obr. 029 zlokalizowany jest w Nowym Sgczu przy
ulicy Sobieskiego. Teren dziatki oznaczony w MPZP Nowy Sacz-29 Srédmiescie jako B64U —teren ustug.
Teren dziatki zlokalizowany jest na obszarze dawnego uktadu urbanistycznego zespotu staromiejskiego miasta
Nowego Sgcza wpisany do rejestru zabytkow pod Ks. A-72/M dec. 31.01.2007r.

LOKALIZACJA: Nowy Sacz, ul. Sobieskiego

dz. ewid. nr: 173 obreb 029,

ID dziatki 126201_1.00259.173

Kategoria obiektu Ill - inne niewielkie budynki

Inwestor: Miasto Nowy Sacz, Rynek 1, 33-300 Nowy Sacz

Nazwa Zamierzenia: Budowa toalety publicznej wraz z infrastrukturg techniczna, utwardzenie terenu
Zakres planowanych prac obejmuje:
- wytyczenie w terenie,
- oczyszczenie dziatki przeznaczonej pod realizacje,
- wykonanie fundamentow,
- montaz toalety (w tym montaz studzienki przytgczeniowej),
- wykonanie utwardzenia terenu wokdt projektowanego budynku toalety,
- wykonanie wycinki istniejacych krzewdw w miejscu proj. toalety,
- rekultywacja terenow zielonych wokét planowanej inwestycji,
- uporzgdkowanie terenu po przeprowadzonych pracach wraz z wywozem i utylizacjg gruzu i $mieci.

2) okreslenie istniejacego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu, informacja o obiektach budowlanych
przeznaczonych do rozbiérki;

Teren inwestycji obecnie zainwestowany, na ktorym zlokalizowany jest budynek nr 26 dawne] toalety
wraz z infrastruktura techniczng (instalacje oraz przytacza).

Teren dziatki w potudniowej czesci utwardzony, teren biologicznie czynny stanowi zieler trawiasta,
zielen sredniej wysokosci (krzewy).

Teren ptaski o rzednych terenu 295.88-295.44mnpm.

Od strony potudniowej na terenie dziatki zlokalizowana jest sie¢ kanalizagji sanitarnej, gazowa,
elektroenergetyczna. Od strony pdtnocnej na terenie dziatki zlokalizowane sa skrzynki ztacza kablowego sieci
wraz z przytaczami (WLZ) elektroenergetycznymi oraz oswietlenia.

3) projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym:

a) urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi — brak,

b) sposéb odprowadzania lub oczyszczania Sciekow — projektowanym przytaczem do istn. sieci kanalizacji
sanitarnej na warunkach podanych przez gestora sieci -wg odrebnego opracowania i post. admin.,

c) uktad komunikacyjny — poprzez istniejacy uktad komunikacji pieszej i pieszo-jezdnej,

d) sposob dostepu do drogi publiczne] — poprzez istniejacy zjazd od strony ul. Sobieskiego,

e) parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu — na terenie dziatki zlokalizowana jest sie¢ kanalizacji
sanitarnej, gazowa, elektroenergetyczna oraz teletechniczna,

przytaczenie do sieci kanalizacji sanitarnej — projektowanym przytagczem na warunkach podanych przez gestora
sieci -wg odrebnego opracowania i post. admin.,

przylaczenie do sieci wodociggowej - projektowanym przytgczem na warunkach podanych przez gestora sieci -wg
odrebnego opracowania i post. admin.,

zasilanie w energie elektryczng - — projektowanym przytaczem oraz WLZ na warunkach podanych przez gestora
sieci -wg odrebnego opracowania i post. admin.,

f) uksztattowanie terenu i uktad zieleni, (w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu) — uksztattowanie — topografia terenu nie ulega zmianie.
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4) zestawienie — bilans terenu

istn. bilans terenu

Ip. funkcja obszaru pow.m? % MPZP
1 istn zabudowa 85,53 18,406215
2 istn. utwardzenie terenu 257,08 55,324094
3 teren biologicznie czynny 144,98 31,1999656
razem powierzchnia dziatek 464,68 100,00

proj. bilans terenu

Ip. funkcja obszaru pow.m’ %
1 istn zabudowa 85,53 18,406215
2 proj. toaleta 9,10 1,95833692
3 proj. utwardzenie 11,93 2,56735818
4 istn. utwardzenie terenu 271,41 58,4079366
5 teren biologicznie czynny 144,98 31,1999656 min.10%
razem powierzchnia dziatek 464,68 100,00
PZ po zmianach 94,63
i=0.2-
wskaznik zabudowy i=Pz/Pt 0,203645519 0.5

5) informacje i dane:
a) o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikajacych z aktéw prawa
miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

Rozliczenie MPZP Nowy Sacz-29 Srédmiescie”
Uchwata Nr XV/147/2015 Rady Miasta Nowego Sacza z dnia 15 wrzesnia 2015 .
B 64 U -teren ustug

1) Przeznaczenie terenu: targowica miejska i inne ustugi — projektowany budynek toalety miejskiej dla
obstugi przestrzeni publicznej,

2) Obowigzek stosowania zasad wynikajacych z potozenia terenu w obszarze wpisanym do rejestru
zabytkéw decyzjg Nr OzKr/NS/KM+BS/4141-A/1/07 z 31.01.2007 r., nr rejestru A-72/M okre$lonych w
Rozdziale 2 §6i1§7;

-realizacja obiektu na warunkach indywidualnej decyzji
MWKZ

3) Dopuszcza sie lokalizacje parkingéw podziemnych z
mozliwoscig wjazdu z poziomu ulicy Matejki i ulicy Bulwar
Narwiku — nie dotyczy,

4) Obowigzek uwzglednienia przy zagospodarowaniu
terenu, targu kwiatowego i spozywczego o charakterze
kulturowym —nie dotyczy,

5) Dopuszcza sie przebudowe i rozbudowe istniejgcych
budynkéw lub lokalizacje nowych na zasadach:

a) catkowita wysokos¢ zabudowy do 12,0 m, z mozliwym
fragmentarycznym (do 30% powierzchni dachu)
zwiekszeniem wysokosci do 15,0 m — projektowany
budynek wysokosci 3.1m.

b) dopuszcza sie realizacje budynkéw w granicach dziatek —
projektowany budynek lokalizowany jest od granicy z
sgsiednig dziatkg budowlang nr 169 odpowiednio 4.17m oraz 7.49m.

6) Obowigzek zachowania powierzchni zabudowy o wskaZniku nie mniejszym niz 0,2 i nie wiekszym niz
0,5 — projektowany wskaznik (obiekt istniejacy oraz projektowany) 0.2006,
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7) Obowigzek zachowania minimum 10% powierzchni terenu jako biologicznie czynnej — teren
biologicznie czynny po zmianach wynosi¢ bedzie 31.19%,

Projekt wykonany zgodnie z §4 UCHWALY NR XLII/415/2017 RADY MIASTA NOWEGO SACZA z dnia 27 czerwca
2017 r. w sprawie ustalenia zasad | warunkdw sytuowania obiektéw matej architektury, tablic reklamowych i
urzqdzer reklamowych oraz ogrodzen, ich gabarytow, standardéw jakosciowych oraz rodzajow materiafow
budowlanych, z jakich mogq by¢ wykonane. - Teren przedmiotowej dziatki potozony jest w obszarze |.

b) Ochrona terenu wynikajaca z MPZP lub przepiséw szczegolnych min. w zakresie wpisu do rejestru zabytkdw,
gminnej i wojewdédzkiej ewidencji zabytkdw, lokalizacji na obszarze chronionym oraz objetym ochrong
konserwatorskg,

Teren dziatki podiega przepisom ustawy o ochronie débr kultury oraz ochronie konserwatorskiej na
podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zbytkow i
opiece nad zabytkami (tekst jedn. Dz. U. 2022 r. poz. 840).
Teren dziatki zlokalizowany jest na obszarze historycznego
uktadu urbanistycznego zespotu staromiejskiego miasta
Nowego Sacza wpisany do rejestru zabytkow pod Ks. A-72/M
dec. 31.01.2007r.

W obrebie dziatki zlokalizowane sg dwa obiekty wpisane
indywidualnie do rejestru zabytkéw tj. kosciét pw. Sw.
Kazimierza oraz budynek TG Sokét wraz z terenem dziatek, na @ .
ktorych sa zlokalizowane. Zakres ochrony w/w obiektéw nie fi s
koliduje z terenem dziatki, na ktorej lokalizuje sie toalete. it ¢
Budynek nr 17, 22 widnieje w GEZ Miasta Nowego Sacza, zakres ﬁ/ \
prac nie obejmuje najblizszego sasiedztwa budynkdw. :\ ; .

Teren dziatki ew. nr 173 zlokalizowany jest poza & i ; .
obszarem ochronnym NATURA 2000, pofozony poza obszarem
MPOChK .

c) wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego,
- nie dotyczy

d) charakter, cechy istniejacych i przewidywanych zagrozer dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw

projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi;
Projektowany zakres prac nie wywotuje zabronionych prawem skutkdéw na srodowisko, zdrowie oraz

warunki zagospodarowania terendw sgsiednich.

Projektowana toaleta lokalizowana jest w odlegtosci wiekszej niz 10m (w mys$l § 88 WT) od drzwi ustepu

publicznego do okien i drzwi do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi ( w tym produkcji i magazynowania

artykutéw zywnosciowych i farmaceutycznych), a takze do najblizszych stanowisk handlowych — ,rynek maslany”.

Projektowany zakres nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczgco oddziatywaé na
srodowisko oraz przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na $rodowisko- nie zalicza sie do 1
,2 i 3 grupy okreslonej w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 10 wrzeénia 2019 r. w sprawie przedsiewziec¢
mogacych znaczgco oddziatywac na $rodowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1839).

6) dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczeg6lnoéci o drogach pozarowych oraz
przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z parametrami technicznymi;

Odlegtosc najblizszych hydrantéw wzgledem projektowanego budynku:

- hydrant zlokalizowany na dz. ewid. nr 1 obr. 029 w od| ok.43m

- hydrant zlokalizowany na dz. ewid. nr 1 obr.0075 w od|. 46.86m.

Zakres planowanych prac nie zmienia warunkéw ochrony pozarowej wzgledem najblizszego otoczenia oraz
zabudowy. Odlegtos¢ projektowanej toalety od $ciany budynku nr 24 zlokalizowanego na dz. ew. nr 110 wynosi¢
bedzie 26.86m oraz 16.72 do budynku nr 17 (dz. nr 109).

Dostep do obiektu od strony ulicy Sobieskiego.
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7) inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub
robét budowlanych;
- brak

8) informacje o obszarze oddziatywania obiektu.
Na podstawie art. 34 PB wyznacza sie obszar oddziatywania obiektu wyznaczony na podstawie:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 682).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz. U, z 2022 r. poz. 1225).

e Rozporzadzenie Rady Ministréw 2 dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na srodowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1839).

wprowadzajacych ograniczenia w zakresie zagospodarowania terenu oraz oddziatywania obiektu:

«  zacieniania obiektow zlokalizowanych na dziatkach sasiednich — nie wystepuje

« ochrony pozarowej w zakresie odlegtosci od obiektéw sasiednich i granic dziatek — nie przewiduje sie
lokalizacji pomieszczenia zagrozonego wybuchem. Odleglosc od najblizszej zabudowy wynosié¢ bedzie
16.01m do budynku nr 17 (dz. nr 109), 27.15m do budynku nr 24 (dz. nr 110),

o § 12WT - odlegtos¢ od granicy z sgsiednig dziatka nr 169 wynosi¢ bedzie odpowiednio 1.06m.

«  wzakresie ochrony sanitarnej - projektowana toaleta lokalizowana jest w odlegtosci wigkszej niz 10m (w
mys$| § 88 WT) od drzwi ustepu publicznego do okien i drzwi do pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi ( w tym produkcji i magazynowania artykutéw zywnosciowych i farmaceutycznych), a takze do

Lrynek maélany”. Naiblizszy budynek nr 24 (loco dz. ew. nr 110)

odlegtodé od sciany proj. toalety wynosi¢ bedzie 27.15m, 16.01m do budynku nr 17.

« wzakresie bezpieczeristwa konstrukgji - nie dotyczy

«  emisji hatasu, drgan, udaru i jonizacji (m.in. § 11WT) - w projekcie nie przewiduje sig lokalizacji
urzadzen emitujacych hatas, drganie czy tez jonizacje powietrza - wptywajacych na sgsiednig zabudowe,

« lokalizacji elementéw bedacych przedsiewzieciem moggcym zawsze znaczgco oddziatywac na

srodowisko oraz przedsiewzieciem mogacym potencjalnie znaczgco oddziatywac na srodowisko- w

projekcie nie przewiduje sig lokalizacji oraz magazynowania elementow mogacych oddziatywaé na

$rodowisko — nie przewiduje sie,

« pomniki przyrody —poza zakresem opracowania

«  zagospodarowanie terenu oraz ochrona zabytkéw wraz z kontekstem zabytkowego otoczenia — Teren
dziatki zlokalizowany jest na obszarze dawnego uktadu urbanistycznego zespotu staromiejskiego miasta

Nowego Sgcza wpisany do rejestru zabytkéw pod Ks. A-72/M dec. 31.01.2007r. W obrebie dziatki

zlokalizowane s3 dwa obiekty wpisane indywidualnie do rejestru zabytkow tj. koécidl pw. Sw. Kazimierza

oraz budynek TG Sokdt wraz z terenem dziatek, na ktérych sa zlokalizowane. Zakres ochrony w/w

obiektéw nie koliduje (zakres ochrony nie dotyczy dz. nr 173) z terenem dziatki, na ktérej lokalizuje sig

toalete. Realizacja na warunkach okreélonych pozwoleniem MWKZ.

- projektowana infrastruktura oraz kolizje - nie wystepuje

- Projektowane elementy - nie wprowadzajg ograniczen, nie obostrzajg realizacji obiektéw oraz
infrastruktury na dziatkach sasiednich,

« dostep terenéw dziatek - (w obrebie nin. opracowania) do drog ladowych zgodnie z istniejacym
schematem komunikacyjnym. Nie przewiduje sie obostrzen w zakresie dostepu do obiektéw oraz
terendw dziatek sgsiednich, uktad komunikacji pozostaje bez zmian.

najblizszych stanowisk handlowych —

FASYA' S fanllio

Obszar oddziatywania obejmuje dziatki nr 173, 169 (droga) obreb 029

Opracowal:
mgr inz. arch. Konrad Kochanski
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PROJEKT BUDOWLANY

TOM 1/1 Specjalnos¢ architektoniczna

(PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Nazwa Zamierzenia: Budowa toalety publicznej wraz z infrastrukturg techniczng, utwardzenie
terenu

LOKALIZACJA: Nowy Sacz, ul. Jana Ill Schieskiego

dz. ewid. nr: 173 obreb 029, ID dziatki 126201_1.0029.173

Kategoria obiektu II! - inne niewielkie budynki

Inwestor: Miasto Nowy Sacz, Rynek 1, 33-300 Nowy Sacz

uktad urbanistyczny zespofu staromiejskiego miasta Nowego Sgcza wpisany do rejestru
zabytkéw pod Ks. A-72/M dec. 31.01.2007.

/zespét PROJEKTOWY: \

Egzemplarz i mgr inz. arch. Konrad Kochariski
H uprawnienia budowlane w specjainosci architektenicznej

PAZDZIERNIK 2023r.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY:::
Nazwa Zamierzenia: Budowa toalety publicznej wraz z infrastruktura techniczna, utwardzenie terenu
LOKALIZACJA: Nowy Sacz, ul. Sobieskiego

dz. ewid. nr: 173 obreb 029, ID dziatki 126201 1.0029.173

Kategoria obiektu Ill - inne niewielkie budynki

Inwestor: Miasto Nowy Sacz, Rynek 1, 33-300 Nowy Sacz

ukfad urbanistyczny zespofu staromiejskiego miasta Nowego Sqcza wpisany do rejestru zabytkéw pod Ks. A-
72/M dec. 31.01.2007r.

SPIS TRESCH: str. A3
- opis techniczny architektoniczno-budowlany elementéw str. A4 — A6

CZESCE RYSUNKOWA PROJEKTU ARCHITEKTURA

Al-rzut POSADZKA
A2 — przekroj AA
A3 —przekroj BB
A4 — DACH

A5 — ELEWACIJE
A6 - FORMA
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A. LOKALIZACIA
Nazwa Zamierzenia: Budowa toalety publicznej wraz z infrastrukturg techniczna, utwardzenie terenu
LOKALIZACJA: Nowy Sacz, ul. Sobieskiego

dz. ewid. nr: 173 obreb 028, ID dziatki 126201_1.0029.173

Kategoria obiektu lll - inne niewielkie budynki

Zakres ochrony
uktad urbanistyczny zespotu staromiejskiego miasta Nowego Sgcza wpisany do rejestru zabytkdw
pod Ks. A-72/M dec. 31.01.2007r. (realizacja na warunkach okreslonych w decyzji MWKZ oraz MPZP.

B. Zakres prac

Zakres planowanych prac obejmuje:

- wytyczenie w terenie,

- oczyszezenie dziatki przeznaczonej pod realizacje,

- wykonanie fundamentdw,

- montaz toalety (w tym montaz studzienki przytaczeniowej),

- wykonanie utwardzenia terenu wokot projektowanego budynku toalety,

- rekultywacja terendw zielonych wokot planowanej inwestycji,

- uporzadkowanie terenu po przeprowadzonych pracach wraz z wywozem i utylizacjg gruzu i $mieci.

1) rodzaj i kategorie obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego;
Kategoria obiektu Ill - inne niewielkie budynki

2) zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego — projektowana toaleta
funkcjonalnie podzielona jest na dwa pomieszczenia tj. pomieszczenia sanitariatu, pomieszczenie
techniczne. Do w/w pomieszczen projektuje sie indywidualne wejscia.

3) uktad przestrzenny oraz forme architektoniczng obiektu budowlanego, w tym jego wyglad zewnetrzny,
uwzgledniajac charakterystyczne wyroby wykoriczeniowe i kolorystyke elewacji, a takze sposéb jego
dostosowania do warunkéw wynikajgcych z wymaganych przepisami szczegdélnymi pozwolen, uzgodnieri
lub opinii innych organdw, o ktérych mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub ustaleri miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku - z decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji
towarzyszgcych — w celu uniwersalnego dopasowania do otoczenia projektuje prostopadtoscienna bryte
toalety jako wolnostojgca o rzucie owalu — dwie elewacje zaoblone. Wysokos¢ obiektu dostosowana jest do
lokalizacji celem unikniecia efektu dominanty. Elewacja budynku toalety tynkowana z przeznaczeniem na
wykonanie grafiki w formie malowania lub mozaiki. Zastosowano dach ptaski wraz z attyka z wewnetrzna
rurg spustowa. Budynek toalety sktadac bedzie sie z dwdch pomieszczen: z pomieszczeniem
jednostanowiskowym z dostosowaniem dla 0séb z niepeinosprawnosciami, pomieszczenia technicznego
(obstuga).

4) charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, w szczegdlnoséci:

a) kubature — 23,5m3

b) zestawienie powierzchni — powierzchnia zabudowy 9,10m?, pow. uzytkowa 7,4m?,

c) wysokos¢, dtugosé, szerokosé, srednice, H=3.1m, L=4.3m, S=2.4m

d) liczbe kondygnacji — 1 parter

e) inne dane niz wskazane w lit. a-d niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania obiektu z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej — patrz projekt PZT,

5) opinie geotechniczng oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu budowlanego — kategoria |
warunki proste
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6) w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku - liczbe lokali mieszkalnych i uzytkowych
- nie dotyczy

7) w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku mieszkalnego wielorodzinnego - liczbe
lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o
prawach o0séb niepefnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 .
poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym os6b starszych - nie dotyczy,

8) opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej i
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, o ktérych mowa w art. 1
Konwencji o prawach osob niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w
tym osoby starsze — dostep bezpoérednio z pozicmu terenu bez barier,

9) parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na
$rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jako$ci wody oraz iloéci, jakosci i sposobu odprowadzania éciekéw oraz wéd
opadowych — odprowadzenie wéd opadowych na teren dziatki,

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i
zZasiggu rozprzestrzeniania sie — bez zmian,

c) rodzaju i iloéci wytwarzanych odpadéw — typowe odpady uzytkowe zwiazane z funkcjonowaniem toalety
(papier, folia), kosze oprézniane regularnie,

d) wtasciwosci akustycznych oraz emisji drgari, a takze promieniowania, w szczegélnosci jonizujacego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikéw i zasiegu
ich rozprzestrzeniania sie — nie przewiduje sie

e) wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne — nie przewiduje sie negatywnego wplywu inwestycji,

- uwzgledniajgc, ze przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne
powinny wykazywac ograniczenie lub eliminacje wptywu obiektu budowlanego na érodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z cdrebnymi przepisami— bez zmian

10) w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgcego budynku — analize technicznych, srodowiskowych i
ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i
ciepto, w tym zdecentralizowanych systeméw dostawy energii opartych na energii ze Zrédet odnawialnych,

kogeneracjg, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegélnosci gdy opiera sie catkowicie lub

czgsciowo na energii z odnawialnych Zrédet energii, o ktérych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego
2015 r. o odnawialnych Zrédtach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy
ciepta, okreslajaca:

a) oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji, przygotowania
cieptej wody uzytkowej

b) dostepne nosniki energii — przytacz elektroenergetyczny,

c) wybor dwdch systemdw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej:

— systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego albo

— systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako pofaczenie systemu

konwencjonalnego i alternatywnego

d) obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia w energie,

e) wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie — zasilanie elektryczne,

11) w stosunku do budynku — analize technicznych i ekonomicznych mozliwoéci wykorzystania urzadzen,
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ktdre automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w
wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608) —

12) informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajacych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem — wewnetrzna instalacja elektryczna
(o$wietlenie, zasilanie gniazda, zasilanie kurtyny powietrznej oraz ogrzewanie podtogowe), instalacja wod-
kan, wentylacja,

13) dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu — budynek
toalety stanowic bedzie jedna strefe pozarowg, budynek zaliczono do kategorii ZLIII klasy D

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku® "
odpornosci gtéwna
: _ konstrukei .5 s
POZarowe | yonstrukeja onstrukga strop” scana W sclana | przekrycie dachu®
budynku o dachu zewnetrzna' wewnetrzna
1 2 3 4 5 6 7
‘B R 30 (-) REI30 E130 (0~ i) - (-)

*) Z zastrzezeniem § 219 ust. 1.

Oznaczenia w tabeli:

R - nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normq dotyczgceqg zasad ustalania klas odpornosci ogniowej
elementéw budynku,

E - szczelnosc ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

! - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okresiona jw.,

(-) - nie stawia sie wymagan.

(0~ i) — w obu kierunkach

1 Jezeli przegroda jest czescig gtdwnej konstrukcji nosnej, powinna spetniac takze kryteria nosnosci ogniowej (R) adpowiednio
do wymagar zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

“ Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.

*l Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami zfgezy i dylatacjami.

Odlegtos¢ najblizszych hydrantéw wzgledem projektowanego budynku:

- hydrant zlokalizowany na dz. ewid. nr 1 cbr. 029 w odl ok.32m

- hydrant zlokalizowany na dz. ewid. nr 1 obr.0075 w odl|. 43m.

Zakres planowanych prac nie zmienia warunkéw ochrony pozarowej wzgledem najblizszego otoczenia oraz
zabudowy.

Dostep do obiektu od strony ulicy Sobieskiego oraz Kosciuszki.
— nie przewiduje sie lokalizacji pomieszczenia zagrozonego wybuchem.

Odlegtosc od najblizszej zabudowy wynosic bedzie 16.01m do budynku nr 17 (dz. nr 109), 27.15m do budynku nr
24 (dz. nr 110},
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OPIS ELEMENTOW BUDOWLANYCH

WYMAGANIA:

przestrzen manewrowa:

- obszar manewrowy o minimalnych wymiarach 150x150 cm w $wietle $cian i wyposazenia,
- przewiduje sie transfer (miska-wdézek) od czota oraz diagonalny,

- wszystkie odptywy waody z poziomu posadzki oraz kratki podtogowe powinny znajdowaé,
sig poza przestrzenig manewrowa wozka lub w jej poziomie (bez uskoku),

-osprzet sanitarny, pochwyty, podajniki oraz osprzet elektryczny kolor biaty lub stal szlifowana/matowa
(wymagany kontrast $ciana-posadzka-osprzet) bezobstugowy-zastosowac automatyke,

- nad wejsciem wykonac¢ elektryczna kurtyne powietrzna

- temperatura wewnetrzna min. +16st.C zgodnie z WT

- powierzchnie zmywalne tatwe do dezynfekcji

- sptukiwanie, wigczanie wody w umywalce automatyczne

Konstrukcja budynku toalety — sciany zelbetowe, strop oraz ptyta denna zelbetowa, jako catodc.

Fundament — zgodnie z wytycznymi producenta, wykonany jako podbudowa z kruszywa tamanego-patrz cz.
rysunkowa projektu.

Elewacje — wykoriczenie tynk akrylowy zacierany na gtadko przygotowany pod wykonanie grafiki malarskiej,
alternatywnie elewacja wykonana w formie mozaiki, kamienia.

Grafika ze scistym nawigzaniu do cech regionalnych craz funkcji zwigzanej z miejsce (rynek maslany).
Forma grafiki np. zwigzana ze strojem regionalnym m.in. parzenica, forma haftu w powigzaniu z pejzazem,
roslinnoécig, architekturg regionu. Grafika zostanie ustalona z zamawiajacym.

Na elewacji przewiduje sig instalacje oswietlenia oraz piktogramow w strefie wejéciowe] do toalety.
Dodatkowo zainstalowana zostanie instalacja CCTV.

Stolarka — drzwi wykonac jako aluminiowe petne, wandaloodporna, otwierana poprzez panel.

Sciana wewnetrzna — wydzielajaca przestrzeri toalety od pomieszczenia serwisowego. Sciany wykona¢ jako
zmywalne (fatwe do czyszczenia oraz dezynfekcji) na petnej wysokosci pomieszczenia. Sciany wewnatrz toalety
wykonac na bazie struktury zywicznej pokrytej srodkiem anty-graffiti naktadane] bezpoérednio na odlew modutu
betonowo-kompozytowego bez stosowania ptyt warstwowych (kolorystyka do ustalenia).

CWU - przygotowanie cieptej wody uzytkowej poprzez elektryczny podgrzewacz wody zlokalizowany w
pomieszczeniu technicznym.

POWIERZCHNIE:

- zabrania sig stosowania powierzchni potyskliwych, powodujgcych zjawisko olénienia - wymagane
powierzchnie o licu matowym,

- sciany i podtogi powinny by¢ ze sobg skontrastowane; w przypadku braku takie]

mozliwosci, wymagane jest stosowanie listew przypodtogowych lub cokotow

w kontrastowym kolorze,

- wszystkie powierzchnie Scian oraz wszystkie powierzchnie podtdg powinny mieé jednolita barwe, bez
wzorow lub o wzorach o kontrascie kalorystycznym mniejszym od LRV=20,

Posadzka
Posadzka toalety z funkcjg podgrzewania wykonana z ptyt gresowych 60x60cm.

Wrtasciwosci antyposlizgowe: R9
PEl—klasa 5
Klasa odpornoéci na plamienie oznaczana jest w skali min. 4 oraz na odczynniki chemiczne (B)
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Powierzchnia ziarnista —ok. 80-100,
Kolor: szary jasny,

Wytrzymatosc na zalania,

Odporna na dziatanie UV,

Wykoriczenie $cian
Powierzchnia zmywalna na petnej wysokosci, powierzchnie matowe lub pétmatowe
Kolorystyka wnetrza do ustalenia z zamawiajgcym.

Dach — ptaski pograzony ze spadkiem do wewngtrz, odprowadzenie wod opadowych wewnatrz
pomieszczenia/obiektu na istn. zieleniec. Dach po obwodzie ograniczony attyka zlicowang z powierzchnig
elewacji. Attyka zabezpieczona fartuchem z blachy stalowej powlekanej, powierzchnia dachu z
odprowadzeniem wéd opadowych do kosza, a nastepnie rurg spustowa wewnetrzng. Pokrycie powierzchni

dachu trojwarstwowa membrang hydroizolacyjng EPDM zgrzewana z wyprowadzeniem na attyke.

Opaska wokét toalety — projektowana z kostki brukowej betonowej gr 6cm na podbudowie

6 cm warstwa kostki betonowej niefazowanej

S5cm podsypka cem-piaskowa proporcje 1:4

15 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie
Ograniczenie utwardzenia terenu obrzezem betonowym szer. 8&cm kolor szary.
Pofgczenie poziomu toalety z terenem z dopuszczalnym progiem max 20mm. Dojscie wykonac z kostki
betonowej niefazowanej.

Obstuga toalety (sposob mycia i utrzymania) - przewiduje sie obsfuge toalety poprzez zewnetrzng firme na
podstawie stosownej umowy z zarzgdzajgcym. Obstugujgcy czystosc toalety musi na biezgco zapewnic
dostarczenie i uzupetnienie srodkow czystosci w trybie 24/7. W pomieszczeniu technicznym nie przewiduje
sie skiadowania srodkdw czystosci - srodki czystosci stosowane bedg na biezgco przez obstugujgcego
toalete w trakcie prac serwisowych w ilosciach odpowiednich do zakresu prac.

Wentylacja:

- czesci uzytkowej - mechaniczna uruchamiana automatycznie wraz z otwarciem drzwi toalety,

- iloé¢ wymian: min. 50m?/h,

- czesci serwisowej: grawitacyjna; ilo$¢ wymian: min 1 wym/h,

- wykonaé¢ wyprowadzenie wywiewki ponad potaé dachu,

- sposob wentylacji i rodzaj zastosowanych urzadzen dla wentylacji pomieszczen toalety musi zapewnié
niewydostawanie sie odorow na zewnatrz toalety oraz nie moze przekraczac¢ dopuszczalnych natezer hatasu,
zapachow zarowno wewnatrz jak tez na zewnatrz toalety,

Opracowanie:
mgr inz. arch. Konrad Kochariski

uprawnienio budowlione w specjalnosci architektoniczne]
do projektowania bez ograniczen nr MPO)

str. A8
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ZAtACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO
DOKUMENTY FORMALNE

opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty

1. Odwiadczenie projektantdw - str. D2,

2. informacja BIOZ - str. D3-D6,

3. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonemicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systeméw alternatywnych
zaopatrzenia w energie i ciepto - str. D7-D16,

3. Oéwiadczenie projektanta o mozliwosci przytaczania obiektu do sieci cieptowniczej,

ZALACZNIKI

Z1 - Pozwolenie MWKZ 341/2023 znak DNS.5142.49.2023.KG z dnia 23.11.2023r.
Z2- Uzgodnienie MZD znak DAD.4402.148.2023.1G z dnia 23.11.2023r.

Z3- Opinia PPIS nr 156/23 znak NNZ.90831.2.176.2023.BP z dnia 14.12.2023r.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANATA

Zgodnie z wymogiem art.34. ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz.U.2023.682 t.j. z dnia 2023.04.12)

- oswiadczam, Ze projekt zagospodarowania terenu
zostaf opracowany zgodnie z obowigzujgcym prawem oraz zasadami wiedzy technicznej

Inwestor: Miasto Nowy Sacz,

Rynek 1, 33-300 Nowy Sacz

Nazwa Zamierzenia: Budowa toalety publicznej wraz z infrastrukturg techniczng, utwardzenie terenu
LOKALIZACJA: Nowy Sacz, ul. Sobieskiego

dz. ewid. nr: 173 obreb 029, ID dziatki 126201_1.0029.173
Kategoria obiektu Ill - inne niewielkie budynki

O

specjalnos

Projektant

Sprawdzajgcy

Architektoniczna

mgr inz. arch, Konrad Kochanski
uprawnienia budowlane w specjalnosci
architektonicznej

Specjalnos¢ instalacyjna

mgr inZ. Stanistaw Janur
uprawnienia budowlane w specjalnosci instalocyinej w
zakresie sieci, instalacji i urzqdzen elektrycznych i
elektroenergetycznych nr MAP/0318/PWOE/13

Specjalnosc instalacyjna

mgr inz. Maciej Olszowski
uprawnienia budowlane do projektowanic i kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjno-
inZynieryjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych bez
agraniczen nr MAP/0314/PWBS/16

NOWY SACZ, PAZDZIERNIK 2023r.
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa Zamierzenia: Budowa toalety publicznej wraz z infrastrukturg techniczna, utwardzenie terenu

LOKALIZACIA: Nowy Sacz, ul. Sobieskiego

dz. ewid. nr: 173 obreb 029, ID dziatki 126201_1.0029.173

Kategoria obiektu IIl - inne niewielkie budynki

Inwestor: Miasto Nowy Sacz, Rynek 1, 33-300 Nowy Sacz

Data opracowania: PAZDZIERNIK 2023r.

Opracowano na podstawie: Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz
kolejnosc realizacji poszczegéinych obiektéw

- wytyczenie w terenie,

- oczyszczenie dziatki,

- korytowanie

- wykonanie utwardzenia terenu,

- wykonanie fundamentéw pod toalete
- montaz toalety,

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Istniejacy nieuzytkowany budynek toalety publicznej wraz z
przyfaczami

Wskazanie elementdw zagospodarowania dziatki lub terenu,
ktore mogg stwarzac zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia
ludzi

Sie gazowa przebiegajgca w obrebie projektowanej
toalety

Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen
wystepujacych podczas realizacji robdt budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania

Ze wzgledu na brak danych inwentaryzacyjnych
powykonawczych w zasobach PODGIK, w trakcie rabot
budowlanych zachowa¢ baczng uwage w trakcie prac
ziemnych na przebieg sieci gazowej. Wykonaé przekop
kontrolny celem weryfikacji poprawnego /zgodnego z PZT/
przebiegu sieci,

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw jow.
przed przystapieniem do realizacji robot szczegolnie
niebezpiecznych
Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, j.w,

zapobiegajgcych niebezpieczernstwom z wykonywani robot
budowlanych w strefach szczegdlinego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i
sprawna komunikacje, umozliwiajacy szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

str.D 3




Szczegobtowy zakres robdt budowlanych

Zakres ryzyka

Niskie

Srednie

Wysokie

1.Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, aw
szczegblnosci przysypania ziemia lub upadku z wysokosci:

X

Wykonywanie wykopdw o scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5m oraz
wykopow o bezpiecznym nachyleniu scian o gtebokosci wiekszej niz 3,0m,

Roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0m,

Rozbidrki obiektéw budowlanych o wysokosci 8m,

Roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych,

Montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysaokich i wysokosciowych,

Roboty wykonywane przy uzyciu dZwigow lub smiglowcow,

Prowadzenie robét na obiektach mostowych metoda nasuwania konstrukcji na podpory,

Montaz elementédw konstrukcyjnych obiektéw mostowych,

Betonowanie wysokich elementdw konstrukcyjnych mostéw, takich jak przyczétki, filary i pylony,

Fundamentowanie podpor mostowych i innych obiektow budowlanych na palach,

Roboty wykonywane pod lub w poblizu linii elektromagnetycznych, w odlegtosci liczonej
poziomo od skrajnych przewodow, mniejszej niz 3,0m dla linii o napieciu znamionowym
nieprzekraczajgcym 1kV,

Roboty wykonywane pod lub w poblizu linii elektromagnetycznych, w odlegtosci liczonej
poziomo od skrajnych przewodow, mniejszej niz 5,0m dla linii o napieciu znamionowym powyzej
1kV, lecz nieprzekraczajacym 15kV,

Roboty wykonywane pod lub w poblizu linii elektromagnetycznych, w odlegtosci liczonej
poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz 10,0m dla linii 0 napieciu znamionowym
powyzej 15kV, lecz nieprzekraczajgcym 30kV,

Roboty wykonywane pod lub w poblizu linii elektromagnetycznych, w odlegtosci liczonej
poziomo od skrajnych przewodow, mniejszej niz 15,0m dla linii 0 napieciu znamionowym
powyzej 30kV, lecz nieprzekraczajgcym 110kV,

Roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statkow,

Roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci pietrzenia powyzej 1m,

Roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych;

2.Roboty budowlane, przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub
czynnikéw biologicznych zagrazajacych bezpieczeristwu i zdrowiu ludzi:

Roboty prowadzone w temperaturze ponizej— 10°C,

Roboty polegajace na usuwaniu i naprawie wyrobdw budowlanych zawierajgcych azbest;

3.Roboty budowlane stwarzajace zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym:

Roboty remontowe i rozbidrkowe obiektow przemystow energii atomowej,

Roboty remontowe i rozbiorkowe obiektéw, w ktérych byty realizowane procesy technologiczne
Z uzyciem izotopow,

4.Roboty budowlane prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii
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komunikacyjnych:

Roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw, mniejszej niz
15,0m — dla linii 0 napieciu znamionowym 110kV,

Roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow, mniejszej niz
30,0m —dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 110kV,

Budowa i remont linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe) zwigzane z prowadzeniem ruchu
kolejowego,

Budowa i remont sieci trakcyjnej i linii zasilajacej sie trakeyjna i urzadzenia elektromagnetyczne
zwigzane z prowadzeniem ruchu kolejowego,

Budowa i remont linii i urzgdzen sterowania ruchem kolejowym Zwigzane z prowadzeniem ruchu
kolejowego,

Budowa i remont sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych
zwigzane z prowadzeniem ruchu kolejowego,

Wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach prowadzenia
ruchu kolejowego;

5.Robét budowlanych stwarzajgcych ryzyko utoniecia pracownikéw:

Roboty prowadzone z wody lub pod woda,

Montaz elementdw konstrukeyjnych obiektéw mostowych,

Fundamentowanie podpdr mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach,

Roboty prowadzone przy budowlach pigtrzacych wode, przy wysokogci pietrzenia powyzej 1m;

6.Roboét budowalnych prowadzonych w studniach, pod ziemia i w tunelach:;

Roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i w innych,
niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych,

Roboty zwigzane z wykonywaniem przejéé rurociagéw pod przeszkodami metodami: tunelowa,
przecisku lub podobnymi;

7. Robdt budowlanych wykonywanych przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii
napowietrznych — roboty przy budowie, remoncie i rozbi6rce torowisk:

8. Robdt budowlanych wykonywanych w kesonach, z atmosfera wytwarzang ze sprezonego
powietrza — roboty przy budowie i remoncie nabrzezy portowych i przepraw mostowych;

9. Robdt budowlanych wymagajacych uzycia materiatéw wybuchowych:

Roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczeniem gruntu, X

Roboty rozbidrkowe, w tym wykonywanie otwordw w istniejacych elementach konstrukcyjnych
obiektow;

10. Robét budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementéw
prefabrykowanych — roboty, ktérych masa przekracza 1,0t.

WSKAZANIA INSTRUKTARZU PRACOWNIKOW
Pracownicy, uczestniczacy w pracach:
e ziemnych przy wykopach, zatadunku i odwézce urobku
e  betoniarskich z uzyciem pompy do betonu
e murarskich z rusztowan
e ciesielskich i dekarskich na wysokosci i z uzyciem elektronarzedzi
e przy transporcie pionowym z uzyciem diwigu lub wyciggu
® tynkarskich z uzyciem pompy tynkarskiej
® montazowych przy inst. elektrycznych pod napieciem
e odbywajacych sie w miejscach, w ktérych wystepuja zagrozenia ze strony elementow
zagospodarowania dziatki
e obstugowych i konserwacyjnych przy sprzecie, maszynach i ¢érodkach transportowych
winni byc poinstruowani przez kierownika budowy lub pracownika odpowiedzialnego za sprawy bezpieczeristwa i
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higieny pracy o mogqcych wystgpic podczas tych prac zagroZeniach, sposobach i srodkach ochrony przed tymi
zagrozeniami oraz ocbowigzku stosowania i rodzajach sprzetu ochrony osobistej, niezbednych przy tych pracach.

e  SRODKIZAPOBIEGANIA NIEBEZPIECZENSTWOM

W zakresie srodkéw technicznych i organizacyjnych, koniecznych do zastosowania dla unikniecia zagrozen
zdrowia i bezpieczenstwa podczas prac w strefach szczegdlnie niebezpiecznych nalezy — stosownie do skalii
charakteru mogacych wystgpic zagrozen - zapewnic:
e ogrodzenie i oznakowanie terenu budowy z ostrzezeniem o zakazie wstepu osobom postronnym
e droznos¢ioznakowanie dojazdu i wewnetrznych drog komunikacyjnych na placu budowy dla dojazdu
stuzb pogotowia ratunkowego i strazy pozarnej
e oznakowanie terenu robot, na ktérym wystepujg szczegdlnie niebezpieczne zagrozenia
e instruktaz osob prowadzacych prace i obstugujacych sprzet w strefach szczegdlnego zagrozenia
e wyposazenie w sprzet ochrony osobistej pracownikéw i dozoru, uczestniczgecych w pracach w strefie
szczegolnego zagrozenia
e umieszczenie w widocznych i dostepnych miejscach instrukcji bezpiecznej obstugi maszyn i sprzetu
mogacego stworzyc zagrozenia dla pracownikéw oraz instrukcji postepowania w razie awarii lub
wypadku
e zapewnienie fgcznosci telefonicznej z numerami alarmowymi oraz organami nadzoru
e wskazanie i oznakowanie punktu pehoru wody do celéw pozarowych
¢ posiadanie odpowiednio wyposazonej apteczki pierwszej pomocy

Opracowat:
mgr inz. arch. Konrad Kochanski
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Analiza technicznych, $rodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.

Spis tresci:

. Dane budynku

. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa

. Dostepne nosniki energii

. Warunki przytaczenia do sieci zewnetrznych

- Opis systemow zapotrzebowania w energie do analizy poréwnawcze
. Charakterystyka Zrodet energii systemu ogrzewania i wentylacji

- Charakterystyka Zrodet energii systemu przygotowania cieptej wody

. Charakterystyka Zrédet energii systemu oswietlenia wbudowanego

W o ~N O U B W RN

. Wykresy poréwnawcze zuzycia nosnikéw energii

10. WskaZniki emisji zanieczyszczeri poszczegdlnych systemaw i nosnikow energii
11. Emisja zanieczyszczen poszczegdlnych systeméw w budynku

12. Bezposredni efekt ekologiczny

13. Wyniki analizy porownawczej i wybor systemu zapotrzebowania na energie

14. Zestawienie uzytych cen jednostkowych na poszczegdlne paliwa
15. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze kosztow eksploatacyjnych i inwestycyjnych systemu ogrzewania i wentylacji

16. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze kosztéw eksploatacyjnych i inwestycyjnych systemu przygotowania cieptej
wody

17. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze kosztéw eksploatacyjnych i inwestycyjnych systemu odwietlenia
wbudowanego

18. Obliczenia optymalizacyjno-pordownawcze dla wybranych systemow zapotrzebowania w energie

1. Dane budynku

1.1. Dane adresowe:
Nazwa budynku: Toaleta publiczna

Adres budynku: Nowy Sacz, dz. nr 173 obr. 029
Nazwa inwestora: Miasto Nowy Sacz

Adres inwestora: Nowy Sacz, ul. Rynek 1

1.2. Dane geometryczne:

Przeznaczenie budynku: Uzytecznosci publicznej
Strefa klimatyczna: Il

Stacja meteorologiczna: Nowy Sacz

Powierzchnia o regulowanej temperaturze A=7,40 m?
Kubatura ogrzewana budynku V=19,83 m?

Liczba kondygnacji: 1
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2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa

2.1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa dla systemu ogrzewania i wentylacji

2.1.1. System projektowany

Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Qu,ng [KWh/rok]
. Siec elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna 100,0 9695.,5

2.1.2. System alternatywny
Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Qui,na [kWh/rok]
1 Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna 100,0 96095,5

2.2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa dla systemu przygotowania cieptej wody

2.2.1. System projektowany
Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Qw,nd [kWh/rok]
1 Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna 100,0 66,2

2.2.2. System alternatywny
Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Qw,nd [kWh/rok]
1 Siec¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna 100,0 66,2

2.3. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie koricowa dla systemu oswietlenia wbudowanego

2.3.1. System projektowany
Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Qund [kWh/rok]
1 Siec elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna 100,0 75,8

2.3.2. System alternatywny
Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Qund [kWh/rok]
1 Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna 100,0 75,8

3. Dostepne nosniki energii
Energia elektryczna

4. Warunki przytaczenia do sieci zewnetrznych
Warunki na dostawe energii elektrycznej
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5. Opis systeméw zapotrzebowania w energie do analizy poréwnawczej

Lp. Nazwa systemu Wariant projektowany Wariant alternatywny
TAK, Zrddto "Kurtyna elektryczna' o
udziale procentowym 40,00 % na
paliwo Sie¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia elektryczna o
wH=2,50, typu Podgrzewacze
elektryczne przeptywowe o
SCi i =0,94 ., ;
f{fgstv\rmcozicelz Wlit::iﬁa;;i nol-sl'.’rgedr;ie-' TAK, Zrédio o udziale procentowym
FEPRE Bl POSTECNIE: 1 100,00 % na paliwo Sie¢
konwektorowe, ptaszczyznowe i
o elektroenergetyczna systemowa -
promiennikowe z regulatorem ;
. - Energia elektryczna, typu Pompy
proporcjonalnym P o sprawnosci ; )
s ; ciepta powietrze/woda,
regulacji nH,e=0,91, Ogrzewanie :
2 S sprezarkowe, napedzane
powietrzne o sprawnosci przesytu ) -
; elektrycznie (55/45°C) o sprawnosci
nH,d=0,95, System ogrzewania bez :
: ; i wytwarzania nH,g=2,60,
zasobnika ciepta o sprawnosci : .
.. g Ogrzewanie wodne z grzejn.
akumulacji nH,s=1,00, Zrodto
; ‘ ) czionow. lub ptytow. w przyp. regul.
. Podiogowe elektryczne' o udziale S
1 System ogrzewania ¢ central. i miejsc. z zaworem
procentowym 60,00 % na paliwo L.
;o termost. P-2K o sprawnosci
Siec elektroenergetyczna »
) regulacji nH,e=0,88, C.0. z lokal.
systemowa - Energia elektrycznao |, .
.. | zrodta ciepta usytuow. w ogrzew.
wH=2,50, typu Elektryczne grzejniki . ;
i . budynku z zaizolow. przewodami,
bezposrednie: konwektorowe, )
. . y armaturg i urzadzen. w przestrz.
ptaszczyznowe, promiennikowe i o
. . |ogrzew. o sprawnosci przesytu
podfogowe kablowe o sprawnosci I
) nH,d=0,96, Zasobnik ciepta w
wytwarzania nH,g=0,99, Elektryczne ; ;
; systemie ogrzewania o parametrach
ogrzewanie podtogowe z 5 ; ;
55/45°C w przestrzeni ogrzewanej o
regulatorem dwustawnym o p :
, 0 sprawnosci akumulacji nH,s=0,95, .
sprawnosci regulacji nH,e=0,88,
Zrédio ciepla w pomieszczeniu
(ogrzewanie elektryczne, piec
kaflowy, kominek) o sprawnosci
przesytu nH,d=1,00, System
ogrzewania bez zasobnika ciepta o
sprawnosci akumulacji nH,s=1,00.
TAK; wentylacja mechaniczna TAK; wentylacja mechaniczna
wywiewna dziatajgca okresowo o wywiewna dziafajgca okresowo o
2 System wentylacji strumieniach powietrza Vve1=8,79 |strumieniach powietrza Vvel=8,79
m?/h, Vve2=0,04 m?/h, Vve3=0,88 | m?h, Vve2=0,04 m3/h, Vve3=0,88
m3/h, Vve4=3,97 m3/h. m?/h, Vve4=3,97 m¥h.
TAK, Zrédio 'Przeptywowo’ o udziale | TAK, Zrédto o udziale procentowym
procentowym 100,00 % na paliwo | 100,00 % na paliwo Sie¢
Siec¢ elektroenergetyczna elektroenergetyczna systemowa -
systemowa - Energia elektryczna o | Energia elektryczna, typu Pompa
wW=2,50, typu Elektryczny ciepta typu powietrze/woda,
3 System cieptej wody podgrzewacz przeptywowy o sprezarkowa, napedzana

sprawnosci wytwarzania
nW,g=0,99, Miejscowe
podgrzewanie wody - systemy bez
obiegdw cyrkulacyjnych o
sprawnosci przesytu nW,d=1,00,

elektrycznie o sprawnosci

wytwarzania nW,g=2,60, Centr.
podgrz. wody — sys. z obiegami
cyrkulacyjnymi z ograniczeniem
pracy, z pionami instalacyjnymi i

str.D'9




System przygotowania cieptej wody
uzytkowej bez zasobnika cieptej
wody uzytkowej o sprawnosci
akumulacji nW,s=1,00.

przew. rozprowadzajgcymi
izolowanymi o sprawnosci przesytu
nW,d=0,80, Zasobnik cieptej wody
uzytkowej wyprodukowany po 2005
r. o sprawnosci akumulacji
nW,s=0,85, .

4 System oswietlenia wbudowanego

TAK, Zrodio "Nowe zrodto $wiatia' o
regulacji Sciemnienie
fotokomérkowe z czutoscig na
swiatto dzienne wptywu Swiatta
dziennego o wspdtczynniku
FD=0,90, i regulacji Automatyczne
wigczenie/automatyczne
wytaczenie, wptywu nieobecnosci
pracownikow w miejscu pracy
FO=0,90, i wspotczynniku
obciazenia natezenia oswietlenia
Fc=1,00, o sumarycznej mocy
opraw oswietleniowych Pn=37,00
W,

TAK, Zrodto o udziale procentowym
100,00 % na paliwo Sieé
elektroenergetyczna systemowa -
Energia elektryczna, o regulacji
Reczna wplywu swiatta dziennego o
wspotczynniku FD=1,00, i regulacji
Reczny tacznik
wiaczenie/wytaczenie, wptywu
nieobecnosci pracownikow w
miejscu pracy FO=1,00, i
wspotczynniku obcigzenia natezenia
oswietlenia Fc=1,00, o sumarycznej
mocy opraw oswietleniowych Pn=...
W..

6. Charakterystyka zrédet energii systemu ogrzewania i wentylacji

6.1. Budynek projektowany

Rodzaj paliwa Udziat % | nutot Hy Jedn. Qgn [kWh/rok] Zuzycie paliwa B Jedn.
_— .
Sie¢ e.ektroenergetyczna systemowa 100,0 0,85 1,00 kWh/kW 114365 114365 KWh/rok
Energia elektryczna h
Siec¢ elekt t -
iec e.e roenergetyczna systemowa i i 1,00 kWh/kwW 0,0 0,0 KWh/rok
Energia elektryczna h
6.2. Budynek z alternatywnymi zrodfami
Rodzaj paliwa Udziat % | nutot Hy Jedn. Qun [kWh/rok] Zuzycie paliwa B Jedn.
Sie¢ e\'ektroenergetyczna systemowa - 100,0 2,09 1,00 kWh/kW 4646,4 4646,4 KWh/rok
Energia elektryczna h
Sieé efektroenergetyczna systemowa- | ) 1,00 kWh/kW 0,0 0,0 KWh/rok
Energia elektryczna h
7. Charakterystyka zrédet energii systemu przygotowania cieptej wody
7.1. Budynek projektowany
Rodzaj paliwa Udziat % | nw,tot Hy Jedn. Qx,w [kWh/rok] Zuzycie paliwa B Jedn.
Siec¢ e?ektroenergetyczna systemowa - 100,0 0,99 1,00 kWh/kw 66.9 66.9 kWh/rok
Energia elektryczna h
Siec eFektroenergetyczna systemowa - | 1,00 kWh/kw 0,0 0.0 KWh/rok
Energia elektryczna h
7.2. Budynek z alternatywnymi zrédtami
Rodzaj paliwa Udziat % | nw.tot Hy Jedn. Qx.w [kWh/rok] Zuzycie paliwa B Jedn.
je¢ elek -
Siec eAe troenergetyczna systemowa 100,0 177 1,00 kWh/kwW 374 374 kWh/rok
Energia elektryczna h
Sie¢ e!ektroenergetyczna systemowa - | i 1,00 kWh/kw 0,0 0,0 KWh/rok
Energia elektryczna h
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8. Charakterystyka Zrodet oswietlenia systemu oéwietlenia wbudowanego

8.1. Budynek projektowany

Rodzaj paliwa Udziat % | Ny Hu Jedn. Qx,. [kWh/rok] Zuzycie paliwaB | Jedn.
Sie¢ e!ektroenergetvczna systemowa - 100,0 100 1,00 kWh/kw 75,8 75,8 KWh/rok
Energia elektryczna h
8.2. Budynek z alternatywnymi zrédtami
Rodzaj paliwa Udziat % | ni ot Hu Jedn. Qx.. [kWh/rok] Zuzycie paliwa B | Jedn.
9. Wykresy poréwnawcze zuzycia nosnikéw energii
Zuzycie nosnikow energii dla wszystkich systemow w budynku
. il e Lo Sopn TR o8 -
|
i ‘
[Siec
eleltroenergetyczna
systemowa
[Energia
10. Wskazniki emisji zanieczyszczer poszczegdlnych systemdw i noénikéw energii
10.1. Budynek projektowany
System ogrzewania i wentylacji
Rodzaj paliwa Jedn. SO, NOx Cco CO; PYL SADZA B-a-P
Sie¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia kg/kWh 0,009100 0,002300 0,000690 0,812000 0,001500 0,000003 0,000000
elektryczna
System przygotowania cieptej wody
Rodzaj paliwa Jedn. SO, NOy co CO; PYL SADZA B-a-P
Sie¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia kg/kWh 0,009100 0,002300 0,000690 0,812000 0,001500 0,000003 0,000000
elektryczna
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System oswietlenia wbudowanego

Rodzaj paliwa Jedn. SO; NOx co CO, PYL SADZA B-a-P
Sie¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia kg/kWh 0,009100 0,002300 0,000690 0,812000 0,001500 0,000003 0,000000
elektryczna
10.2. Budynek z alternatywnymi zrodtami
System ogrzewania i wentylacji
Rodzaj paliwa Jedn. SO, NOyx co CO; PYL SADZA B-a-P
Sie¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia keg/kWh 0,009100 0,002300 0,000690 0,812000 0,001500 0,000003 0,000000
elektryczna
System przygotowania cieptej wody
Rodzaj paliwa Jedn. SO, NOy co CO; PYL SADZA B-a-P
Siec elektroenergetyczna
systemowa - Energia kg/kwh 0,009100 0,002300 0,000690 0,812000 0,001500 0,000003 0,000000
elektryczna
System o$wietlenia wbudowanego
Rodzaj paliwa Jedn. SO, NOx Cco CO; PYL SADZA B-a-P
Siec elektroenergetyczna
systemowa - Energia ke/kWh 0,009100 0,002300 0,000690 0,812000 0,001500 0,000003 0,000000
elektryczna
11. Emisja zanieczyszczen poszczegolnych systemow w budynku
11.1. Budynek projektowany
System Jedn. SO, NOx Cco CO; PYL SADZA B-a-P
aysten ogrzewama : kg/rok 104,0718 26,3039 7,8912 5286,4109 17,1547 0,0309 0,0006
wentylacji
SYSEEI oy ghtowanid kg/rok 0,6086 0,1538 0,0461 54,3019 0,1003 0,0002 0,0000
cieptej wody
System aswictienia ke/rok 0,6894 0,1742 0,0523 61,5151 0,1136 0,0002 0,0000
wbudowanego
Catkowita emisja w Jedn. 50, NOx co (a(e]} PYL SADZA B-a-P
budynku kg/rok 105,3698 | 26,6319 79896 | 9402,2279 | 17,3686 0,0313 0,0006
11.2. Budynek z alternatywnymi zrédtami
System Jedn. S0, NOx co CO; PYL SADZA B-a-P
RIELEN! SRrZDwATIa | kg/rok 42,2826 | 10,6868 3,2060 | 3772,9070 | 6,9697 0,0125 0,0003
wentylacji
SSiEm PEYatow|a kg/rok 0,3408 0,0861 0,0258 30,4066 0,0562 0,0001 0,0000
cieptej wody
Systent pEwiedenia kg/rok 0,6894 0,1742 0,0523 61,5151 0,1136 0,0002 0,0000
wbudowanego
Calkowrtaemisian Jedn. 50; NOx co Co: PYL SADZA B-a-P
budynku kg/rok 43,3127 10,9472 32842 | 3864,8288 | 17,1395 0,0129 0,0003
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12. Bezposredni efekt ekologiczny

12.1. Tabela bezposredniego efektu ekologicznego

Emitowane Budynek projektowan Bugmets
- . v Y alternatywnymi Zrédtami | Efekt ekologiczny[kg/rok] Redukcja emisji [%)]
zanieczyszczenie [kg/rok]
[kg/rok]

SO, 105,369796 43,312736 62,057059 58,89

NOx 26,631926 10,947175 15,684751 58,89

CcO 7,983578 3,284153 4,705425 58,89

CO; 9402,227912 3864,828765 5537,399147 58,89

PYL 17,368648 7,139462 10,229186 58,89
SADZA 0,031264 0,012851 0,018413 58,89

13. Wyniki analizy poréwnawczej i wybdr systemu zaopatrzenia w energie

13.1. Obliczenia wspdtczynnikow toksycznosci

Wartosci wspotezynnika toksycznosci zanieczyszezen obliczono w oparciu o Rozporzadzenie Ministerstwa Srodowiska z dnia
26.01.2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu{Dz.U. nr 87/2010 poz.16).

Ksoz = esoz/et = 20/20 mg/m?* = 1,00

Knox = esoz/e: = 20/40 mg/m?® = 0,50

Kco = esoz/et = brak wymagan

Kcoz = esoz/et = brak wymagan

Kevt = esoz/er = 20/40 mg/m? = 0,50

Ksapza = esoz/er = 20/8 mg/m? = 2,50

Ke-a-p = esoz/er = 20/0,001 mg/m? = 20000,00

13.2. Tabela emisji rownowainej

Emisja réwnowazina -

Emisja - Budynek

Emisja - Budynek z

Emisja réwnowaina -

Emitowane Wspétczynnik 5 : Budynek Budynek z
. : . projektowany alternatywnymi s .
zanieczyszczenie toksycznosci K [ke/rok] zrédtami [ke/rok] projektowany alternatywnymi
[ke/rok] zrédtami [kg/rok]
50, 1,00 105,369796 43,312736 105,369796 43,312736
NOy 0,50 26,631926 10,947175 13,315963 5,473588
PYL 0,50 17,368648 7,139462 8,684324 3,569731
SADZA 2,50 0,031264 0,012851 0,078159 0,032128
B-a-P 20000,00 0,000625 0,000257 12,505426 5,140413
taczna emisja rébwnowazna 139,953668 57,528595
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13.3. Wykres emisji rownowaznej

Emisjja réownowazna [kglrok]
200 D A S -
150,0 —
100,0
;Y S . Lt -
Budynek  |[Budynek z
projektowany | alternatywnymi
;iréd}ami
fﬂgnﬁ % 1400 | 5158 |
| réwnowazna : ;
| Mkg/ ' ;
| rok]

13.4. Wybér systemu

Na podstawie powyZszej analizy srodowiskowej wariantem optymalnym jest wariant alternatywny. Efekt
$rodowiskowy wyrazony w emisji réwnowaznej jest o 58,9% ( 82,43 kg/rok) korzystniejszym niz wariant
projektowany. Jednak biorac pod uwage aspekt przeznaczenia obiektu oraz koszt inwestycyiny projektuje sie

pozostawienie przy wariancie projektowanym.

14. Zestawienie uzytych cen jednostkowych na poszczegdlne paliwa

14.1 Budynek projektowany

Lp. Rodzaj paliwa Cena jedn. Jedn. Uwagi
1 Sied e.!ektroenergetyczna systemowa - 0,60 Z/kWh
Energia elektryczna
2 Sieé e!ektroenergetyczna systemowa - 0,50 2H/kWh
Energia elektryczna
14.2 Budynek z alternatywnymi Zzrédtami energii
Lp. Rodzaj paliwa Cena jedn. Jedn. Uwagi
1 Sie¢ e!ektroenergetyczna systemowa - 0,60 24/kWh
Energia elektryczna
ie¢ elek -
2 Sieé e.e troenergetyczna systemowa 0,50 Zi/kWh
Energia elektryczna
15. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze kosztow eksploatacyjnych i inwestycyjnych systemu ogrzewania i
wentylacji
Budynek projektowany
Koszty eksploatacyjne
Lp. Rodzaj paliwa Zuzycie paliwa Jedn. Koszty Uwagi
1 SieCelektioenergetycznd 11436,47 kWh/rok 6861,88
systemowa - Energia elektryczna
2 Sieé elektroene{get.yczna 0,00 KWh/rok 0,00
systemowa - Energia elektryczna
Optaty state O, 2t/m-c 0,00
Abonament Ab zt/m-c 0,00
Catkowite koszty eksploatacyjne zt/rok 6861,88
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Kpe=12-Or + 12:Ab + £B-Cena jedn.=

Budynek z alternatywnymi Zrédtami energii

Koszty eksploatacyjne

Lp. Rodzaj paliwa Zuiycie paliwa Jedn. Koszty Uwagi
Siec elektroenergetyczna
1 . 4646,44 kWh/rok 2787,86
systemowa - Energia elektryczna
5 Sie¢ elektroenerget.yczna 0,00 KWh/rok 0,00
systemowa - Energia elektryczna
Optaty state Oy, 2t/m-c 0,00
Abonament Ab zt/m-c 0,00
Catkowite koszty eksploatacyjne
zt/rok 2787,86
Kye= 12:0m + 12-Ab + 2B-Cena jedn.=
16. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze kosztéw eksploatacyjnych i inwestycyjnych systemu
przygotowania cieptej wody
Budynek projektowany
Koszty ekspioatacyjne
Lp. Rodzaj paliwa Zuzycie paliwa Jedn. Koszty Uwagi
1 Siec elektroenerget.yczna 66,87 kWh/rok 40,12
systemowa - Energia elektryczna
2 Sie¢ elektroenergetlyczna 0,00 kWh/rok 0,00
systemowa - Energia elektryczna
QOpftaty state O, 2t/m-c 0,00
Abonament Ab 2t/m-c 0,00
Catkowite koszty eksploatacyjne
zt/rok 40,12
Kw,e= 12:0ry + 12:Ab + EB-Cena jedn.=
Budynek z alternatywnymi zrédtami energii
Koszty eksploatacyjne
Lp. Rodzaj paliwa Zuzycie paliwa Jedn. Koszty Uwagi
1 Sieé elektroenerget.yczna 37,45 KWh/rok 22,47
systemowa - Energia elektryczna
5 Sieé elektroenergetyczna 0,00 kWh/rok 0,00
systemowa - Energia elektryczna
Optaty state O, /m-c 0,00
Abonament Ab zt/m-c 0,00
Catkowite koszty eksploatacyjne
zt/rok 22,47

Kw,e= 12:Om + 12:Ab + ZB-Cena jedn.=

17. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnaweze kosztéw eksploatacyjnych i inwestycyjnych systemu oéwietlenia

wbudowanego

Budynek pri

ojektowany

Koszty eksploatacyjne
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Lp. Rodzaj paliwa Zuzycie paliwa Jedn. Koszty Uwagi
1 Sie¢ elektroenerget_yczna 75,76 kWh/rok 4545
systemowa - Energia elektryczna
Opfaty state O zt/m-c 0,00
Abonament Ab 2t/m-c 0,00
Catkowite koszty eksploatacyjne
zt/rok 45,45
Kpe= 12-Om + 12-Ab + ZB-Cena jedn.=
Budynek z alternatywnymi Zrédtami energii
Koszty eksploatacyjne
Lp. Rodzaj paliwa Zuzycie paliwa Jedn. Koszty Uwagi
1 Sieé elektroenerget.yczna 75,76 KWh/rok 45,45
systemowa - Energia elektryczna
Opfaty state O, zt/m-c 0,00
Abonament Ab zt/m-c 0,00
Catkowite koszty eksploatacyjne
zt/rok 45,45
KLe= 12-Om + 12:Ab + ZB-Cena jedn.=

18. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemdéw zapotrzebowania w energie

Zestawienie kosztéw eksploatacyjnych

Catkowite
[z¥rok]
CcoO
[z¥rok]
cwu
[z¥rok]
Oswistlenis
[z¥rok] |
|
0,0 1000,0 2000,0 30000 4000,0 5000,0
i Calkowite co cwu
[zifrok] [zlrok] [zlfrok]
69475 40,1 |
28558 J - - 225 ""—g =

6000,0

Oswietlenie

[zHrok]
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POZWOLENIE nr 341/2023 ST
Dziatajgc na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 1, art. 89 pkt 2 iart. 92 ust. 4, a takze art. 37a ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw
i opiece nad zabytkami (tj. Dz U. z 2022 r. poz. 840, z pézn. zm.) § 13 Obwieszczenia Ministra Kultury. Dziedzictwa Narodowego i
Sportu z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w
sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy, zabytku wpisanym do rejestru
zabytkow albo na Listg Skarbéw Dziedzictwa oraz robot budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkow, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz. U. 2021 poz. 81); art. 104 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775.); po rozpatrzeniu wniosku z dnia 15.11.2023 .
(data wplywu: 20.11.2023 r.. nasz znak: RPW/26325/2023); ztozonego przez Miasto Nowy Sacz, Rynek 1, 33-300 Nowy Sacz,
reprezentowane przez dyrektora wydziatu inwestycji p. Marte Poremba; w sprawie o: wydanie pozwolenia na budowe toalety publicznej
wraz z infrastrukturg techniczng, utwardzenie terenu na dz. ew. nr 173 i 169 obrgb 029 w Nowy Sacz, (P'EZ 2F. 4.

Malopolski Wojewédzki Konserwator Zabytkéw I/
i

1128 2

wi

~
H

L udziela pozwolenia Wnioskodawcy:

I i
| 1 ,‘ PRSTEN il
" doia | '
Miasto Nowy Sgcz ' Shesoi) SR e
Rynek 1, 33-300 Nowy Sacz ';@ZW ‘%ﬁ;@ r
na prowadzenie robét budowlanych przy zabytku tj.: uklad urbanistyczny centrum miasta Nvéégg;icz 0
wpisanym do rejestru zabytkéw decyzja z dnia 31.01.2007 r. pod nr rej. A-72/M

w zakresie: budowy toalety publicznej wraz z infrastrukturg techniczng, utwardzenie terenu na dz. ew. nr 173 i 169
obreb 029 w Nowy Sgcz, zgodnie z projektem budowlanym pn. Budowa toalety publicznej wraz z infrastrukturg
techniczng, utwardzenie terenu oprac. 10.2023 r. przez mgr inz. arch. Konrad Kochanski, ktéry stanowi integralng
cze$¢ nin. pozwolenia

Pozwolenie waine jest do: 31 grudnia 2025 r.

IL okresla warunki polegajace na obowiazku:

1. Wnioskodawca zobowigzany jest do uzyskania pozwolenia Malopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw na prowadzenie badan archeologicznych na obszarze i trakcie prowadzenia robét ziemnych;

2. Wnioskodawca zobowigzany jest do zapewnienia przeprowadzenia badan archeologicznych w trybie stalego
nadzoru archeologicznego nad dzialaniami zwigzanymi z prowadzeniem robo6t ziemnych;

3. Wnioskodawca zobowigzany jest do niezwlocznego zawiadomienia Malopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw o zagrozeniach lub nowych okolicznosciach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w
pozwoleniu dziatan.

Postepowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zosta¢ wznowione, a nastepnie pozwolenie moze zostaé
cofnigte lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami.
Uzasadnienie

Prawng podstawg uczestnictwa organu konserwatorskiego w  niniejszym postepowaniu stanowi fakt
lokalizacji przedmiotowe;j inwestycji na terenie historycznego uktadu urbanistycznego centrum miasta Nowego Sacza,
wpisanego do rejestru zabytkéw decyzja z dnia 31.01.2007 r. pod nr rej. A-72/M. Przedmiotem ochrony jest uktad
urbanistyczny tj. rozplanowanie ulic, placéw, zielencéw; usytuowanie, bryly i gabaryty budowli; kompozycja i walory
estetyczne wnetrz architektoniczno-krajobrazowych oraz zieleni komponowana na obszarze ograniczonym: od strony
poinocnej ul. Legionéw (wzdluz podnéza skarpy zamkowej); od strony zachodniej linig dz. ew., nr 183 obr. 29
(wzdluz watu przeciwpowodziowego) oraz linia torow kolejowych; od strony potudniowej ul. Mickiewicza do
skrzyzowania z ul. Matejki; od strony wschodniej ul. Matejki do skrzyzowania z potudniowa linig dziatki ew. nr 15/1
obr. 75, wzdluz ktorej granica skreca w kierunku wschodnim do Bulwaru Narwiku w kierunku polnocnym, do
skrzyzowania z ul. Piotra Skargi z ul. Legionéw. Powyzsze ciggi komunikacyjne, tworzace granice zewnetrzne ukladu
urbanistycznego, s3 objete wpisem do rejestru zabytkéw do osi wymienionych ulic.. Na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 1



wyzej cytowanej ustawy, prowadzenie robét budowlanych przy zabytku wpisanego do rejestru wymagaja uzyskania
pozwolenia wojewddzkiego konserwatora zabytkow.

P Wnioskiem z dnia 15.11.2023 r. wilasciciel nieruchomosci zwrdcit si¢ o wydanie pozwolenia na budowe
toalety publicznej wraz z infrastrukturg techniczng, utwardzenie terenu na dz. ew. nr 173 obreb 029 w Nowy Sacz. Po
przeanalizowaniu ww. wniosku i przedtozonego projektu budowlanego, a takze dokumentacji bedacej w posiadaniu
tut. Organu ustalono, ze realizacja przedmiotowej inwestycji jest dopuszczalna ze stanowiska konserwatorskiego. W
decyzji okreslono warunki wskazane w § 13 wskazanego na wstepie orzeczenia MKiDN,

Ponadto w zwiazku z lokalizacjg planowanej inwestycji na terenie wpisanego do rejestru zabytkéw ukladu
urbanistycznego centrum miasta Nowego Sgcza, ktory w calosci znajduje si¢ w strefie ochrony archeologicznej
ustalonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sacza .Nowy Sacz — 29
Srédmiescie”, mozliwym jest, ze podczas prowadzenia robét ziemnych ujawnione zostana przedmioty/obiekty co do
ktérych istnie¢ bedzie podejrzenie, iz spelniajg one kryteria zabytku okreslone w art. 3 pkt 4 oraz art. 6 ust. 1 pkt 3
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami. W zwiazku
z powyzszym nalozono warunek zapewnienia nadzoru archeologiczne w trakcie prowadzenia robét budowlanych
zwigzanych posadowieniem masztu i pomnika. Wobec powyzszego orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie
1. Od decyzji niniejszej stuzy stronie odwotanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ztozone w terminie
14 dni od daty otrzymania, za posrednictwem Malopolskiego Konserwatora Zabytkéw — Wojewodzki Urzad Ochrony
Zabytkow w Krakowie — Del. w Nowym Saczu, ul. Wisniowieckiego 127, 33-300 Nowy Sacz;
2. Zgodnie z art. 127a § 1 Kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do
whniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje. Z dniem doreczenia organowi
administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania przez ostatnig ze stron postepowania,
decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna;
3. Zgodnie z art. 47 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami wojewodzki konserwator zabytkéw moze
wznowi¢ postegpowanie w sprawie wydanego pozwolenia o ktérym mowa w art. 36 ust. 1, a nastepnie zmieni¢ je lub
cofng¢ w drodze decyzji, jezeli w trakcie wykonywania badan, prac, robét lub innych dziatan okreslonych w
pozwoleniu wystapity nowe fakty i okolicznosci, mogace doprowadzi do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku;
4. Kto bez pozwolenia wojewodzkiego konserwatora zabytkéw podejmuje dziatania, o ktérych mowa w art. 36 ust. 1
pkt 1-5, podlega karze pienigznej w wysokosci od 500 do 500 000 zi. (art. 107d ust. 1 ustawy o ochronie zabytkéw i
opiece nad zabytkami ).

Zwolniono z oplaty skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 1. o oplacie skarbowej (t.j. Dz. U. z
2022 r. poz. 2142, 2236, z 2023 1. poz. 412 z p6Zn, zm.)

Ao T8I Z UPOWAZNIENIA

Matopolskiego Wojewsdzkiego rwatora
Zabﬂ Takowie
p.0 MErownKa gdiur
o

mgr Katarzyna Gol

Zataczniki:

1. Projekt budowlany jw.

Otrzymuija:

1. Miasto Nowy Sacz, ul. Rynek 1, 33-300 Nowy Sgcz + 3 egz. zal. (1);
2. Ala+1egz zal (1).
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Nowy Sacz, dnia 23 listopada 2023 r.
Nasz znak: DAD.4402.149.2023.1G

UM Nowy Sacz Urzad Miasta Nowego Sacza
Wydziat Inwestycji
M ¥ yc]
T i 1

33-300 Nowy Sacz

Dotyczy: Uzgodnienia zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa toalety publicznej wraz
z infrastruktura techniczng - w ramach zadania pn. Szalet publiczny przy
ul. Sobieskiego.”

W odpowiedzi na pismo z dnia 16.11.2023 r., w sprawie jw., Miejski Zarzad Drog
w Nowym Saczu uzgadnia przedtozony PZT dla zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa
toalety publicznej wraz z infrastrukturg techniczna - w ramach zadania pn. Szalet
publiczny przy ul. Sobieskiego.”

z up. Prezydenta Miasta

7 URZAD MIASTA NOWEGO SAC 2A p.o. D EKTOR
KANCELARIA OGOLNA MiejskiegpZarzatiu Drog w Nowym Saczu
(| ¢ e c | Ldes
7e. 2: 9_6" ....... mygkiris  Fiotr Gumeola.
> loZQNo = 2 : ®
o L A z upowaznienia Prezydenta Miasta
W%“;;M 2023 -1 ‘ ?' { T::.rjl'i;“ Nowego Sacza

Otrzymuja;
1. Adresat,
2. al/a

MIEJSKI ZARZAD DROG W NOWYM SACZU

ul. Wyspianskiego 22 33-300 Nowy Sacz tel.: +48 18 442-70-01 fax:+48 18 442-78-00

www. mzd.nowysacz.pl Sprawe prowadzi: inz. lzabela Goérka
1|Strona
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PANSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY W NOWYM SACZU

Nowy Sacz, dnia 14 grudnia 2023r.
NNZ.90831.2.176.2023.8P

: URZAD MIASTA NOWEGO SACZA
o8 KANCELARIA OGOLNA
b -1065-

vpirelo| 2023 ~12- 15 |oscoiter
Chia

UM Nowy Sacz

L

Prezydent Miasta
Nowego Sacza

—— L ul. Rynek 1

i /g;f;f/kh/[ ! 33-300 Nowy Sacz

T Dol e, Rt 5

OPINIA‘@ANITARNA Nr 156/23

Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Saczu, dziatajac na podstawie
art. 3 pkt 2 lit. a i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji
Sanitarnej /tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 338/, w zw. z art. 32 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 j art.
> ust. 1 pkt 1 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane [tekst jednolity Dz. U.
z 2023r. poz. 682, z péin. zm./, rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie /tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 1225/, po rozpatrzeniu wniosku z dnia
16.11.2023r., znak: WI.PRZ.7011.1.34.2023, ztozonego przez: z upowaznienia Prezydenta
Miasta Nowego Sacza, Rynek 1, 33-300 Nowy Sacz Panig Marte Poremba Dyrektora Wydziatu
Inwestycji Urzedu Miasta Nowego Sacza, w sprawie uzgodnienia projektu architektoniczno-
budowlanego wraz z zagospodarowaniem terenu pn.:
~Budowa toalety publicznej wraz z infrastrukturg techniczng, utwardzenie terenu na dz. ew.
nr 173 obr. 029, przy ul. Sobieskiego w Nowym Saczu”

dnia

- uzgadnia dokumentacje projektowa stanowigcg zatacznik do wniosku inwestora
w zakresie wymagan higienicznych i zdrowotnych — bez zastrzezen

UZASADNIENIE

W dniu 20.11.2023r. do Parstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Nowym Saczu wplynat wniosek z upowaznienia Prezydenta Miasta Nowego Sacza Pani
Marty Poremba Dyrektora Wydziatu Inwestycji Urzedu Miasta Nowego Sacza zwrdcita sie
W sprawie uzgodnienia projektu architektoniczno-budowlanego wraz z zagospodarowaniem
terenu w zakresie wymagan higienicznych i zdrowotnych sporzadzonego przez: mgr inz.
arch. Konrada Kochariskiego /pazdziernik 2023r./.

Po zapoznaniu sie z tredcig ztozonych dokumentéw i dokonaniu ich analizy Paristwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Saczu ustalit, co nastepuje.
Jak wynika z przediozonej dokumentacji przedmiotem uzgodnienia jest projekt
architektoniczno ~ budowlany wraz z zagospodarowaniem terenu dotyczacy ,Budowy toalety

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Saczu
33-300 Nowy Sacz, ul. Stefana Czarnieckiego 19
www.gov.pl/web/psse-nowy-sacz  e-mail: psse.nowysacz@sanepid.gov.pl
adres skrytki na ePUAP: /PSSENS/skrytka
centrala tel.: (+48) 18 44 35 464, 18 44 21 354
sekretariat PPIS tel,: (+48) 18 44 35 732 fax: (+48) 18 44 35 732
REGON: 000598871 / NIP: 734-10-31-413



publicznej wraz z infrastrukturg techniczng, utwardzenie terenu na dz. ew. nr 173 obr. 029,
przy ul. Sobieskiego w Nowym Saczu”.

Ww. dziatka, na ktdrej planowana jest inwestycja potozona jest na terenie, oznaczonym
w obowigzujgcym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowego
Sacza Nowy Sacz-29 Srédmiedcie symbolem B64U- tereny ustug.

Teren dziatki dz. ew. nr 173 obr. 029, na ktorej realizowana bedzie toaleta publiczna obecnie
jest zainwestowany tj. zlokalizowany jest na niej podziemny budynek dawnej toalety
publicznej wraz z infrastrukturg — ktory docelowo przeznaczony jest do likwidacji.

Na przedmiotowej dzialce znajduje sie wiec wodocigg, kanalizacja sanitarna oraz sie¢
elekroenergetyczna.

W ramach projektu architektoniczno-budowlanego zaprojektowano wolnostojacy,
parterowy obiekt o konstrukcji zelbetowej, o powierzchni zabudowy 9,1m?, powierzchni
uzytkowej 7,4m?, wysokosci pomieszczen 3,1m.

W budynku wydzielono 2 pomieszczenia tj. pomieszczenie techniczne - serwerownie,

pomieszczenie sanitariatu — dostosowane dla oséb niepetnosprawnych ruchowo, ze
stanowiskiem do przewijania dzieci, sygnalizacja alarmowa, wpustem podtogowym i kurkiem
ze ztaczka do weza.
Nad drzwiami wejsciowymi zaprojektowano kurtyne powietrzng. Pomieszczenie serwerowni
wentylowane bedzie grawitacyjnie, w pomieszczeniu sanitariatu zaprojektowano wentylacje
mechaniczng wyciggowa - rekuperator scienny. Wentylacja wigczana bedzie automatycznie
wraz z otwarciem drzwi toalety.

Przewiduje sig obstuge toalety przez zewnetrzng firme sprzatajgcg - na podstawie
umowy. Firma zobowigzana bedzie na biezgco zapewni¢ dostarczanie i uzupetnianie $rodkéw
czystosci i do utrzymania czystosci w obiekcie.

W pomieszczeniach powierzchnie posadzek /w toalecie o wiasciwosciach
antypoélizgowych/ oraz $cian /w pomieszczeniu toalety do petnej wysokosci/ zaprojektowano
z materiatow tatwozmywalych odpornych na dziatanie wilgoci i $rodkdw dezynfekcyjnych.

Do punktéw wodnych doprowadzona zostanie instalacja zimnej i cieptej wody. Ciepta
woda uzytkowa wytwarzana bedzie poprzez przeptywowy elektryczny podgrzewacz wody.
Obiekt zaopatrywany bedzie w wode z wodociggu miejskiego, $cieki odprowadzane do
miejskiej kanalizacji sanitarnej.

Obiekt dostepny bedzie dla potrzeb 0séb niepetnosprawnych — wejscie do obiektu
zaprojektowano z poziomu otaczajgcego terenu. Teren wokdt toalety zostanie obsadzony
zielenia.

Najblizsza zabudowa od projektowanej toalety publicznej znajduje sie w odlegtosci:
10m ~ kiosk, ok. 13m kiosk z funkcjg gastronomiczng oraz 16m - budynek mieszkalny.

Tak wiec w odlegiosci do 10m od wejscia do toalety, nie znajdujg sie Zadne obiekty
przeznaczone na pobyt ludzi, do produkcji i magazynowania artykutdw zywnosciowych
i farmaceutycznych - w zwigzku z tym spetniony jest warunek § 88 ust.2 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

W tym stanie prawnym i faktycznym Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym
Saczu wydat opinie jak wyzej.

Niniejsza opinia wydana zostata do projektu, na ktérym znajduje sie klauzula stwierdzajaca
jego uzgodnienie przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Saczu.
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Od niniejszej opinii nie przystugujg $rodki zaskarzenia na podstawie przepisow ustawy z dnia
14 czerwca 1960r. — Kodeks postepowania administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 775
z pozn. zm./ jak réwniez nie podlega ona zaskarzeniu na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. —
Prawo o postepowaniu przed sadami administracyjnymi /Dz. U. z 2023r. poz. 259/.

Zataczniki:

1) Projekt — 1 egzemplarz

2) Klauzula obowigzku informacyjnego w zakresie przetwarzania danych - https://www.gov.pl/web/psse-nowy-sacz/klauzula-
informacyjna

Otrzymuia:
1) Adresat
2) a/a

Wyk: BP tel. 18 443-54-64 wew. 21
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Nowy Sacz, 27.10.2023r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

W zwigzku z art. 33 ust. 2 pkt 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z p6zn. zm.) oswiadczam, Ze nie ma
mozliwosci podtgczenia projektowanej toalety publicznej na dziatce 173
w obr. 029 przy ul. Sobieskiego w Nowym Saczu do sieci cieptowniczej (
brak takiej sieci), zgodnie z warunkami okreslonymi w art. 7b ustawy z
dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z
pozn. zm.). Jestem Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie
fatszywego oSwiadczenia.




