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CZESC A — WYMAGANIA OGOLNE.
1. WSTEP - Postanowienia ogélne.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j.

Specyfikacja Techniczna —w czesci wymagania ogdlne odnosi sie do wymagan wspdlnych dla poszczegéinych zalecer
technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robot, ktére zostang wykonane w ramach w/w zadania

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentdw Przetargowych i nalezy je stosowaé przy zlecaniu, wykonaniu i
odbiorze robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Rob6t objetych ST.

1.3.1. Wymagania ogdlne.

Specyfikacje Techniczne Ogdlna nalezy rozumiec i stosowaé w powigzaniu z:

- dokumentacja projektowg budowlang,

- przedmiarami robot,

- zapisami zawartymi w czesci B - Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi.

Specyfikacja obejmuije roboty zwigzane z budowa pochylni dla os. niepetnosprawnych wraz z dojéciem.

1.3.2 Okreélenia podstawowe.

Inspektor Nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego (posiadajaca wymagane przepisami prawa stosowne
uprawnienia oraz aktualny wpis do Izby zawodowej), upowazniona do nadzoru nad realizacjg Robot.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce (posiadajaca wymagane przepisami prawa stosowne
uprawnienia oraz aktualny wpis do izby zawodowej}, upowazniona do kierowania Robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji umowy.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezhedne do przeprowadzenia wszelkich
badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz Robdt.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robot, zgodne z Dokumentacja Projektows i Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawecy przez Inspektora

Nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem Dokumentacji Projektowej.

Konsultant — przedstawiciel producenta materiatéw budowlanych uzytych przy robotach budowlanych.

Czas na ukoniczenie — czas na zakonczenie robdt budowlanych lub odcinka (w zaleznosci od przypadku) tak jak zostat
podany w Ofercie, obliczony od daty rozpoczecia.

Data rozpoczecia - data rozpoczecia robot okreslona w umowie.

Komisja — komisja odbiorowa, ktéra powotuje Zamawiajgcy po zgtoszeniu robdt do odbioru.

Materialy — wszystkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt budowlanych, zgodnie z dokumentacja projektows i
specyfikacja techniczng, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Zamawiajgcy — osoba wymieniona jako Zamawiajacy w umowie.

Wykonawca — osoba wymieniona jako Wykonawca w ofercie zaakceptowanej przez Zamawiajacego oraz prawni nastepcy
tej osoby.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ — zgodnos¢ wykonanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jezeli przedziat tolerancji
nie zostal okreslony —z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danych robot.

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy cato$é techniczno-uzytkowa (droge) albo jego
czesc stanowigca odrebny element konstrukeyjny lub technologiczny obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet)

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio
utwardzony.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi
urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania
wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robdt,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Kierownikiem Projektu, Wykonawcea i projektantem.
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Konstrukcja nawierzchni - ukiad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

Rejestr Obmiardw - akceptowany przez Kierownika Projektu rejestr z ponumerowanymi stronami sfuzgcy do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w
Rejestrze Obmiardow podlegajg potwierdzeniu przez Kierownika Projektu.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz Robot.

Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzeri od ruchu na podioze
gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

Warstwa Scieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosferycznych.
Warstwa wyrdwnawcza - warstwa stuzgca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejacej nawierzchni.
Podbudowa - dolna czes¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obciazen od ruchu na podioze.

Podbudowa moze skiadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

Podbudowa zasadnicza - gorna czes¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze ona sktadac
sie z jednej lub dwoch warstw.

Podbudowa pomocnicza - dolna czes¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni
przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podioza. Moze zawierac warstwe mrozoochronng, odsgczajaca lub
odcinajacy.

Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czgstek drobnych gruntu do warstwy
nawierzchni lezgcej powyzej.

Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajacej sie do nawierzchni.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na plaszczyinie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu
mostowego.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz drzew i
krzewdw. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych
ludzi i Srodowisko przed ucigzliwoséciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze - czesc korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie pojazdéw, umieszczenia urzadzen
bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzgca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji
nawierzchni.

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

Podtoze ulepszone - gérna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona w celu umozliwienia
przejecia ruchu budowlanego i wiasciwego wykonania nawierzchni.

1.4. Ogéine wymagania dotyczgce Robot.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektows,
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie prowadzit prace zgodnie z obowigzujgcymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami i
przepisami. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu (Inspektorowi Nadzoru) do zaakceptowania
wykaz materiatow, urzadzen i technologii stosowanych przy wykonaniu robét okreslonych umowa.

Prace prowadzone bedg w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcej zabudowy - mozliwosé obecnosci 0soh postronnych.

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden
komplet Specyfikacji Technicznej.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ nizej wymienione rysunki, obliczenia i dokumenty: plan
orientacyjny, plan sytuacyjny, przekroje normalne, opisy techniczne.

Dokumentacja Projektowa, ktérg Zamawiajacy przekaze Wykonawcy po podpisaniu Umowy bedzie sporzgdzona w jezyki
polskim i zawiera¢ bedzie nastepujgce czesci: plan orientacyjny, plan sytuacyjny, przekroje normalne, schemat tyczenia,
opisy techniczne, przedmiary, wytyczne wykonania prac.

Wykonawca ma obowigzek opracowania na swaj koszt :

-projektu organizacji ruchu na czas budowy wraz z uzgodnieniami,

-geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej robot .

-plan BiOZ

1.4.3. Zgodnos$¢ Robdt z Dokumentacjg Projektows i ST.
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Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty (przedmiary, instrukcje, szczegoty
rozwigzan, dodatkowe opisy) przekazane przez Zamawiajgcego stanowia cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegélnione
choéby w jednym z nich s3 obowiazujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bleddw lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomic Inspektora Nadzoru (Zamawiajgcego), ktdry dokana odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci w dokumentacji opiséw z czescig graficzng - wazniejszy jest odczyt z rysunkdw,

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacjg Projektows i ST.

Dane okreélone w Dokumentacji Projektowe] i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszezalne sa
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i
wykazywac bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materialy lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST i wplynie to
niezadowalajgco na jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane
na koszt Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji zadania a7 do zakoriczenia i
odbioru ostatecznego Robét.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, uzgodniony z
odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajgcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robét w
okresie trwania budowy. W zaleznoéci od potrzeb i postepu robdt projekt organizacji ruchu powinien byé na biezaco
aktualizowany przez Wykonawce.

Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia
projektu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp.,

zapewniajac w ten sposdb bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakdw, dla ktérych jest to nieodzowne ze
wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Fakt przystapienia do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne
bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w cene umowna.

1.4.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robét.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony érodowiska
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykarczania Robét Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki
majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony érodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwodci dla osob lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze

skazenia, hafasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk i drég dojazdowych.

- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

b) mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie
prowadzonych prac.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robdt
albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.
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Materialy, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia
materiatdéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego ocdpowiednimi
przepisami.

Wszelkie materialy uzyte do Robdt bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materialy, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakoniczeniu Robot ich szkodliwose zanika (np.
materialy pylaste), moga byc¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych
organow administracji pafistwowe]. Jezeli wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.4.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp.
oraz uzyska od odpowiednich wiadz, bedgcych wtascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.

Wykonaweca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju Robdt, ktdre
maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomié Inspektora
Nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwiocznie powiadomi Inspektora Nadzoru (Zamawiajgcego) i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.4.9 Ograniczenie obcigzen osi pojazddw

Pojazdy lub tadunki powodujgce nadmierne obciazenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment
budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich Robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4.10 Bezpieczeristwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyiej nie podlegaja odrebnej zaptacie i
sg uwzglednione w cenie umownej.

1.4.11 Ochrona i utrzymanie Robdt

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Robot od Daty
Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia Zakoriczenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

lesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczaé
Roboty utrzymaniowe nie pdZniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.4.12 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znac wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robdt.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagarn
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdéb ciggly bedzie informowac Kierownika
Projektu o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwoler i inne odnosne dokumenty.

Réwnowaznosé norm i zbiordow przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w Umowie i innych dokumentach zwigzanych z przedmiotem umowy powotane sg konkretne normy lub
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przepisy, ktore spetnia¢ majg materialy, sprzet i inne dostarczane towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powota nych norm i przepisow, o ile w
dokumentach nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do
konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace zasadniczo réwny lub
wyzszy poziom wykonania niz powotane normy i przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami
muszg by¢ dokiadnie opisane przez Wykonawece i przediozone Inspektorowi Nadzoru co najmniej na 28 dni przed date
oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inspektora Nadzoru. W przypadku kiedy Inspektor Nadzoru
stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca
zastosuje sig do norm powotanych w dokumentach.

2. MATERIALY.

2.1. Uwagi ogdlne.

Do wykonania rob6t Wykonawca moze uzy¢ tylko materiaty posiadajace dokumenty dopuszczajgce je do stosowania w
budownictwie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej:

a) certyfikat na znak bezpieczeristwa, wskazujgcy na to, ze zapewniono zgodnosc z kryteriami technicznymi i przepisami
aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z aprobata techniczng w przypadku wyrobow, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslona w lit. a) i ktdre spetniaja wymogi ST.

2.2. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, bad? ztozone w
miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru).

Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét niz te, dla ktorych zostaty
zakupione to koszt tych materiatéw zostanie przewarto$ciowany przez Zamawiajacego.

Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajduija sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne
ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatéw.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 1 tydzien przed
uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru .

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skiadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do Robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakosé i whasciwogé do Robét i byly dostepne do kontroli przez
Kierownika Projektu.

Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3. SPRZET.

Podstawowym warunkiem doboru sprzetu jest osiggniecie efektu okreslonego w Specyfikacji Technicznej i Dokumentacji
Projektowej.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé
wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiadaé pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w Specyfikacji Technicznej lub projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreglonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru (na jego zadanie) kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu prazy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
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Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdéw umowy zostang przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT i MAGAZYNOWANIE.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow/sprzetunaiz
terenu budowy. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych tadunkow.

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na jakosc
wykonywanych Robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkdw transportu bedzie zapewniac prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga byé uzyte przez Wykonawce pod
warunkiem przywroécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do Robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé i wiasciwosé do Robdt i byty dostepne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Zamawiajgcym lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Sposéb sktadowania powinien
zabezpieczy¢ materialy przed negatywnym wplywem warunkow atmosferycznych oraz ograniczy¢ w sposéb jednoznaczny
dostep dla oséb postronnych.

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogdlne zasady wykonywania Robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umowg, obowigzujgcymi przepisami prawa, normami
technicznymi. Odpowiada za jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych Robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowg wymaganiami ST, projektu organizacji Robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zostang, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robot
lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokfadnosé.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowe] i w ST, a takze w normach i wytycznych przyjetego
systemu wykonania robot. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badar materiatow i Robot oraz
uwagi Konsultanta, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru
beda wykonywane nie pdiniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg
zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Zasady kontroli jakosci Robdt.

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac zatozong jakos¢ Robot
(utrzymaniem gwarancji dawanymi przez producenta materiatéw zastosowanych przy realizacji budowy).

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot i jakosci materiatdow.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz Robot z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie,
ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badari i ich czestotliwosé sg okreslone w ST, normach i wytycznych producenta
systemow. W przypadku gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru, Wykonawca bedzie przeprowadzac dodatkowe badania tych materiatow, ktdre budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej
woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonaweca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa

Zamawiajgcy.
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6.2. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowac wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Przed przystagpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji.

6.3. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

W zakresie kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatéw u Zrodta ich wytwarzania, zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniac
zgodnos$¢ materiatow i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badar dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru (Zamawiajacy) moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzié badania niezaleznie od Wykonawcy.
Jezeli wyniki tych badari wykaza, Se badania Wykonawcy s3 niewiarygodne, to Za mawiajacy poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznej (uprawnionej) jednostce przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badar, albo oprze sie wytacznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robot z Dokumentacja Projektowa i ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badar i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.5. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor Nadzoru moze dopudci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;

- certyfikat na znak bezpieczeristwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreélonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja
okreslong powyzej i ktore spetniaja wymogi Specyfikacji Technicznej.

1. W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robot bedzie
posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

2. Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badar beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

3. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy.

Dziennik Budowy.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnosé za prowadzenie Dziennika
Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zalgcznika i opatrzone
data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegélnoéci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy;

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej;

- terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdinych elementow Robot;

- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach;

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru;

- daty zarzgdzania wstrzymania Robot, z podaniem powodu;

- zgfoszenia i daty odbioréw Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czeciowych i ostatecznych odbioréw Robot;

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat;

- wyniki préb poszczegolnych elementdéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat;
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- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda przediozone Inspektorowi do
ustosunkowania sie.

Whis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecert Wykonawcy Robot.

Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentdw budowy zalicza sie nastepujgce dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego (decyzja),

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- protokoty odbioru Robot,

- protokoty narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru, oséb uprawnionych z mocy prawa, oraz
przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robét.

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i ST w
jednostkach ustalonych w Kosztorysie lub przedmiarze.

Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca w obecnosci Inspektora Nadzoru.

Wyniki obmiaru moga by¢ wpisane do Rejestru Obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich Robot. Bledne dane zostang
poprawione wedtug instrukcji Zamawiajgcego na pismie.

Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czestosécig wymagang do celu okresowej ptatnosci (faktury przejsciowe)
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawece i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatow.

Ogdlne zasady obmiaru wykonanych prac oraz normy zuzycia materiatéw zgodnie z przyjetymi zasadami okreslonymi w
KNR. Dopuszcza sie stosowanie norm zuzycia materiatow okreslonych przez producenta (przyjetych w normach zuzycia
danego systemu).

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robot beda zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.

lezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badar atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robot, a takze w przypadku wystepowania
diuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot podlegajgcych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami.

8. ODBIOR ROBOT.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST Roboty podlegaja nastepujgcym etapom
odbioru:

a) odbiorowi Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c¢) odbiorowi ostatecznemu robot — koricowy,

e) odbiorowi pogwarancyjnemu.
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8.1. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robot, ktdre w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robot.

Odbioru Robot dokonuje Inspektor Nadzoru w obecnosci Kierownika Budowy.

Gotowos¢ danej czgsci Robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pozniej niz w ciggu 2 dni
od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakosc iilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru w oparciu o przeprowadzone pomiary, na podstawie
przedfozonych dokumentéw potwierdzajgcych jakosc prac oraz zgodnos¢ zastosowanych materiatéw w konfrontacji z
Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbidr czeiciowy.
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru czesciowego Robot dokonuje sie wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot. Odbioru Robot dokonuje Inspektor Nadzoru w obecnoéci Kierownika budowy.

8.3. Odbidr ostateczny Robdt — koricowy.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich

ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie Robot oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piémie o tym fakcie Inspektora Nadzoru i
Zamawilajgcego.

Odbioru ostatecznego Robot dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw,
wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot z Dokumentacja Projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robot Komisja zapozna sig z realizacja ustaleri przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robot uzupetniajacych i Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub Robot uzupetniajacych, Komisja przerwie swoje
czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego Robot.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robot w poszczegolnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartoéé wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokdt odbioru ostatecznego Robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie
realizacji Umowy.

2. Dzienniki Budowy i protokoty obmiaréw prac zanikajacych, czesciowych.

3. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych (w przypadku wykonania pomiaréw kontrolnych i
badan laboratoryjnych).

4. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST.

5. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen.

6. Specjalistyczne protokoty z odbioréw przeprowadzonych przez instytucje niezalezne wskazane w prawie budowlanym
(Inspektor Sanitarny, Staz Pozarna, Inspektor Pracy, Inspektor Ochrony Srodowiska).

7. Recepty i ustalenia technologiczne.

8. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza Robot i sieci uzbrojenia terenu.

9. Kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robot.
Wszystkie zarzagdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wedtug wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robot poprawkowych i Robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
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8.4. Odbidr pogwarancyjny.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robot zwiazanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 8.3.,0dbidr ostateczny Robot”. Odbidr pogwarancyjny jest podstawg ostatecznego rozliczenia budowy
{uruchomienie gwarancji nalezytego wykonania robot).

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ustalenia Ogdlne.

Warunkiem wystawienia faktury jest podpisany przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzony przez Zamawiajgcego protokot
odbioru robot objetych ptatnoscia.

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalona dla danej
pozycji kosztorysu ofertowego.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w
danej pozycji kosztorysu ofertowego.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowe] bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania skiadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Techniczne] i w Dokumentacji
Projektowej.

Cena obejmuje zakres czynnosci pomocniczych jak :

- zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji (urzadzenie placu budowy, organizacja miejsc sktadowania, zaplecza
socjalno-pomocnicze);

- zapewnienie na placu budowy warunkow bezpieczeristwa bhp, ppoi., sanitarnych i ochrony srodowiska;

- uporzgdkowania placu budowy i doprowadzenie terenu przylegtego do stanu pierwotnego.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednia wraz z kosztami;

- wartos¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,

ewentualnymi kosztami ubytkow i transportu na plac budowy;

- wartosc pracy sprzetu wraz z kosztami;

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko;

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA

SST 01.00.00. Prace ziemne i rozbidrkowe

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczne] {ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych oraz
rozbidrkowych dla zadania

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robot
ziemnych zwigzanych z wykonaniem fundamentu, ciggdw komunikacji pieszej utwardzonych kostka i ptytami
chodnikowymi oraz rozbidrkg istniejacej kraweznikow, obrzezy oraz ptyt chodnikowych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz

zapisami w czesSci ogélnej specyfikacji.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja

projektowg , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Nie dotyczy

3. SPRZET

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w Q.S.T. pkt 3.

- samochody samowyladowcze 5-10 t

- koparki samojezdne na kofach
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- sprzet pomocniczy (topaty, kilofy, taczki itp.)

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczgce transportu okreslono w 0.S.T. pkt 4.

- samochody samowytadowcze 5-10 t

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady prowadzenia robét

Ogolne zasady prowadzenia robdt podano w O.S.T pkt 5.

Sposob wykonania wykopu powinien gwarantowac ich statecznos¢ w catym okresie prowadzenia robét, a naprawa
uszkodzen, wynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich padciecia lub innych odstepstw od
dokumentacji projektowe] obcigza Wykonawce robdt ziemnych. Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw
powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na odktad. Nadwyzka urobku powinna byé na biezaco
usuwana z obrebu prowadzonych prac

5.2. Wymagania dotyczace zageszczenia

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych powinno spetnia¢ wymagania, dotyczace
minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia (Is), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaZnika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych
Minimalna wartos¢ Is dla drog

Tablicz 1. Minimalne wartoici wskainika z2ggszczeniz w wykopach i miejscach zerowych robit ziemnych
| ¥

Minimalna wartedd |, dla drog
Strefs kerpusu

ruch KR4-KRS ruch KR1-KR3

Gdrnz warslwa o grubosci 20 em 1,00 1,00
Na glebokoici od 20 do 50 em od powierzchni robdt ziemnych 1,00 0,97

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniaja wymaganego wskaznika

zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci Is, podanych w tablicy 1.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 1 nie moga by¢ osiagniete przez bezposrednie zageszczanie
gruntow rodzimych, to nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych
wartosci wskaZnika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania srodki, o ile nie sg okreslone w ST, proponuje Wykonawca i
przedstawia do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

5.3. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy gruntu (nadktadu) powyzej rzednych
robdt ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra.

Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch maszyn
wykonujacych te czynnoséc budowlang. Moze odbywac sie jedynie sporadyczny ruch pojazddw, ktére nie spowoduijg
uszkodzen powierzchni korpusu.

W obszarach prawdopodobnego wystepowania urzadzen i sieci podziemnych prace nalezy wykona¢ recznie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w O.ST. pkt 6.

6.2. Kontrola wykonania wykopdw

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej ST oraz w
dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na:

- odspajanie gruntéw w sposob nie pogarszajgcy ich wiasciwosci,

- zapewnienie statecznosci skarp,

- odwodnienie wykopow w czasie wykonywania rohét i po ich zakoriczeniu,

- dokiadnos¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),

- zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Wszystkie roboty ziemne podlegaja zasadom przedmiaru robot zanikajgcych wg zasad podanych w O.S.T pkt. 7

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarows jest m3 (metr szescienny) wykonanego wykopu wraz z transportem na

odlegtos¢ do 1,0 km .
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8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajgcych wg zasad podanych w 0.S.T pkt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w O.ST. ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki cbmiarowej

Cena wykonania 1 m3 wykopow w gruntach |-V kategorii obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robét,

- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odktad,

obejmujace: odspojenie, przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wyladunek, odwodnienie wykopu na czas jego
wykonywania,

- profilowanie dna wykopu, rowow, skarp,

-zageszczenie powierzchni wykopu,

- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych , wymaganych w specyfikacji technicznej,
- rozplantowanie urobku na odkfadzie ,

- rekultywacje terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow

. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow

. PN-B-04453 Grunty budowiane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

. PN-5-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez
obcigzenie ptyta

7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

M=

bW

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA

SST 02.00.00. FUNDAMENTY

1. WSTEP.

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszego punktu opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
wykonaniem fundamentdw przy budowie przedmiotowego obiektu. Podczas realizacji prac z tym zwigzanych nalezy
szczegodlnie zwrdci¢ uwage na warunki gruntowo-wodne. Posadowienie i konstrukcje fundamentéw wykonaé wg
projektu budowlanego oraz wskazan producenta toalety modutowe;j

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i realizacji robét wymienionych w
powyzszym punkcie.

2. Materiaty

Stosowany beton musi odpowiadaé normie PN-88/B-06250 (Beton zwykty).

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania fundamentéw musza mie¢ dokumenty potwierdzajace ich dopuszczenie do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto muszg by¢ wiasciwie oznakowane.

-Beton konstrukeyjny, wodoszczelny, klasa wg projektu, material konstrukcyjny na fundamenty, przygotowanie
mieszanki betonowej powinno by¢ dokonane ze skiadnikdéw odpowiadajgcych Polskim Normom, mieszanka powinna
by¢ dostarczona na budowe z wytwérni betonow gotowa, skiad mieszanki i jakosé zgodna z wymaganiami PN-88/B-
06250, PN-86/B-06712, wymagania szczegotowe mieszanki i zbrojenia konstrukcji zgodne z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych tom. I, cze$é1, wykonac z nw. materiatow:

-cementu portlandzkiego marki dostosowanej do klasy betonu, cement powinien by¢ chroniony przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z cementami innych marek i rodzajow,
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-kruszywa do betonu, ktére powinno charakteryzowa¢ sie statoscia cech fizycznych i jednorodnoscia uziarnienia o
marce nie nizszej niz klasa betonu wymagana projektem, - woda o wilaéciwosciach okreélonych w normach
panstwowych, wg PN-B-32350, - stal konstrukcyjna (normy: PN-B-03264,PN-82/H-5315,PN- 89/H-84023-06); klasa,
gatunek i $rednice zgodne z projektem budowlanym, wymagania jakosciowe: powierzchnie pretow powinny byé bez
peknig¢, pgcherzy i naderwan. Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej,
rozwarstwienia i pgknigcia widoczne gotym okiem, prety powinny by¢ proste. Dopuszczalne wady okreéla norma PN-
82/H-93215. Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem. - papa termozgrzewalna V60 S4 lub
réwnowazny.

3.Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania fundamentéw powinien mie¢ mozliwoéé korzystania z nastepujgcego sprzetu:
-betoniarki, deskowania systemowego,

-innego sprzetu umozliwiajgcego wykonanie robét. Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci.

4 Transport

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie érodki transportowe, ktére nie spowoduja segregacji
skladnikdw, zmiany skfadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia tem peratury przekraczajgcej granice
okreslong w wymaganiach technologicznych.

Materialy powinny by¢ przechowywane w miejscach pétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Stosowac sie do wymagan zawartych w ST "Wymagania Ogdlne”,

5.Technologia wykonania

Zgodnie z projektem oraz wytycznymi producenta tcalety modutowej.

6.Informacje dotyczgce stali zbrojeniowej:

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6. Wiasnoéci mechaniczne i
technologiczne dla walcowki i pretéw powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002.
Najwazniejsze wymagania podano w ponizej tabeli.

Srednica Granica Wytrzymatosé Wydtuzenie Zginanie a
Gatunek stali preta plastycznosci na rozcigganie trzpienia —érednica d
. [mm] [MPa] [MPa] [%] — probki
St0S-b 5,540 220 310-550 22 d =2a (180)
St3SX-b 18G2-
b 6-32355 5,5-40 240 370-460 24 d =2a (180)
34GS-b l 6-32 410 min. 590 16 d =3a(90)

W technologicznej prébie zginania powierzchnia prébek nie powinna wykazywaé peknie¢, naderwan i rozwarstwien.
Powierzchnia walcowki i pretéw powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czolowe] pretéw niedopuszczaine sg pozostatoéci jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia widoczne
gotym okiem. Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery,
wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sa dopuszczalne:

-jesli mieszcza sig w granicach dopuszczalnych odchylek dla walcowki i pretéw gladkich,

-jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcéwki i pretéw zebrowanych o srednicy nominalnej do 25 mm, za$ 0,7 mm dla
pretow o wiekszych $rednicach.

Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢ zaopatrzony kazdy krag lub
wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:

-znak wytwdrey,

-$rednice nominalng,

-gatunek stali,

-numer wyrobu lub partii,

-znak obrabki cieplnej.

Cechowanie wigzek i kregéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla kazdej wigzki czy
kregu. Wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:

-na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczéw, farb lub innych za nieczyszczen,
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-odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretdw i ozebrowania powinny sie miesci¢ w granicach okreslonych dla
danej klasy stali w normach panstwowych,

-prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac odchylenia od linii prostej wiekszego niz 5 mm na 1 m dfugosci
preta.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem wg
wymiarow i gatunkow.

Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem zbadac¢
laboratoryjnie w przypadku, gdy:

-nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),

-nasuwajg sie watpliwosci, co do jej wiasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewnetrznych,

-stal peka przy gieciu.

Decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inspektor nadzoru.

Czystos¢ powierzchni zbrojenia.

Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkdw rdzy, kurzu i biota.
Prety zbrojenia zanieczyszczone tiuszczem (smary, oliwa) lub farba olejng nalezy opala¢, np. lampami lutowniczymi az
do catkowitego usuniecia zanieczyszczen. Czyszczenie pretéw powinno byé dokonywane metodami nie powodujgcymi
zmian we wiasciwosciach technicznych stali ani pdzniejszej ich korozji.

Przygotowanie zbrojenia.

Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane. Haki, odgiecia i rozmieszczenie
zbrojenia nalezy wykonywac wg projektu z rOwnoczesnym zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002.
tgczenie pretow nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002. Skrzyzowania pretow nalezy
wiazac drutem miekkim, spawac lub taczvé specialnymi zaciskami.

Montaz zbrojenia.

Zbrojenie nalezy uktadac¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Nie nalezy podwiesza¢ i mocowac do zbrojenia
deskowarn, pomostow transportowych, urzadzen wytwdrczych i montazowych. Montaz zbrojenia z pojedynczych
pretow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu. Zbrojenie podpierac¢ podktadkami dystansowymi z
betonu lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.

7.Informacje dotyczace mieszanki betonowe;j:

Mieszanka betonowa produkowana w wytworni betonéw i gotowa do wbudowania, dostarczana na plac budowy o
recepturze, ktéra zapewni beton wysokowartosciowy (BWW).

Dobor skiadnikow:

Cement - zaleca sie zastosowanie cementu portlandzkiego z grupy CEM 1, wysokiej jakosci, klasy 42,51 52,50.
Kruszywo — zalecane jest kruszywo wysokiej jakosci, charakteryzujgce sie wysoka wytrzymatoscig i modutem
sprezystosci oraz dobrg przyczepnoscia zaprawy. Wielkos¢ najwiekszych ziaren kruszywa grubego powinna by¢
ograniczona do minimum. Dla betondw o wytrzymatosci do 75 MPa do 10-28 mm, przy wytrzymatosci 100 MPa do 10-
20 mm a dla wytrzymatosci 150 MPa do 10-14 mm.

Uziarnienie piasku powinno by¢ zwiekszane proporcjonalnie do zamierzonej wytrzymatosdci i ilodci cementu. Aby
zapewnié udziat grubszych frakcji piasku, nalezy przyjmowac jako miare wskaznik uziarnienia piasku zawierajacy sie w
przedziale 2,7-3,0. Uzupetniajgce materiaty wigzace — stosowac superplastyfikatory fgcznie z pytami krzemionkowymi.
llos¢ dodanego superplastyfikatora powinna wynosic¢ 0,5-2,0% masy cementu. Rodzaj plastyfikatora musi by¢
kompatybilny z zastosowanym cementem portlandzkim.

Wykonawca, dla kazdej partii mieszanki betonowej dostarczanej na budowe, przed wbudowaniem, przestawi
Inspektorowi nadzoru atest producenta. Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badar
laboratoryjnych przewidzianych norma PN-EN 206-1:2003. Probki do badania pobierane beda w obecnosci Inspektora
nadzoru.

Wykonawca bedzie gromadzic, przechowywac i okazywac Inspektorowi nadzoru uzyskane wyniki badan dotyczacych
jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukeji umozliwiajgcej tatwe ich oproznianie
lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzuja odrebne
wymagania technologiczne, przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy
wylocie. Przed przystapieniem do ukiadania betonu nalezy sprawdzic: potozenie zbrojenia, zgodnosé rzednych z
projektem, czystos$¢ deskowania oraz obecnosé wkiadek dystansowych zapewniajgcych wymagana wielkosé otuliny.
Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucac z wysokosci wiekszej niz 1,00 m od powierzchni, na ktora spada. W przypadku,
gdy wysokosc ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja
zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).
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Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegac dokumentacji technologicznej, ktéra powinna
uwzglednia¢ nastepujgce zalecenia:

-w fundamentach i korpusach podpér mieszanke betonowa nalezy ukiadac¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu
pompy, bad? tez za posrednictwem rynny, warstwami o gruboéci do 40 cm, zageszczajac wibratorami wgtebnymi, przy
wykonywaniu plyt mieszanke betonowa nalezy uktadaé bezpoérednio z pojemnika lub rurociggu pompy. W piytach o
grubosci wigkszej od 12 cm, zbrojonych gora i dotem, nalezy stosowa¢ belki wibracyjne.

Przy zaggszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

wibratory wgtebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgari na minute, z butawami o $rednicy nie wiekszej niz
0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w plaszczyznie poziomej,

-zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci iod 1,0do 1,5 m w
kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola.
Mocowanie wibratordw powinno by¢ trwate i sztywne.

Przerwy w betonowaniu;

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem.
Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z projektantem, a w prostszych
przypadkach mozna sie kierowac zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do pofgczenia betonu
stwardniatego ze Swiezym przez:

usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchdw betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa
cementowego, obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku
zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze
zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukiadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno sie
odby¢ pdZniej, niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu,

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, to czas trwania przerwy nie powinien przekraczac 2 godzin. Po
wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest w nocy, konieczne jest wczesniejsze przygotowanie
odpowiedniego o$wietlenia, zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo robét i dostateczne warunki bezpieczenstwa

pracy.

8. Warunki atmosferyczne podczas uktadania mieszanki betonowej i wigzania betonu:

8.1 Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywac wylgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujgc warunki umozliwiajace
uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora
nadzoru oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

8.2 Zabezpieczenie podczas opadéw

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposéb postepowania na wypadek wystapienia ulewnego
deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych
powierzchni $wiezego betonu.

8.3 Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznieciem przez ckres
pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane
na probkach przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukeja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C, w okresie twardnienia betonu, nalezy wczesniej podjaé dziatania
organizacyjne, pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

9. Pielegnacja betonu

Pielegnacje betonu (BWW) rozpoczgc bezposrednio po ufozeniu i zageszczeniu.

W poczgtkowym okresie dojrzewania nalezy stosowaé metode spryskiwania lub zraszania. Powierzchnie betonu nalezy
przykrywac zwilzonymi matami lub geowtékning i zabezpiecza¢ powtoka polietylenowa. Taka pielegnacja powinna by¢
prowadzona przez 7 dni, pozniej nie jest juz potrzebna.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetniaé wymagania normy PN-EN 1008:2004. W czasie dojrzewania
betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

Rozformowanie konstrukcji moze nastapic po osiagnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla konstrukcji
monolitycznych (zgodnie z norma PN-63/B-06251) lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatéw.



URZAD MIASTA NOWEGQO SACZA - WYDZIAL INWESTYCJI — RYNEK 1, 33-300 NOWY SACZ

10. Wykariczanie powierzchni betonu

10.1 Rownos¢ powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betondw w konstrukcji nosnej obowigzuja nastepujace wymagania:

wszystkie betonowe powierzchnie muszg byc gladkie i rowne, bez zaglebien miedzy ziarnami kruszywa, przetomdéw i
wybrzuszen ponad powierzchnig, pekniecia sg niedopuszczalne, rysy powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne pod
warunkiem, ze zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm, rownosé gorszej powierzchni ustroju nognego
przeznaczone] pod izolacje powinna odpowiadad wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuktosci i wgtebienia nie
powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

10.2 Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

lezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykoriczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu konstrukcji
nalezy:

wszystkie wystajgce nierdwnosci wyrdwnac za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody bezposrednio po
rozebraniu szalunkdw, raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢ i
uklepat¢, aby otrzymac réwna i jednorodng powierzchnie bez dotkdw i porow, wyréwnang wg powyzszych zalecen
powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawa i lekko wyszczotkowa¢ wilgotng szczotkg aby usung¢ powierzchnie szkliste.

11. Kontrola jakosci robét

Kontrola jakosci powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot.

Kontrola jakosci obejmuje:

- Kontrole robot ziemnych i podioza gruntowego, co polega na sprawdzeniu wiasciwego wytyczenia i wykonania
wykopow, w ktdrych zostang wykonane fundamenty wylewane bezposrednio w wykopie lub w szalunku. Dopuszczalne
odchytki od projektowanych wymiaréw wynoszg: poziom spodu fundamentéw +50 mm, a wierzchu +15 mm, wymiary
boczne sprawdzane tata o dtugosci 2 m dla fundamentéw betonowych bezposrednio w wykopie +40 mm, dla
fundamentéw betonowych w szalunkach +10 mm. Roznica wymiardw odpowiednich dtugosci w rzucie, tzn. bokdw
prostokatéw i przekgtnych nie moga przekracza¢ 20 mm. Oprdcz wymiardw sprawdzi¢ nalezy sposob przygotowania
podtoza, a zgodnos¢ parametréw gruntu z zatozonymi w projekcie, klase betonu i faktycznie osiggnietg wytrzymatosé
betonu w fundamencie, wtasciwg pielegnacje betonu.

Klase betonu nalezy ustali¢ laboratoryjnie, przez poddanie badaniom 3 prébek wykonanych w trakcie betonowania i
pozostawionych na czas dojrzewania w miejscu betonowanych fundamentdw.

- Inne, ktére komisja uzna za niezbedne dla jakosci wykonanych robot.

Jakos$¢ wykonania powinna by¢ potwierdzona przez Wykonawce w trakcie odbiordw czesciowych poszczegolnych robot.
Badania i pomiary w czasie wykonania robdét ziemnych:

Sprawdzenia odwodnienia powinno, przede wszystkim, uwzgledniac: - wiasciwe ujecie i

odprowadzenie wod opadowych, - wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekdéw wodnych.

Badania do odbioru wykopu fundamentowego:

Lp. | Badana cecha Sposdb badan i pomiarow
1 Pomiar szerokosci wykopu ziemnego
2 Pomiar szerokosci dna wykopu Pomiar tasma, szablonem, fatg o
3 Pomiar rzednych powierzchni wykopu ziemnego _degOSCI 2rn.{ poicmiied I
: : niwelatorem, w odstepach co
4 Pomiar pochylenia skarp 10m, w narozach i miejscach
5 Pomiar réwnosci powierzchni wykopu budzgcych watpliwosci
6 Pomiar rownosci skarp
7 Pomiar niwelatorem rzednych w
Pomiar spadu podtuznego powierzchni wykopu odstepach co 10m oraz w punktach
watpliwych

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty i roboty nie spetniajgce wymagan podanych projekcie budowlanym i w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone.

lesli materiaty, nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wiasny koszt. Wszystkie roboty, ktére wykazuja wieksze odchylenia cech od
okreslonych w specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uznaé wade za nie majacg zasadniczego wptywu na
jakosc robot i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakosé.
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12. Odbidr robét
12.1 Odbiér materiatéw
Odbiér materiatéw, tj. badanie skiadnikéw betonu powinno by¢ wykonane przed przystapieniem do przygotowania
mieszanki betonowej i prowadzone systematycznie podczas trwania robot betonowych. Odbidr stali zbrojeniowej i
profilowej przed ich wbudowaniem powinien byé¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbidr
powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych, atestéw z okresleniem znaku wytwércy, numerem dostarczonej partii gotowego wyrobu, klasy
dostarczonej mieszanki betonowej, sktadu mieszanki betonowej, ksztattu gotowego elementu, dopuszczalnych odchytek
w wymiarach, zabezpieczenia elementéw przed korozjg, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentow
odniesienia. Jako$¢ materiatow musi by¢ potwierdzona wiaéciwymi dokumentami dopuszczajgcymi materialy do abrotu
i stosowania w budownictwie, w tym certyfikatem na znak bezpieczeristwa oraz certyfikatem zgodnosci lub deklaracjg
zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, producent, atest, itp.).
12.2 Odbidr fundamentéw
Odbiér podtoza

Rozpoczecie robdt fundamentowych moze nastapi¢ dopiero po odbiorze podioza.

1. Odbioru podioza dokonuje sie bezposrednio przed wykonaniem fundamentow, aby w okresie miedzy
odbiorem podfoza a wykonaniem fundamentéw nie mogt sie zmienic stan gruntéw w podiozu, np.
wskutek zawilgocenia wodami opadowymi.

2. Odbiér podtoza polega na sprawdzeniu zgodnosci warunkow wodno-gruntowych w podtozu z danymi
zawartymi w dokumentacji geotechnicznej, wynikéw badar przydatnosci gruntow (z danymi
dokumentacji technicznej).

3. Odbioru podioza nalezy dokonywaé komisyjnie.

4. Do robét fundamentowych mozna przystapic po odbiorze podioza pod fundament, co powinno by¢
stwierdzone zapisem w dzienniku robét.

Odbiodr innych robét

1. Odbidr robét towarzyszacych, np. instalacyjnych, przeprowadza sie zgodnie z warunkami wykonania i

odbioru tych robét, przy czym nalezy dodatkowo sprawdzi¢, czy roboty te nie wywarly ujemnego wptywu

na fundamentowanie danej budowli.

2. Odbiér zasypki wykopu obok fundamentdw dokonuje sie na podstawie wynikéw doraznych badan jej

zageszczenia.

3. Odbiér robot fundamentowych powinien obejmowac wydzielone fazy robdt i powinien nastgpi¢ po

odbiorze podtoza pod fundamenty.

Odbior robét fundamentowych powinien obejmowac nastepuijace fazy robét:

-odbidr podtoza przed wykonaniem fundamentdw-komisyjny, w tym przydatnosci
gruntdw i ich stopnia zageszczenia oraz warunkdw gruntowo-wodnych,

-odbidr warstwy wyréwnawczej podbetonu oraz warstwy izolacyjnej,

-sprawdzenia prawidfowosci usytuowania fundamentéw w planie, poziomu posadowienia,
-prawidiowosci wykonania deskowari oraz dekiadnoéé ich wykonania,

-prawidtowos¢ i doktadnosé wykonania betonowania,

- prawidlowosc i dokiadno$¢ wykonania konstrukeji,

- sprawdzenie osiadania w przypadku stwierdzenia zjawisk mogacych mie¢ wplyw na statecznoséc
konstrukcji,

- sprawdzenie tolerancji w poziomach spodu (maksymalnie 5 cm) i wierzchu konstrukcji(maksymalnie 2
cm). Odbidr koricowy robot obejmuje:

- sprawdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacja projektows, umowa, niniejsza specyfikacja itp.,
sprawdzenia nalezy dokona¢ na podstawie ogledzin i pomiaréw oraz na podstawie zapisow w
dzienniku budowy,

- sprawdzenie jakosci i prawidtowosci uzytych materiatow.

Normy
PN-82/B-02000 Obcigzenie budowli. Zasady ustalania wartosci.
PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.
PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.

PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia éniegiem.



PN-77/B-02011
PN-81/B-03020

PN-84/B-03264

PN-80/B-03200
PN-68/B-06050

PN-77/B-06200
PN-63/B-06251
PN-58/C-96177
PN-84/B-03264

PN-88/B-30000
PN-68/B-10020
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Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem,.

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia

statyczne i projektowanie.

Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Roboty ziemne budowlane. Wymaganiza w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze.

Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Wymagania i badania.

Lepiki asfaltowe bez wypetniaczy stosowane na gorgco

Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia i
projektowanie.

Cement portlandzki.

Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA

SST 03.00.00. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

1Wstep

Przedmiot 55T

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbidr robét zwigzanych z wykonaniem izolacji fundamentow,
scian i innych elementéw stykajacych sie z podtozem gruntowym.

Jest to:

-izolacja pionowa $cian fundamentowych — dwukrotnie warstwa gruntujgca wykonana na bazie asfaltu i kauczuku
syntetycznego lub inna o podobnych parametrach + plyty z polistyrenu ekstradowanego,

-izolacja ptyty fundamentowej — papa termozgrzewalna.

Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i realizacji robét wymienionych w
powyzszym punkcie. Materiat

-izolacja pionowa $cian fundamentowych — dwukrotnie warstwa gruntujgca wykonana na bazie asfaltu i kauczuku
syntetycznego lub inna o podobnych parametrach + ptyty z polistyrenu ekstradowanego,

izolacja ptyty fundamentowej — papa termozgrzewalna.

2.Sprzet

Do wykonania robdt Wykonawca powinien dysponowad sprzetem dobrej jakosci.

3.Transport

Przewdz materiatéw powinien odbywac sie dostosowanymi do tego celu srodkami transportu, ktére powinny
zabezpieczac¢ przewozone materiaty przed wplywami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i
zanieczyszczeniem.

Wykonawca powinien dysponowac sprawnym technicznie sprzetem. Materiaty powinny by¢ przechowywane w
miejscach pototwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Stosowac sie do wymagan zawartych w ST "Wymagania Ogélne”.

4 Technologia wykonania izolacji przeciwwilgociowej

Izolacje pionowa $cian wykonaé dwukrotnie — wysokoplastyczng masg na bazie tworzyw sztucznych i mas bitumicznych,
niezawierajaca rozpuszczalnikéw, odporna na wode i wystepujace w gruncie substancje agresywne.

Przed natozeniem masy nalezy sciany betonowe dokiadnie oczyscic z zanieczyszczen i nierdwnosci a nastepnie
zagruntowac emulsjg bitumiczna (bez rozpuszczalnikéw). Do gruntowania przygotowacd roztwor rozcieficzony woda w
stosunku 1:10. Ocieplenie scian wykonac z ptyt z polistyrenu ekstrudowanego (XPS), grubosci 10 cm. Dolng plyte izolacji
termicznej oprze¢ na odsadzce plyty fundamentowe]. Krawedzie ptyt faczone sg na styk. Ptyty mocowac do podioza
bezrozpuszczalnikowym klejem bitumicznym naktadanym punktowo (21 masy na 1 m? ptyty) i dodatkowo tacznikami
mechanicznymi z tworzywa sztucznego w ilosci 4 sztuk na plyte. Na plyty izolacyjne powyzej poziomu gruntu naniesé
mase szpachlowg (zaprawe klejaca) ulepszong tworzywem sztucznym. Prace izolacyjne z uwagi na zastosowane
materialy nalezy prowadzi¢ w odpowiednich warunkach atmosferycznych i temperaturowych. Izolacje pozioma ptyty
fundamentowej wykonac z papy termozgrzewalnej, utozonej na warstwie podbetonu i wywinietej na boki ptyty
fundamentowe;j. Izolacje powinny scisle przylegac¢ do izolowanego podktadu. Nie powinny pekaé, a ich powierzchnia
powinna byc gtadka bez lokalnych wgtebiert lub wybrzuszen. Nie dopuszcza sie taczenia izolacji poziomych i pionowych,
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odrgbnego rodzaju pod wzgledem materiatowym oraz réznej klasy odpornoséci. Miejsca przechodzenia przez warstwy
izolacyjne wszelkich przewodow instalacyjnych i elementdw konstrukcyjnych powinny by¢ uszczelnione w sposéb
wykluczajacy przeciekanie wody miedzy tymi przewodami lub elementamii izolacja. Izolacje powinny by¢ wykonywane
w warunkach umozliwiajacych prawidtows realizacje. Podczas robét izolacyjnych nalezy chroni¢ ukiadane warstwy
izolacji przed uszkedzeniami oraz mozliwoscig zawilgocenia i zalania woda.

Dane techniczne:

Rodzaj 2-sktadnikowa masa bitumiczna modyfikowana
tworzywem sztucznym

Sktad Tworzywa sztuczne, bitum, wypef_rjiacze N
_iiozpuszczalniki Brak )

Konsystencja po wymieszaniu Pasta

Kolor Czarny B

Gestos¢ gotowej mieszanki Ok. 0,7kg/dm?

Czas mozliwej obrobki w temp. +20C | 1 do 2 godzin

Temperatura powietrza i| +1Cdo +35C
obiektu w trakcie stosowania

Temperatura materiatu w| +3C do +30C

trakcie stosowania

Zuzycie 3,5-4,51/m?3
Szczelnosé 70m st. Wody (7bar)
Czas schniecia ok. 3 dni

Sucha pozostatosé ok. 90% objetosci
Grubosc naktadanej warstwy 1,1mm
Temperatura mieknienia ok. +130C

4.1 Podtoze

Podfoze musi by¢ niezmrozone, nosne, réwne i wolne od smoty, rakow i rozwartych rys, zadzioréw oraz szkodliwych
zanieczyszczen. Krawgdzie nalezy sfazowac (zukosowac), zas wyoblenia odpowiednio zaokraglic.

W przypadku wody pod cisnieniem, zelbet musi spetniaé norme DIN 1045. Mur i inne podtoza nie powinny posiadac
przy wodzie dziatajacej pod cisnieniem rys o szerokosci powyzej 1 mm. Mozna stosowaé na suchym i lekko wilgotnym,
lecz chfonnym podtozu. Wilgotne poditoze wydtuza czas twardnienia.

Istniejgce grubowarstwowe uszczelnienia i malarskie powtoki bitumiczne, np. stare, kryjace (nakfadane na zimno lub
goraco) powtoki nadajg sie jako podioze o ile wykazujg wystarczajacg wytrzymatoéé do przyjecia nowej warstwy
uszczelniajgcej. Miekkie, grubowarstwowe powtoki, np. z kationowych emulsji bitumicznych lub bitumiczno-
lateksowych mas uszczelniajgcych nie nadaja sie na podioze.

Obrdbke rozpoczyna sie od przygotowania podioza. Nalezy zbi¢ wystajace resztki zaprawy, krawedzie odsadzki
fundamentowej nalezy oczysci¢ z gruzu i ziemi. Wystajace czesci fundamentdw nalezy potraktowac ze szczegélng
pieczotowitoscig. Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne obnizajace przyczepnosé czesci nalezy usunac z catej
powierzchni za pomocg odpowiednich narzedzi, np. recznej szlifierki diamentowej. Do komponentu ptynnego, dodaje
si¢ komponent proszkowy i miesza za pomocg wiertarki z natozonym mieszadtem, az do powstania jednorodnej masy.
Masa i proszek w oryginalnym opakowaniu sg dostosowane do siebie ilosciowo. Przy ilo$ciach mniejszych nalezy
przestrzegac podanego na pojemniku stosunku mieszania. Czas stosowania zmieszanego materiatu wynosi 1 do 2
godzin. Jako powfoke gruntujgca nanosi sie szczotka lub szerokim pedzlem, rozciericzony woda w stosunku 1:10.
Podtoza, ktore wymagaja wzmocnienia (np. beton porowaty lub podioza fuszczace sie), nalezy zagruntowaé. Po
wyschnieciu powtoki gruntujgcej nastepuje nanoszenie materiatu za pomoca gtadkiej kielni.

Zeby zapobiec tworzeniu sie pecherzy na powierzchniach o duzych porach, nierownych, jak i na bloczkach
profilowanych powierzchniowo, konieczne jest szpachlowanie wypetniajace (szpachlowanie drapane). Szpachla
wypetniajgca musi wyschng¢, zanim bedzie mozna rozpoczac nastepny etap pracy. W przypadku nieotynkowanego
muru z blokéw wielkowymiarach nalezy zamknaé spoiny pionowe o rozwartosci ponizej 5 mm poprzez szpachlowanie
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wypetniajgce.. Przy rozwartosci powyzej 5 mm nalezy je zamkng¢ poprzez szpachlowanie wypetniajace, np.
kompensujgcg skurcz, nieprzepuszczajgcg wody, wyréwnawczg masg szpachlowg. Nakfadanie uszczelnienia z materiatu
nastepuje zgodnie z norma DIN 18195-3, wydanie 2000-08 i z ogdlnymi wytycznymi wykonywania powtok
grubowarstwowych, w co najmniej 2 procesach roboczych. Drugi proces roboczy powinien by¢ przeprowadzony
najszybciej jak to jest mozliwe, tak by nie uszkodzi¢ warstwy polozonej w pierwszym procesie roboczym. W przypadku
obcigzenia spietrzong (napierajacg) wodg przesaczajaca sie i wodg gruntowa przed drugim procesem roboczym nalezy
zatopi¢ wktadke wzmacniajgca z tkaniny lub z widkniny, osigga swoje ostateczne wiasciwosci po petnym zwigzaniu i
wyschnieciu. Dopiero po tym mozna przystapic¢ do przyklejania plyt ochronnych iizolacyjnych oraz do zasypywania
wykopu budowlanego z ewentualnym wykonaniem drenazu. Nalezy uwazad, aby pod warstwe izolacyjng nie podeszta
woda deszczowa. Nie powinna ona réwniez pozostac na zime bez warstwy ochronnej. Nie wolno sypa¢ bezposrednio na
stwardniata izolacje gliny, gruzu ani zwiru gruboziarnistego. W przypadku silnego nastonecznienia nalezy roboty
izolacyjne, zgodnie z ogdlnymi zasadami sztuki tynkarskiej, wykonywac wezesnym ranem lub pdznym wieczorem albo
stosowac zacienienia.
4.2 Kontrola jakosci robot
Kontrola jakosci robdt obejmuje:
- sprawdzenie podkiadu
Podkfad pod izolacje powinien spetniad nastepujgce wymagania:
1) musi by¢ trwaty i powinien przenosi¢ wszystkie dziatajgce na niego obcigzenia.
2) powierzchnia podkfadu pod izolacje powlokowe powinna by¢ réwna, czysta, odtiuszczona i odpylona,

-sprawdzenie prawidtowosci potozenia izolacji.

Sprawdzenie rownosci powierzchni pokrycia papowego, szerokosci zaktaddw papy nalezy dokonywac w trakcie
odbioréw czesciowych i koricowego przez pomiar szerokosci zaktaddw, doktadnosé pomiaru powinna wynosic¢ 2 cm.

Jakos¢ wykonania powinna by¢ potwierdzona przez Wykonawce w trakcie odbiorow czesciowych poszczegdlnych
robot. Kontrola wg specyfikacji producenta:
4.3 Grubosci nakfadanej warstwy
Kontrola grubosci naktadanej warstwy w stanie Swiezym nastepuje poprzez pomiar ilosci zuzytego materiatu oraz
pomiar grubosci wilgotnej powtaki.
Pomiar grubosci wilgotnej jeszcze warstwy uszczelniajacej, zgodnie z normg DIN 18195-3 wydanie 2000-08, nastepuje
w co najmniej 20 punktach na danym obiekcie lub na kazde 100 m?, przekatnie podzielonej, uszczelnianej powierzchni.
Kontrola wyschniecia
-Stopnia wyschniecia uszczelnienia przeprowadzamy metodg niszczacg na probce referencyjnej poprzez jej wyciecie.
Prébka referencyjna pobierana jest wraz z istniejagcym podtozem np. murem ceglanym i sktadowana jest w wykopie.

4.4 Odbiér roboét

Odbiér materiatéw

Odbidr materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Jakos$¢ materiatéw musi by¢
potwierdzona wiasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktorymi
53:

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa,

2) certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna,
itp.). Materialy dostarczone na budowe musza byé wiasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach lub
opakowaniach musza znajdowac sie inne informacje, w tym instrukcja ckreslajgca zakres stosowania i
sposob stosowania. Szczegdlnag uwage nalezy zwrocié na termin przydatnosci.

Odbidr robot
Odbior izolacji przeciwwilgociowych obejmuje:

1) sprawdzenie z dokumentacjg projektowa, umowa, niniejszg specyfikacja, itp., sprawdzenia nalezy
dokonac na podstawie ogledzin i pomiaréw oraz na podstawie protokotéw odbioréw miedzyfazowych
i zapisdw w dzienniku budowy,

2) sprawdzenie jakosci i prawidtowosci uzytych materiatow,

3) sprawdzenie dotrzymania warunkow ogdlnych robot na podstawie zapisow w dzienniku budowy,

4) sprawdzenia prawidiowosci wykonania warstw izolacyjnych naleiy przeprowadzi¢ na podstawie
zapisow w dzienniku budowy.

Odrebnemu odbiorowi lub prébie podlega element lub jego czesc zanikajaca lub ulegajgca zakryciu.
5. Normy
PN-77/B-27604 Materiaty izolacji przeciwwilgociowe;.
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PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia stafe.
PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-80/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. PN-63/B-06251 Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Wymagania i badania. PN-58/C-96177 Lepiki asfaltowe bez wypetniaczy stosowane na
gorgco PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

SST 04.00.0

Nawierzchnia z kostki betonowej

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych z
wykonaniem nawierzchni z kostki betonowe;.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie prac
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowe;j.

Zakres obejmuje wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm.

Ciggi piesze-dojécie - projektowana nawierzchnia z kostki betonowej brukowej niefazowanej gr. 6cm na podsypce
cementowo-piaskowej w proporcjach 1:4 grubosci warstwy 5cm oraz na podsypce z kruszywa famanego 0/31 gr. warstwy
15cm.

Ciag pieszy ograniczy¢ za pomoca obrzezy chodnikowych szer. 8cm, gérne lico obrzezy zlicowa¢ z powierzchnig dojscia
Istniejgce ciggi — do likwidacji

1.4. Okreélenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz zapisami w czesci ogolnej
specyfikacji.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumentacja projektowa , SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST pkt. 2.

Materiat o parametrach zgodnych z materiatami ogdlnodostepnymi na rynku lokalnym.

2.1. Kostka brukowa betonowa oraz ptyty chodnikowe

2.1.1. Aprobata techniczna.

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej oraz plyt chodnikowych w budownictwie drogowym
jest posiadanie aprobaty techniczne;j.

2.1.2. Wyglad zewnetrzny.

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkdw.

Powierzchnia gorna kostek i ptyt powinna byc réwna i szorstka, a krawedzie réwne i proste, wkleéniecia nie powinny
przekraczac:

-2 mm, dla kostek o grubosci < 80 mm,
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- 3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.

2.1.3. Ksztaft, wymiary i kolor kostki brukowe;j.

Zastosowac kostke gr. 6 cm a piyty chodnikowe gr. 5 cm

Tolerancje wymiarowe wynoszg:

-na dtugosci } 2 mm,

- na szerokosci } 2 mm,

- na grubosci } 4 mm.

2.1.4. Wytrzymatosé na Sciskanie

Wytrzymatos¢ na sciskanie po 28 dniach (Srednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60 MPa. Dopuszczalna
najnizsza wytrzymatos¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10
kostek).

2.1.5. Nasigkliwosé

Nasigkliwosé kostek betonowych i ptyt powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 i wynosi¢ nie wiecej niz
5%.

2.1.6. Odpornosc na dziatanie mrozu

Odpornosé kostek betonowych oraz ptyt chodnikowych na dziatanie mrozu powinna byé badana zgodnie z wymaganiami
PN-B-06250.

Odpornos$¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania prébek jest wystarczajaca, jezeli:

- probka nie wykazuje pekniec,

- strata masy nie przekracza 5%,

- obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci prébek nie zamrazanych nie jest wieksze niz 20%.

2.1.7. Scieralno$é
Scieralnodé kostek betonowych oraz zastosowanych plyt chodnikowych okreélona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111
powinna wynosi¢ nie wiecej niz 4 mm.

2.2. Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowych

2.2.1. Cement

Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowac cement portlandzki, bez dodatkow, klasy nie nizszej niz 32,5.

Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701.

2.2.2. Kruszywo

Nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-B-06712. Uziarnienie kruszywa powinno by¢
ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego
wyrobu.

2.2.3. Woda

Wiasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkeji betonowych kostek brukowych powinny odpowiadac wymaganiom
wg PN-B-32250.

2.2.4., Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatordw i barwnikdw, zgodnie z recepta
laboratoryjna. Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wiekszg wytrzymatosé, mniejsza nasigkliwosé i wiekszg
odpornosc na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewnia¢ kostce trwate zabarwienie. Powinny to by¢ barwniki nieorganiczne.

3. SPRZET.

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej.

Mate powierzchnie nawierzchni z ptyt chodnikowych oraz kostki brukowej wykonuje sie recznie.
Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

Do wyrownania podsypki z piasku mozna stosowac mechaniczne urzadzenie na rolkach, prowadzone liniami na szynie lub
kraweznikach.

4, TRANSPORT.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w O.S.T. ,\Wymagania ogolne” pkt 4.

Uformowane w czasie produkgji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie.

Kostki betonowe mozna rowniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.
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5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogdlne zasady wykonania robdt
Ogolne zasady wykonania robot podano w 0.S.T ,Wymagania ogdIne” pkt 5.

5.2. Podioza i podbudowy

Podtfoza i podbudowy pod nawierzchnie powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami okreslonymi w S.S.T. 01.00.00
Podbudowa . Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki brukowej powinien by¢
zgodny z dokumentacjg projektowa.

5.3. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych oraz ptyt chodnikowych mozna stosowac krawezniki
uliczne betonowe wg BN-80/6775-03/04 [6) lub inne typy kraweznikdw zgodne z dokumentacjg projektowa i podane w
SST 04.00.00 Obrzeza .

5.4. Podsypka

Do wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nalezy stosowa¢ podsypke zgodnie z dokumentacja
projektowg . Wymagania dla materiatéw stosowanych na podsypke powinny by¢ zgodne z PN-5-96026 . Grubos¢ podsypki
powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowg i wynosi¢ po zageszczeniu od 3 em do 5cm .

5.5. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych oraz ptyt chodnikowych

Z uwagi na roznorodnos¢ ksztattow i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego wzoru - wczesniej
ustalonego w dokumentacji projektowe] i zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

Kostke i plyty uklada sie na podsypce w taki sposdb, aby szczeliny miedzy nimi wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy
uktadac ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zageszczeniu.

Po ufozeniu kostki, szczeliny nalezy wypeini¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢ utozong powierzchnie przy uzyciu szczotek
recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania ufozonej nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony przed
uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zaggszczania nawierzchni z betonowych kostek oraz ptyt drogowych nie wolno uzywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamieé¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin

piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKOSCI.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét.

Ogdlne zasady kontrali jakosci robot podano w O.S.T. ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych posiada atest wyrobu.
6.3. Badania w czasie robodt

6.3.1. Sprawdzenie podtoza i podbudowy

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacja projektowa i odpowiednimi ST.
6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na stwierdzeniu
zgodnoéci z dokumentacja projektowg oraz pkt 5.4 niniejszej SST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidiowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych oraz pyt chodnikowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej SST:

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety deseri {wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Nierdwnosci podtuzne

Nierownosci podiuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie z norma BN-68/8931-04 (8] nie powinny
przekraczac 0,8 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowsa z tolerancja + 0,5%.

6.4.3. Niweleta nawierzchni

Roznicg pomigdzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé + 1 cm.
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6.4.4. Szerokose nawierzchni

Szerokos¢ nawierzchni nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 5 cm.

6.4.5. Grubos¢ podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczaé + 1,0 cm.

6.5. Czestotliwos¢ pomiarow

Czestotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt 6.4 powinna by¢
dostosowana do powierzchni wykonanych robot.

Zaleca sie, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 bylty przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na 100
m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie
poleci

7. OBMIAR ROBOT.

Wszystkie roboty podlegajg zasadom przedmiaru robot zanikajacych wg zasad podanych w O.ST pkt. 7

Jednostkg obmiarows jest m2 wykonanej nawierzchni z kostki betonowe;j.

8. ODBIOR ROBOT.

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych wg zasad podanych w 0.S.T pkt.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowe]j betonowej oraz ptyt chodnikowych obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- przygotowanie podtoza (ewentualnie podbudowy),

- dostarczenie materiatdw,

- wykonanie podsypki,

- ulozenie i ubicie kostki oraz piyt,

- wypetnienie spoin,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. przepisy zwigzane. Normy

. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego

. PN-B-06250 Beton zwykty

. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykfego

. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw

. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i fata.

QbW N

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA

SST 05.00.00.

Obrzeza chodnikowe

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z
wykonaniem podbudowy kraweznikéw dla zadania

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosdci umozliwiajace i majace na celu wykonanie prac
zwigzanych z ustawieniem obrzezy chodnikowych na ciggach komunikacyjnych wykonanych z kostki betonowej.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz zapisami w czesci ogdlnej
specyfikacji.
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1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowg, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.6. Okreslenia podstawowe

1.6.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub dwustronnie ciagi
komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych do komunikaciji.

1.6.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w specyfikacji ogolnej

1.7. Ogolne wymagania dotyczgce robét

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w OST.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST pkt. 2

2.2 Materiaty stosowane

-obrzeza odpowiadajgce wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8],

- 2wir lub piasek do wykonania taw,

- cement wg PN-B-19701 [7],

- piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].

2.3. Materiaty na fawe i do zaprawy

Zwir do wykonania tawy powinien odpowiadaé wymaganiom PN-B-11111 [5], a Piasek - wymaganiom PN-B-11113 [6].
Materiaty do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w SST -03.03.03 , Krawezniki
betonowe”.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiggnieciu przez beton
wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowane;j.

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport pozostatych materiatéw podano w STT 03.00.00 , Krawezniki betonowe”,

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (tawe) nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom fawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew.
konstrukcji szalunku.

5.3. Podtoze lub podsypka (tawa)

Podtfoze pod ustawienie obrzeza moze stanowic rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (fawa) ze 2wiru lub piasku, o
gruboéci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke (fawe) wykonuje sie przez zasypanie koryta zwirem lub
piaskiem i zageszczenie z polewaniem woda.

5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze $wiattem (odlegloscia gornej
powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej.

Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie
ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczac szerokosci 1 cm. Nalezy wypetnic je piaskiem lub zaprawg cementowo-piaskowa w
stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg. Spoiny musza by¢ wypetnione catkowicie na petna
gtebokosc.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot



URZAD MIASTA NOWEGO SACZA — WYDZIAL INWESTYCJI - RYNEK 1, 33-300 NOWY SACZ

Ogélne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania w czasie robot

W czasie robot nalezy sprawdzac wykonanie:

- koryta pod podsypke (tawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

- podtoza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (fawy) ze zwiru lub piasku - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,
- ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy dopuszczalnych odchyleniach:
- linii obrzeza w planie, ktdre moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,

- niwelety gornej plaszczyzny obrzeia , ktdre moze wynosié¢ +1 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeia,

- wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktére powinno wykazywaé catkowite wypetnienie badanej spoiny na peing
gtebokosc.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt.

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiarowa jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét.

Ogdlne zasady odbioru roboét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegajg:

- wykonane koryto,

- wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

-dostarczenie materiatow,

- wykonanie koryta,

- rozécielenie i ubicie podsypki,

- ustawienie obrzeza,

- wypetnienie spoin,

- obsypanie zewnetrznej Sciany obrzeza,

- wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

. PN-B-06250 Beton zwykty

. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw

. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingow i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

0~ s WM

SZCZEGOtOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA

SST 06.00.00.

PRZYtACZ KANALIZACII SANITARNE]

1Wstep

Przedmiot ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbidr robdt zwigzanych z wykonaniem przytacza kanalizacji
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sanitarnej
Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i realizacji robét wymienionych w
powyzszym punkcie.
2. Materiaty
Materiaty zgodnie z warunkami wydanymi przez Sadeckie Wodociagi w tym:
-Rury kielichowe PVC-U
-Ksztattki do sieci kanalizacyjnej z PVC
2.Sprzet
Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji powinien mie¢ mozliwos¢ korzystania z nastepujacego sprzetu:
-koparek przedsiebiernych,
-sprzetu do zageszczania gruntu,
-wciggarek mechanicznych,
-beczkowozow.
3.Transport
Rury moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem.
Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdiuz érodka transportu, zabezpieczy je przed
przesuwaniem i przetaczaniem pod wplywem sit bezwladnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazddw.
Przy wielowarstwowym ukiadaniu rur, gérna warstwa nie moze przewyzszac écian érodka transportu o wiecej niz 1/3
$rednicy zewnetrznej wyrobu.
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawea dokona ich usztywnienia przez
zastosowanie przekiadek, rozporéw i klindw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatéw.
Skrzynki lub ramki wpustéw mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczony przed
przesuwaniem sie podczas transportu.
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktére nie spowodujg
segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia
temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.
Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed za nieczyszczeniem
i nadmiernym zawilgoceniem,
4 Technologia wykonania
Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Sadeckie Wodociagi. Rurociagi kanalizacji wykona¢ z jednolitej
struktury scianki w przekroju 160x4,7mm.
Rurociagi uktadac na podsypce z pospotki gr. min. 10cm, ze spadkami podanymi na rysunkach.
5. Kontrola jakosci robot
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowad:
-sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéow wysokosciowych z
doktadnoscig do 1 cm,
-badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem woda,
-badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podioza z kruszywa mineralnego lub betonu,
-sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewodow i studzienek,
-sprawdzenie prawidfowosci utozenia przewoddw,
-sprawdzenie prawidiowosci uszczelniania przewodow,
-badanie wskaZnikow zageszczenia poszczegdinych warstw zasypu,
-sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek sciekowych (kratek) i pokryw wiazowych,
Odchylenia:
-odlegtoéci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej niz + 5 cm,
-wymiardw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,
-grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé + 3 cm,
-szerokosci warstwy podioza nie powinno przekraczaé¢ + 5 cm,
-rzedne kratek sciekowych i pokryw studzienek - doktadnos$¢ do + 5 mm.
6. Odbidr robdt
Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru
inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji, daly wyniki pozytywne.
7. Normy, przepisy i opracowania pomocnicze
Wszystkie prace montazowe, proby szczelnosci nalezy wykonywac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
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odbioru sieci kanalizacyjnych” zeszyt 3 wydanymi przez COBRI INSTAL,

Wszystkie prace montazowe, préby szczelnosci nalezy wykonywac zgodnie z

~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”

cz. Il - Instalacje Przemysfowe i Sanitarne, oraz zgodnie z nizej wymienionymi normami:

PN-B-01700:1999 - Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.

PN 6&/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
PN-92/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-92/B-10729 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-81/C-89203 - Ksztattki kanalizacyjne z PVC.

PN-87/H-74051/00 - Wiazy kanatowe. Ogolne wymagania i badania.

PN-86-B-02480 ,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntow”. PN-81/B-03020 ,Grunty
budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

Obliczenia statyczne i projektowanie”.

PN-68/B-06050 ,Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze”.
PN-88/B-06250 ,Beton zwykty”

PN-92/B-10729 ,Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne”.

PN-92/B-10735 ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze”.

PN-90/B-14501 , Zaprawy budowlane zwykfe”.

PN-H-74051-2: 1994 ,Wiazy kanatowe klasy B,C,D".

PN-85/C-89205 , Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu”. PN-85/C-89203 , Ksztattki kanalizacyjne z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu”.

PN-72/H-83104 ,Odlewy z zeliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki na obrébke skrawania i odchytki masy”.
[16] PN-87/B-01100 ,Kruszywo mineralne Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia”.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA

SST 06.00.00.

PRZYtACZ WODOCIAGOWY

1.Wstep

Przedmiot ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbidr robét zwigzanych z wykonaniem przytacza instalacji
wodociggowej.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i realizacji robdt wymienionych
w powyzszym punkcie.

2. Materiaty

Podstawowe materiaty uzyte do wykonania przytgcza muszg spetniac ponizsze wymagania:

-zgodnie z warunkami wydanymi przez Sgdeckie Wodociagi.

3.5przet

Wykonawca przystepujgcy do wykonania przytgcza powinien mie¢ mozliwos¢ korzystania z nastepujgcego sprzetu:
-zurawi budowlanych samochodowych,

-koparek przedsiebiernych,

-sprzetu do zageszczania gruntu,

-wciggarek mechanicznych.

4, Transport

Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposdb zabezpieczajgcey je przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz érodka transportu, zabezpieczy je przed
przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwiadnosdci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac scian srodka transportu o wiecej niz 1/3
srednicy zewnetrznej wyrobu.

Transport kregow powinien odbywacé sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania.
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementdw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez
zastosowanie przekiadek, rozporéw i klindw

z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktdre nie spowodujg segregadji
skiadnikdw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajacej granice
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okreslong w wymaganiach technologicznych.

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem
i nadmiernym zawilgoceniem. Materiaty powinny by¢ przechowywane w miejscach pétotwartych lub zamknietych,
suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Stosowac sie do wymagan zawartych w ST "Wymagania Ogdlne”.

5.Technologia wykonania przytgcza_

Zgodnie z warunkami wydanymi przez Sadeckie Wodociagi.

6. Odbidr robét

6.1 Odbiér materiatéw

Odbiér materiatéow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbidr ten powinien
obejmowac sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych
“aprobat technicznych” i innych dokumentéw odniesienia.

Materiaty dostarczone na budowe muszg by¢ wiasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczeristwa, znakiem
budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach lub opakowaniach musza znajdowac sie inne
informacje, w tym instrukcja, okreslajgca zakres stosowania i sposob stosowania. Sprawdzi¢ nalezy typ, klase itp.
dostarczonego materiatu.

6.2 Odbidr robot

Wykonawca jest zobowigzany do kontroli robét, ktéra powinna obejmowac:

-sprawdzenie rzednych zatozonych w nawigzaniu do podanych statych punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do 1
cm,

-badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

-badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa mineralnego lub betonu,
-sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektows zatozenia przewodow,

-sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewododw,

-sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania przewododw,

-badanie wskaZznikdw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu, - sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.3 Dopuszczalne tolerancje i wymagania

-odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosic¢ wiecej niz 5 cm,
-odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

-odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ 3 cm, - odchylenie szerokosci warstwy podfoza nie
powinno przekraczac 5 cm, Odbidr kofcowy polega na:

-sprawdzeniu protokotéw z odbiorow czesciowych i stwierdzeniu zrealizowania zawartych w nich postanowieri,
-sprawdzeniu aktualnosci dokumentacji technicznej, uwzgledniajgc wszystkie zmiany i uzupetnienia,

-sprawdzenie prawidiowego i zgodnego z dokumentacja montazu.

6.4 Normy, przepisy i opracowania pomocnicze

PN-86-B-02480 ,,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntéw”. PN-81/B-03020 ,Grunty
budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

Obliczenia statyczne i projektowanie”.

PN-68/B-06050 ,,Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze”.
PN-87/B-01100 ,Kruszywo mineralne Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia”.

PN-EN 805 Zaopatrzenie w wode - Wymagania dla sieci wodociggowych iich czesci sktadowych.

PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna - Obiekty i elementy wyposazenia -Terminologia. PN-86/B-09700 Tablice
orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych.

PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

PN-B-10725:1997 Wodociagi - Przewody zewnetrzne - Wymagania i badania.






