RZUT MONTAZOWY KONSTRUKCJI W POZIOMIE
+2,70m
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1. BUDYNEK ISTNIEJACY — WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE. ZE WZGLEDU NA CHARAKTER ISTNIEJACEGO Remopt bgdynkév.vinwentarskichwramach adap’Facji Osrodka _
OBIEKTU, NIE WYKLUCZA SIE ISTNIENIA LOKALNIE, INNYCH NIZ OPISANO, ROZWIAZAN MATERIALOWO—KONSTRUKCYJINYCH Jezdzieckiego Uniwersytetu Warmirisko-Mazurskiego w Olsztynie,
PRZED ZAMOWIENIEM MATERIALOWYM KAZDORAZOWO WYKONAC DOMIAR ELEMENTU NA BUDOWE Z'°ka"z°‘"_’:":flgpfy :‘[523*°"e°2"a S1a w Olsztynie,
7. Rozpoczecie prac remontowych istniejgcego budynku nalezy wykonaé max. w przeciggu Z. nrewid. obr-
S lat on wykonania projﬁektu. Uwzgledniajgc wiek budyﬂku, duzy Stopieﬁ korozyjnosci Inwestor Uniwersytet Warmifisko-Mazurski w Olsztynie
srodowiska wewngtrz obiektu, brak powfok antykorozyjnych elementow stalowych ul.Oczapowskiego 2, 10-719 Olsziyn
projektant konstrukcji nie bierze odpowiedzialnosci za roboty remontowe wykonane :
po wyznaczonym terminie jak wyzej. Wykorzystanie dokumentacji projektowej po okresie Biuro projekw
S lat od wydania projektu powinno byc poprzedzone ekspertyzg techniczng stanu istniejgce] ISMA
konstrukcji budynku. Maciejewski Andrzej
5. Na czas prowadzenia robdt wykonac zabezpieczenie lub czasowy demontaz, tymczasowych obiektow 10-343 Olsztyn, ul. Limanowskiego 24/10
wiat stalowych sgsiadujgecych bezposrednio z stajnia nrd. Email: biuro@isma.net.pl
4. Grubos¢ izolacji termicznych, izolacje przeciwwilgociowe, warstwy posadzki na gruncie . v —— — .
wg. projektu branzy architektonicznej. Prietenispeghotlloshied e Pus
) ‘ mgr inz Michalina Ziemnicka nr upr. POM/0101/PWOK/10
5. Zakres wyburzen, demontazy: S :
* Istniejgca konstrukcja scian murowanychz gozobetonu w osi A, B, 10, 11, 12, 14 oraz pozostafe SR A s o
Stie)y J nyenz 9 osta B T e P mgr inz Piotr Tomera nr upr. WAM/0002/PWOK/12 E
sciany osfonowe z pfyty warstwowej gr.10cm do rozbiorki i utylizaciji
* Istniejgca konstrukcja stalowa kratownic dachowych, pokrycie z blachy faliste], podsufitka drewniana i Faza Proldu Deta S
i gipsowo kartonowa do rozbiorki i utylizac]i, Tml?frysuojnfuktwykonawczy 10.2020 1:100
* Istniejgca posadzka betonowa na gruncie gr. 25cm do rozbiorki i utylizac]i Budynek G - Stajnia nr 3 - RZUT MONTAZOWY KONSTRUKCJI
* Istniejgca konstrukcja podwalin fundamentowych 25x70 pomiedzy sfupami do rozbiorki i utylizacji W POZIOMIE +2.7m
* Istniejgca konstrukcja wydzielajgca boksy do rozbidrki a nastepnie do ponownego montazu :
Nr Projektu Autor Strefa Poziom Typ Branza Numer Rewizja
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