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Nazwa i adres inwestycj
Remont budynkéw inwentarskich w ramach adaptacji OSrodka
Jezdzieckiego Uniwersytetu Warminsko-Mazurskiego w Olsztynie,
Zlokalizowanego przy ul. Sloneczna 51a w Olsztynie,
dz. nr ewid. 31/9 obr. 152

UWAGI:

1. BUDYNEK ISTNIEJACY — WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE. ZE WZGLEDU NA CHARAKTER ISTNIEJACEGO
OBIEKTU, NIE WYKLUCZA SIE ISTNIENIA LOKALNIE, INNYCH NIZ OPISANO, ROZWIAZAN MATERIALOWO—-KONSTRUKCYJINYCH
PRZED 7AMOWIENIEM MATERIALOWYM KAZDORAZOWO WYKONAC DOMIAR ELEMENTU NA BUDOWIE

2. Rozpoczecie prac remontowych istniejgcego budynku nalezy wykonaé max. w przecigqu

3 lat od wykonania projektu. Uwzgledniajgc wiek budynku, duzy stopien korozyjnoSci Invesor Uniwersytet Warmifisko-Mazurski w Olsztynie
srodowiska wewngtrz obiektu, brok powfok antykorozyjnych elementow stalowyc X
projektant konstrukcji nie bierze odpowiedzialnosci za roboty remontowe wykonane ul.Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn
po wyznaczonym terminie jak wyzej. Wykorzystanie dokumentacji projektowej po okresie FA—
S lat od wydania projektu powinno byc poprzedzone ekspertyzg techniczng stanu istniejgce] ISMA
konstrukcji budynku. Macieiewski Andrzei
S. Na czas prowadzenia robdot W%KODOC zabezpieczenie lub czasowy demontaz, tymczasowych obiektow aciejewsKl Andrzej
wiat stalowych sgsiadujgcych bezposrednio z stajnia nrd. 10-343 Olsztyn, ul. Limanowskiego 24/10
4. Grubosc izolacji termicznych, izolacje przeciwwilgociowe, warstwy posadzki na gruncie Email: biuro@isma.net.pl
wg. projektu branzy architektoniczne].
5. Zakres wyburzen, demontazy: P"’J'e“ﬂﬁwfcia'm_ﬁ'm"“.“kcﬂ"ei_ . Uprawnieria Podpis (},@/
* Istniejgca konstrukcja scian murowanychz gazobetonu w osi A, B, 10, 11, 12, 14 oraz pozostafe mgr inz Michalina Ziemnicka nr upr. POM/0101/PWOK/10
Sciany osfonowe z ptyty warstwowej gr.10cm do rozbiorki i utylizacii Sprewdzaiacy seciahosdl konsiukcyel Podpis

k)

* Istniejgca konstrukcjo stalowa kratownic dachowych, pokrycie z blachy falistej, podsufitka drewniana i mgr inZ Piotr Tomera nr upr. WAM/0002/PWOK/12

I gipsowo kartonowa do rozbiorki i utylizacii,

* Istniejgca posadzka betonowa na gruncie gr. 25cm do rozbiorki 1 utylizac]i Fo Pofs e Sl ]

* Istniejgca konstrukcja podwalin fundamentowych 25x70 pomiedzy sfupami do rozbiorki i utylizac]i TIlDrOJ:Jktwykonawczy 10.2020 1:100

* Istniejgca konstrukcja wydzielajgca boksy do rozbiorki a nastepnie do ponownego montazu émuwinynekG-Stajnia nr3 - RZUT MONTAZOWY KONSTRUKCJI
6. Wymiany dachowe fgczyc przez spawanie ze sobq oraz pfatwiami dachowymi.
/. Pfatew dachowg ucigglaC na dfugosci przez spawanie doczofowe do blachy gr.10mm, lub spaw czofowy DACHU

profilu na pefen przetop. Nr Projektu ~ Autor Strefa Poziom Typ Branza Numer Rewizja
3. Kratownica poz. 2.4 — po obwodzie do pasa gdrnego i dolnego dospawac od strony elewacji kgtowniki L80x40xbmm — stanowigce

pfaszczyzne mocowania ptyty warstwowe] KST000 AT gr.10cm— montaz w pionie. W zestawieniu profil mocujgcy joko poz. nr 4. 5 - PG - - - - K -8




