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SZ1. SCIANA FUNDAMENTOWA do rzednej +0,30

e cokot z ptytek klinkierowych od poziomu terenu do rzednej +0,30 gr.1cm
e folia drenazowa z wiékning filtrujgcg do poziomu terenu zakonczone sytemc
listwg cokotowg - gr.0.9cm

izolacja przeciwwodna

izolacja termiczna XPS gr.10cm

izolacja przeciwwodna

$rodek gruntujgcy

bloczek betonowy/$ciana Zzelbetowa wg br konstrukcyjnej

$rodek gruntujacy

izolacja przeciwwodna

folia drenazowa z wtdkning filtrujgcg gr.0.9cm

ZAKRES OPRACOWANIA

SZ2. SCIANA ZEWNETRZNA OCIEPLONA
e tynkgricm

e izolacja termiczna wetha mineralna gr 18cm

e  $ciana z bloczka betonowego/zelbet wg br konstrukcyjnej
e tynk cementowy gr.1cm

SW1. SCIANA WEWNETRZNA

e tynk cementowy gr.1icm

e bloczek betonowy wg br konstrukcyjnej gr.24cm
e tynk cementowy gr.1cm
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SW2. SCIANA WEWNETRZNA
e tynk cementowy gr.1icm

‘ ‘ e  bloczek betonowy gr.12cm

1 e tynk cementowy gr.1cm
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LEGENDA:

reESG $ciana zelbetowa
7777 $ciana murowana - bloczki betonowe

izolacja termiczna - XPS
D izolacja termiczna - wetna mineralna
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"\ _konstrukefa wydzielaia "\ konstrukcja wydzielaja "\ konstrukeja wydzielsja "\ konstruke 3 wydzielaja 1. WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKU NALE 2Y PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT | ZAMOWIENIEM KA ZDORAZOWO
boksy - (50 + deski boksy - (50 + deski oty (50 + €l Doty - 50 | deski R Dody - o0 deski | | { SPRAWDZIC NA MIEJSCU BUDOWY | W RAZIE ROZBIE ZNOSCI LUB ZMIAN WYNIKAJ ACYCH Z WYMOGOW TECHNOLOGI DOSTAWCY
‘ ! ‘ ! ! ! ! L jy ‘ SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM

do demontazu, ponownego do demontazu, ponownego do demontazu, ponownego do demontazt, ponownego do demontazu, ponownego do demontazu, ponownego ~ 2. ROZPATRYWAC U\CZNIEZCZESCIAOPISOWAI PROJEKTAMI BRAN ZOWYMI | W RAZIE STWIERDZENIA ROZBIE ZNOSCI
70 wbudawania i remontu wbudawania i remontu wbudowania i remontuy wbudowania i remontuy wbudawania i remontuy wbudowania i remontuy SWi1 SWA1 = SW1 SZ2 ' SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM
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| ; ; i i i ; ; | 0.00 ! 000 | 0.00 3. KOLORYSTYKE, FAKTURE | FORME WIDOCZNYCH MATERIALOW BUDOWLANYCH ZASTOSOWANYCH W BUDYNKU NALE ZY
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| boksow 100 boksow #100 boksow #100 boksow #100 baksow $100 boksow ‘MOf boksow 9100 | | /
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. WSZYSTKIE UZYTE MATERIALY ELEWACYJNE, WYKO NCZENIOWE, OSPRZET OSWIETLENIOWY, ARMATURA SANITARNA WINNY
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OBIEKTU NIE POWINNA WP LYWAC NA ZMIANE PARAMETROW POSZCZEGOLNYCH ROZWI AZAN SYSTEMOWYCH

5. ROZWIAZANIA MAETRIALOWE | TECHNOLOGICZNE PRZYTOCZONYCH FIRM PODANO JAKO PRZYK LADOWE | MOGA BYC
ZASTAPIONE MATERIA LAMI | TECHNOLOGIAMI O ANALOGICZNYCH LUB WY ZSZYCH PARAMETRACH TECHNICZNYCH |
UZYTKOWYCH. W PRZYPADKU MATERIA LOW WYKONCZENIOWYCH- ROWNIE Z ANALOGICZNYCH WALORACH ESTETYCZNYCH

6. WSZYSTKIE PRZEJ SCIA PRZEZ STREFY PO ZAROWE ZABEZPIECZY € DO KLASY REI120 | WYKONA C Z MATERIALOW NIEPALNYCH

BYC WYSOKIEJ JAKOSCI | TRWALOSCI. MATERIALY WEWNE TRZNE POWINNY POSIADA C STOSOWANE ATESTY, A EKSPLOTACJA
wbudawania i remontu 1.75mAgres
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F Remont budynkéw inwentarskich w ramach adaptacji Osrodka

Jezdzieckiego Uniwersytetu Warminsko-Mazurskiego w Olsztynie,
‘ zlokalizowanego przy ul. Stoneczna 51a w Olsztynie,
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Inwestor

Uniwersytet Warminsko-mazurski w Olsztynie
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn
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konstrukcja dachu: kratownica stalowa wg br. konstrukcyjnej
przestrzen wentylowana ISMA

wetna mineralna gr. 27cm . . .
zabudowa sufitowa: MaC| eJeWSk| Andrze]
-nad czescig stajenng deski C24 gr.2,2cm . .
-nad czescig socjano-magazynowg sufit podwieszany 10-343 OlSZtynv ul. leanowsklego 24/10
2xgk gr.2x1,25¢cm na ruszcie aluminiowym Email: biuro@isma.net.pl

D2. PODSUFITKA - NAWIS

e konstrukcja dachu: kratownica stalowa wg br. konstrukcyjnej

e  plyta warstwowa systemowa (blacha/izolacja termiczna/blacha) Projektant specjalno ci architektonicznej Uprawnienia Podpis
P1. POSADZKA NA GRUNCIE - CZESC STAJENNA mgr inZ. arch. Jerzy Maciejewski nr upr. 259/POOKK/IV/2017
e posadzka betonowa (spadki do odtworzenia) gr.8cm
e hydrfobizacja, impregnacja betonu np. hydrostop lub réwnowazny
e plyta Zelbetowa (siatka zbrojeniowg gora i dotem #10 co 20cm stal
AllIN, otulina dotem 5cm géra 3cm, beton C30/37, W6)
| | wg br konstrukeyjnejgr. 16cm Faza Projektu Data Skala
S72 ! ) S72 e hydroizolacja 8
e chudy beton gr. 10cm PTOJEKt WkaﬂaWCZy 11.2020 1:100
| P1 ! e  piasek zageszczony 1s=0,97 gr. 20cm vy "
| | ut rysunku H.
% = +0,00 = 2% o -
‘IZ | | S — P2. POSADZKA NA GRUCIE - CZESC SOCJALNO-MAGAZYNOWA BUdynek G Stajnla nr 3
‘;v T‘ e wykonczenie gres gr. 2cm H ru
| b ]| | + wylewka gr. 6om rzut parteru, widok dachu, przekroj
SZ1 | 4o~——istniejaca stopa fundamentowa U SZ1 e folia PE uktadana na zakiad - szczelna
7 -izolatje analogicznie ﬂ(ﬂk na podyalinie Vi ¢ izolacja termiczna styropian EPS100/200 gr. 20cm Nr Projekiu Autor Strefa Poziom Typ Bran 7a Numer Revizja
77 proj. podwalina wq br. konstrukcyjnej 77 e hydroizolacja
\ praj. podbicie fundamenfaw wq br kanstrukeyjnej e chudy beton c8/10 gr. 10cm
e piasek zageszczony 1s=0.97 gr. 20cm - - - - G - A - 01
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