l. OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego instalacji wod-kan, instalacji ogrzewczej, wentylacji dla
zadania ,Remont budynkéw inwentarskich w ramach adaptacji Osrodka Jezdzieckiego
Uniwersytetu Warminsko-Mazurskiego w Olsztynie, zlokalizowanego przy ul. Stoneczna
51a w Olsztynie, dz. nr ewid. 31/9 obr. 152”

1.0 Podstawa opracowania

1.1 Dokumentacja architektoniczno-budowlana
1.2 Normy, rozporzadzenia, ustawy, wytyczne projektowe
1.3 Uzgodnienia miedzybranzowe
1.4 DTR urzadzen
2.0 Przedmiot i zakres opracowania

Niniejsza dokumentacja swym zakresem obejmuje wewnetrzne instalacje sanitarne dla
budynku G dla zadania ,Remont budynkéw inwentarskich w ramach adaptacji Osrodka
Jezdzieckiego Uniwersytetu Warminsko-Mazurskiego w Olsztynie, zlokalizowanego

przy ul. Stoneczna 51a w Olsztynie, dz. nr ewid. 31/9 obr. 152

3.0 _Dane ogodlne
Dla budynku G (STAJNIA NR3) woda doprowadzana bedzie z proj. przytacza wody wg

odrebnego opracowania. Kanalizacja sanitarna z budynku zostanie odprowadzone proj.
przytaczem wg odrebnego opracowania. do W niektérych pom. zaprojektowano grzejniki
elektryczne. Dla pom. objetych opracowaniem zaprojektowano wentylacje mechaniczng i

grawitacyjna.

3.1 Instalacja wody zimnej, cieptej i kanalizacji sanitarnej
3.2 Instalacja ogrzewcza,
3.3 Instalacja wentylacji mechanicznej i grawitacyjne;.

4.0 Wewnetrzne instalacje wod.-kan.

4.1 Bilans wody oraz $ciekow

- Zapotrzebowanie wody na cele technologiczne:

Na podstawie Dziennika Ustaw Nr. 8 z dnia 14.01.2002 przyjeto:
- zapotrzebowanie na wode na 1 konia 50dm3/dobe

- ilo$¢ koni : 7

- czas pracy budynku: 24h

Qdsr. = 7x0,05 = 0,35 m3/dobe

Qdmax =0,35x1,1 = 0,40 m3/dobe

Qhmax = 0,4x1,2/24 = 0,02 m3/h



4.2

4.3

Instalacja wody zimnej, cieptej

4.2.1 Prowadzenie przewodow

Gtéwne poziomy i piony wodociggowe zaprojektowano prowadzi¢ pod stropem z rur stalowych
ocynkowanych (dla wody zimnej) i podwojnie ocynkowanych (woda ciepta i cyrkulacyjna)
taczonych przez gwintowanie wg PN-84/H-740709.

Poziomy prowadzi¢ pod stropem pomieszczen.

Przej$cia rur przez $ciany i stropy wykona¢ w rurach ostonowych. Do mocowania przewoddw
stosowa¢ uchwyty z wkitadkg gumowg. Odlegtosci mocowania uchwytéw wg wytycznych
producenta stosowanych rur. Trasy przebiegu, Srednice i grubosci $cianek. Wszystkie rury jak i
ksztattki dla instalacji wody zastosowane w projekcie muszg posiada¢ atesty PZH i $wiadectwa

sanitarne.

4.2.2  Armatura wodna

Armature na instalacji wodociggowej na odgatezieniach od piondw wodociggowych stanowig
zawory kulowe z kurkiem oprézniajacym.
Zawory z uchwytem zamykajacym w kolorze niebieskim dla rurociggdw z.w. oraz czerwonym dla

rurociggow c.w.

4.2.3 Podgrzew wody do poidet dla koni
Zaprojektowano doprowadzenie wody podgrzanej do +5st. C w instalacji stajennej do poidet i
utrzymywanie jej w cyrkulacji dzigki zastosowaniu pompy cyrkulacyjnej.

4.2.4  Opomiarowanie
Opomiarowanie instalacji wodomierzem gtéwnym wg opracowania dotyczacego przytacza wody.

Izolacja rur wodociggowych

Rury wody cieptej i cyrkulacyjnej zaizolowa¢ termicznie otulinami z wetny mineralnej,
produkowanej z gotowym ptaszczem z folii aluminiowe] zbrojonej z zaktadkg samoprzylepng o
reakcji na ogien podanych otulin to A2L - s1, d0.

Grubos¢ izolacji wg Dz. U nr 75 dla rur wewnatrz budynku:



L5, lzolacja cieplna preewodow rozdziclezyeh i komponentdw winstalagjach centralnego ogreewania, cieple) wody
wiyikowe) (w tym praewoddw cyrkulacynych), instalacji chledu i ogreewania powictrenego powinna spelniaé nastgpujgee

wyimagania minimalne okredlone w ponizszej tabels:

Minimalna gruboié izolacji cicplnei
{material o wspilczynniku

Lp. Rodzaj preewodu lub komponent T
| s i preewodzenia cicpla
b= 0035 Wiim - K"
1 ¥ 3
I | Srednica wewngtrzna do 22 mm 20 mim
2 | Srednica wewngtrzna od 22 do 35 mm 30 mam
3 |Srednica wewngtrzna od 35 do 100 mm riwna srednicy wewngirzne) rry
4 | Srednica wewngtrzna ponsd 100 mum 14000 Ty
¢ |Preewody i armatura we Ip. -4 pracchodzgee proes sciany lub stropy, 50%% wymagan z Ip. 1-4
“ | skreviowania preewoddw
Preewody ogrzewan centralnyeh, preewody wody cieple) 1 cyrkulacg 50%% wymagan z Ip. 1-4
§ instalacji cieple) wody wiytkowej wg Ip. 1-4, ulodone w komponentach
budowlanveh migdey ogrzewanyvmi pomicsacreniami roznyeh wivikows
nikiw
7 | Preewody wg Ip. 6 ulodone w podiedze i mm
8 Preewody ogrzewanin powietrznego {ulokone w crgsel ogrzewane) bu- 40 mm
" | dynku)
g Preewody ogreewania powictrznego (ulozone w cogicl nicograewane) B0 mm

budynku)

Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewngirz budynku®' 50 wymagan z Ip. 14

10

11 | Preewody instalacji wody lodowej prowadsone na zewnatre budynku™ 100%% wymagan = Ip. 14

Uwaga:

" Pray mmstosowaniu materialu Gzolacyinego o inmym wspélceynniku preewodzenio ciepla niz podany w nbeli
skorygowad gruboié warstwy izolacyineg).

" lzolacja cieplna wykonana jako powictrenoseceelna,

nalesy

Dla wody zimnej prowadzone pod stropem gr izolacji 20 mm.

4.4  Préby szczelnosci

Wykonang instalacje wody zimnej, c.w.u. nalezy podda¢ prébom szczelnosci zgodnie z
wymaganiami zawartymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw
sztucznych”.

Zgodnie z wytycznymi probe szczelno$ci nalezy przeprowadza¢ przed zakryciem instalacji w
catosci. Przed probg nalezy napetni¢ instalacie wodg oraz doktadnie odpowietrzy¢. Badanie
szczelnoSci przewodow i armatury przeprowadzi¢ za pomocg proby wodnej przy ci$nieniu P.
proby = 2 x P. robocze lecz nie mniejszym niz 0,9 MPa. Cinienie to nalezy dwukrotnie podnosi¢
w okresie 30 minut po pierwotniej wartosci. Po dalszych 30 minutach spadek ci$nienia nie moze
przekracza¢ 0,06 MPa. W czasie nastepnych 120 minut spadek ci$nienia nie moze przekroczy¢
0,02 MPa. W przypadku wystapienia przeciekéw podczas przeprowadzanie préby szczelno$ci
nalezy je usungg i ponownie przeprowadzi¢ catg probe od poczatku.

Dla instalacji wody cieptej probe szczelnosci nalezy wykona¢ dwukrotnie przy napetnieniu zimng
wodg oraz wodg o temperaturze 55°C. Po pozytywnym zakonczeniu prob szczelnosci przewody

nalezy podda¢ ptukaniu wodg wodociggowa. Wode z instalacji po zakonczeniu prob nalezy



4.5

podda¢ badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym. Jezeli badania wykazg potrzebe
dezynfekcji nalezy przeprowadzi€ jg roztworem wapna chlorowanego lub roztworem podchlorynu
sodu w czasie 24 godzin. Po zakonczeniu dezynfekcji nalezy przewody ponownie przeptukac

woda.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Rozprowadzenia w sanitariatach oraz piony wraz z podejSciami do urzadzen sanitarnych
nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych z PVC klasy ,N” o odporno$ci termicznej przy
przeptywie ciggtym/chwilowym 75/95°C faczonych na uszczelki gumowe z elastomeru EPDM
twardosci 60+/-5 Shore A. Kanalizacje sanitarng prowadzong w gruncie nalezy wykonac z rur
kanalizacyjnych z PVC klasy ,S” 0 odporno$ci termicznej przy przeptywie ciggtym/chwilowym
75/95°C taczonych na uszczelki gumowe z elastomeru EPDM twardosci 60+/-5 Shore A

Na kazdym pionie w najnizszej czesci projektuje sie czyszczak rewizyjny. Do rewizji zapewni¢
nalezy dostep. Piony gtéwne wyprowadzi¢ ponad dach i zakofczy¢ rurami wywiewnymi
@160.

Piony po$rednie zakoriczy¢ zaworami napowietrzajacymi o zdolno$ci napowietrzania instalacii
— A1 wg EN 12380. Charakteryzujq sie wysoka przepustowoscia powietrza: 7,7 I/s.

Podejscia do urzadzen sanitarnych montowaé w warstwach posadzkowych, bruzdach
$ciennych, cokofach $ciennych razem z podej$ciami wodociggowymi w sposéb umozliwiajacy
utozenie glazury. Srednice i spadki rurociagdw przedstawiono w czesci graficznej

opracowania.

Standard urzadzen sanitarnych wg opracowania technologii.

5.0

6.0

9.1

Opis instalacji ogrzewczej

4.6.1 Armatura grzejnikowa

Dla wyliczonego zapotrzebowania zaprojektowano grzejniki elektryczne, doktadana lokalizacja i

parametry wg rysunkéw.

Wentylacja
W budynku zaprojektowano wentylacje grawitacyjng dla pom. Stajni oraz

mechaniczng dla pozostatych pomieszczen. Podziat na uktady (wentylatory dachowe):
Wd1 - pom. magazynowego, Wd2 - pom. magazynu, Wd3 - pom.socjalne, Wd4-
pom.konserwatora, Wd5 - odcigg miejscowy dla pom.konserwatora. Bilans ilosci
powietrza nawiewanego i wywiewanego oparto 0 wymagane ilosci higieniczne powietrza
wentylacyjnego (bilans na rysunkach PT).

STAUNI
Zaprojektowano wentylacje tych pomieszczen jako grawitacyjng. Wyciag wywietrzakami
wentylacyjnymi fi315 z sitownikami do regulacji ilosci przeptywu, regulator zlokalizowany w pom.



socjalnym. Nawiew kratkami wentylacyjnymi Sciennymi z ruchomymi zaluzjami w celu regulacji

naptywu powietrza. Dokfadna lokalizacja wg czesci rysunkowe;.

9.2 Pom.magazynowe 0/01

Zaprojektowano wentylacje tych pomieszczen jako mechaniczng.  Wycigg wentylatorem
dachowym o wydatku 30m3/h, DN100. Nawiew poprzez nawiewnik okienny.

9.3 Pom. magazynowe 0/10

Zaprojektowano wentylacje tych pomieszczen jako mechaniczng. Wycigg wentylatorem

dachowym o wydatku 30m3/h, DN100. Nawiew poprzez nawiewnik Scienne.

9.4 Pom. socjalne 0/11

Zaprojektowano wentylacje tych pomieszczen jako mechaniczng. Wycigg wentylatorem
dachowym o wydatku 60m3/h, DN100. Nawiew poprzez nawiewnik scienne.

9.5 Pom. konserwatora 0/12

Zaprojektowano wentylacje tych pomieszczen jako mechaniczng. Wentylacja stata: Wyciag
wentylatorem dachowym o wydatku 90m3/h, DN100. Nawiew poprzez nawiewniki okienne.
Wentylacja czasowa: Odcigg miejscowy wentylatorem dachowym o wydatku 300m3/h,

DN160. Nawiew poprzez nawiewniki drzwiowy.

1.1  Kanaly i ksztattki
Kanaty okragte projektuje z blachy stalowej ocynkowane;.

Klasa szczelno$ci dla wszystkich instalacji A (wg PN-B-76001:1996).

Grubos¢ blach na kanaty przyjmowac tak, aby przewody poddane dziataniu réznicy zatozonych
ciSnien roboczych nie wskazywaty styszalnych odksztaftcen ptaszcza ani widocznych ugie¢
przewodow miedzy podporami.

Powierzchnie przewoddw i ksztattek powinny by¢ gtadkie, bez wgniecen i uszkodzen powtoki
ochronnej.  Technologiczne ubytki powtoki ochronnej nalezy zabezpieczy¢ Srodkami

antykorozyjnymi.

9.6 Czyszczenie instalacii

Czyszczenie instalacji bedzie zapewnione przez zastosowanie otworow rewizyjnych w
przewodach wg PN-EN 12097:2006.

Minimalne wymiary otworéw rewizyjnych w | Min wymiary otworéw rewizyjnych w przewodach
przewodach o przekroju kotowych 0 przekroju prostokatnym

Srednica  przewodu | Min wymiar otworu | Srednica przewodu | Min wymiar otworu
[mm] rewizyjnego AXB [mm] | [mm] rewizyjnego AxB [mm]
080 180x80 Do 200 300x100

100 180x80 200-500 400x200

125 180x80 Powyzej 500 500x400

5



160 200x100 Wejscie do przewodu 600x500
200 200x100

250 200x100
315 200x100
500 300x200
630 400x300

Wejscie do przewodu | 600x500
Miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢ zamontowane wiecej niz dwa kolana lub tuki o

kacie wiekszym niz 45°, a w przewodach poziomych odlegto$¢ miedzy otworami rewizyjnymi nie
powinna by¢ wigksza niz 10 m. Podczas montazu kanatéw powietrznych nalezy zwraca¢ uwage,

aby nie zabrudzity sie ich wewnetrzne $cianki.

9.7 Nawiewniki, wywiewniki

Zaprojektowano nawiewniki i wywiewniki sufitowe oraz Scienne. Kazdy wywiewnik i nawiewnik

zaprojektowano z mozliwoscig regulacji wydajnosci powietrza.

9.8 Ochrona termiczna kanatéw

Kanaty zaizolowa¢ termicznie i paroszczelnie matami samoprzylepnymi ze spienionego
kauczuku syntetycznego na folii aluminiowej lub wetng mineralng w folii aluminiowe;.

9.9 Wytyczne wykonania i odbioru wentylacji mechanicznej

- przejscia przewodow przez przegrody nalezy wykonywa¢ w otworach, ktoérych wymiary sg ok 30 mm
wieksze od wymiarow zewnetrznych przewodow z izolacjg. W przypadku, gdy rzedne gory kanatow
wentylacyjnych okazg sie by¢ nizej lub wyzej wzgledem zatozen projektowych nalezy postepowac
zgodnie z zasadg - kanaty prowadzi¢ moZliwie najblizej stropu pomieszczen stosujac ewentualnie
dodatkowe miejscowe obnizenia.

Przewody na catej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone wetng mineralng.

- izolacje cieplne przewodow powinny mie¢ szczelne potaczenia wzdtuzne i poprzeczne z zachowaniem
odpowiedniej odpornosci na przenikanie wilgoci

- podpory i podwieszenia powinny by¢ odporne na korozje oraz by¢ wykonane jako elastyczne z
zastosowaniem wibroizolatorow.

- nalezy zapewni¢ dostep do otwordw rewizyjnych,

- zamocowanie filtrdw powinno by¢ trwate i szczelne oraz odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1886

- wkiady filtracyjne oraz nawiewniki i wywiewniki nalezy montowac po zakoriczeniu prac budowlanych lub
zabezpieczy( je przed zabrudzeniem

- nawiewniki oraz wywiewniki montowa¢ w sposéb umozliwiajacy konserwacje, obstuge oraz wymiane
bez naruszenia elementéw przegrody

- czerpnie i wyrzutnie powinny by¢ zamontowane w sposéb zapewniajacy wodoszczelnos¢ przejécia

przez dach oraz Sciany.



7.0

Uwaga koncowa

- Podtgczenia wszystkich zaprojektowanych urzadzen dokona¢ zgodnie z DTR-kami, zataczonymi
przy ich zakupie.

- Instalacje powinny by¢ uziemione.

- Przed zamdwieniem wybranych materiatéw i urzadzern Wykonawca zobowigzany jest zgtosic¢ dla
Projektanta jakie wyroby zostang wbudowane w celu kontroli ich parametréw technicznych.
Projektant wydaje pisemng akceptacje potwierdzajacg mozliwo$¢ uzycia wybranego asortymentu
do wbudowania. Wbudowanie materiatdw i urzadzen bez powyzszej akceptacji skutkuje
przejeciem petnej odpowiedzialnosci za instalacje przez Wykonawce robét.

- Przed przystgpieniem do prac nalezy zapozna¢ sie ze wszystkimi instalacjami w garazu.
Podczas montazu nalezy bra¢ pod uwage mozliwos¢ realizacji innych instalacji, bez
konieczno$ci demontazu juz wykonanych na biezaco wielobranzowo koordynujac postep prac.

- Wykonawca jest zobowigzany aby wszystkie produkty stuzace ochronie ppoz, dla ktérych
wymagany jest certyfikat CNBOP zgodnie z ustawg o ochronie ppoz, posiadaty aktualny
certyfikat na dzier zakupu produktu przez wykonawce.
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