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BUDYNEK G - STAIJNIANR 3
ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

ZESTAWIENIE STOLARKI i SLUSARKI OKIENNEJ

TYP

SCHEMAT

WYMIARY

PARTER

RAZEM

MATERIAL

LOKALIZACJA

UWAGI

UWAGA:

o1 02
275 120
85 85
6 8
6 8
stalowe stalowe
stajnia stajnia

okno systemowe uchylne,

szkto bezpieczene,
Umax=0,9 (W/(m?*K), RAL
7024 7024

szkto bezpieczene,

1. Przed zamowieniem stolarki / $lusarki okiennej wymiary sprawdzi¢ w naturze.

2. Okucia ze stali nierdzewne;j.

3. Nawiewniki okienne wg projektu branzy sanitarnej (transfer powietrza).
4. Rozwigzania projektowe nalezy zweryfikowa¢ z wybranym dostawcg systemu.
5. Wszystkie powierzchnie stalowe ocynkowne, malowane (lakierowane) proszkowo.

okno systemowe uchylne,

Umax=0,9 (W/(m**K), RAL

03

120

85

stalowe

stajnia

okno systemowe
rozwierno-uchylne, szkto
bezpieczene, Umax=0,9
(W/(m>K), RAL 7024

ZESTAWIENIE STOLARKI i SLUSARKI DRZWIOWEJ

TYP D1 D2
SCHEMAT 5 N
S 90 90
H 220 220
WYMIARY
So 105 102
Ho 228 226
L P L P
PARTER 0 2 0 1
RAZEM 2 1
MATERIAL stalowe drewniane
OSCIEZNICA blokowa obejmujgca
zewnetrzne pom. Zzewnetrzne
LOKALIZACJA sanitarno-socjalne pom. socjalne
na parterze
drzwi systemowe,
UWAGI samozamykacz ukryty, drzwi systemowe,

Umax=1,3 (W/(m*K),
kolor RAL 7024,

kolor RAL 7024

UWAGA:

©CONO G AWNS

. Przed zamdéwieniem stolarki / $lusarki drzwiowej wymiary sprawdzi¢ w naturze.

. Grubo$¢ skrzydta drzwi po otwarciu nie moze pomniejsza¢ wymiaru szerokoéci $wiatla przejscia.
. Okucia ze stali nierdzewne;j.

. Zawiasy systemowe regulowane 3D, jezeli w zestawieniu nie wskazano innaczej.

Zamki systemowe z wktadka patentowa, jezeli w zestawnie nie wskazano innacze;j.

. Klamki systemowe U-ksztattne na szyldzie podtuznym, jezeli w zestawieniu nie wskazno innacze;j.

Otwory nawiewne w drzwiach wg projektu branzy sanitarnej (transfer powietrza).

. Samozamykacz montowaé¢ od wewnatrz pomieszczenia.
. W przypadku drzwi dwuskrzydtowych kierunek otwierania dotyczy wigkszego skrzydta.

10. Przy drzwiach wyposazonych w samozamykacz odbojnik $cienny.
11. Wszystkie powierzchnie stalowe ocynkowne, malowane (lakierowane) proszkowo.
12. Rozwigzania projektowe nalezy zweryfikowa¢ z wybranym dostawca systemu.

D3 B1
3 3 AL 3
' !
90 255
220 260
102 275
226 270
L P L P
1 0 0 2
1 2
stalowe stalowe
blokowa profilowane
" zewnetrzne,
zewnelrzne stajenne

Brama systemowa wielkogabarytowa.
Kolor RAL 7024. Umax=1,3 (W/(m?*K),
Skrzydta profilowane stalowe izolowane,
wyktadane na $ciane. Zawiasy
fozyskowane z regulacjg. Urzadzenia do
blokowania bram w pozycji otwartej,
rodzaj blokady nalezy uzgodnic na
roboczo z Uzytkownikiem i Inwestorem.

drzwi systemowe,
kolor RAL 7024

B2

T

255

220

275

230

stalowe

profilowane

zewnetrzne,
stajenne

Brama systemowa wielkogabarytowa.
Kolor RAL 7024. Umax=1,3 (W/(m?*K),
Skrzydta profilowane stalowe izolowane,
wyktadane na $ciane. Zawiasy
tozyskowane z regulacja. Urzadzenia do
blokowania bram w pozycji otwartej,
rodzaj blokady nalezy uzgodni¢ na
roboczo z Uzytkownikiem i Inwestorem.

UWAGI:

1. WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKU NALE 2Y PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT | ZAMOWIENIEM KA ZDORAZOWO
SPRAWDZIC NA MIEJSCU BUDOWY | W RAZIE ROZBIE ZNOSCI LUB ZMIAN WYNIKAJ ACYCH Z WYMOGOW TECHNOLOGII DOSTAWCY
SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM

2. ROZPATRYWAC LACZNIE Z CZESCIA OPISOWA | PROJEKTAMI BRANZOWYMI | W RAZIE STWIERDZENIA ROZBIE ZNOSCI
SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM

3. KOLORYSTYKE, FAKTURE | FORME WIDOCZNYCH MATERIALOW BUDOWLANYCH ZASTOSOWANYCH W BUDYNKU NALE ZY
KAZDORAZOWO UZGODNIC Z PROJEKTANTEM

4. WSZYSTKIE UZYTE MATERIALY ELEWACYJNE, WYKO NCZENIOWE, OSPRZET OSWIETLENIOWY, ARMATURA SANITARNA WINNY
BYC WYSOKIEJ JAKOSCI | TRWALOSCI. MATERIALY WEWNE TRZNE POWINNY POSIADA ¢ STOSOWANE ATESTY, A EKSPLOTACJA
OBIEKTU NIE POWINNA WP LYWAC NA ZMIANE PARAMETROW POSZCZEGOLNYCH ROZWI AZAN SYSTEMOWYCH

5. ROZWIAZANIA MAETRIALOWE | TECHNOLOGICZNE PRZYTOCZONYCH FIRM PODANO JAKO PRZYK LADOWE | MOGA BYC
ZASTAPIONE MATERIA LAMI | TECHNOLOGIAMI O ANALOGICZNYCH LUB WY ZSZYCH PARAMETRACH TECHNICZNYCH |
UZYTKOWYCH. W PRZYPADKU MATERIA LOW WYKONCZENIOWYCH- ROWNIE Z ANALOGICZNYCH WALORACH ESTETYCZNYCH

6. WSZYSTKIE PRZEJ SCIA PRZEZ STREFY PO ZAROWE ZABEZPIECZY € DO KLASY REI120 | WYKONA C Z MATERIALOW NIEPALNYCH

Nazwa i adres inwestycji

Remont budynkdw inwentarskich w ramach adaptacji Osrodka
Jezdzieckiego Uniwersytetu Warminsko-Mazurskiego w Olsztynie,
zlokalizowanego przy ul. Stoneczna 51a w Olsztynie,
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