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Remont budynkéw inwentarskich w ramach adaptacji OSrodka
Jezdzieckiego Uniwersytetu Warminsko-Mazurskiego w Olsztynie,

1. BUDYNEK ISTNIEJACY — WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE. ZE WZGLEDU NA CHARAKTER ISTNIEJACEGO
OBIEKTU, NIE WYKLUCZA SIE ISTNIENIA LOKALNIE, INNYCH NIZ OPISANO, ROZWIAZAN MATERIALOWO—KONSTRUKCYJNYCH

PRZED ZAMOWIENIEM MATERIALOWYM KAZDORAZOWO WYKONAC DOMIAR ELEMENTU NA BUDOWIE Zlokalizowanego przy ul. Stoneczna 51a w Olsztynie,
2. Rozpoczecie prac remontowych istniejgcego budynku nalezy wykonaé max. w przeciqgqu dz. nr ewid. 31/9 obr. 152

5 lat od wykonania projektu. Uwzgledniajoc wiek budynku, duzy stopien korozyjnosci Investor
srodowiska wewngtrz obiektu, brak powfok antykorozyjnych elementow stalowych
projektant konstrukcji nie bierze odpowiedzialnosci za roboty remontowe wykonane

Uniwersytet Warminsko-Mazurski w Olsztynie
ul.Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn

po wyznaczonym terminie jok wyze] Wykorzystanie dokumentacji projektowej po okresie Biuroprojekiw
S lat od wydania projektu powinno byc poprzedzone ekspertyzg techniczng stanu istniejgce] ISMA
konstrukeji budynku. Maciejewski Andrzej

5. Na czas prowadzenia robdt wykonac zabezpieczenie lub czasowy demontaz, tymczasowych obiektow 10-343 Olsztyn, ul. Limanowskiego 24110
wiat stalowych sgsiadujgcych bezposrednio z stajnia nrd. Email: biuro@isma.net.pl

4./ podfoza gruntowego nalezy usung¢ wszystkie napotkane grunty nasypowe,

organiczne i zastgpic je pospotkg zageszczong do 1s=0,98. ijm:tsp?qaa?d;mrwn; iok Upm"iemaPOM/0101/PWOK/10PMNS (}'@/
5. Pod wszystkimi fundamentami wykona¢ podkfad z chudego betonu C8/10 gr. 10 cm. ;:i:;;:wlf:k:n:m;:mmca fr upr. s
6. Po wykonaniu wykopu wezwa¢ geologa w celu dokonania odbioru gruntu w wykopie. o
7.W migjscech ozmyacgomych na rguc‘\egwypuédé kotwy do rdzeni Ze\gbetowych. e mgrinZ Piotr Tomera nr upr. WAM/0002/PWOKT12 W
8. Pod scianami dziafowymi wykonac¢ fundament — podwaling betonowg o wymiarach 25x20 cm. Faza Projety Datn Siaa

—spod podwaliny 65cm ponizej poziomu gory posadzki wykonczone]. Projekt wykonawczy 10.2020 1:100
9. /brojenie podfuzne projektowanych podwalin PO/Z.8.1_P0/.8.2 kotwi¢ na zywice epoksydowg w istniejgcych Tl sk

stopach fundamentowych POZ.8.5 na gf. 25cm, po zwigzaniu betonu tj.28dni dokonac podkopania

istn. fundamentéw P0OZ.8.3 celem podbicia przy uzyciu betonu ekspansywnego C30/37, W6 do gfebokosci —110cm.

10. Nie dopuszcza sie do naruszenia struktury gruntu w obrebie istniejgcych fundamentow
stopowych.
11. Istniejgce podwaliny 24x/0cm do wyburzenia i utylizacji.

Budynek G - Stajnia nr 3 - Rzut montazowy fundamentow
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