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l. OPIS OGOLNY

1 TEMAT

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy remontu stajni nr 3 (budynek G) w
ramach zadania pn ,Remont budynkéw inwentarskich w ramach adaptacji Osrodka Jez-
dzieckiego Uniwersytetu Warminsko-Mazurskiego w Olsztynie, zlokalizowanego przy ul. Sto-
neczna 51a w Olsztynie, dz. nr ewid. 31/9 obr. 152”.

2 ADRES INWESTYCJI

ul. Stoneczna 51a, 10-719 Olsztyn
dz. nr ewid. 31/9 obr.152

3 INWESTOR

Uniwersytet Warminsko-mazurski w Olsztynie
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn

4 PODSTAWA OPRACOWANIA

[1] Umowa z Zamawiajgcym.

[2] Konsultacje i uzgodnienia z Zamawiajgcym i Uzytkownikiem.

[3] Wizja lokalna.

[4] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2018.1202 j.t. wraz z p6zn.zm.)
[5] Mapa do celéw projektowych — Skala 1:500

[6] Uchwata nr XX/281/03 Rady Miasta Olsztyn z dnia 17 grudnia 2003r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenow Uniwersytetu
Warminsko — Mazurskiego w Kortowie - miasto Olsztyn.

[7] Wielobranzowa dokumentacja koncepcyjna dla Osrodka Jezdzieckiego Uniwersytetu
Warminsko — Mazurskiego w Olsztynie autorstwa Instytut OZE Sp. z 0.0. ze stycznia 2020 r.
[8] Opinia geotechniczna odnosnie okreslenia warunkéw gruntowo-wodnych dla potrzeb
projektowanej inwestycji pn. ,Wykonanie wielobranzowej koncepcji wraz z analizg kosztowg
dla Osrodka Jezdzieckiego Uniwersytetu Warminsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul.
Stoneczna 51a, 10-719 Olsztyn autorstwa Zaktad Geologiczny ,GEOL” mgr Stanistaw Guz
ze stycznia 2020 r.

[9] Dokumentacja archiwalna.
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Il. CzeSC OPISOWA DO PROJEKTU REMONTU

1 DANE OGOLNE BUDYNKU | ZAKRES PROJEKTOWANEGO REMONTU

1.1 PRZEZNACZENIE BUDYNKU

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy remontu stajni nr 3 (budynek G)
w ramach zadania pn ,Remont budynkéw inwentarskich w ramach adaptacji Osrodka
Jezdzieckiego Uniwersytetu Warminsko-Mazurskiego w Olsztynie, zlokalizowanego przy
ul. Stoneczna 51a w Olsztynie, dz. nr ewid. 31/9 obr. 152”.

Projektowane roboty budowlane nie powoduja:
e zmiany sposobu uzytkowania budynku,
e zmiany ksztattu budynku jak i jego parametréw technicznych,

e zmiany formy architektonicznej, sposobu jego dostosowania do krajobrazu
i otaczajacej zabudowy,

e zmiany kategorii zagrozenia pozarowego,
e zwiekszenia zapotrzebowania w media,

e zmiany zagospodarowania dziafki.

1.2 STAN ISTNIEJACY

Budynek o jednej kondygnacji niepodpiwniczony. Pawilon gospodarski
z wydzielonymi 7 boksami dla koni i pomieszczeniami magazynowo-socjalnymi. Ten
zespot boksdw stanowi stajnie nr 3 (stajnia sportowa).

1.3 ZAKRES PROJEKTOWANEGO REMONTU

Prace przewidziane w ramach remontu:
e wykonanie nowej posadzki na gruncie — w tym skucie posadzek do projektowanej
rzednej i ujednolicenie rzednej wykonczeniowej w podniesionych pomieszczeniach,
wykonanie scian murowanych,
wykonanie izolacji przeciwwilgociowych fundamentow,
wymiana konstrukcji stalowej dachu wg branzy konstrukcyjnej,
wymiana poszycia dachowego w tym obrébek blacharskich i odwodnienia dachu,
wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
demontaz, konserwacja i ponowny montaz bokséw, ztobdéw, poidet i elementow
wigzowych,
instalacja o$wietleniowa wg branzy elektrycznej,
instalacja gniazd wtykowych wg branzy elektrycznej,
instalacja CCTV wg branzy elektrycznej,
instalacja wentylacji wg branzy sanitarnej,
instalacja wodociggowa (wraz z instalacjg doprowadzajacg wode do poidet) z wg
branzy sanitarne;.

2 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

DANE LICZBOWE KUBATURA BRUTTO 1095,00 | m?
POWIERZCHNIA ZABUDOWY 258,84 | m?
POWIERZCHNIA CALKOWITA 258,84 | m?
POWIERZCHNIA UZYTKOWA 188,41 | m?
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SZEROKOSC BUDYNKU 6,62 | m
DtUGOSC BUDYNKU 39,10 | m
WYSOKOSC BUDYNKU 5,01 | m
ILOSC KONDYGNACJI 10 [
WYSOKOSC KONDYGNACJI PARTERU 5,01 | m

5 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

5.1 PARTER

NR |[NAZWA POMIESZCZENIA POW.
0.1 Pom. magazynowe 12,90 | m?
0.2 Boks konski 11,68| m?
0.3 Boks konski 11,26 | m?
0.4 Boks konski 11,26 | m?
0.5 Boks konski 11,26 | m?
0.6 Boks konski 11,26 | m?
0.7 Boks konski 11,26 | m?
0.8 Boks konski 1229 | m?
0.9 Korytarz 54,42 | m?
0.10 Pom. magazynowe 15,62 | m?
0.11 |Pom. socjalne 13,82 | m?
0.11a |Przedsionek 1,75| m?
0.12 [Pom. konserwatora 33,18 | m?
Razem: 188,41 m?

6 ROzZWIAZANIA TECHNICZNO-MATERIALOWE

6.1 ELEMENTY KONSTRUKCYJNE
Wg branzy konstrukcyjne;j.

6.2 SCIANY ZEWNETRZNE

Sciany zewnetrzne czeéciowo z gazobetonu, czesciowo z piyt warstwowych. Sciany
do demontazu. Projektowane sciany z bloczka betonowego.

Projektowane sciany:

SZ1. SCIANA FUNDAMENTOWA do rzednej +0,30
e cokoét z ptytek klinkierowych od poziomu terenu do rzednej +0,30 gr.1cm
o folia drenazowa z widkning filtrujgcg do poziomu terenu zakonczone systemowg

listwg cokotowg - gr.0.9cm

izolacja przeciwwodna

izolacja termiczna XPS gr.10cm

izolacja przeciwwodna

srodek gruntujgcy

bloczek betonowy/$ciana zelbetowa wg br konstrukcyjnej

Srodek gruntujgcy

izolacja przeciwwodna

folia drenazowa z witdkning filtrujgcg gr.0.9cm

SZ2. SCIANA ZEWNETRZNA
e tynkgr.1cm
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e izolacja termiczna gr. 18 cm
e $ciana z bloczka betonowego / zelbet gr. 24 cm
e tynkgr.1cm

Wykonczenie scian wg punktow Elewacja oraz Oktadziny wewnetrzne i wykonczenie
$cian wewnetrznych i sufitow.

6.3 SCIANY WEWNETRZNE

. Nowoprojektowane warstwy Scian:
S1. SCIANA WEWNETRZNA
o tynkgr.1cm
e bloczek betonowy wg branzy konstrukcyjnej gr. 24 cm
e tynkgr.1cm

[ )
S2. SCIANA WEWNETRZNA
e tynkgr.1cm
e bloczek betonowy gr. 12 cm
e tynkgr.1cm

6.4 POSADZzKI
Nowoprojektowane warstwy posadzek:

P1. POSADZKA NA GRUNCIE - CZESC STAJENNA

e posadzka betonowa (spadki do odtworzenia) gr.8cm

¢ hydrofobizacja, impregnacja betonu np. hydrostop lub réwnowazny

o plyta zelbetowa (siatka zbrojeniowg goéra i dotem #10 co 20cm stal AllIN, otulina
dotem 5cm géra 3cm, beton C30/37, W6) wg br konstrukcyjnej gr. 12cm
hydroizolacja
chudy beton gr. 10cm
piasek zageszczony I1s=0,97 gr. 20 cm

P2. POSADZKA NA GRUCIE - CZESC SOCJALNA
wykonczenie gres / wykfadzina PCV gr. 2cm
wylewka gr. 6cm

folia PE uktadana na zakfad - szczelna

izolacja termiczna styropian EPS100/200 gr. 20cm
hydroizolacja

chudy beton ¢8/10 gr. 10cm

piasek zageszczony Is=0,97 gr. 20cm

6.5 STROPODACH

Istniejgca konstrukcja dachu wymieniana na nowg wg branzy konstrukcyjnej. Nowa
konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie.

D1. STROPODACH

e plyta warstwowa systemowa (blachal/izolacja termiczna/blacha)
konstrukcja dachu: kratownica stalowa wg branzy konstrukcyjnej
przestrzen wentylowana
wetna mineralna gr. 27 cm
zabudowa sufitowa.
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D2. PODSUFITKA - NAWIS
o konstrukcja dachu: kratownica stalowa wg branzy konstrukcyjnej
¢ plyta warstwowa systemowa (blacha/izolacja termiczna/blacha)

Ptyta dachowa np. Kingspan KS1000 RW lub réwnowazne, rdzen izolacyjny z pianki
IPN o grubosci 100 mm, kolor zewnetrzny R7016, powtoka zewnetrzna PES, profilacja
zewnetrzna T (trapez), kolor wewnetrzny R9010, powloka wewnetrzna PES, profilacja
wewnetrzna | (minibox), wspétczynnik przenikania ciepta U=0,21 W/m2K, wspodtczynnik
przewodnosci cieplnej AD=0,022 W/m-K - (AD — warto$¢ deklarowana, wyznaczona w temp.
+100C zgodnie z normg PN-EN 13165+A1:2015-03), izolacyjnos¢ akustyczna Rw=25 dB,
ciezar 12.03 kg/m2.

Ptyta scienna np. Kingspan z mocowaniem widocznym KS1150 TF lub rownowazne,
rdzen izolacyjny z pianki IPN o grubosci 80 mm, kolor zewnetrzny R7016, powtoka
zewnetrzna PES, profilacja zewnetrzna | (minibox), kolor wewnetrzny R9010, powioka
wewnetrzna PES, profilacja wewnetrzna | (minibox), wspotczynnik przenikania ciepta U=0,27
W/m2K, wspotczynnik przewodnosci cieplnej AD=0,022 W/m-K - (AD — wartos¢ deklarowana,
wyznaczona w temp. +100C zgodnie z normg PN-EN 13165+A1:2015-03), izolacyjnos¢
akustyczna Rw=25 dB, ciezar 11.69 kg/m2. Montaz w uktadzie pionowym do konstrukciji
za pomoca fgcznikow.

Niezbedne akcesoria powinny pochodzi¢ od jednego producenta i by¢ kompatybilne
pod wzgledem koloru i odcienia na catym budynku: rynna zewnetrzna, obrébka kalenicowa
wewnetrzna, obrobka kalenicowa zewnetrzna, obrébka kalenicowa grzebieniowa, wypetniacz
profilowany, wkrety i kalotki. Akcesoria muszg spetniaé wszystkie wymagania okreslone
w dokumentacji technicznej i by¢ w petni zgodne z przepisami krajowymi.

Odprowadzenie woéd opadowych z dachu za pomocg rynien oraz rur spustowych.
Rynny zewnetrzne produkowane z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej o grubosci
0,6 mm z powtokg PES 25 uym . Akcesoria (wsporniki, tgczniki, elementy czotowe, narozne,
rury spustowe itd.) systemowe.

Dach wykona¢ zgodnie z wytycznymi DAFA.

6.6 ELEWACJA
Docieplenie w systemie ETICS.

Weltna mineralna gr. 18 cm, mocowana do odpowiednio przygotowanego podtoza.

Zastosowany tynk powinien charakteryzowaé sie wysokg odpornoscig na uderzenia,
wysokg elastycznoscig i odpornosciag na mrédz, alkalia i spaliny. Wtopi¢ siatke zbrojgca
impregnowang dyspersjg zywicy butadienowo-styrenowej, alkalioodporng o gramaturze
150+- g/m2. Min. otulina siatki 1 mm. Zamontowa¢ listwy naroznikowe, profile dylatacyjne
oraz siatki wzmacniajgch w narozach otwordow. Z uwagi na tatwiejsze utrzymanie czystosci
proponuije sie tynk o fakturze baranka gtadka struktura o granulacji 1,5-2 mm.

Tynk pomalowa¢ silikatowg farbg fasadowg kompatybilng z tynkiem o podwyzszone;j
odpornosci na porastanie alg i grzybow, bardzo dobrym kryciu, o wysokiej odpornosci
na uszkodzenia mechaniczne, paroprzepuszczalna, duzej odpornosci na osiadanie brudu,
odpornej na warunki atmosferycznej, fatwej w pielegnac;ji.

Podczas tynkowania i malowania nalezy przestrzega¢ przerw technologicznych.

Docieplenie wykona¢ w systemie ETICS, zgodnie z zaleceniami i wytycznymi
Stowarzyszenia na Rzecz Systemoéw Docieplen.



ADAPTACJA OSRODKA JEZDZIECKIEGO UNIWERSYTETU WARMINSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE,
UL. SLONECZNA 51A, 10-719 OLSZTYN

6.7 SLUSARKA OKIENNA
Slusarka okienna do demontazu.

Projektowane okna systemowe wg Zestawienia stolarki i Slusarki okiennej.

Parapety zintegrowane z oknem.

6.8 SLUSARKA DRZWIOWA ZEWNETRZNA
Slusarka drzwiowa zewnetrzna do demontazu.

Projektowane drzwi i bramy systemowe wg Zestawienia stolarki i slusarki drzwiowej.

6.9 DRzwiI WEWNETRZNE
Drzwi i o$cieznice do demontazu.

Projektowane drzwi wg Zestawienia stolarki i $lusarki drzwiowej.
6.10 HYDROIZOLACJA

6.10.1 FUNDAMENTY | SCIANY FUNDAMENTOWE

Technologie dostosowac¢ do stanu zastatego. Podtoze przygotowa¢ wg wytycznych
wybranego systemu izolacji. W przypadku istniejgcej izolacji na istniejgcych fundamentach
usung¢ jg. Podloze oczyscié, usung¢ luzne elementy, celem zapewnienia dobrej
przyczepnosci. W przypadku powierzchni o nieregularnych ksztattach, licznych ubytkach lub
wypuktosciach wyréwna¢ systemowg zaprawg cementowg. Zaréwno w przypadku
istniejgcych jak i nowoprojektowanych fundamentéw podfoze zagruntowac¢ np. za pomoca
IZOHAN WL lub réwnowazne i uzy¢ masy bitumicznej np. IZOHAN WM 2K lub réwnowazne
wg wytycznych systemu. W przypadku zewnetrznej powierzchni $ciany zewnetrznej izolacje
wykonac na petnej wysokosci sciany fundamentowej i min. 30 cm powyzej poziomu gruntu.

Sciany fundamentowe ocieplone XPS, pityty EPS/XPS przyklejane systemowo
za pomocg np. IZOHAN WM 2K lub réwnowazne.

6.10.2 POSADZKA

Izolacje poziomg na betonie podktadowym wykonaé za pomocg papy zgrzewalnej np.
Nexler PJ G40 Medium lub rownowazne po zagruntowaniu podioza za pomocg gruntu np.
IZOHAN WL lub rownowazne.

Poszczegdlne izolacje nalezy potgczy¢ ze soba.

6.70.3 POMIESZCZENIA MOKRE

W pomieszczeniach mokrych wykonaé hydroizolacje posadzek i scian w przestrzeni
pod ptytkami. Hydroizolacja kompatybilna z klejem do klejenia ptytek i silikonem.

6.11 WYKONCZENIE POSADZEK

Posadzki w korytarzu oraz boksach betonowe. Posadzki w pom. socjalnym
wykonczona gresem.

Ptytki ceramiczne — gres
e Plytki nieszkliwione, o powierzchni naturalnej (niepolerowanej), o wymiarach
np.60x60cm; nasigkliwos¢ < 0,5%; wytrzymatos¢ na zginanie > 35N/mm2; odpornos¢
na Scieranie wgtebne max. 175 mm3; fuga o szeroko$¢ 2mm; wodoodporna; odporna
na zabrudzenia, plesn i grzyby; antyposlizgowy - klasa R10, kolorystyka — zgodnie
Z projektem wnetrz.
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e Cokot 10 cm.

e Produkt certyfikowany i atestowany.

e Szczegolowe dane techniczne dot. wykonania — zgodnie z wytycznymi wybranego
producenta.

6.12 SUFITY

Zabudowa sufitowa:
¢ nad czescig stajenng deski C24 gr.2,2cm
e nad czescig socjano-magazynowg sufit podwieszany 2xgk gr.2x1,25cm na ruszcie
aluminiowym.

6.13 OKLADZINY WEWNETRZNE | WYKONCZENIE SCIAN WEWNETRZNYCH

Wykona¢ tynk cementowy na odpowiednio przygotowanym podfozu, wolnym
od zanieczyszczen mogacych ostabi¢ przyczepnosé zaprawy. Przed tynkowaniem wszelkie
wieksze ubytki, fugi, szczeliny instalacyjne itp. wypetni¢ zaprawg. zastosowac¢ obrzutke.
Przed tynkowaniem zastosowac obrzutke cementowg. W miejscach zmian materiatu podtoza
(np. beton - cegta) i na podtozach niestabilnych konieczne jest stosowanie siatki stalowej
ocynkowanej, spawanej punktowo (oczko 20 x 20 mm, &1 mm). Siatka powinna zachodzi¢
ok. 20 cm na kazdg ze stron. Na naroznikach wypuktych $cian oraz w otworach okiennych i
drzwiowych zaleca sie stosowac profilowane narozniki metalowe oraz siatke zbrojaca.

Farba w pomieszczeniach inwentarskich na bazie naturalnego spoiwa, dobrze kryjaca,
powtoka odporna na tarcie na sucho zgodnie z PN-C-81914:2002, farba oddychajaca,
o niskiej emisji zapachowej, farba z ochrong mikrobiologiczng przed rozwojem bakterii
i grzybow, w skfadzie repelent oraz heliofor aby powiloka odstraszata owady, kolor biaty
matowy. Przygotowanie podtoza i sposéb uzytkowania wg wytycznych producenta.

Sufity i $ciany pozostatych pomieszczen pomalowaé farbg przeznaczong
do malowania $cian i sufitdw wewnatrz pomieszczen, dobrze kryjgca, odporng na zmywanie,
kolor biaty matowy.

6.14 ROLETY

Rolety projektuje sie w oknach pomieszczenia socjalnego. Roleta z prowadnicami
w kasecie aluminiowej w kolorze ram okiennych.

6.15 SYSTEM INFORMACJI WIZUALNEJ
Przewidziano oznakowanie wizualne w budynku w postaci tabliczek systemowych

montowane na drzwiach i/ lub $cianach. Tres¢ w druku zwyklym i w alfabecie brajla wg
wytycznych Uzytkownika.

Tabliczki kompatybilne z elementami systemu informacji wizualnej zastosowanej na
terenie Osrodka Jezdzieckiego w postaci: tablic informacyjnych, piktograméw, planéw
tyflograficznych, nakfadek na porecze, strzatek kierunkowych, drogowskazow, $ciezek
prowadzgcych.

Tabliczki montowa¢ wg wytycznych systemu i wytycznych producenta przy uzyciu
kompletu akcesoréw do montazu np. wkrety, dyble, pianka dwustronnie klejaca.

6.16 INSTALACJE WEWNETRZNE
Wg opracowan branzowych.
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6.17 MALOWANIE ELEMENTOW STALOWYCH

Wszystkie elementy stalowe przewidziane w projekcie (czerpnie, wyrzutnie, balustrady,
konstrukcje stalowe itd.) nalezy malowaé¢ z wykorzystaniem petnego systemu malarskiego
przeznaczonego do miejsca stosowania z uwzglednieniem nastepujgcych czynnikéw:
srodowisko korozyjnosci, okres trwatosci powtoki, wilgotnos¢, temperatura eksploataciji, skoki
temperatur, obecnos¢ promieniowania UV, wystawienie na szkodliwe dziatanie substanc;ji
chemicznych, mozliwos¢ uszkodzen mechanicznych (Scieranie, uderzenia itp.), wymagania
pozarowe. Wszystkie elementy widoczne (niezabudowane) - wykonczenie matowe.

UWAGI KONCOWE:

1.

10.

11.

Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z niniejszg dokumentacjg projektowa,
pod kierownictwem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane.

Bezwzglednie nalezy przestrzegaé przepisow BHP oraz Warunkéw Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét.

Kierownik budowy jest zobowigzany sporzgdzi¢ przed rozpoczeciem budowy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego
oraz warunki prowadzenia robot budowlanych.

Wszystkie wymiary podane na rysunkach nalezy przed rozpoczeciem robdt
i zamoéwieniem materiatdw kazdorazowo sprawdzi¢ na miejscu budowy, a w razie
stwierdzenia rozbiezno$ci lub zmian wynikajgcych z wymogéw technologii dostawcy
skontaktowac sie z projektantem.

Rozpatrywaé tgcznie z czescig rysunkowg i projektami branzowymi, a w razie
stwierdzenia rozbieznosci przed rozpoczeciem robot skontaktowaé  sie
z Projektantem.

Wszystkie zawarte informacje w dokumentacji rozpatrywaé tgcznie, niezaleznie
od zamieszczenia w danej dokumentacji branzowej. W przypadku niejasnosci
lub wystgpienia spornej interpretacji dokumentacji nalezy skontaktowaC sie
Z projektantem.

Wymienione konkretne materialy z podaniem ich nazwy lub nazwy producenta
zostaty dobrane jako przyktadowe i dostosowane do projektu. Nalezy stosowac
materialy wymienione lub réwnowazne zamienniki o parametrach nie gorszych niz
zaproponowane, po uzyskaniu zgody projektanta i Zamawiajgcego.

Wszystkie uzyte materiaty muszg byé dopuszczone do stosowania na terenie RP.

W przypadku jakichkolwiek watpliwosci nalezy postepowaé wg zalecen inspektora
nadzoru inwestorskiego, a w bardziej skomplikowanych sytuacjach zasiegng¢ opinii
autora projektu.

Wszystkie materiaty z rozbiérek i demontazy poddac utylizacji, chyba Zze materiat
opisany jako do ponownego wbudowania lub Uzytkownik/Inwestor wskaze inaczej.

Rozpoczecie prac remontowych budynku nalezy wykonaé max. w przeciggu 3 lat od
wykonania projektu. Uwzgledniajgc wiek budynku, duzy stopien korozyjnosci
Srodowiska wewnatrz obiektu, brak powtok antykorozyjnych, izolacyjnych projektant
nie bierze odpowiedzialnosci za roboty remontowe wykonane po wyznaczonym
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terminie jak wyzej. Wykorzystanie dokumentacji projektowej po okresie 3 lat od
wydania projektu powinno by¢ poprzedzone aktualizacjg dokumentacji projektowe;j.

Ochrona ptakow, siedlisk i innych chronionych gatunkéw — prace nalezy prowadzi¢
uwzgledniajgc: ustawe z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U.
z2013r. poz. 627 ze zmianami), rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 7
pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat (Dz. U. z 2014 r. poz.
1348 ze zmianami), art. 1 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE
z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dz. U. WE L20/7 z
dnia 26 stycznia 2010 r.).

op%ycowa’r
Jerzy Maciejewski
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lll. CzESC RYSUNKOWA DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

A-01 — Budynek G — Stajnia nr 3 — rzut parteru, widok dachu, przekrgj

A-02 — Budynek G — Stajnia nr 3 — zestawienie stolarki
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