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BETON C30/37, W6

STAL A-IIIN /B500SP/

STAL A-0 /StOS-b/
OTULINA ZBROJENIA - 3cm

UWAGI:

NADPROZA ZELBETOWE

skala 1:20
NR ) Dlugos¢| llosé A-0 | A-IllIN
[mm] [m] szt. 06 #12
1 #12 1,79 4 7,16
2 #12 1,55 4 6,20
3 $6 0,86 18 15,48
4 #12 3,50 2 7,00
5 #12 3,20 3 9,60
6 $6 0,96 24 23,04
Dlugos¢ [mb] 38,52 | 29,96
Masa 1m [kg] 0,222 0,888
Masa wg ¢ [kq] 8,55 26,60
Masa ogdtem+1,8% na spawy 258,00

Nazwa i adres inwestycji

Remont budynkéw inwentarskich w ramach adaptacji Osrodka
Jezdzieckiego Uniwersytetu Warmirnisko-Mazurskiego w Olsztynie,
zlokalizowanego przy ul. Stoneczna 51a w Olsztynie,

dz. nr ewid. 31/9 obr. 152

1. Oparcie nadprozy po 25cm na kazdej podporze.
2. Pierwsze strzemie w odlegfosci 2cm od podpory.
S. W przypadku bliskiej lokalizacji istniejgcych sfupdw

stalowych z 2xC100 zbrojenie podfuzne nadprozy zakoficzyc

hakiem prostym o dtfugosci 15cm i dospawaé do sfupa.
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Tytut rysunku

Budynek G - Stajnia nr 3 - Nadproza zelbetowe

Nr Projektu Autor Strefa

Poziom Typ Branza Numer

Rewizja

- -PG -

- - K-




