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Wszystkie wskazane w projekcie oznaczenia indywidualizujące opisywane materiały, 

urządzenia, technologie lub rozwiązania techniczne, w szczególności:  

znaki towarowe, patenty, nazwy producentów, oznaczenia modeli produktów lub urządzeń, 

zawarte zarówno w opisach jak i na rysunkach, mają charakter przykładowy. 

W każdym przypadku występowania w tekście projektu lub opisie rysunku takiego 

oznaczenia indywidualizującego przyjąć należy w sposób dorozumiany, 

że występuje ono każdorazowo wraz ze zwrotem „lub równoważny”. 

Rozumieć przez to należy, że dopuszcza się zastosowanie rozwiązań, 

urządzeń lub materiałów równoważnych, 

o nie gorszych niż opisane w projekcie parametrach technicznych, 

spełniających obowiązujące przepisy prawa oraz normy, 

a także atesty i certyfikaty dopuszczające do stosowania na obszarze Unii Europejskiej. 

W przypadku zastosowania rozwiązań, materiałów lub urządzeń równoważnych Wykonawca 

zobowiązany jest wykazać, że proponowane przez niego rozwiązania, materiały lub 

urządzenia równoważne spełniają wskazane wyżej wymagania. 
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I. Część formalna 

1. Zaświadczenia o przynależności do OIIB Projektanta – branża elektryczna 
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2. Zaświadczenie o przynależności do OIIB Sprawdzającego – branża 

elektryczna 
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3. Zaświadczenia o przynależności do OIIB Projektanta – branża 

telekomunikacyjna 
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4. Zaświadczenia o przynależności do OIIB Sprawdzającego – branża 

telekomunikacyjna 
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5. Uprawnienia Budowlane Projektanta – branża elektryczna 
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6. Uprawnienia Budowlane Sprawdzającego – branża elektryczna 
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7. Uprawnienia Budowlane Projektanta – branża telekomunikacyjna 
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8. Uprawnienia Budowlane Sprawdzającego – branża telekomunikacyjna 
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9. Warunki przyłączeniowe 
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II. Część projektowa – opis do projektu wykonawczego 

Budynek G – Stajnia nr 3 – wewnętrzne instalacje elektryczne i teletechniczne 

1. Podstawa opracowania: 

a) Zlecenie Inwestora; 

b) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 

z późniejszymi zmianami); 

c) Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r. Nr 75, poz. 690); 

d) Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2011r. 

nr 94; poz. 551 z późniejszymi zmianami); 

e) Obowiązujące przepisy i normy branżowe.  

2. Zakres opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wewnętrznych instalacji elektrycznych i 

teletechnicznych modernizacji Ośrodka Jeździeckiego UWM: 

a) zasilanie budynku G Ośrodka Jeździeckiego, 

b) rozdzielnica główna budynku, 

c) instalacja oświetlenie podstawowego, 

d) instalacja oświetlenia awaryjnego, 

e) instalacja gniazd wtykowych, 

f) połączenia wyrównawcze, 

g) ochrona odgromowa, 

h) ochrona przeciwprzepięciowa, 

i) ochrona przeciwporażeniowa. 
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III. Budynek G (Stajnia nr 3) 

1. Zasilanie  

Zasilanie budynku G zostanie zrealizowane z projektowanego złącza kablowego ZK-1(4) 

umiejscowionego przy budynku kablem YAKXS 4x25mm2. Kabel na zewnątrz prowadzić w 

rurach osłonowych typu RHDPEk-F 75. Należy wykonać przepust szczelny w fundamencie w 

celu doprowadzenia zasilenia do rozdzielnicy RG-G. 

2. Pomiar energii elektrycznej 

Dla projektowanego budynku G Ośrodka Jeździeckiego projektuje się bezpośredni układ 
pomiaru zlokalizowany w rozdzielnicy głównej. 

3. Rozdzielnica główna RG-G – układ TN-C-S  

Projektuje się rozdzielnice RG-G natynkową IP65 4x24 mod. (570x790x150)mm. Zasilanie 

rozdzielnicy RG-G projektuje się kablem YAKXS 4x25mm2 wyprowadzonym z projektowanego 

złącza kablowego ZK-1(4). Przejście na układ TN-S należy wykonać w rozdzielnicy RG-G. 

Wyposażenie rozdzielnicy stanowią modułowe urządzenia zabezpieczające.  

4. Instalacja oświetlenia podstawowego  

W budynku stajni nr 3 projektuje się oprawy oświetleniowe typu LED. Dobór opraw dla 

poszczególnych pomieszczeń został dokonany zgodnie z wymaganiami dotyczącymi natężenia 

oświetlenia Em zgodnie z normą PN-EN 12464- 1:2012. Należy zachować minimalny 

współczynnik oddawania barw Ra oraz równomierność natężenia oświetlenia Uo. Oświetlenie  

załączane  będzie  za  pomocą  łączników  oświetleniowych. Łączniki należy instalować n/t na 

wysokości 1,4m od poziomu posadzki. Instalację oświetlenia wykonać przewodami YDY 

3x1,5mm2. Przewody prowadzić w rurkach instalacyjnych i korytkach kablowych lub 

bezpośrednio pod tynkiem (instalacja musi być przykryta minimum 5 mm warstwą tynku). W 

pomieszczeniach wilgotnych zastosować oprawy i osprzęt bryzgoszczelne o stopniu ochrony 

min. IP44. Oprawy oświetleniowe przyjęto jednego z wiodących producentów branży 

oświetleniowej. Obliczenia doboru oraz dokładny typ opraw w archiwum projektanta.  

Szczegóły związane z wykonaniem instalacji elektrycznych tj. usytuowaniem osprzętu, 

lokalizacją opraw oświetleniowych przedstawiono na rysunkach rzutów poszczególnych 

pomieszczeń. Wszystkie przewody kabelkowe YDY powinny posiadać izolację 600/1000 V i 

barwy żył zgodne z wymaganiami normy. 

5. Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne  

Zaprojektowano oświetlenie awaryjne spełniające wymagania Polskiej Normy PN-EN 

1838:2013 „Zastosowania oświetlenia -- Oświetlenie awaryjne”. Oświetlenie na drogach 

ewakuacyjnych oświetlonych światłem sztucznym. Oświetlenie powinno uruchamiać się 

automatycznie nie później niż po 2 sek. w przypadku zaniku napięcia podstawowego i działać 

przez co najmniej 1 godzinę. Średnie natężenie dróg ewakuacyjnych na podłodze wzdłuż 

środkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno być nie mniejsze niż 1 lx, a na centralnym pasie 

drogi, obejmującym nie mniej niż połowę szerokości drogi nie mniej niż 0,5 lx. Awaryjne 
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oświetlenie ewakuacyjne będzie osiągało 50 % wymaganego natężenia oświetlenia w ciągu 5 

s, a natomiast pełny poziom natężenia oświetlenia osiągnięty będzie w czasie nie dłuższym niż 

60 s. Wszystkie oprawy awaryjne powinny spełniać wymagania normy PN-EN  

60598-2-22:2004 Oprawy oświetleniowe -- Część 2-22: Wymagania szczegółowe -- Oprawy 

oświetleniowe do oświetlenia awaryjnego. Oświetlenie dróg ewakuacyjnych zapewniają:  

a) typowe oprawy kierunkowe, pracujące w trybie awaryjnym (praca na ciemno). Oprawy 

zlokalizowane przy drzwiach ewakuacyjnych oraz na załamaniach dróg ewakuacyjnych i służą 

do wskazania najkrótszej drogi wyjścia z pomieszczeń;  

b) indywidualne oprawy LED wyposażone w moduły awaryjne, zapewniające dostateczne 

oświetlenie przejść i dróg komunikacyjnych dla bezpiecznego poruszania się ludzi w przypadku 

przerwy w działaniu oświetlenia podstawowego.  

Oprawy ewakuacyjne umieszczać należy w poniższy sposób:  

a) przy każdych drzwiach wyjściowych przeznaczonych do wyjścia ewakuacyjnego,  

b) w pobliżu schodów, tak aby każdy stopień był oświetlony bezpośrednio,  

c) w pobliżu każdej zmiany poziomu,  

d) przy wyjściach ewakuacyjnych i znakach bezpieczeństwa,  

e) przy każdej zmianie kierunku,  

f) przy każdym skrzyżowaniu korytarzy,  

g) na zewnątrz i w pobliżu każdego wyjścia końcowego,  

h) w pobliżu każdego punktu pierwszej pomocy,  

i) w pobliżu każdego urządzenia przeciwpożarowego i przycisku alarmowego.  

 

Oprawy muszą posiadać świadectwa dopuszczenia CNBOP. Rozmieszczenie opraw awaryjnych 

przedstawiono na rzutach poszczególnych kondygnacji. 

6. Instalacja gniazd wtykowych  

Instalację gniazd wtykowych wykonać przewodami YDY 3(5)x2,5mm2 750V. Przewody należy 

prowadzić w rurkach instalacyjnych i korytkach kablowych lub bezpośrednio pod tynkiem 

(instalacja musi być przykryta minimum 5 mm warstwą tynku). 

Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym instalować na wysokościach od poziomu posadzki 

j.n. 

• pomieszczenia ogólnego przeznaczenia 0,2-0,3m,  

• pomieszczenia socjalne i magazyny: 1,2m,  

We wszystkich pomieszczeniach wilgotnych zastosować osprzęt szczelny o stopniu ochrony 

min. IP44 

7. Instalacja CCTV 

Projektuje się instalację monitoringu obiektu która obejmować musi ciągi komunikacyjne 

budynku. System oparty jest na technologii IP, zasilanie poprzez  PoE. Obrazy ze wszystkich 

kamer sprowadzić za pomocą przewodów UTP/F kat 6 do pomieszczenia konserwatora i 
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podłączyć do rejestratora CCTV w budynku A. W celu zapewnienia ciągłej pracy zapewnić 

podłączenie sieci ETHERNET. Zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich. Podgląd obrazu z 

rejestratora umożliwiać będzie sieć komputerowa obiektu, natomiast w pomieszczeniu 

portierni w budynku A umieścić monitory do podglądu z kamer. 

8. Instalacja odgromowa  

Zwody poziome wykonać, jako nienaprężane z drutu DFeZn ɸ8 mocowanego  na wspornikach 

dystansowych. Drut należy zamocować w sposób trwały w odległości min. 0,2m od dachu. 

Jako uziemienie należy wykorzystać istniejące uziemienie fundamentowe. Wartość rezystancji 

uziemienia R<10Ω. W przypadku nie uzyskania wymaganej rezystancji należy wykonać uziom 

otokowy w odległości 1 m od budynku. Przewody odprowadzające w postaci Drutu FeZn 8 

należy prowadzić pod elewacja i połączyć przez wykorzystanie dedykowanych złącz z 

uziemieniem.      

9. Połączenia wyrównawcze 

Główne połączenia wyrównawcze w budynku, obejmują:  

a) żyły ochronne oraz metalowe osłony, powłoki bądź ekrany przewodów instalacji 

elektrycznych  

b) części przewodzące obce (metalowe przewody wodne, gazowe, ogrzewcze i klimatyzacyjne, 

metalowe konstrukcje budowlane, łącznie z dostępnym zbrojeniem betonu, metalowe 

elementy osprzętu, urządzeń inwentarskich).  

Główne połączenia wyrównawcze ochronne powinny być wykonane z użyciem głównej szyny 

wyrównawczej, jak najbliżej miejsca wprowadzenia wszelkich instalacji do budynku. 

Połączenia wyrównawcze lokalne wykonać przewodem DY 4 i 2,5mm2/RB p/t, które należy 

podłączyć do szyny lokalnej, a następnie szynę podłączyć do głównej szyny uziemiającej (GSU). 

Główną szynę uziemiającą połączyć z uziomem fundamentowym budynku. 

10. Ochrona przeciwprzepięciowa  

W celu ochrony przeciwprzepięciowej zamontować w rozdzielnicy RG-G ochronnik typu 1+2. 

Podstawę zastosowania ochrony p/przepięciowej zawiera norma: PN-HD 60364-4-443. 

11. Ochrona przeciwporażeniowa  

Projektuje się ochronę wg PN-HD 60364-4-41 czyli izolowanie części czynnych jako ochrona 

podstawowa, samoczynne wyłączanie zasilania poprzez wyłączniki nadmiarowoprądowe i 

topikowe jako ochrona przy uszkodzeniu oraz wyłączniki różnicowoprądowe jako ochrona 

uzupełniająca. Ochronę należy sprawdzić po wykonaniu montażu. 

Układ sieciowy TN-S. Przewód ochronny musi mieć izolację koloru żółto-zielonego. Przewody 

ochronne PE z poszczególnych instalacji odbiorczych należy przyłączyć do głównej szyny 

uziemiającej (GSU). 
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12. Obliczenia 

Prąd obliczeniowy:  

𝐼𝐵 =
𝑆

√3 ∗ 𝑈 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝜙
=

6500

√3 ∗ 400 ∗ 0,93
= 10,10 𝐴 

 

Przyjęto kabel zasilający YAKXS 4x25mm2. 

wartość zabezpieczeń: In=25 A 

Ib=10,10A < In=25 A < Iz=111A  warunek spełniony 

a) I2 =1,45Iz 

1,6xIn <1,45Iz   40A < 160,95 A  warunek spełniony 

Obliczenie spadku napięcia: 

Spadek napięcia dla YAKXS 4x25mm2. l=10m 

     

 

∆U%=
100∗6500∗10

35∗25∗400∗400
= 0,09% - warunek spełniony 

 

Dobrano kabel dla linii zasilającej -  YAKXS 4x25mm2 

  

2%

100
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U
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Część rysunkowa 

  
EG-1 Rzut przyziemia – instalacje elektryczne oraz oświetlenie podstawowe i 

awaryjne 
EG-2  Rzut dachu – instalacja odgromowa i elektryczna 
EG-3 Rzut przyziemia – instalacja CCTV 
EG-4  Ideowy schemat rozdzielnicy RG-G 
EG-5  Ideowy schemat instalacji CCTV 
EG-6  Ideowy schemat szafy RACK PPD-G 
 
 
 

 
Opracował: mgr inż. Dariusz Naruszewicz 
    upr. bud. WAM/0068/PWOE/11 
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