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Wszystkie wskazane w projekcie oznaczenia indywidualizujace opisywane materiaty,
urzadzenia, technologie lub rozwiazania techniczne, w szczegélnosci:
znaki towarowe, patenty, nazwy producentéw, oznaczenia modeli produktow lub urzadzen,
zawarte zarowno w opisach jak i na rysunkach, maja charakter przyktadowy.
W kazdym przypadku wystepowania w tekscie projektu lub opisie rysunku takiego
oznaczenia indywidualizujacego przyjac¢ nalezy w sposéb dorozumiany,
ze wystepuje ono kazdorazowo wraz ze zwrotem ,lub rownowazny”.
Rozumie¢ przez to nalezy, ze dopuszcza sie zastosowanie rozwiazan,
urzadzen lub materialow réwnowaznych,
o nie gorszych niz opisane w projekcie parametrach technicznych,
spetniajgcych obowiazujace przepisy prawa oraz normy,

a takze atesty i certyfikaty dopuszczajace do stosowania na obszarze Unii Europejskie;j.
W przypadku zastosowania rozwiazan, materialéw lub urzadzen réwnowaznych Wykonawca
zobowiazany jest wykazaé, ze proponowane przez niego rozwiazania, materiaty lub
urzadzenia réwnowazne spelniaja wskazane wyzej wymagania.
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I. Cze$¢ formalna

1. Zaswiadczenia o przynaleznosci do OIIB Projektanta — branza elektryczna

® POLSKA

| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-JC1-IDG-RET *

Pan Dariusz Naruszewicz o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0107/11

adres zamieszkania ul. Mroza 17/17, 10-692 Olsztyn

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-09-10 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirnisko-Mazurskiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwe] Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

otz jesi
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2. Zaswiadczenie o przynaleznosci do OIIB Sprawdzajacego — branza
elektryczna

® POLSKA

I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-WK4-IR6-E26 *

Pan Tomasz NiedZwiecki o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0088/11

adres zamieszkania ul. Slusarska 18/104, 15-714 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-07-01 do 2021-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-06-08 roku przez:

Wojciech Kaminski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkédw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje paprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej I1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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3. Zaswiadczenia o przynaleznos$ci do OIIB Projektanta — branza
telekomunikacyjna

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-JKJ-B22-5XU *

Pan Dariusz Rybaczyk o numerze ewidencyjnym WAM/BT/0152/05

adres zamieszkania ul. Kwiatowa 18, 11-042 Jonkowo,Giedajty

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-16 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa.
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4. Zaswiadczenia o przynaleznosci do OlIB Sprawdzajacego — branza
telekomunikacyjna

POLSKA
.
_j-r lll' IIIIII\ \\.\\i\h‘\g | Z B A
= = INZYNIEROW
— =T
==\ T[ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WAM-FT5-54A-CGE *

Pan Marek Szymaniski o numerze ewidencyjnym WAM/BT/0050,/20

adres zamieszkania ul. ul. Czeska 23/1, 10-635 Qlsztyn

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskie] Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-25 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeinia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosd danych w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numenu weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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5. Uprawnienia Budowlane Projektanta — branza elektryczna

WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/35/11 Olsztyn, dnia 10 czerwca 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 1. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 1i 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623/, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 rozporzadzenia Minisira
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm. oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu DARIUSZOWI NARUSZEWICZOWI
magistrowi inzynierowi elektrotechniki
ur. dnia 28 marca 1981 r. w Etku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0068/PWOE/11

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN

w specjalno$ci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Szczegétowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora
Nadzorn Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
za$wiadczeniem wydanym przez te izbe, z okre$lonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmifisko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy OKK:
1. mgr inz. Zdzistaw Binerowski

2. inz. Janusz Palmowski

3. mer inz. Elzbieta Lasmanowicz %
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Pan Dariusz Naruszewicz upowazniony jest :

L Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow arc]:mektomczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorsklcgo

b) kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

¢) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

IL. Na podstawie § 15 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniajg do :

1) projektowania obiektéw budowlanych i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak : sieci, instalacje i urzadzcnia
elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe 1 tramwajowe sieci
trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania,

2) sporzqdzama pro;ektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnief.

Otrzymuje: 7

1. Pan Dariusz Naruszewicz W

10-502 Olsztyn, ul. Westerplatte 10/62 oxngeofg 1Kou ',‘(‘V"Cchy
2. Okrggowa Rada Izby ’f;,{f ALI@KACYJNEJ
3. Gl6éwny Inspektor Nadzoru Budowlanego f;‘y i
4. ala 7T inz. Zdzzslaw anem}'

Olsziyn, dnia I()vghieryi/éaf;}.ﬂ Il
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6. Uprawnienia Budowlane Sprawdzajacego — branza elektryczna

PODLASKA
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Bialystok, dnia 30 maja 2011 r.
POIIB.KK.7131/014/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6zniejszymi
zmianami), art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z péZniejszymi zmianami) oraz § 11 ust. 1
pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578, z p6Zniejszymi zmianami),
Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, ze:

Pan TOMASZ NIEDZWIECKI
magister inzynier
o kierunku: elektrotechnika
urodzony dnia 13 grudnia 1980 r. w Lomzy

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0058/POOE/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Szczegolowy zakres nadanych uprawnien budowlanych:

I. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane,
w wyzej wymienionej specjalno$ci, niniejsze uprawnienia upowazniaja do:

- projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

II. Zgodnie z § 24 ust. 1 oraz § 15 ww. rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane upowazniaja do:

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z urzadzeniami do zasilania i sterowania;

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.
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UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98,
poz. 1071, z pézniejszymi zmianami), odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Mikotaj Malesza

2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jakub Grzegorczyk

3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Siuda

4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jerzy Tadeusz Drapa

5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Jan Banski

6. Czionek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

7. Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Mirostaw Jerzy Szumski

Otrzymuja:
1. Pan Tomasz Niedzwiecki
ul. Stacha Konwy 28
18-414 Nowogréd
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Rada Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
4. aa.
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7. Uprawnienia Budowlane Projektanta — branza telekomunikacyjna

WARMINSKO - MAZURSKA
OKREGOWA [ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

i I | 10-532 Olsztyn Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/64/05 Olsztyn, dnia 5 lipca 2005 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm.), art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt1i2, art. 14 ust. 1 pkt 2e ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm./, § 12 pkt. 1, § 22 ust. 3 pkt 1 i 2, § 29 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/Dz.U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 ust.1 i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U.
22000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu DARIUSZOWI RYBACZYKOWI

Technikowi elektronikowi
ur. 20 grudnia 1961 r. w Dhugosiodle

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/0052/ZHOT/05

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
W OGRANICZONYM ZAKRESIE
II stopnia
w specjalnosci telekomunikacyjnej
w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszgca.

UZASADNIENIE
Zespot Kwalifikacyjny Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie dokonujac oceny przygotowania zawodowego ustalit, ze przedstawione
dokumenty, a w szczeglnosci program nauczania ukonczonego w 1981 roku Technikum Elektronicznego w
Olsztynie o specjalnosci telekomutacja — pozwala na zastosowanie § 29 w/w rozporzadzenia i zakwalifikowanie
posiadanego przez Wnioskodawce wyksztalcenia jako odpowiadajacego w stosunku do w/w zakresu uprawnieri
budowlanych. Wobec powyzszego, po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu, orzeczono jak na wstepie.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez te izbg, z okre§lonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie czternastu dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad orzekajgcy OKK:
;’ 1. Janusz Palmowski
;ﬁ 2. Elzbicta Lasmanowicz
-
=¥ 3. Andrzej Rawluszko
Otrzymuje: “1.’1;,
£

1. Pan Dariusz Rybaczyk

11-042 Giedajty, ul. Kwiatowa 18
2. Okregowa Rada Izby
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4, a/a
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Pan Dariusz Rybaczyk upowazniony jest :

I. Na podstawie art.12 ust.l pkt 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnoéci telekomunikacyjnej w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz
z infrastruktura towarzyszaca, w ograniczonym zakresie do:

a) projektowania,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

¢) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Zgodnie z § 22 ust. 3 pkt 1 i 2 wymienionego na wstepie rozporzadzenia, uprawnienia
niniejsze uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i kicrowania robotami
budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym wraz z infrastruktura towarzyszaca
w zakresie :

1) telekomunikacji przewodowej — w odniesieniu do obiektéw budowlanych, takich
jak : linie, instalacje i urzadzenia liniowe,

2) telekomunikacji przewodowej — w odniesieniu do obiektéw budowlanych, takich
jak urzadzenia stacyjne.

E SN
s g ""Ji'”‘SH

7
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.
W fikacyine;
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8. Uprawnienia Budowlane Sprawdzajacego — branza telekomunikacyjna

N WARMINSKO-MAZURSKA

Vi

% . OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA OKREGOWA
= KOMISJA KWALIFIKACYJNA

=i 10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM.OKK.U.78.19.150.19 Olsztyn, dnia 11 grudnia 2019,

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (§j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117), art. 12 ust. 2 i ust. 3,
art, 12 ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. a i art. 15a ust. 1 i ust. 18 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), po ustaleniu, Ze spelnione zostaty warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym,

Pan MAREK TOMASZ SZYMANSKI
mgr inz. elektroniki
ur. dnia 28 sierpnia 1966 r. w Bartoszycach

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0131 /PBT/19

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ

w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen telekomunikacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie:
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlanc — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

stanowi wpis, w drodze decyzji, do Incgo rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wiasciwej
izby samorzadu zawodowego, potwicrdzony zaswiadczeniem wydanym przez t¢ izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej shuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Tzby Inzynicrow Budownictwa w Warszawie,
za podrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko — Mazurskiej Okregowej Izby Inzynicréw Budownictwa w Olsztynie,
w terminie 14 dni od dnia jej dor¢czenia,

3. Zgodnic 7 tredcia art. 127a ustawy Kodeks postepowania admlnlstmuy;nego (D2, U. 2 2018 1., puz. 2096 2e 2m.): § 1. w trakeie biegu
terminu do wnicsienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wmesxema odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat
decyzjc: § 2. z dniem dorgczenia organowi administracji publi ! ia 0 zr iu sig prawa do wniesienia odwolania przez
ostainia ze stron postgpowania, decyzja staje Si¢ ostateczna i pra\\omocna W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢
prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronic nic przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz d,‘ :

2. mgr inz. Wojciech Rudzki /

3. mgr inz. Mariusz Iwanowicz
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Pan Marek Tomasz Szymanski upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych
bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno — budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane uprawnienia budowlane
do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzgdzania projektu
zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

III. Na podstawie art. 15a ust. 18 ustawy Prawo budowlane uprawnienia niniejsze
bez ograniczen uprawniaja do projektowania obicktu budowlanego w zakresie
telekomunikacji ~ przewodowej wraz z  infrastrukturg  telekomunikacyjna

oraz telekomunikacji bezprzewodowej wraz infrastruktura towarzyszaca.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz QA S
2. mgr inz. Wojciech Rudzki

3. mgr inz. Mariusz Iwanowicz

Otrzymuje:

1. Pan Marek Tomasz Szymanski
10-635 Olsztyn, ul. Czeska 23/1
2. Okregowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. aa
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9. Warunki przytagczeniowe

STANOWISKO ds. ENERGETYCZNYCH

v
UNIWERSYTET WARMINSKO - MAZURSKI

A W] W OLSZTYNIE

10-7T19 OLSZTYN, ul. Heweliusza 8. tel (0 89) 523 35 31

ZK1,0173.478,2020
Olsztyn 29.10.2020r.

02.11.2020¢
ISMA Maciejewski Andrzej

UL Boleslawa Limanowskiego 24/10
10-343 Olsztyn

Dotyczy: wydania warunkdw technicznveh przylgezenia do sieci elektroenergetycznej dia inwestycji zlokalizowanej
przy ulicy Soneczna 514 [Wykonanie dokumentacji projektowe] modernizacji Osrodka Jezdzieckiego].

W odpowiedzi na pismo z dnia 02.11.2020r, 1 w zwigzku ze znacznym zwiekszeniem
zakladanej mocy znamionowej anulujemy warunki techniczne przytaczenia do sieci obiektu przy ul.
Stonecznej 51"A” z dnia 14.10.2020r. i podajemy nowe warunki techniczne przylaczenia do sieci
elektroenergetycznej -

1. Zapewniamy dostawe energii elektrycznej o zakladanej mocy znamionowej 110,0 kW
[zakiadana moc szczytowa 170 kW] z istniejacej Stacji Transformatorowej SD-1.
15/04 kV, znajdujacej si¢ przy ul. Slonecznej 50, bedacej wlasnoscia UWM
w Olsztynie

2. Dla modernizowanego OSrodka Jezdzieckiego nalezy zaprojektowa¢ nowa linie
kablowa o przekroju wg potrzeb, dostosowang do poboru mocy szezytowej
o wielkosci do 170 kW, z istniejacej Stacji Transformatorowej SD-1.

3. W stacji Transformatorowej SD-1, w Rozdzielni nN nalezy wlaczyé
nowoprojektowany kabel w istniejace pole odptywowe nN, nr 10.

4. Istniejacy kabel zasilajacy Osrodek Jezdziecki nalezy odtgczyc z pola odptywowego |
zdemontowac 1 usunaé poza teren Stacji Transformatorowe.

5. Nalezy zaprojektowa¢ wolnostojace Zlacze kablowo-pomiarowe [ZK+TL], do
ktorego nalezy wprowadzic kabel zasilajacy

6. ZK+TL, nalezy zaprojektowaé wedhig zatozonych etapow modernizacji Osrodka
Jezdzieckiego wedtug potrzeb [plus jedno pole rezerwowe] oraz wyposazy¢ w pomiar
energii elektrycznej z modulem komunikacyjnym.

7. Nowe oraz zmodernizowane budynki nalezy =zasili¢c kablami elektrycznymi
o przekroju wedtug potrzeb ze zlacza ZK+TL.

8. W kazdym budynku posiadajacym instalacje elektryczng nalezy zaprojektowac zlacza
kablowe [ZK] na zewngtrz budynku oraz Rozdzelnice elektryczna [T B]
w budynku.

9. Wyposazenie TB nalezy zaprojektowaé wedtug potrzeb oraz wyposazy¢ w pomiar
energii elektrycznej [licznik energii elektrycznej lub analizator parametrow sieci
elektrycznej z modutem komunikacyjnym].

10. Opracowa¢ projekt budowlano-wykonawezy 1 uzgodnié przyjete rozwigzania
w Dziale Inwestycji i Nadzoru Budowlanego UWM, przy ul. Heweliusza 8.
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11._Jednoczesnie informujemy, ze stacja transformatorowa jest wlasnoscia Uniwersytetu

Warminsko - Mazurskiego w Olsztynie i podiaczenie do nich projektowanego
obiektu nie wymaga uzgodnien z ENERGA OPERATOR S.A.

Z powazaniem
Uniwersyiet Warmsko-Mazursii w Clsztynie GLO)@ ENERGETYK
Stanowisko ds. Encrgetycznych (
10-724 Otsztyn, ul. J. Heweliusza 8 mgr Mruslaw Stahkicwicz
tel. B3 523 35 31, fax 89 523 37 69 \\ , 7
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Oérodek Eksploatacji i Zarzadzania Miejskg Siecia Komputerowg ,OLMAN"
Uniwersytet Warmirisko-Mazurski w Olsztynie, ul. J. Heweliusza 8, 10-726 Olsziyn
tel/fax: (89) 523-45-55, hitp:/fwww.man.oslziyn.pl/ _e-mail: bivro@man.olsztvn.of

Olsztyn, dnia 14 PaZdziernik 2020 r

Dotyczy: wydania warunkow technicznych na przyigcza teleinformatyczne dla projekiu
modernizacji O$rodka JeZdziackiego UWM zlokalizowanego przy ul. Stonecznej 51A

1. Z uwagi na ograniczong pojemno3¢ i starg technologi¢ obecnego przyfgcza konicezne jest
zaprojektowanie nowej kanalizacji teletechnicznej wykonanej z rur 2xRHDPE 40 pomigdzy
kanalizacjg kablowg zlokaiizowang wzdiuz ulicy Stonecznej, a nowe projektowanym
budynkiem O$rodka Jezdzieckiego, w ktérym powinno znaleZé sie pomieszczenie
serwerowni.

Wszystkie pozostate obiekty Os$rodka typu (stajnie ujezdzalnie i inne budynki) powinny by¢
rowniez potgczone kanalizacjg 2xRHDPE 40 z budynkiem serwerowni. Jezeli projekiowane
sa kamery albo np. nagtoSnienie to do nich takze powinny zosta¢ zaprojekiowane rury.

W nowo projekiowanym budynku powinien si¢ znalezé Ceniralny Punki Dysirybucyjny,
najlepiej w dedykowanym do tego pomieszczeniu, tak aby maéc polaczyé wszysikie elementy
sieci teleinformatycznej i fatwo nimi zarzadzac.

2. W obecnej chwili do obiekiu doprowadzony jest kabel Swiattowodowy Z-XOTKtd 4J jeko
odejécie od studni rozgafeinej SK 2/41 przez studnie SK1/38 w przypadku zmian,
nalezatoby przebudowaé rurociag, wycofaé kabel i wprowadzi¢ go do nowego budynku.

3. Nalezy zaprojektowaé od punkiu potgczeniowego do innych obiektéw kabel Swiatiowodowy
to ktdrych bedzie prowadzona transmisja danych kable $wiatlowodowe jednomodowe o
pojemnosci minimum 4 widkna.

4. Wewnatrz budynkow nalezy zaprojekiowac sieé strukiuraing opartg na kablach UTP kat 6.

5. Sieci w budynkach powinny zbiega¢ sig¢ w punktach dystrybucyjnych szafki minimum 8U.

6. W serwerowni powinna znajdowaé sie szafa o wigksze] pojemno$ci wyposazona w
przetgcznice $wiattowodows oraz glowice kablowe oraz migjsce na urzgdzenia sieciowe.

7. llo$é i lokalizacie projektowanych punktéw jogicznych nalezy uzgodnic z Uzytkownikiem.

8. Projekt powinien uwzgledni¢ odpowiednig iloéci patch-cordow miedzianych i organizerow,
list zasilajgcych, badZ gniazdek sieciowych stanowigeych wyposazenie szafy dystrybucyjnej
projektowanago obiektu.

9. Projekt powinien uwzgledniaé sprzet akitywny niezbedny do obstugi sieci (przefgcznik
zarzadzany z portami uplink 1 Gb/s, np. HP 3600, punki dost¢powy sieci bezprzewodowej
Cisco 18151 — ilos¢ w zaleznoSci od wielko$ci pomieszczefl i zapotrzebowania wraz z
licencjami do kontrolera).

10. Projekt powinien zostaé zweryfikowany przez uzytkownika i OEiZ MSK OLMAN.
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Dzial Telekomunikacji
Uniwersytet Warminsko-Mazurski w Olsztynie, pl. Cieszynski 1, 10-726 Olsztyn
tel. 89 523-33-03, fax 89 523-48-99, e-mail: telekomunikacja@uwm.edu.pl

Olsztyn 14.10.2020

Dotyczy: wydania warunkéw technicznych na przytgcza teleinformatyczne dla projektu
modermnizacji Osrodka Jezdzieckiego UWM zlokalizowanego przy ul.
Stonecznej 5S1A

1. Z uwagi na ograniczong pojemno$¢ i stara technologie obecnego przylacza konieczne
jest zaprojektowanie nowej kanalizacji teletechnicznej wykonanej z rur 2xRHDPE 40
pomiedzy Kanalizacjg kablowg zlokalizowang wzdluz ulicy Slonecznej .a nowo
projektowanym budynkiem Osrodka Jezdzieckiego w ktérym powinno znalezé sig
pomieszczenie serwerowni. Wszystkie obiekty O$rodka typu(stajnie ujezdzalnie i inne
budynki powinny by¢ réwniez polaczone kanalizacja 2xRHDPE 40 z budynkiem
serwerowni .Do punktow w ktorych przewiduje si¢ zamocowanie kamer lub
naglosnienie rowniez powinny by¢ zaprojektowane rury.

(]

Nalezy zaprojektowa¢ kabel XzTKMXpw 15x4x05 miedzy pomieszczeniem
serwerowni a ciagiem kanalizacyjnym wzdtuz ulicy Stonecznej .Migdzy obiektami
Oférodka nalezy zaprojektowaé kable XzZTKMXpw 5x4x05 zakonczone taczdéwkami
typu ,,CRONE™ DA-10, (LSA PLUS 10p).

3. Wewnatrz budynkow nalezy zaprojektowac sie¢ strukturalng oparta na kablach UTP
kat 6.

4. Sieci w budynkach powinny zbiega¢ sie w punktach dystrybucyjnych szafki minimum
6U wyposazone w patchpanele kat 6 oraz panel LSA

5. W serwerowni powinna znajdowa¢ si¢ szafa o wigkszej pojemnosci
wyposazona w przetgcznice Swiattowodowg oraz glowice kablowe.

6. Tlos¢ 1 lokalizacie projektowanych punktow logicznych nalezy uzgodnié
z Uzytkownikiem.

7. Projekt powinien uwzgledni¢ odpowiednig ilosci patch-corddw miedzianych
i organizerow stanowiacych wyposazenie szafy dystrybucyjnej projektowanego
obiektu.

8. Projekt powinien uwzgledniac sprzgt aktywny niezbedny do obstugi sieci (przelacznik,
punkt dostepowy sieci bezprzewodowej.

9. Projekt powinien zosta¢ zweryfikowany przez uzytkownika i Dzial Telekomunikacji
UWM
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Il. Czes¢ projektowa — opis do projektu wykonawczego
Budynek G - Stajnia nr 3 — wewnetrzne instalacje elektryczne i teletechniczne

1. Podstawa opracowania:

a) Zlecenie Inwestora;

b) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414
z pozniejszymi zmianami);

c) Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r. Nr 75, poz. 690);

d) Ustawazdnia 15 kwietnia 2011r. o efektywnosci energetycznej (Dz. U.z 2011r.
nr 94; poz. 551 z pdzniejszymi zmianami);

e) Obowigzujace przepisy i normy branzowe.

2. Zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wewnetrznych instalacji elektrycznych i
teletechnicznych modernizacji Osrodka Jezdzieckiego UWM:
a) zasilanie budynku G Osrodka Jezdzieckiego,
b) rozdzielnica gtéwna budynku,
c) instalacja o$wietlenie podstawowego,
d) instalacja o$wietlenia awaryjnego,
e) instalacja gniazd wtykowych,
f) potaczenia wyréwnawcze,
g) ochrona odgromowa,
h) ochrona przeciwprzepieciowa,
i) ochrona przeciwporazeniowa.
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lll. Budynek G (Stajnia nr 3)
1. Zasilanie

Zasilanie budynku G zostanie zrealizowane z projektowanego ztacza kablowego ZK-1(4)
umiejscowionego przy budynku kablem YAKXS 4x25mm?. Kabel na zewnatrz prowadzi¢ w
rurach ostonowych typu RHDPEk-F 75. Nalezy wykona¢ przepust szczelny w fundamencie w
celu doprowadzenia zasilenia do rozdzielnicy RG-G.

2. Pomiar energii elektrycznej

Dla projektowanego budynku G Osrodka JeZdzieckiego projektuje sie bezposredni uktad
pomiaru zlokalizowany w rozdzielnicy gtéwnej.

3. Rozdzielnica gtéwna RG-G — uktad TN-C-S

Projektuje sie rozdzielnice RG-G natynkowg IP65 4x24 mod. (570x790x150)mm. Zasilanie
rozdzielnicy RG-G projektuje sie kablem YAKXS 4x25mm? wyprowadzonym z projektowanego
zfacza kablowego ZK-1(4). Przejscie na uktad TN-S nalezy wykonaé¢ w rozdzielnicy RG-G.
Wyposazenie rozdzielnicy stanowig modutowe urzgdzenia zabezpieczajgce.

4. Instalacja oswietlenia podstawowego

W budynku stajni nr 3 projektuje sie oprawy oswietleniowe typu LED. Dobdr opraw dla
poszczegdlnych pomieszczen zostat dokonany zgodnie z wymaganiami dotyczagcymi natezenia
oSwietlenia Em zgodnie z normg PN-EN 12464- 1:2012. Nalezy zachowa¢ minimalny
wspotczynnik oddawania barw Ra oraz rownomiernosé natezenia o$wietlenia Uo. Oswietlenie
zataczane bedzie za pomocy tacznikéw oswietleniowych. taczniki nalezy instalowac n/t na
wysokosci 1,4m od poziomu posadzki. Instalacje oswietlenia wykona¢ przewodami YDY
3x1,5mm?2. Przewody prowadzi¢ w rurkach instalacyjnych i korytkach kablowych lub
bezposrednio pod tynkiem (instalacja musi by¢ przykryta minimum 5 mm warstwa tynku). W
pomieszczeniach wilgotnych zastosowaé oprawy i osprzet bryzgoszczelne o stopniu ochrony
min. IP44. Oprawy os$wietleniowe przyjeto jednego z wiodgcych producentéw branzy
oswietleniowej. Obliczenia doboru oraz dokfadny typ opraw w archiwum projektanta.
Szczegdly zwigzane z wykonaniem instalacji elektrycznych tj. usytuowaniem osprzetu,
lokalizacjg opraw oswietleniowych przedstawiono na rysunkach rzutow poszczegdlnych
pomieszczen. Wszystkie przewody kabelkowe YDY powinny posiadac izolacje 600/1000 V i
barwy zyt zgodne z wymaganiami normy.

5. Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne

Zaprojektowano oswietlenie awaryjne spefniajgce wymagania Polskiej Normy PN-EN
1838:2013 ,Zastosowania oswietlenia -- Oswietlenie awaryjne”. Oswietlenie na drogach
ewakuacyjnych oswietlonych s$wiattem sztucznym. Oswietlenie powinno uruchamiac sie
automatycznie nie pézniej niz po 2 sek. w przypadku zaniku napiecia podstawowego i dziataé
przez co najmniej 1 godzine. Srednie natezenie drég ewakuacyjnych na podtodze wzdtuz
srodkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno by¢ nie mniejsze niz 1 Ix, a na centralnym pasie
drogi, obejmujgcym nie mniej niz potowe szerokosci drogi nie mniej niz 0,5 Ix. Awaryjne
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osSwietlenie ewakuacyjne bedzie osiggato 50 % wymaganego natezenia oswietlenia w ciggu 5
s, a natomiast petny poziom natezenia oswietlenia osiggniety bedzie w czasie nie dfuzszym niz
60 s. Wszystkie oprawy awaryjne powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN
60598-2-22:2004 Oprawy oswietleniowe -- Cze$¢ 2-22: Wymagania szczegétowe -- Oprawy
oswietleniowe do oswietlenia awaryjnego. Oswietlenie drég ewakuacyjnych zapewniaja:

a) typowe oprawy kierunkowe, pracujgce w trybie awaryjnym (praca na ciemno). Oprawy
zlokalizowane przy drzwiach ewakuacyjnych oraz na zatamaniach drég ewakuacyjnych i stuzg
do wskazania najkrotszej drogi wyjscia z pomieszczen;

b) indywidualne oprawy LED wyposazone w moduty awaryjne, zapewniajgce dostateczne
osSwietlenie przejs¢ i drég komunikacyjnych dla bezpiecznego poruszania sie ludzi w przypadku
przerwy w dziataniu o$wietlenia podstawowego.

Oprawy ewakuacyjne umieszczac¢ nalezy w ponizszy sposob:

a) przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego,

b) w poblizu schoddw, tak aby kazdy stopien byt oswietlony bezposrednio,

c) w poblizu kazdej zmiany poziomu,

d) przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa,

e) przy kazdej zmianie kierunku,

f) przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy,

g) na zewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia koncowego,

h) w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy,

i) w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego.

Oprawy muszg posiadaé swiadectwa dopuszczenia CNBOP. Rozmieszczenie opraw awaryjnych
przedstawiono na rzutach poszczegdlnych kondygnaciji.

6. Instalacja gniazd wtykowych

Instalacje gniazd wtykowych wykonaé przewodami YDY 3(5)x2,5mm? 750V. Przewody nalezy
prowadzi¢ w rurkach instalacyjnych i korytkach kablowych lub bezposrednio pod tynkiem
(instalacja musi by¢ przykryta minimum 5 mm warstwg tynku).
Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym instalowaé na wysokosciach od poziomu posadzki
j-n.

e pomieszczenia ogdlnego przeznaczenia 0,2-0,3m,

e pomieszczenia socjalne i magazyny: 1,2m,
We wszystkich pomieszczeniach wilgotnych zastosowac osprzet szczelny o stopniu ochrony
min. IP44

7. Instalacja CCTV

Projektuje sie instalacje monitoringu obiektu ktéra obejmowaé musi ciggi komunikacyjne
budynku. System oparty jest na technologii IP, zasilanie poprzez PoE. Obrazy ze wszystkich
kamer sprowadzi¢ za pomocg przewodéw UTP/F kat 6 do pomieszczenia konserwatora i
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podtgczy¢ do rejestratora CCTV w budynku A. W celu zapewnienia ciggtej pracy zapewnic
podtaczenie sieci ETHERNET. Zabezpieczyé przed dostepem osdb trzecich. Podglad obrazu z
rejestratora umozliwia¢ bedzie sie¢ komputerowa obiektu, natomiast w pomieszczeniu
portierni w budynku A umiesci¢ monitory do podglagdu z kamer.

8. Instalacja odgromowa

Zwody poziome wykonac, jako nienaprezane z drutu DFeZn $8 mocowanego na wspornikach
dystansowych. Drut nalezy zamocowaé w sposéb trwaty w odlegtosci min. 0,2m od dachu.
Jako uziemienie nalezy wykorzystac istniejgce uziemienie fundamentowe. Warto$é rezystancji
uziemienia R<10Q. W przypadku nie uzyskania wymaganej rezystancji nalezy wykona¢ uziom
otokowy w odlegtosci 1 m od budynku. Przewody odprowadzajgce w postaci Drutu FeZn ¢8
nalezy prowadzi¢ pod elewacja i potgczy¢ przez wykorzystanie dedykowanych zfacz z
uziemieniem.

9. Potaczenia wyréwnawcze

Gtéwne potgczenia wyrdwnawcze w budynku, obejmuja:

a) zyty ochronne oraz metalowe ostony, powtoki badZz ekrany przewoddéw instalacji
elektrycznych

b) czesci przewodzgce obce (metalowe przewody wodne, gazowe, ogrzewcze i klimatyzacyjne,
metalowe konstrukcje budowlane, tgcznie z dostepnym zbrojeniem betonu, metalowe
elementy osprzetu, urzagdzen inwentarskich).

Gtéwne potgczenia wyrdwnawcze ochronne powinny by¢ wykonane z uzyciem gtéwnej szyny
wyroéwnawczej, jak najblizej miejsca wprowadzenia wszelkich instalacji do budynku.
Potgczenia wyrdwnawcze lokalne wykona¢ przewodem DY 4 i 2,5mm2/RB p/t, ktore nalezy
podtaczy¢ do szyny lokalnej, a nastepnie szyne podtgczyé do gtéwnej szyny uziemiajgcej (GSU).
Gtéwna szyne uziemiajacg potaczy¢ z uziomem fundamentowym budynku.

10. Ochrona przeciwprzepieciowa

W celu ochrony przeciwprzepieciowej zamontowaé w rozdzielnicy RG-G ochronnik typu 1+2.
Podstawe zastosowania ochrony p/przepieciowej zawiera norma: PN-HD 60364-4-443.

11. Ochrona przeciwporazeniowa

Projektuje sie ochrone wg PN-HD 60364-4-41 czyli izolowanie czesci czynnych jako ochrona
podstawowa, samoczynne wytgczanie zasilania poprzez wytgczniki nadmiarowopradowe i
topikowe jako ochrona przy uszkodzeniu oraz wytgczniki réznicowopradowe jako ochrona
uzupetniajgca. Ochrone nalezy sprawdzié¢ po wykonaniu montazu.

Uktad sieciowy TN-S. Przewdd ochronny musi miec izolacje koloru zétto-zielonego. Przewody
ochronne PE z poszczegdlnych instalacji odbiorczych nalezy przytgczy¢ do gtéwnej szyny
uziemiajgcej (GSU).
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12. Obliczenia

Prad obliczeniowy:

Iz = S = 6500 =10,104
5 \V3xUxcosp 3%400%093
Przyjeto kabel zasilajgcy YAKXS 4x25mm?,
wartosc zabezpieczen: In=25 A
Ib=10,10A < In=25 A< 1z=111A warunek spetniony
a) 1,=1,45Iz
1,6xIn <1,45Iz 40A < 160,95 A warunek spetniony
Obliczenie spadku napiecia:
Spadek napiecia dla YAKXS 4x25mm?2. |=10m
100 P =1
AU, = 100*P*
yrs*U,
100+6500%10
= — o/ - 1
AUy, 35.25:2000200 0,09% - warunek spetniony

Dobrano kabel dla linii zasilajgcej - YAKXS 4x25mm?
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Czesc¢ rysunkowa

EG-1 Rzut przyziemia — instalacje elektryczne oraz oswietlenie podstawowe i
awaryjne

EG-2 Rzut dachu — instalacja odgromowa i elektryczna

EG-3 Rzut przyziemia — instalacja CCTV

EG-4 Ideowy schemat rozdzielnicy RG-G

EG-5 Ideowy schemat instalacji CCTV

EG-6 Ideowy schemat szafy RACK PPD-G

Opracowat: mgr inz. Dariusz Naruszewicz
upr. bud. WAM/0068/PWOE/11
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