ZESTAWIENIE STALI NA 1 KRATOWNICE STALOWA

- ] Dtugosé Ciezar kG ;
Poz. llosé Przedmiot - Mat. Uwagi
mm im 1szt | catkowity
1 1 1/21 140 7246,0 7,20 52,17 52,2 S235J0 pas dolny
2 1 1/21 140 6631,0 7,20 47,74 47,7] S235J0 pas gorny
3 1 1/21 140 2024,0 7,20 14,57 14,6] S235J0 pas gorny
4 i 1/21 140 1699,0 7,20 12,23 12,2] S235J0 stupek
5 1 L 60x60x5 1407,0 4,57 6,43 6,4| S235J0 stupek
6 1 L 50x50x5 11245 3,77 424 42| S235J0 stupek
7 1 L 50x50x5 841,0 3,77 3,17 3,2| $235J0 stupek
8 0 L 40x40x5 558,5 2,97 1,66 1,7] S235J0 stupek
9 i L 40x40x5 275,0 2,97 0,82 0,8] S235J0 stupek
10 { L 40x40x5 969,5 2,97 2,88 2,9] S235J0 krzyzulec
11 1 L 40x40x5 1676,0 2,97 4,98 5,0] $235J0 krzyzulec
12 il L 40x40x5 1525,0 2,97 4,53 45| S235J0 krzyzulec
13 1 L 40x40x5 1271,0 2,97 3,77 3,8] S235J0 krzyzulec
14 1 L 40x40x5 1118,5 2,97 3,32 3,3] S235J0 krzyzulec
15 1 L 40x40x5 967,5 2,97 2,87 2,9] S235J0 krzyzulec
16 1 bl 101,5x10 141,0 7,97 1,12 1,11 S235J0 | blacha wezlowa
17 i bl 96,5x10 104,5 7,58 0,79 0,8| S235J0 | blacha weztowa
18 1 bl 104,5x10 131,0 8,20 1,07 1,11 S235J0 | blacha wezlowa
19 1 bl 103,5x10 80,0 8,12 0,65 0,6] S235J0 | blacha weztowa
20 1 bl 78,5x10 110,0 6,16 0,68 0,7| S235J0 | blacha weztowa
21 1 bl 79,5x10 79,5 6,24 0,50 0,5| S235J0 | blacha weztowa
22 1 bl 97x10 80,5 7,61 0,61 0,6] S235J0 | blacha weztowa
23 1 bl 133x10 80,5 10,44 0,84 0,8] S235J0 | blacha weztowa
24 1 bl 104x10 139,5 8,16 1,14 1,11 S235J0 | blacha weztowa
25 2 bl 240x20 240,0 37,68 9,04 18,1] S235J0 | blacha podstawy
26 2 bl 240x20 50,0 37,68 1,88 3,8] S235J0 | blacha podstawy
27 1 bl 562x12 2595 52,94 13,74 13,7] S235J0 | blacha podstawy
28 2 bl 240x20 240,0 37,68 9,04 18,1] S235J0 | blacha podstawy
29 2 bl 104x12 199,5 9,80 1,95 3,9] S235J0 | zebro podporowe
MASA OGOLEM: 230,4 kg
30 1,8% NA SPOINY: 41 kg
31 1,5% NA SRUBY 3,5 kg
MASA OGOLEM: 238,0 kg

POZ. 2.3 KRATOWNICA STALOWA
ZESTAWIENIE STALI

ZESTAWIENIE STALI NA POZOSTALE ELEMENTY STALOWE
(ptatwie, stezenia elementy podsufitki)

Poz. llosé Przedmiot Bugost Sdari - Mat. Uwagi
mm 1m 1szt catkowity

30 11 |RK 70x70x5 zL=| 392150 9,99 391,76 4309,3] S235J0 ptatew
31 2 RK 70x70x6 rL=| 39215,0 9,99 391,76 783,5| S235J0 belka podbitki
32 13 |L 40x40x5 2935,0 2,97 8,72 113,3] S235J0 | do ptyty warstwowej
33 7 RK 60x60x5 YL=| 38480,0 8,42 324,00 2268,0] S235J0 belka podsufitki
34 2 L 80x40x6 L= 15676,0 5,41 84,81 169,6] S235J0 | do mocowania elewacji
35 11 |bl 50x5 120,0 1,96 0,24 2,6] S235J0 blacha do ptatwi
36 11 |bl 50x5 50,0 1,96 0,10 1,1] S235J0 Zebro blachy nr 35
37 36 o012 3260,0 0,89 2,89 104,2] S235J0 stezenie
38 12 o 12 4412,0 0,89 3,92 47,0] S235J0 stezenie
39 96 |bl 70x8 150,0 4,40 0,66 63,3| S235J0 blacha stezen
40 1 RK 70x70x5 ¥L=| 12000,0 9,99 119,88 119,9] S235J0 wymiany dachu

MASA OGOLEM: 7981,8 kg
41 1,8% NA SPOINY: 143,7 kg
42 1,5% NA SRUBY 119,7 kg

MASA OGOLEM: 8245,2 kg

R- rura RK - rura kwadratowa L - katownik # - pret zbrojeniowy [ -ceownik | - dwuteownik

T - teownik RP - rura prostokatna Z - zetownik o - pret zbrojeniowy

bl - blacha

STAL PROFILOWA: S235J0
Elektrody : EB 1.50
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