
CENTRALA NW2

KLASA ENERGETYCZNA EUROVENT nie mniej niż:  B

 NAWIEW- 10 880 m3/h WYWIEW- 10 555 m3/h

 L 6 334 mm / H 1 960 mm / W 1 660 mm MASA- 1 706 kg

Stosunek poboru mocy do przepływu powietrza nie więcej niż: 2,56 kW / (m3/s)

 FILTR KLASY F7 + G4 - SEKCJA NAWIEWU

FILTR KLASY M5- SEKCJA WYWIEWU

WYMIENNIK OBROTOWY- Min. sprawność temp. 81 %

 WENTYLATORY Z SILNIKIEM EC z regulacją obrotów

MOC DO SILNIKÓW nie więcej niż(średniozabrudzone filtry):

Naw: 4,45 kW + Wyw: 3,85 kW

 NAGRZEWNICA (Glikol propylenowy 35%) - Moc 28,8 kW

ΔP nie więcej niż= 4,51 kPa (spadek ciśnienia na nagrzewnicy)

CHŁODNICA (freon R410a)- moc: 73,3 kW

POZIOM CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO PRZEZ OBUDOWĘ MAX. 43,1 dB(A)

 TŁUMIKI NA SEKCJI CZERPNEJ, WYRZUTOWEJ ORAZ OD STRONY INSTALACJI

 ZINTEGROWANA CZERPNIA I WYRZUTNIA ZAPEWNIAJĄCA

 SKUTECZNY ROZDZIAŁ POWIETRZA

mgr inż. arch.  Grzegorz Pełczyński

ul. Wojskowa 3L/6

60-792 Poznań
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