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Rozwigzania zawarte w ninigjszym opracowaniu stanowig wylaczng wiasnos¢ Firmy ,PROMARCO" w Zielonej Gorze i mogg by¢ stosowane, powielane oraz
udostepniane osobom trzecim jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia wiw Firmy z zastrzezeniem wszelkich skutkow prawnych. Zastrzegamy sobie prawa
autorskie do niniejszego opracowania zgodnie z art. 1, 8, 16, 17, Ustawy o prawie autorskim z dn. 4 lutego 1994r. (Dz. U. Nr 24 poz. 83).

Zielona Gora 15 styczen 2021r
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OPIS TECHNICZNY

Do projektu zmiany stalej organizacji ruchu
dla przebudowy drogi wewne¢trznej dojazdowej
na dz. nr 144; 147/2; 148
m. Przesieczna gm. Radwanice

Projekt organizacji ruchu opracowano zgodnie z:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r
w sprawie szczegolowych warunkéw zarzagdzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. z 2003r
Nr 177, poz. 1729)
- Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakow i sygnatow
drogowych (Dz. U. z 2002r Nr 170, poz.1393).
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r — Prawo o ruchu drogowym
(U. z2012r. poz. 1137, tekst jednolity)
Zalaczniki nr 1-4 do rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
3 lipca 2003r. Szczegélowe warunki techniczne dla znakow i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki
ich umieszczenia na drogach ( Dz. U. z 2003r zatgcznik do nr-u 220.
poz. 2181).

1. Podstawa opracowania :

- Umowa z inwestorem.

- Dokumentacja projektowa drogi gminnej wewnetrznej
- Plan sytuacyjny w skali 1:500

- Wizja lokalna.

2. Charakterystyka drogi gminnej po przebudowie:

- klasa drogi gminnej - wewnetrzna

- szerokos¢ 4,00m

- droga o nawierzchni kostka betonowa brukowa
- obustronne pobocze gruntowe

- przejezdnos¢ 28 poj./dobe

Opis techniczny



Projekt statej organizacji ruchu dla przebudowy drogi gminnej wewnetrznej m. Przesieczna

3. Opis projektowanych rozwiazan.

Ze wzgledu na przebudowe drogi gminnej wewnetrznej dojazdowej na
dz. nr 144; 147/2; 148 w m. Przesieczna na terenie gminy Radwanice
o dilugosci 147,20m, nalezy zastosowa¢ znaki pionowe, dla lepszego
bezpieczenstwa na przebudowywanej drodze. Zjazd z drogi gminnej
wewnetrznej jest na droge powiatowa na dz. nr 140. W zwigzku z tym
wykonano projekt stalej organizacji ruchu. Dostosowany do zaistniatej sytuacji,
na w/w drogach.

Znaki _drogowe.

Znaki drogowe powinny by¢ wykonane:
-z blachy ocynkowane;j,
- posiada¢ obrzeze podwojnie gigte,
- pokrycie: folia odblaskowa typu 2, najnowszej generacji.

Zastosowad nalezy znaki pionowe o wymiarach:

- znaki ostrzegawcze — dlugos¢ boku 750 mm - mate

Znaki pionowe do ustawienia to :
- znak ostrzegawczy - ,,ustgp pierwszenstwa przejazdu” - A-7 szt.1

Ustawienie znakow pionowych:

Znaki nalezy umocowac na stupkach stalowych o przekroju okraglym,
na wysokosci 2,20m. Odleglosci znakow od krawedzi jezdni powinna wynosic¢
0,50m.

Na drodze podporzadkowanej wewnetrznej, nalezy ustawié znak
informacyjny A-7 w odlegtosci do 20m od skrzyzowania.

W/w oznakowanie ma w duzym stopniu zwigkszy¢ bezpieczenstwo
ruchu na powstatej drodze.

4. Uwagi koncowe :
- ewentualne zmiany sposobu oznakowania rob6t w stosunku do
niniejszego opracowania wymagaja uzgodnienia z Zarzadca drogi
i projektantem.
- Jjednostka realizujaca organizacje ruchu (wykonawca  robét)
zawiadamia organ zarzadzajacy ruchem — zarzad drogi o terminie jej
wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed rozpoczegciem prac.

Termin wprowadzenia stalej organizacji ruchu przewiduje si¢ do
30.06.2022r
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