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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ] WEWNETRZNEJ DOJAZDOWE]
POLEGAJACEJ NA BUDOWIE CIAGU PIESZO-JEZDNEGO

dz. nr 144; 147/2; 148 m. Przesieczna m. RADWANICE
obreb ewid. 0010 Przesieczna; jedn. ewid. 021606_2 Radwanice.

1.PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt drogowy dla przebudowy drogi gminnej wewngtrznej dojazdowej do
budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych w m. Przesieczna gm. Radwanice, obreb
ewid. 0010 Przesieczna; jedn. ewid. 021606_2 Radwanice, na ciag pieszo jezdny
i polega¢ bedzie na ulozeniu nawierzchni jezdni, na catej dtugosci inwestycji.
Projekt opracowany zostat na zlecenie Gminy Radwanice

Projekt obejmuje uktad komunikacyjny w m. Przesieczna na terenie gminy
Radwanice

e Umowa z Inwestorem
Wéjt Gminy Radwanice
ul. Przemystowa 17
59-160 Radwanice
e Inwentaryzacja i pomiary terenowe,
e Mapa do celdéw projektowych 1:500,
e Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

2. MATERIALY WYJSCIOWE

e Mapa do celéw projektowych w skali 1 : 500

e Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 430, poz. 43)

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 marca
2000r.,w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiadaé
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. z 2000r. nr 63
poz. 735),

Opracowanie stanowi branze drogowq.

Umowa zawarta z Inwestorem

Mapa do celow projektowych w skali 1:500
Normy i wytyczne projektowania drog
Wizja lokalna w terenie
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Opracowanie stanowi branZe drogowg.
Projektowana droga - wewnetrzna, o nawierzchni KR-2
Predkosé projektowana 30km/h; predkosé miarodajna 30km/h

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Plan orientacyjny

Inwestycja jest zgodna z aktualnym planem zagospodarowania
przestrzennego, dla obrebu Przesieczna w Gminie Radwanice.
Uchwata nr XII/79/19 Rady Gminy w Radwanicach z dnia 19.12.2019r.
( Dz. Urz. Woj. Dolnoslaskiego poz. 21 z dnia 02.01.2020r

Dziatki dz. nr 144; 147/2; 148 sa dzialkami drogowymi gminnymi
w m. Przesieczna - obrgb ewid. 0010 Przesieczna, jedn. ewid. 021606 2
Radwanice
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Istniejaca infrastruktura techniczna w poblizu budowanej inwestycji.
terenu tylko na terenie wsi.
» sie¢ wodociggowa
> kanalizacja sanitarna
> siec telekomunikacyjna

Istniejaca lini¢ telekomunikacyjna, nalezy zabezpieczy¢é rurg ochronng
dwudzielng cigzka, zgodnie z opracowaniem zawartym w dokumentacji.
Rzgdne terenu ksztaltuja si¢ pomigdzy okoto 150,58 m, a 149,00 m n.p.m.
Na niniejszy projekt nie ma koniecznosci sporzadzania raportu oddziatywania na
srodowisko.

Obszar oddzialywania obiektu zamyka si¢ w granicach dziatek po ktoérych
bedzie przebiega¢ inwestycja: 144; 147/2; 148 m. Przesieczna - obreb ewid. 0010
Przesieczna, jedn. ewid. 021606 2 Radwanice wg. Ustawy z dnia 21 marca 1985r
o drogach publicznych (Dz. U. z 2013r poz. 260, z pdzn. zm.) - art. 34 ust.3 pkt.5

Teren graniczy ze strefa konserwatorska, dlatego tez projekt uzgodniono
w Wojewoddzkim Urzedzie Ochrony Zabytkéw we Wroctawiu.

Informacja i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych
zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow inwestycji:

Projektowana droga gminna wewnetrzna - ktéra zostanie przebudowana na ciagg
pieszo-jezdny, poprzez ulozenie utwardzonej nawierzchni jezdni, z kostki
betonowej brukowej, nie stanowi zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanej inwestycji i jej otoczenia.

OPINIA GEOLOGICZNA

Z badan geotechnicznych wynika, ze jest to I kategoria geotechniczna i warunki
posadowienia sg proste.

OPIS PROJEKTOWANEGO UKLADU

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi gminne;j
wewnetrznej dojazdowej do budynkéw  mieszkalnych jednorodzinnych
w m. Przesieczna gm. Radwanice.

PRZEBIEG DROGI W PLANIE:

Przebudowywana droga gminna wewngetrzna dojazdowa - polega na budowie ciggu
pieszo jezdnego o nawierzchni jezdni szerokosci 4,00m. Szerokos¢ poboczy po obu
stronach jezdni — 0,50 cm — pobocze gruntowe z gruntu przepuszczalnego,
plantowane

Droga gminna wewng¢trzna dlugosé L=147,20m

Przebieg drogi w osi drogi w linii prostej z jednym malym zatamaniem a=1°.
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PRZEBIEG DROGI W PROFILU:

W profilu dostosowano si¢ do rzednych istniejacych terenu dla osiagnigcia jak
najmniejszych robét ziemnych, jak réwniez uzyskania odpowiedniego spadku
podtuznego, dla  prawidlowego  odprowadzenia ~ wod  deszczowych.
Wody deszczowe zostang odprowadzone w istniejgcy teren.

PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE

Nawierzchnia jezdni ciggu pieszo-jezdnego KR-2:

e Warstwa Scieralna — kostka betonowa brukowa — kolor szary gr. 8 cm
e Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr 3cm
e Podbudowa z ttucznia kamiennego o frakcji 0/31,5 gr. 20 cm

Kraweznik od strony najazdu uliczny najazdowy 20x22cm obnizony na 2 cm.
Cala jezdnia obramowana kraweznikiem betonowym najazdowym o wym.15x22¢m
obnizony do 4 cm. na podsypce centowo-piaskowej Scm i fawie z oporem C16/20.

Pobocze:
e Gruntowe z gruntu przepuszczalnego - plantowane.

e Kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm na 5 cm podsypce cementowo —
piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementows.

e Kraweznik betonowy najazdowy ciezki 20x22c¢m na Scm podsypce cementowo-
piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawa fugujaca 2-sktadnikowg zywicg
epoksydowa V2.

e fawa betonowa pod kraweznik z oporem - beton C16/20

BILANS TEREU

e Powierzchnia zabudowy drogowej (ciag pieszo-jezdny) utwardzonej kostkg
betonowa brukowg kolor szary — 610,00m?
e Powierzchnia poboczy gruntowych plantowanych - 150,00m?

DANE DOTYCZACE WPLYWU EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE

Brak wptywu eksploatacji gdrniczej na przedmiotowy teren
ROBOTY ZIEMNE

Roboty zimne obliczone metodg korytowania.
Wielko$é robét ziemnych podano w przedmiarach kosztorysowych

ODWODNIENIE

Na przebudowywanej drodze gminnej wewngtrznej, wody opadowe odpowiednimi
spadkami podtuznymi i poprzecznymi zostang odprowadzone w istniejgcy teren.
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WYCINKA DRZEW

Na terenie projektowanego uktadu komunikacyjnego przewiduje si¢ wycinki drzew
w ilodci 14 szt. Drzewa te rosng w pasie dziatki drogowej. Wycinka drzew objeta
innym opracowaniem.

ZALECENIA DOTYCZACE BUDOWY

Zalecenia odnoénie poszczegolnych rodzajow robot: Miejsce wykonywania robot
zabezpieczy¢ przed dostgpem osob niepowotanych.

W poszczegdlnych etapach robdt stosowaé przepisy ogélne i szczegbtowe
w zakresie BHP i ochrony zdrowia jakie sg wymagane przez Polskie prawo.

SPRZET:
Do wykonywania wykopéw i przemieszczenia gruntow moze by¢ stosowany
sprzet:
- koparki jednonaczyniowe kotowe, samochodowe lub gasiennicowe.
- zgarniarki
- rowniarki samojezdne lub inny sprzet akceptowany przez Inspektora
Nadzoru.
Sprzet do zageszezania:

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na wiasciwosci gruntu, zardGwno
w miejscach jego naturalnego zalegania jak tez w czasie odspajania, transportu,
wbudowywania i zaggszczania.

Dobdr sprzetu zageszczajacego zalezy od rodzaju gruntu i grubosci zaggszczanej
warstwy '

Transport :

Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu na trasie celem wbudowania
w nasyp i wywozu na odklad mogg by¢ stosowane:

- samochody samowyladowawcze,

- zgarniarki

Wybér érodkéw transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
kategorii gruntu ( materialu), jego objgtosci, technologii odspajania
i zaladunku oraz od odleglosci transportu.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem
wymogdw bezpieczenstwa zarowno w obrgbie pasa drogowego, jak i poza nim.
Wykonanie robét:

Dokladno$¢ wykonywania robét ziemnych w wykopach powinna by¢ sprawdzana
co 20m. Wykonawca ma obowiazek zaggszczenia przekrojow poprzecznych tak,
aby mozliwo$¢ kontroli byta zachowana co 20m.

Dopuszcza si¢ nastgpujgce tolerancje:
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- wymiary wykopu w planie nie moga r6zni¢ si¢ od projektowanego wykopu
wigcej niz +10cm i - 0 cm., a krawedzie dna wykopu nie powinny mieé¢ wyraznych
ztaman.

- réznica w stosunku do projektowanych rzednych roboét ziemnych nie moze
przekracza¢ + 2cmi—3cm.

- pochylenie skarp wykopu nie moze r6zni¢ si¢ od projektowanego o wiecej
niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem kata.

- maksymalna glebokos$¢ zaglebien na powierzchni skarpy wykopu nie moze
przekracza¢ 10 cm. przy pomiarze tatg 3 m.

Wykonanie wykopdw sposobem recznym nalezy wykonac:

- w przypadkach wystgpowania zinwentaryzowanych urzadzen podziemnych,

- w dolnej strefie wykopdéw liniowych, gdzie wymagana jest nienaruszona
struktura gruntu.

Kontrola jakosci robo6t ziemnych :

W czasie rob6t ziemnych Wykonawca powinien prowadzi¢ systematycznie badania
kontrolne. = Badania  kontrolne = Wykonawca  powinien = wykonywaé
w zakresie i z czestotliwosScig gwarantujgcg zachowanie wymagan dotyczacych
jakosci robét.

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robdt nalezy
wpisywac do:

- dziennika laboratoryjnego Wykonawcy,

- dziennika budowy,

- protokotéw odbioréw robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwrdcié na :

a)odspajania gruntdw w sposob nie pogarszajacy ich wlasciwosci,

b) odwodnienia wykopow

c)doktadnosci wykonywania wykopow ( usytuowanie i wykonczenie).
d)Zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie w/g BN-77/8931-12 na prébach
pobranych z podloza wykopu oraz laboratoryjnie dla danego gruntu
w/g PN-B-04481.

WYKONANIE NASYPOW:

- Materialy :

Materiatem zastosowanym przy wykonaniu nasypow jest grunt z wykopu uzyskany
na budowie, niepewne grunty nalezy wymienié na pospoike.

- Sprzet mechaniczny do zaggszczania gruntu w nasypach:

- szybko uderzajace ubijaki — grubos¢ warstw zageszczonego gruntu w nasypie
10-20 cm.

- plyty wibracyjne lekkie — grubos¢ warstw zage;szczonego gruntu w nasypie 20-
40 cm.
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- Wymagania dotyczgce zaggszczenia nasypow :

- Wskaznik zaggszczenia gruntbw w nasypach okreslony w/g normy
BN-77/8931-12

- W gobrnej warstwie o grubosci 1,2 > 1,00

- w nizej lezacych warstwach > 0,97

Wskaznik zageszczenia gruntow w podlozu nasypéw na glebokosci 0,50m od
powierzchni terenu powinien wynosi¢ nie mniej niz 0,97.

- Kontrola jakosci robot

W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrocic na :

a)badania przydatnos$ci gruntow do budowy nasypow,

b) badania prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu,

c)badania zageszczenia nasypow,

W czasie robdt Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne
w zakresie i z czestotliwoscig gwarantujgcg zachowanie wymagan jakosci robot.
Nier6wnosci profilowanego i zaggszczonego podtoza, nalezy mierzy¢ tata co 20m
w kierunku podtuznym. Nierdwnos$ci poprzeczne, nalezy mierzy¢ tatg. Nierdéwnosci
nie mogg przekraczaé 2 cm. Spadki poprzeczne , nalezy mierzy¢ za pomoca taty i
poziomicy.



INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA

I OCHRONY ZDROWIA

Ai‘z’;:"e ‘; i Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej dojazdowe;

obicktu na dz 144; 147/2; 148
budowlaneg m. Przesieczna obreb 0010 Przesieczna

0 jedn. ewid. 021606 _2 Radwanice
Wojt Gminy Radwanice
Inwestor Ul. Przemystowa 17
56-160 Radwanice

ik P.W. "PROMARCQ" Maria Kozak

ednostka .
projektowa ul. Cisowa 3b/13

65-960 Zielona Gora

Projektant

Marek Lamcha
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CZESC OPISOWA

Zakres robét i kolejno$é realizacii

Cale  zamierzenie  inwestycyjne  obejmuje  przebudowe  drogi
wewnetrznej dojazdowej m. Przesieczna, obreb 0010 Przesieczna, jedn. ewid.
021606_2 Radwanice. Kolejnos¢ wykonywania poszczegdlnych robét wynika
z ogblnych zasad wiedzy techniczne;j.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na obszarze obje¢tym opracowaniem znajduje si¢ odcinek projektowanej drogi
gminnej o nawierzchni z kostki betonowej. W poblizu znajduja si¢ sieé
energetyczna napowietrzna, sie¢ wodociggowa, sie¢ telekomunikacyjna

Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

>  sie¢ wodociggowa

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizaciji robét budowlanych

W trakcie realizacji inwestycji wystgpowaé bedzie zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi poprzez:

kotowy ruch publiczny i budowlany — wypadki drogowe.
zwigzane z pracg przy uzyciu ciezkiego sprzetu specjalistycznego.
zwigzane z obstugg maszyn i urzadzen. _

wykopy dla wykonania koryta pod projektowany ciag pieszo-
jezdny

VVVY

Instruktaz pracownikdw przed przystgpieniem do realizacji robdt szczegdlnie
niebezpiecznych

Biorgcy udzial w procesie budowlanym powinni byé przeszkoleni w ramach
okresowych szkolen BHP, zgodnie z przepisami szczegélowymi. Ponadto,
bezposrednio przed przystagpieniem do realizacji robdt zwigzanych z przedmiotows
inwestycjg nalezy przeprowadzi¢ indywidualny instruktaz polegajacy na:

» Okresleniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac dla w/w inwestycji
» Szczegblowym  poinformowaniu pracownikéw o  wystepujacych
zagrozeniach podczas realizacji robot.
» Przedstawienie metod postgpowania w przypadku wystapienia
bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia.
Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej
znajomosci przepisow oraz zasad BHP.
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Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawuja odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz
budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

W poblizu istniejacego uzbrojenia terenu, roboty ziemne nalezy wykonywac recznie
z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci, pod nadzorem wtascicieli poszczegdlnych
sieci.

Wykonanie robot w zakresie robdt drogowych odbywaé si¢ bedzie przy
czesciowym wylaczeniu odcinkdéw drogi z ruchu. Na czas budowy drogi nalezy
opracowaé projekt organizacji ruchu. Przy kazdej przekladce roboty wygrodzié
zaporami U — 20a wzdtuz jezdni oraz U-20b poprzecznie do jezdni, na ktérych od
zmroku do $witu pali¢ Swiatla ostrzegawcze. Materialy do budowy nalezy
sktadowa¢ zgodnie z instrukcjg ich sktadowania w miejscach wygrodzonych, by
uniemozliwi¢ wchodzenia osobom postronnym. Kazdorazowo po wykonaniu robét
zabezpieczajacych poszczegdlnych etapdéw nalezy je zglosi¢ do odpowiedniego
organu dla stwierdzenia, ze mozna przystgpi¢ do wykonywania robot wlasciwych.
Zgodnie z Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r z p6Zn. zmianami, art.
21a, ust. 1 kierownik budowy ma obowigzek sporzadzenia planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia.

Srodki zapobiegajace zagrozeniom

W celu zapobiegniecia niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robot
nalezy:

»  Oznakowac i zabezpieczy¢ teren przed dostepem os6b postronnych

»  Pracownicy powinni stosowaé odziez ochronng

» Zadba¢ o dobrg komunikacje na terenie budowy, dotyczacag wyznaczenia
dojscia pracownikéw, dostawy i miejsca sktadowania materialow
budowlanych, zejscia do wykopow. ,

» Zaleca sie, aby pojazdy budowy w czasie jazdy tylem automatycznie
wysylaly sygnal dzwiekowy

» W razie ujawnienia w czasie budowy niewypatéw lub innych przedmiotow
trudnych do identyfikacji nalezy niezwtocznie przerwaé wszelkie roboty, a
miejsce niebezpieczne ogrodzié i oznakowacd
napisem ostrzegawczym o znalezieniu niewypatéw lub przedmiotu
trudnego do identyfikacji nalezy niezwtocznie powiadomi¢ Urzad Miasta i
Policje.

»  Zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 art. 21a,
ust. 1, Kierownik budowy zobowigzany jest sporzadzi¢ lub zapewni¢
sporzgdzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Opracowat:

~upr. proj. 54/2005/2G
sy akt. LUKZ/OKK/7131/94/05



Urszula Kotodziejezyk

Ul. Wyczoétkowskiego 127; 65-140 Zielona Gora

OPINIA GEOTECHNICZNA

Badanie podtoza gruntowego dla zadania:
,,Przebudowa drogi wewnetrznej dojazdowej, m. Przesieczna, dz. nr 144. 147/2,

obreb ewidencyjny 0 010 Przesieczna, jedn. ewid. 021606 2 Radwanice”

Opracowala:

prof. UZ. dr hab. Urszula Kotodziejczyk

geologii inzynienskigj - or VIL4121
Biegty Wojewody lbusRiede-w zikresie:
- postgpowan wodno-grawpych nr WL-PW-014/2001
- ocen oddzialyw. na Srodowisko nr WL-00-027/20%1

Prof. UZ, dr hab. rszcgl):(ofadziejczyl;
Uprawnienia Minis a ASZNiL w zakresie

Zielona Gora, styczen 2021
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1. Wstep

Badania geologiczno-inzynierskie, stanowigce przedmiot niniejszej opinii,
dotyczyly rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych pod przebudowe drogi
wewnetrznej dojazdowej w m. Przesieczna, dz. nr 144, 147/2, obrgb ewidencyjny
0 010 Przesieczna, jedn. ewid. 021606 2 Radwanice.

Prace geologiczne przeprowadzono zgodnie z:

* rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463),

* polskg normg PN-B-02479: Geotechnika - Dokumentowanie geotechniczne,

* polskg normg PN-B-04452: Geotechnika — Badania polowe,

* polskg normg PN-B-03020: Grunty budowlane — Posadowienie bezposrednie budowli
— Obliczenia statyczne i projektowanie.

2. Opis wykonanych badan

Przedmiotowe badanie wykonano w grudniu 2020 r. w okresie suszy hydrologiczne;j.
W celu rozpoznania budowy geologicznej analizowanego obszaru wykonano
nastepujgce prace:

e wizje lokalng terenu,

* 2 wiercenia matosrednicowe o glebokosci 2,00 m p.p.t. (zal. 2/1-2),

e sondowania sondg DPL,

¢ badania makroskopowe gruntéw.

3. Charakterystyka terenu badan i budowa geologiczna

Z przeprowadzonych badan wynika, ze w strefie przypowierzchniowej zbadanego
obszaru zalega warstwa nawierzchni o miazszosci od 0,20 m do 0,30 m zbudowanej z
gruzu ceglastego i klinkieru na otoczakach (otwér nr 1) lub jako droga polna utwardzona
otoczakami.

Ponizej zalegaja grunty rodzime niespoiste, wyksztatlcone jako piaski srednie
(Srednioziarniste)i piaski drobne (drobnoziarniste),

Wody gruntowe nie wystepuja na glebokosciach do 2,0 m p.p-t.

Szczegétowa budowe geologiczng zbadanego obszaru przedstawiono na kartach
dokumentacyjnych otworow (zat. 2/1-2).

Lokalizacje poszczegélnych otworéw przedstawiono na mapie dokumentacyjnej
(zal.1).
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4. Warunki hydrogeologiczne

Na analizowanym obszarze wéd podziemnych (gruntowych) nie stwierdzono na
glebokosciach do 2,0 m p.p.t czyli na rzednych 147,60 - 148,40 -m n.p.m.

Zaznacza si¢, ze warunki hydrogeologiczne moga ulega¢ zmianom wskutek
zmiennych warunkéw atmosferycznych.

S. Charakterystyka geologiczno-inzynierska

W podtozu projektowanej inwestycji, pod warstwa przypowierzchniowa wystepuja
proste warunki gruntowe. Ksztaltujg je:
- grunty rodzime, nos$ne, wyksztalcone jako:

- piaski Srednie, o stopniu zageszczenia Ip=0,45 - Ip= 0,55,

- piaski drobne o stopniu zageszczenia Ip= 0,55.
6. Wnioski

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463), projektowang inwestycje¢ zalicza si¢ do
I kategorii geotechniczne;j.

W podlozu projektowanej inwestycji wystepuja korzystne warunki gruntowo-
wodne.

Wykonane badania geologiczne wykazaty, ze:

* do glebokosci 0,20 — 0,30 m p.p.t. wystepuje nawierzchnia drogowa,

* na glebokosciach ponizej 0,20 — 0,0 m p.p.t. zalegajg grunty rodzime nosne,
wyksztalcone jako grunty niespoiste (piaski $rednie i drobne).

* wody podziemne na zbadanym obszarze nie wystepuja na glebokosci

do 2,0 m p.p.t. Ze wzgledu na zmienno$¢ warunkow atmosferycznych poziom wod

gruntowych na analizowanym terenie moze ulegaé zmianom.



KARTA DOKUMENTACYIJNA OTWORU NR 1

ZAL. 2/1

Temat: Ocena warunkéw gruntowo-wodnych dla zadania "Przebudowa drogi wewngtrzne;j
dojazdowej, m. Przesieczna, dz. nr 144. 147/2”
Data: 11.12.2020.
Rzedna: 150,40 m n.p.m.

Woda gruntowa [m p.p.t.]

Probka gruntu

Gtebokos¢ [m p.p.t.]

Migzszos¢ [m]

Profil litologiczny

Rodzaj gruntu

Wilgotnos$¢ naturalna

Stan gruntu

Stopien zageszczenia Ip
Stopien plastycznosci I,

0,30

Nn

Nawierzchnia z gruzu ceglastego
i klinkieru na otoczakach

0,90

0,60

Ps

Piasek sredni, brgzowy

szg

Ip=0,45

2,00

1,10

Ps

Piasek sredni, jasnoszary z
pojedynczymi otoczakami

szg

I5=0,50

/Hw



KARTA DOKUMENTACYIJNA OTWORU NR 2

ZAL. 2/2

Temat: Ocena warunkéw gruntowo-wodnych dla zadania "Przebudowa drogi wewnetrznej
dojazdowej, m. Przesieczna, dz. nr 144, 147/2”
Data: 11.12.2020.
Rzedna: 149,60 m n.p.m.

Woda gruntowa [m p.p.t.]

Prébka gruntu

Gtebokos¢ [m p.p.t.]

Migzszos¢ [m]

Profil litologiczny

Rodzaj gruntu

Wilgotnos$¢ naturalna

Stan gruntu

Stopien zageszczenia Ip
Stopien plastycznosci I

0,20

R
N
o

Nawierzchnia gruntowa z
otoczakami

1,00

0,80

Ps

Piasek $redni, jasnobrazowy

szg

I,=0,50

2,00

1,10

Pd

Piasek drobny, jasnozotty

szg

1,=0,55

e



Objasnienia symboli do kart dokumentacyjnych

stan gruntu

wilgotnosé gruntu

mpl migkkoplastyczny mw matowilgotny
pl plastyczny w wilgotny
tpl twardoplastyczny m mokry
pzw potzwarty nw nawodniony
In luzny
szg $rednio zageszczony rodzaj gruntu
zg zageszczony H humus
Ip stopien zageszczenia NN nasyp niebudowlany
I stopien plastycznosci Pr piasek gruby
obserwacje wody Ps piasek sredni
Pd piasek drobny
V' zwierciadto wody (nawiercone i ustabilizowane) n pyt
S otwor suchy (wody nie stwierdzono) Pg piasek gliniasty
inne Gp glina piaszczysta
G glina
X miejsce  pobrania  prébki gruntu do badan 1 it
laboratoryjnych Nm namut
n.b.  nie badano T torf

/&
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